Biuro Ustugowo-Handlowe SERENA Agnieszka Krajniczyn akrajniczyn@gmail.com

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczen na Laboratorium Naukowe dla O$rodka Badawczo-Rozwojowego WSS we Wrocta-
wiu.

ADRES INWESTYCJI : ul. H.Kam[ehskiego 73a, 51-124 Wroctaw

INWESTOR . WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we W roctawiu

ADRES INWESTORA : ul. H.Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Agnieszka Krajniczyn

DATA OPRACOWANIA . 02.04.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.04.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



AKRA-Laboratorium WSSK ul Kamienskiego-wentylacja PRZEDMIAR--12-bez autom
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Uktad KN1/KW 1 - Mikrobiologia 1 42
1.1] Przewody went. i uzbrojenie 1 22
1.2|Urzadzenia 23 24
1.3|izolacja 25 32
1.4|Uktad KW 1a - Sala 16 33 42
1.4.1|Przewody went. i uzbrojenie 33 39
1.4.2|Urzadzenia 40 40
1.4.3|Izolacja 41 42
2|Uktad KN2/KW2 - Pracownia Analityczna 43 120
2.1| Przewody went. i uzbrojenie 43 78
2.2|Urzadzenia 79 80
2.3|lzolacja 81 90
2.4|Uktad KW2 ai b - odcigg miejscowy 3t i 7t. 91 102
2.4.1|Przewody went. i uzbrojenie 91 98
2.4.2|Urzgdzenia 99 100
2.4.3|Izolacja 101 102
2.5|Uktad KW2 c - szafa 2At 103 107
2.5.1|Przewody went. i uzbrojenie 103 105
2.5.2|Urzagdzenia 106 106
2.5.3|Izolacja 107 107
2.6|Uktad KW2 d - dygestorium 108 112
2.6.1|Przewody went. i uzbrojenie 108 110
2.6.2|Urzadzenia 111 111
2.6.3|1zolacja 112 112
2.7|Uktad KW2 e - autoklaw i lodéwki 113 120
2.7.1|Przewody went. i uzbrojenie 113 118
2.7.2|Urzgdzenia 119 119
2.7.3||zolacja 120 120
3|Ukiad KN3/KW 3 - Administracja, KW3a i 3b - WC administracja 121 163
3.1| Przewody went. i uzbrojenie 121 148
3.2|Urzadzenia 149 150
3.3|izolacja 151 158
3.4|Uktad KW3 c - szafa 2Ct 159 163
3.4.1|Przewody went. i uzbrojenie 159 161
3.4.2|Urzadzenia 162 162
3.4.3|Izolacja 163 163
4|Uktad KN4/KW4 - Sala konferencyjna 164 192
4.1|Przewody went. i uzbrojenie 164 183
4.2|Urzgdzenia 184 184
4.3|1zolacja 185 192
5|Uruchomienie, regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji - wg tab. 9904 KNR 2-17 (narzut kosz- | 193 193

torysu)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Uktad KN1/KW1 - Mikrobiologia
11 Przewody went. i uzbrojenie
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.1.1]0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.1.1]0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.59+8.25 m?2 18.840
RAZEM 18.840
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1.1]0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
21.78+22.2 m?2 43.980
RAZEM 43.980
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.1.1/0103-06 mm - udziat ksztaltek do 65 %
10.2+7.76 m?2 17.960
RAZEM 17.960
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.1.1]0123-02 udziat ksztaltek do 55 %
3.01+2.05 m?2 5.060
RAZEM 5.060
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm- |m?2
d.1.1]0123-03 udziat ksztaltek do 55 %
0.3+1.2 m?2 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.1.1]0119-02 przewody elastyczne izolowane $r 160 mm
analogia
442 m 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.1.1]01-02- przewody elastyczne izolowane §r 200 mm
analogia
3+4.5 m 7.500
RAZEM 7.500
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m
d.1.1]0119-03 przewody elastyczne izolowane $r 315 mm
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
10/ KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.1.1/0131-02 200 mm - typ IRIS 160 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu TVRD/250/BR3/A/Pa, Trox szt.
d.1.1/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu TVRD/160/BR3/A/Pa, Trox szt.
d.1.1]0131-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.1/0146-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - typ MSA200/ |szt.
d.1.1/0154-02 300x600/1500
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - typ MSA200/  |szt.
d.1.1/0154-02 300x600/2000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-17 Modutowy nawiewnik laminarny z uszczelnieniem zelowym typ MNL-6/12-G/Y/V/U, |szt.
d.1.1]0141-06 Clima-Tech
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-17 Wywiewnik HKW z filtrem H13 wik. 645x340 1=150, Clima-Tech szt.
d.1.1/0141-04
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Nawiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/2/BO/K/L, Clima-|szt.
d.1.1/0141-02 Tech
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-17 Nawiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/4-5/BO/K/L, Cli- |szt.
d.1.1/0141-04 ma-Tech
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-17 Wywiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/2/BO/KIL, szt.
d.1.1/0141-02 Clima-Tech
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-17 Wywiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/4-5/BO/KIL, Cli- |szt.
d.1.1/0141-04 ma-Tech
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-17 Wywiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/4-5/BO/C/L, Cli- |szt.
d.1.1/0141-04 ma-Tech
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Urzadzenia
23|KNR 2-17 Centrala naw-wyw.wyk. zewn. typ CAIRplus 064.064HBBV< GEA (automatyka |szt.
d.1.2/0323-01 wg osobnego opracowania)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Nawilzacz Nordmann AT4_2364_(400V/3N~), z wyposazeniem (Lanca parowa szt.
d.1.2/0328-04 (71-350), Waz kondensatu KS10, Czujnik kanatowy wilgotnosci HCRH21, Higros-
+wycenain- |tat kanatowy zabezpieczajagcy HGR21, RFI (zdalny wskaznik pracy i alarméw)
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 izolacja
25/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.1.3|0209-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm - 80 mm
(14.31+28.45)*1.36 m2 izo- 58.154
lacji
RAZEM 58.154
26|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.1.3|0603-02 chni ksztattowych o wielko$ci do 1.07 m2
poz.25 m?2 58.154
RAZEM 58.154
27|KNR 2-16 Konstrukcja nosna izolacji z bednarki i listew z blachy stalowej ocynkowanej na m
d.1.3|0611-04 zbiornikach okragtych, powierzchniach ptaskich i ksztattowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
28/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.1.3|0209-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm - 80 mm
1.69*1.36 m2 izo- 2.298
lacji
RAZEM 2.298
29/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.1.3|0103-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - 40 mm
5.64*1.32 m2 izo- 7.445
lacji
RAZEM 7.445
30|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym sa- | m? izo-
d.1.3/0103-03 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do | laciji
35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - 40 mm
(10.59+7.96)*1.23 m2 izo- 22.817
lacji
RAZEM 22.817
31/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.1.3|0104-04 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
55%; obwdd kanatéw do 2000 mm - 40 mm
(11.24+5.72)+1.18 m2 izo- 18.140
lacji
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RAZEM 18.140
32|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.1.3|0108-01 przylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35% | lacji
; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
(6.01+5.15+1.2)*1.6 m?2 izo- 19.776
lacji
RAZEM 19.776
1.4 Uktad KW1a - Sala 16
1.41 Przewody went. i uzbrojenie
33|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.1.4/0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 % - KWASOODPORNE
A
0.84 m?2 0.840
RAZEM 0.840
34 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1.4/0103-05 mm - udziat ksztaltek do 65 % - KWASOODPORNE
A
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?
d.1.4/0122-01 udziat ksztaltek do 35 % - KWASOODPORNE
A
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
36|KNR 2-17 Wywiewnik perforowany 400x400 mm szt.
d.1.4/0139-03
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-17 Obudowa kanatowa z filtrem absolutnym KSF-305/305-C/U, Clima-Tech. szt.
d.1.4/0141-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm - typ CA100/ szt.
d.1.4/0155-01 100x1000/VD2 Trox
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.1.4/0149-02 wych - KWASOODPORNE
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2 Urzadzenia
40|KNR 2-17 Wentylator dachowy CRDV-R 200/180/2800S, Venture Industries szt.
d.1.4/0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.3 Izolacja
41/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.1.4/0104-04 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
3 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm - 40 mm
(1.66+0.68)+1.18 m2 izo- 3.520
lacji
RAZEM 3.520
42|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.1.4/0108-01 przylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35% | lacji
3 ; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
(1.59+0.42)*1.6 m? izo- 3.216
lacji
RAZEM 3.216
2 Uktad KN2/KW2 - Pracownia Analityczna
21 Przewody went. i uzbrojenie
43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.2.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.55+2.63 m?2 6.180
RAZEM 6.180
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.2.1/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.1+12.37 m?2 28.470
RAZEM 28.470
45/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.2.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.92+26.7 m?2 28.620
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RAZEM 28.620
46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.2.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
101.2+62.35 m?2 163.550
RAZEM 163.550
47 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.2.1/0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
8.36+7.18 m?2 15.540
RAZEM 15.540
48|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - |m?2
d.2.1/0123-03 udziat ksztaltek do 55 %
5.45+5.84 m?2 11.290
RAZEM 11.290
49|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.2.1/0119-02 przewody elastyczne izolowane $r 160 mm
analogia
4.5+5 m 9.500
RAZEM 9.500
50| KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.2.1]0119-02 przewody elastyczne izolowane §r 200 mm
analogia
7.5+11 m 18.500
RAZEM 18.500
51|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m
d.2.1/0119-03 przewody elastyczne izolowane $r 250 mm
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m
d.2.1]0119-03 przewody elastyczne izolowane $r 315 mm
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
53/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.2.1/0130-03 wodzie do 1600 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o ob- |szt.
d.2.1/0130-02 wodzie do 1200 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.2.1/0131-02 200 mm - typ IRIS 160 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.2.1/0131-04 200 mm - typ IRIS 200 mm
1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.2.1/0131-05 315 mm - typ IRIS 250 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu TVRD/160/BR3/A/Pa, Trox szt.
d.2.1/0131-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu TVRD/200/BR3/A/Pa, Trox szt.
d.2.1/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu TVRD/250/BR3/A/Pa, Trox szt.
d.2.1/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.2.1/0146-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - typ MSA200/  |szt.
d.2.1/0154-05 600x900/2000, Trox
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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63|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - typ CS1/CF/160/ |szt.
d.2.1/0155-02 1000 Trox
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - typ CS1/CF/200/ |szt.
d.2.1/0155-02 1000 Trox
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - typ CS1/CF/250/ |szt.
d.2.1/0155-03 1000 Trox
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-17 Modutowy nawiewnik laminarny z uszczelnieniem zelowym typ MNL-6/12-G/Y/V/U, |szt.
d.2.1/0141-06 Clima-Tech
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-17 Modutowy nawiewnik laminarny z uszczelnieniem zelowym typ MNL-6/9-G/Y/V/U, |szt.
d.2.1/0141-06 Clima-Tech
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-17 Nawiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/4/BO/C/L Clima- |szt.
d.2.1/0141-04 Tech
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
69|KNR 2-17 Nawiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/2/BO/C/L, Clima-|szt.
d.2.1/0141-02 Tech
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR 2-17 Nawiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/2/BO/K/L, Clima-|szt.
d.2.1/0141-02 Tech
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 2-17 Wywiewnik z filtrem absolutnym z uszczelnieniem zelowym NF-V/2/BO/KIL, szt.
d.2.1/0141-02 Clima-Tech
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17 Wywiewink HKW 630x250 (bez filtra), Clima-Tech szt.
d.2.1/0141-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-17 Wywiewnik HKW 500x200-bez filtra, Clima-Tech szt.
d.2.1/0141-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/250, Trox szt.
d.2.1/0141-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/300, Trox szt.
d.2.1/0141-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/400, Trox szt.
d.2.1/0141-02
analogia
7-3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/500, Trox szt.
d.2.1/0141-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny Z-LVS 100, Trox szt.
d.2.1/0140-01
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
2.2 Urzadzenia
79/KNR 2-17 Centrala naw-wyw.wyk. zewn. typ CAIRplus 128.064HBBV GEA (automatyka wg |szt.
d.2.2/0323-01 osobnego opracowania)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-17 Nawilzacz Nordmann AT4_2364_(400V/3N~), z wyposazeniem (Lanca parowa szt.
d.2.2|0328-04 (71-350), Waz kondensatu KS10, Czujnik kanatowy wilgotnosci HCRH21, Higros-
+wycenain- |tat kanatowy zabezpieczajagcy HGR21, RFI (zdalny wskaznik pracy i alarméw)
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Izolacja
81/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.2.3|0209-06 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm - 80 mm
(44.63+42.92)*1.20 m2 izo- 105.060
lacji
RAZEM 105.060
82|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.2.3/0603-02 chni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
poz.81 m?2 105.060
RAZEM 105.060
83|KNR 2-16 Konstrukcja nosna izolacji z bednarki i listew z blachy stalowej ocynkowanej na m
d.2.3|0611-04 zbiornikach okragtych, powierzchniach ptaskich i ksztattowych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
84|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg |m? izo-
d.2.3|0209-06 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm - 80 mm
8.23*1.20 m2 izo- 9.876
lacji
RAZEM 9.876
85|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym sa- | m? izo-
d.2.3|0103-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - gr. 40 mm
(2.92+0.63+2.63)*1.32 m2 izo- 8.158
lacji
RAZEM 8.158
86|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym sa- | m? izo-
d.2.3/0103-03 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do | laciji
35%; obwdd kanatéw do 1500 mm- gr. 40 mm
(7.83+1.05+9.38+12.74)*1.23 m2 izo- 38.130
lacji
RAZEM 38.130
87|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym sa- | m? izo-
d.2.3/0105-04 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
65%; obwdd kanatéw do 2000 mm- gr. 40 mm
(15.83+2.95+8.6)*1.18 m2 izo- 32.308
lacji
RAZEM 32.308
88|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym sa- | m? izo-
d.2.3/0105-06 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do | laciji
65%; obwdd kanatéw do 4500 mm- gr. 40 mm
(24.05+25.43)*1.1 m2 izo- 54.428
lacji
RAZEM 54.428
89|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.2.3/0108-01 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 35% | laciji
; Srednica kanatéw do 200 mm- gr. 40 mm
(14.55+3.41+3.69+4.41-3)*1.4 m2 izo- 32.284
lacji
RAZEM 32.284
90|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.2.3/0110-02 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 65% | laciji
; Srednica kanatéw do 350 mm- gr. 40 mm
(3.12+2.52+4.91+3.12)*1.24 m2 izo- 16.951
lacji
RAZEM 16.951
24 Uktad KW2 a i b - odcigg miejscowy 3t i 7t.
2.41 Przewody went. i uzbrojenie
91/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.2.4/0103-05 mm - udziat ksztaltek do 65 %- KWASOODPORNE
A
1.36+0.68 m?2 2.040
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RAZEM 2.040
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?2
d.2.4|0122-01 udziat ksztattek do 35 %- KWASOODPORNE
A1
2.25+5.92 m?2 8.170
RAZEM 8.170
93|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.2.4|/0123-02 udziat ksztaltek do 55 %- KWASOODPORNE
A1
0.5+0.22 m?2 0.720
RAZEM 0.720
94|KNR 2-17 Wywiewnik perforowany 400x400 mm szt.
d.2.4/0139-03
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - typ CA100/ szt.
d.2.4|/0155-02 125x1000/VD2, Trox
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm - typ CA100/ szt.
d.2.4|0155-01 100x1000/VD2 Trox
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.2.4/0149-02 wych - d200, - KWASOODPORNE
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.2.4/0149-02 wych - d200, pod wentylator p.wybuchowy
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24.2 Urzadzenia
99|KNR 2-17 Wentylator dachowy p.wybuchowy CRDV-R 200/180/1400 ATEX1 / 400V; 50Hz /|szt.
d.2.4/0208-01 Ex [12G ¢ Exd lICT4, Venture Ind.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-17 Wentylator dachowy CRDV -R 200/180/1400S, Venture Ind. szt.
d.2.4|0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243 Izolacja
101|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m?2 izo-
d.2.4/0110-01 przylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKW OOL - udziat ksztattek do 65% | lacji
3 ; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
(3.14+6.45)*1.6 m? izo- 15.344
lacji
RAZEM 15.344
102|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.2.4/0105-04 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
3 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm- gr. 40 mm
0.68*3+1.18 m?2 izo- 3.220
lacji
RAZEM 3.220
2.5 Uktad KW2 c - szafa 2At
2.51 Przewody went. i uzbrojenie
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?
d.2.5/0123-01 udziat ksztaltek do 55 %- KWASOODPORNE
A1
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
104|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm - typ CA100/ szt.
d.2.5/0155-01 100x1000/VD2 Trox
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.2.5/0149-02 wych- KWASOODPORNE
A1
1 szt. 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12072 Uzytkownik: Agnieszka Krajniczyn




AKRA-Laboratorium WSSK ul Kamienskiego-wentylacja PRZEDMIAR--12-bez autom

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
2.5.2 Urzadzenia
106|KNR 2-17 Wentylator dachowy CRDV -R 200/180/1400S, Venture Ind. szt.
d.2.5/0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5.3 Izolacja
107|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m?2 izo-
d.2.5/0108-01 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 35% | laciji
3 ; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
2.56*1.8 m? izo- 4.608
lacji
RAZEM 4.608
2.6 Uktad KW2 d - dygestorium
2.6.1 Przewody went. i uzbrojenie
108/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - |m?2
d.2.6/0123-03 udziat ksztattek do 55 % - KWASOODPORNE
A
5.82 m?2 5.820
RAZEM 5.820
109|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - jak typ CA100/ szt.
d.2.6/0155-03 315x1000/VD2, Trox, KWASOODPORNE
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w ukladach kanato-  |szt.
d.2.6/0149-03 wych - d315, pod wentylator p.wybuchowy
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.2 Urzadzenia
111|KNR 2-17 Wentylator dachowy p.wybuchowy CRDV-R 250/225/1400 ATEX1/ 400V; 50Hz / |szt.
d.2.6/0208-02 Ex [12G ¢ Exd lICT4, Venture Ind.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.3 Izolacja
112|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m? izo-
d.2.6/0109-02 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 55% | laciji
3 ; Srednica kanatéw do 350 mm - 40 mm
6.82%1.24 m?2 izo- 8.457
lacji
RAZEM 8.457
2.7 Uktad KW2 e - autoklaw i lodéwki
271 Przewody went. i uzbrojenie
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.2.7|0123-02 udziat ksztattek do 55 % - KWASOODPORNE
A
5.61 m?2 5.610
RAZEM 5.610
114|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.2.7/0119-02 przewody elastyczne izolowane $r 160 mm - KWASOODPORNE
.1|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - typ CA100/ szt.
d.2.7|0155-02 200x1000/VD2 Trox
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-17 Klapa zwrotna sr 200 szt.
d.2.7/0131-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/300, Trox szt.
d.2.7|0141-01
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.2.7/0149-02 wych, pod wentylator p.,wybuchowy
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.7.2 Urzadzenia
119|KNR 2-17 Wentylator dachowy p.wybuchowy CRDV-R 200/200/1400 ATEX1 / 400V; 50Hz / |szt.
d.2.7/0208-01 Ex [12G ¢ Exd IICT4, Venture Ind
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7.3 Izolacja
120|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m? izo-
d.2.7/0108-01 przylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35% | lacji
3 ; Srednica kanatéw do 200 mm
6.24*1.4 m2 izo- 8.736
lacji
RAZEM 8.736
3 Uktad KN3/KW3 - Administracja, KW3a i 3b - WC administracja
3.1 Przewody went. i uzbrojenie
121|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.3.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
14.41+7.82 m?2 22.230
RAZEM 22.230
122|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.3.1/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
36.18+29.59 m?2 65.770
RAZEM 65.770
123|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.3.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.96+1.24 m?2 4.200
RAZEM 4.200
124|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.3.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.94+1.43 m?2 2.370
RAZEM 2.370
125|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?2
d.3.1|0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
4.98+0.57 m?2 5.550
RAZEM 5.550
126 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.3.1/0123-02 udziat ksztaltek do 55 %
13.14+9.3+2+0.55 m?2 24.990
RAZEM 24.990
127|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.3.1]0119-02 przewody elastyczne izolowane $r 125 mm
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
128| KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.3.1]0119-02 przewody elastyczne izolowane $r 160 mm
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
129|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.3.1]0119-02 przewody elastyczne izolowane $r 200 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.3.1/0131-06 100 mm - typ IRIS 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.3.1]0131-03 200 mm - typ IRIS 125 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.3.1/0131-02 200 mm - typ IRIS 160 mm
5+4 szt. 9.000
RAZEM 9.000
133|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.3.1/0131-04 200 mm - typ IRIS 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o ob- |szt.
d.3.1|0130-01 wodzie do 800 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.3.1/0146-03
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - typ MSA200/  |szt.
d.3.1/0154-02 300x600/1500
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - typ MSA200/  |szt.
d.3.1/0154-02 300x600/2000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - typ CA100/ szt.
d.3.1/0155-02 125x1000/VD2, Trox
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - typ CA100/ szt.
d.3.1/0155-02 160x1000/VD2, Trox
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/400, Trox szt.
d.3.1/0141-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141/KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/300, Trox szt.
d.3.1/0141-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142|KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/250, Trox szt.
d.3.1/0141-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
143|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny Z-LVS 100, Trox szt.
d.3.1/0140-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny Z-LVS 125, Trox szt.
d.3.1/0140-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
145/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.3.1]0149-01 wych - $r. 125, pod wentylator Gebhard
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 2-17 Klapa zwrotna ZLK 01-0180, Gebhardt szt.
d.3.1/0131-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm - |szt.
d.3.1/0210-01 typ ZKE 11-0180 Gebhardt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148 Akcesoria do wentylatora Gebhardt: szt.
d.3.1|kalk. witasna |ZKF110180 kotnierz na ssaniu,
ZBU010028-18 Piyta przytgczeniowa do poditgczenia kanatu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Urzadzenia
149|KNR 2-17 Centrala naw-wyw.wyk. zewn. typ CAIRplus 064.052HBBV< GEA (automatyka |szt.
d.3.2/0323-01 wg osobnego opracowania)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 2-17 Wentylator dachowy typ RDA 21-1819-2E z wytgcznikiem serwisowym, Gebhardt |szt.
d.3.2/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 izolacja
151KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.3.3|0209-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji

ne - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm - 80 mm
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(4.54+1.24+1.08)*1.36 m2 izo- 9.330
lacji
RAZEM 9.330
152|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.3.3/0208-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - 80 mm
(11.84+6.36+13.67)*1.46 m2 izo- 46.530
lacji
RAZEM 46.530
153|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.3.3/0603-02 chni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
poz.151+p0z.152 m?2 55.860
RAZEM 55.860
154|KNR 2-16 Konstrukcja nos$na izolacji z bednarki i listew z blachy stalowej ocynkowanej na m
d.3.3|/0611-04 zbiornikach okragtych, powierzchniach ptaskich i ksztattowych
39 m 39.000
RAZEM 39.000
155/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.3.3/0208-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - 80 mm
3.66%*1.46 m? izo- 5.344
lacji
RAZEM 5.344
156|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.3.3/0103-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do | laciji
35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - 40 mm
(2.53+8.7+3.48+3.23+4.59)*1.32 m? izo- 29.740
lacji
RAZEM 29.740
157|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m?2 izo-
d.3.3/0103-03 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do | laciji
35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - 40 mm
(7.22+11.39)*1.23 m2 izo- 22.890
lacji
RAZEM 22.890
158/ KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.3.3/0109-01 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 55% | laciji
; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
(4.11+0.87+0.57)*1.8+(5.32+0.79+8.22+2.65+4.97+1.32+1.07+2.82)*1.4 m?2 izo- 48.014
lacji
RAZEM 48.014
34 Uktad KW3 c - szafa 2Ct
3.41 Przewody went. i uzbrojenie
159|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?
d.3.4/0123-01 udziat ksztaltek do 55 %, KWASOODPORNE
A
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
160|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm - typ CA100/ szt.
d.3.4/0155-01 100x1000/VD2 Trox
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukfadach kanato-  |szt.
d.3.4/0149-02 wych,KWASOODPORNE
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4.2 Urzadzenia
162|KNR 2-17 Wentylator dachowy CRDV -R 200/180/1400S, Venture Ind. szt.
d.3.4/0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4.3 Izolacja
163|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.3.4/0110-01 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 65% | laciji
3 ; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
3.41*1.8 m2 izo- 6.138
lacji
RAZEM 6.138
4 Uktad KN4/KW4 - Sala konferencyjna
41 Przewody went. i uzbrojenie
164|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.4.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
12+13.76 m?2 25.760
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RAZEM 25.760
165/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.4.1|0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
47.3+27.87 m?2 75.170
RAZEM 75.170
166|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.4.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.96+4.16 m?2 7.120
RAZEM 7.120
167|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.4.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.8+1 m?2 2.800
RAZEM 2.800
168/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?2
d.4.1|0123-01 udziat ksztaltek do 55 %
0.93 m?2 0.930
RAZEM 0.930
169|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.4.1|0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
2.76 m?2 2.760
RAZEM 2.760
170|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - |m?2
d.4.1|0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
0.41 m?2 0.410
RAZEM 0.410
171|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m
d.4.1/0119-01 przewody elastyczne izolowane $r 100 mm
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m
d.4.110119-02 przewody elastyczne izolowane $§r 200 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
173|KNR 2-17(wt) | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m
d.4.110119-02 przewody elastyczne izolowane $r 250 mm
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
174|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.4.1/0146-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - typ MSA200/  |szt.
d.4.1/0154-02 300x600/1500
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - typ MSA200/  |szt.
d.4.1/0154-02 300x600/2000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o ob- |szt.
d.4.1|0130-01 wodzie do 800 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.1/0131-04 200 mm - typ IRIS 200 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
179|KNR 2-17(wt) | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.1/0131-05 315 mm - typ IRIS 250 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.4.1|0130-01 wodzie do 800 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/400, Trox szt.
d.4.1/0141-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR 2-17 Anemostat prostokatny ze skrzynkg rozprezng, DLQ-AK-M/500, Trox szt.
d.4.1/0141-03
analogia
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny Z-LVS 100, Trox szt.
d.4.1/0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Urzadzenia
184|KNR 2-17 Centrala naw-wyw.wyk. zewn. typ CAIRplus 064.052HBBV< GEA (automatyka |szt.
d.4.2/0323-01 wg osobnego opracowania)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Izolacja
185/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.4.3|0209-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm - 80 mm
(11.66+4.54)*1.36 m2 izo- 22.032
lacji
RAZEM 22.032
186|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.4.3|0208-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm -80 mm
(13.99+13.66)*1.46 m2 izo- 40.369
lacji
RAZEM 40.369
187|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.4.3/0603-02 chni ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
poz.185+p0z.186 m? 62.401
RAZEM 62.401
188|KNR 2-16 Konstrukcja nosna izolacji z bednarki i listew z blachy stalowej ocynkowanej na m
d.4.3|/0611-04 zbiornikach okragtych, powierzchniach ptaskich i ksztattowych
41 m 41.000
RAZEM 41.000
189|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg | m? izo-
d.4.3/0208-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewa- | lacji
ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - 80 mm
3.55%1.46 m2 izo- 5.183
lacji
RAZEM 5.183
190|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.4.3|0103-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do | lacji
35%; obwdd kanatéw do 1000 mm - 40 mm
(7.87+1.14+2.98+10.47+4.02)*1.32 m2 izo- 34.954
lacji
RAZEM 34.954
191KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m?2 izo-
d.4.3/0103-03 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do | laciji
35%; obwdd kanatéw do 1500 mm - 40 mm
(5.48+2.72+11.16)*1.23 m2 izo- 23.813
lacji
RAZEM 23.813
192|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m2 izo-
d.4.3/0108-01 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 35% | laciji
; Srednica kanatéw do 200 mm - 40 mm
(0.93+3.55)*1.4 m2 izo- 6.272
lacji
RAZEM 6.272
5 Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji - wg tab. 9904 KNR 2-17 (narzut kosztory-
su)
193|NARZUT Uruchomienie, regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji - wg tab. 9904 | kpl
d.5 KNR 2-17 (narzut kosztorysu)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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