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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzaciji
dla LABORATORIUM NAUKOWEGO w OSRODKU BADAWCZ0O-ROZWOJOWYM
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO przy ul Kamienskiego we Wroctawiu

Informacje ogélne.
W ramach istniejgcego Specjalistycznego Szpitala Wojewddzkiego projektuje sie
LABORATORIUM NAUKOWE w Osrodku Badawczo-Rozwojowym Specjalistycznego Szpitala
Wojewodzkiego we Wroctawiu. Na laboratorium przeznaczono pomieszczenia w isthiejgcym bu-
dynku, stuzgce dotychczas jako pomieszczenia magazynowe. Budynek jest dwukondygnacyjny.
Laboratorium obejmuje pomieszczenia wysokiego parteru. W piwnicy przewidziano pomiesz-
czenia towarzyszgce laboratorium, stanowigce jego zaplecze techniczne. Niniejsze opracowanie
obejmuje pomieszczenia wysokiego parteru, stanowigce wiasciwe laboratorium wraz z ad-
ministracjg i salg seminaryjng. W ramach opracowania zaprojektowano wentylacje mechanicz-
na i klimatyzacje dla Laboratorium Naukowego. Instalacje towarzyszgce tj. :
- instalacja wody technologicznej
- instalacja wody lodowej
- chtodzenie pomieszczer administracyjnych
- automatyka - zasilenie i sterowanie urzgdzeniami wentylacyjnymi
stanowig niezalezne opracowania.
Opracowanie zawiera opis techniczny, tabelaryczne zestawienie podziatu na uktady
wraz z ilosciami powietrza dla kazdego z nich, zestawienia dobranych central, zestawienie wen-
tylatorow wywiewnych, nawilzaczy oraz wytyczne dla branz towarzyszgcych tj. tabelaryczne zes-
tawienie poboru mocy elektrycznej urzgdzen , schematy automatycznej regulacji, rysunki oraz lis-
ta czesci.
Dane klimatyczne do PW:

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420
Lato —II strefa klimatyczna 30stC ¢45 %
Zima — Il strefa klimatyczna -18 stC ¢100 %

Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne
technologiczne i tak:

- temperatura w laboratorium +20-22 stC
- biura, pomieszczenia administracyjne +20stC
- temperatura dla okresu lata w pomieszczeniach klimatyzowanych + 22-26 stC

- wilgotno$¢ w pomieszczeniach klimatyzowanych 40 — 60%
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1. OBROBKA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Zadaniem wentylaciji i klimatyzacji jest utrzymanie zgdanych parametrow powietrza tj. tem-
peratury, wilgotnosci, czystosci w pomieszczeniach oraz odpowiedniego ukfadu cisnienn zgodnie
z wymaganiami dla tych pomieszczen. W zaloZzeniach do opracowania przyjeto klasy pomiesz-
czen, dla ktérych w niniejszym opracowaniu przyjeto odpowiedni poziom filtracji, stosowny uktad
cis$nien i odpowiedni poziom nawilzania powietrza w celu zachowania warunkéw narzuconych
technologig.
W tabeli nr 1 zawarto podstawowe informacje dotyczgce poszczegoinych uktadéw klimatyka-
cyjnych. Podano:
- podziat pomieszczen na uklady
- wymagana temperatura
- ilosci powietrza na nawiewie i wywiewie
- krotnosci wymian
- poziom filtraciji
- uktad cisnien.

Uktady wentylacyjne pracujg w ukfadzie rbwnoczesnego nawiewu i wywiewu powiet-
rza. Urzgdzenia wentylacyjne nawiewno / wywiewne zlokalizowano na dachu. Centrale obstugu-
jgce laboratorium pracujg catkowicie na powietrzu Swiezym odzyskujgc ciepto z wywiewanego
powietrza wymiennikami typu ,rurka ciepta”. W zadnym z uktadéw nie stosowano recyrkulacji

Centrale, zgodnie z wymaganiami dla szpitali, zaprojektowano w wykonaniu higie-
nicznym, z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza. Dodatkowo w ukfadach o podwyzszonym
stopniu czystosci czyli dla: laboratorium mikrobiologicznego i pracowni analitycznej,
zaprojektowano filtry absolutne z najwyzszg klasg filtracji. Dla pomieszczern administracyjnych,
powietrze nawiewane i wywiewane jest anemostatami sufitivymi montowanymi w izolowanej
szkrzynce rozprezne;.

W centralach powietrze jest wstepnie filtrowane, przeplywa przez wymiennik ciepta, chtod-
nice glikolowg, nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny i filtr doktadny. Uzdatnione powietrze
kanatami przetltaczane jest do pomieszczen, ktdre obstuguijg.

Kolejnym etapem jest usuwanie zuzytego powietrza. Powietrze usuwane jest wentylatorami
wywiewnymi w centralach oraz przez wentylatory dachowe usuwajgce powietrze z urzgdzen
technologicznych.

Obrobka powietrza bedzie w pelni zautomatyzowana. Urzgdzenia dostarczone winny by¢ z sza-
fami sterowniczymi, ktére zamontowac nalezy wg opracowania PW elektryki. .

Z projektantem PW elektryki ustalono, iz z szafy —sterownice zasila¢ bedg centrale Kkli-
matyzacyjne, wentylatory wspotpracujgce z nimi. Nawilzacze elektryczne zasilane bedg bezpos-

rednio z rozdzielni elektryczne;j.
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W szafie zabudowane zostang:

- zabezpieczenie silnikdbw

- sygnalizacja zabrudzenia filtrow

- sygnalizacja pracy i awarii

- sterowanie sitownikami zawordéw regulacyjnych do nagrzewnic i chtodnic oraz do sitownikéw

przepustnic

Do regulacji wydajno$ci wymiennikow w centralach nawiewnych sg zawory regulacyjne troj-
drogowe montowane przy nagrzewnicach na instalacji ciepta technologicznego oraz na wodzie
lodowej. Zawory dla nagrzewnic i dla chtodnic dobrane sg w PW w ramach odrebnego opra-
cowania. Zawory te nalezy zakupic¢ z sitownikami. Sitowniki dobrane zostang w opracowaniu
AKP . Wezty regulacyjne zamontowac nalezy w blokach pustych central wentylacyjny w czesci

wywiewnej urzgdzenia.

2. OPIS UKLADOW

Dla projektowanego przedsiewziecia obejmujgcego pracownie laboratoryjne i pomiesz-
czenia administracyjne zaprojektowano cztery ukfady klimatyzacyjne. Dla pomieszczerr labora-
torium mikrobiologicznego i pracowni analitycznej zaprojektowano peing klimatyzacje. sg to
uktady KNW1 i KNW2. Uklady te majg wysoki standard wymagan higienicznych. Rezim
narzucony tym uktadom nalezy zachowac przez caty okres funkcjonowania laboratorium.
Na kanatach nawiewnych i wywiewnych zostang zamontowane czujniki temperatury, wilgotnos-
ci oraz presostaty do pomiaru cisniern w pomieszczeniu, ktére sg niezbedne do regulacji odpo-
wiedniego stopnia pod/nadcisnienia w pomieszczeniach a tym samym gwarantujgce prawidtowy
kierunek przeptywu powietrza. Elementami do regulacji stosownego uktadu cisnien sg regulato-
ry zmiennego przeptywu, montowane na kanatach wywiewnych. Podziat na ukfady, ilosci powiet-
rza, krotnosci wymian, ukfad cisnien i klasy czystosci pomieszczen zestawiono w tabeli nr.1.

Dla pomieszczen administracyjnych i sali konferencyjnej projektuje sie klimatyzacje o mniegj-
szym rezimie. W ukladach KNW3 i KNW4 powietrze jest chtodzone i grzane ale rezygnuije sie z
nawilzania.

Dla wszystkich projektowanych uktadow klimatyzacyjnych wykorzystano centrale nawiewno/
wywiewne w wykonaniu higienicznym, w wersji dachowej. Centrale nalezy posadowic¢ na kon-
strukcji wykonanej wg niezaleznego opracowania. Skiad central - nawiew:

- wewnetrzna przepustnica wieloptaszczyznowa ze sprezyng powrotng

- filtr kl. G4

- wymiennik cieptfa typu ,rurka ciepta”

- chtodnica glikolowa z odkraplaczem
- hagrzewnica wodna

- wentylator nawiewny z falownikiem
-filtr kl. F 9
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Wywiew:
- filtrkl. G 4
- wymiennik ciepfa typu ,rurka ciepta”
- blok pusty na wezly regulacyjne do wymiennikéw
- wentylator wywiewny z falownikiem

Urzgdzenia wykorzystane w projekcie zestawiono w tabelach:

ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH tabela nr 2
ZESTAWIENIA ELEKTRYCZNYCH WYTWORNIC PARY tabela nr 4
ZESTAWIENIE WENTYLATOROW WYWIEWNYCH tabelanr 5

Uktady klimatyzacyjne muszg pracowac non-stop. W czasie wolnym od pracy, urzgdzenia
mogg zmniejszy¢ wydajnosc¢, zachowujgc jednoczesnie wymagany uktad cisnienn a zatem
wymagany kierunek przepltywu powietrza w pomieszczeniach laboratorium. W tym czasie
mozna zrezygnowac z nawilzania powietrza. Dobrano urzgdzenia wyposazone sg w falowni-

ki dajgce mozliwosc¢ zmniejszenia wydajnosci central.

2.1. UKLAD KN1- PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
temperatura 22 stC -/+ 2stC
wilgotnosc 40-60 %

Ukfad KN1 obstuguje nastepujgce pomieszczenia: pom.1.15b-przyjmowanie i segregacja,
pom.1.27-pracownia mikrobiologii, 1.28b-Sluza osobowa, 1.28a-boks jatowy, 1.16a i 1.16d-Sluza
1.16b-$luza brudna, 1.16c-$luza czysta, 1.18-pom. porzgdkowe.

W pomieszczeniach laboratorium mikrobiologii panuje rezim dotyczgcy parametréw powietrza
i uktadu cisnien. Centrala w wykonaniu higienicznym zlokalizowana jest na dachu. Powietrze
nawiewane jest kanatami uzbrojonymi w nawiewniki z filtrami HEPA kl. H14. Z uwagi na moz-
liwos¢ rozprzestrzeniania sie niebezpiecznych dla zdrowia substancji, projektuje sie wywiewne
anemostaty sufitowe réwniez z filtrem HEPA kl. H14. W boksie jalowym, z uwagi na koniecznos¢
nawiania/wywiania duzej ilosci powietrza, zaprojektowano modutowy nawiewnik laminarny.
Do wywiewu z tego pomieszczenia, zaproponowano higieniczng kratke wywiewng z wkladem
filtracyjnym kl.H14 typ np.HKW. Kratke zamontowa¢ 30 cm nad podtogg. Kanat wywiewny
obudowac.
Nawiewniki jak i wywiewniki nalezy zakupi¢ z uszczelnieniem Zzelowym.

W celu zapewnienia wymaganych uktadéw cisnieri pomiedzy pomieszczeniami, zaklada sie
stalg ilos¢ nawiewanego powietrza, natomiast regulacji podlega iloS¢ wywiewanego powietrza.
W tym celu, na kazdym odgatezieniu uktadu wywiewnego, zaprojektowany jest regulator o
zmiennej wydajnosci. Stopien otwarcia regulatora sterowana jest pomiarami cisnienia po obu
stronach sciany sgsiednich pomieszczen. regulatory zakupi¢ w oktadzinie akustycznej. Pomiedzy

pomieszczeniem a regulatorem zamontowac nalezy ttumik dedykowany do tych urzgdzen.
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Dla pomieszczen ukladu KNW1 zaprojektowano nawilzanie powietrza elektryczng wytwor-
nicg pary. Nawilzacz umieszczono w pomieszczeniu porzgdkowym gdzie jest zrodio wody wodo-
ciggowej i mozliwos$¢ odprowadzenia kondensatu. Lance pary zamontowac nalezy w prostce 0z-
naczonej na rzucie laboratorium. Doprowadzenie wody i odprowadzenie kondensatu wskazano w
odrebnym opracowaniu IS.

Wywiew powietrza realizowany jest dwoma ukladami :
- KW1 — wywiew z pracowni mikrobiologii i powr6t do centrali wentylacyjnej
- KW1a — wentylator dachowy usuwajgcy powietrza z odciggu miejscowego.
Izolacja kanatéw :
- kanat czepny na dachu nie wymaga izolacji
- kanat nawiewny na dachu pomiedzy centralg a wejsciem do budynku, izolowac niepalng
weing mineralng gr 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
- pozostate kanaty nawiewne w budynku izolowac niepalna wetng mineralng gr 40mm
w ptaszczu z folii aluminiowej
- kanal wywiewny powracajgcy do centrali w budynku, izolowac niepalng welhg mineralng
gr 40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j
- kanatl wywiewny na dachu — 80mm w plaszczu z blachy ocynkowanej
- kanaly uktadu KW1a - 1m kabaly ponizej wentylatora izolowac niepalna welng mineralng gr
40mm w plaszczu z folii aluminiowej.,
Na ssaniu i ttoczeniu centrali zaréwno po stronie nawiewu jak i wywiewu zamontowac ttumiki
szumu. Thumiki szumu zamontowac rowniez na dachu budynku przed wentylatorem wywiewnym.
TABLICZKA ZDALNEGO STEROWANIA — 1.01 komunikacja

2.2. UKLAD KN2- PRACOWNIA ANALITYCZNA
temperatura 22 stC -/+ 2stC
wilgotnos$c¢ 40-60 %

Uklad obstuguje nastepujgce pomieszczenia: 1.15a-przyjmowanie i segregacja, 1.14a i
1.14d-$luza, 1.14b-$luza brudna, 1.14c-$luza czysta, 1.21-pracownia analityczna, 1.26a, 1.26c-
hodowla komorek, 1.25a-immunocytochemia, pracownia bio-molekularna, 1.13-aparatura specja-
listyczna, 1.22, 1.24 -pomieszczenia pracy cichej.

W laboratorium analitycznym obowigzuje réwniez rezim dotyczgcy parametréw powietrza i
uktadu cisnienr. Centrala w wykonaniu higienicznym zlokalizowana jest na dachu. Powietrze
nawiewane jest kanatami uzbrojonymi w nawiewniki z filtrami HEPA kl. H14.

Wywiewane sufitowymi anemostatami w izolowanej skrzynce rozpreznej.

W dwdch pomieszczeniach hodowli komoérek z uwagi na konieczno$¢ nawiania/wywiania duzej
iloSci powietrza, zaprojektowano modutowe nawiewniki laminarne np. MNL f. Clima Tech Polska.
Do wywiewu zaproponowano higieniczne kratki wywiewne np. HKW f jw. Kratki wywiewne

montowac¢ 30 cm nad podiogg. Kanaly wywiewne nalezy obudowac.
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Nawiewniki jak i wywiewniki nalezy zakupi¢ z uszczelnieniem zelowym.
W celu zapewnienia wymaganych ukfadow cisniei pomiedzy pomieszczeniami, zaklada sie stalg
ilo$¢ nawiewanego powietrza, natomiast regulacji podlega ilos¢ wywiewanego powietrza. W tym
celu,jak w uktadzie KN1, na kazdym odgatezieniu uktadu wywiewnego, zaprojektowany jest
regulator o zmiennej wydajnosci. Stopier otwarcia regulatora sterowana jest pomiarami cisnie-
nia po obu stronach sciany sgsiednich pomieszczen. regulatory zakupi¢ w oktadzinie akustycz-
nej. Pomiedzy pomieszczeniem a regulatorem zamontowac nalezy ttumik dedykowany do tych
urzgdzen.
Dla pomieszczen ukladu KNW2 zaprojektowano nawilZzanie powietrza elektryczng wytwor-
nicg pary. Nawilzacz umieszczono we wnece korytarza, w sgsiedztwie pomieszczenia z
instalacjg wodociggowg i kanalizacjg do odprowadzenia kondensatu.
Lance pary zamontowac nalezy w prostce oznaczonej na rzucie laboratorium. Doprowadzenie
wody i odprowadzenie kondensatu wskazano w odrebnym opracowaniu IS.
Wywiew powietrza realizowany jest szescioma ukladami :
- KW2 — wywiew z pracowni analitycznej, powrét do centrali wentylacyjnej
- KW2a — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z dwoéch odciggébw miejscowych.
wentylator - wersja przeciwybuchowa.
- KW2b — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z odciggu miejscowego w pracowni
biomolekularnej.
- KW2c — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z dwdch szaf wentylowanych
- KW2d — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z digestorium. Wersja przeciwybuchowa.
- KW2e — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z pomieszczenia aparatury. Wersja
przeciwybuchowa
Z uwagi na agresywne substancje usuwane dachowymi wentylatorami, zastosowano
wentylatory w wersji chemoodpornej a w przypadku KW2a, Kw2d, KW?2e- dodatkowo wykonanie
przeciwwybuchowe. Przewody w ukiadach KW2a-KW2e nalezy wykonac¢ z PPS lub stali
kwasoodpornej.
Izolacja kanatéw uktadu KNW2:
- kanat czepny na dachu nie wymaga izolacji
- kanat nawiewny na dachu pomiedzy centralg a wejsciem do budynku, izolowac niepalng
welng mineralng gr 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowane;j
- pozostate kanaly nawiewne w budynku izolowac niepalna wetng mineralng gr 40mm
w ptaszczu z folii aluminiowej
- kanal wywiewny powracajgcy do centrali w budynku, izolowac niepalng welhg mineralng
gr 40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j
- kanal wywiewny na dachu — 80mm w plaszczu z blachy ocynkowanej.
- kanaly uktadu KW2a do KW2e,izolowac na diugosci 1m ponizej wentylatoréw. Izolacja

niepalna wetng mineralng gr 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej. ,
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Na ssaniu i ttoczeniu centrali zaréwno po stronie nawiewu jak i wywiewu zamontowac ttumiki
szumu. Thumiki szumu zamontowac rowniez na dachu budynku przed wentylatorem wywiewnym.
TABLICZKA ZDALNEGO STEROWANIA — 1.01 komunikacja
2.3. UKLAD KN3- POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE

temperatura 22 stC -/+ 2stC
wilgotnos$c¢ 40-60 %
ilos¢ powietrza - przyjeto po 40m3/hxosobe
Ukfad obstuguje nastepujgce pomieszczenia: 1.01-komunikacja, pom.1.02-administracja,
pom.1.04-pokdj socjalny,1.06-korytarz, pom.1.07-administracja,1.08, 1.09-pokoj pracy, pom.1.30
-serwerownia, pom.1.33- szatnia, 1.32-tazienka, 1.11 i 1.12-WC
Centrala dla tego uktadu jest réwniez w wykonaniu higienicznym. Zlokalizowana jak pozos-
tatle na dachu. Centrala ma wymiennik odzysku ciepta w postaci rurki ciepta, chtodnice glikolowg,
nagrzewnice. Z uwagi na niewielkie krotnosci wymian, przyjete do wentylacji pomieszczen, ukiad
klimatyzacyjny zapewni jedynie wstepne schiodzenie powietrza. W opracowaniu réwnoleglym 1S,
w pomieszczeniach administracji zaproponowano miejscowe schtadzanie przestrzeni, klimatyza-
torami pracujgcymi na powietrzu obiegowym.
Powietrze z centrali dachowej naptywa do pomieszczen biurowych izolowanymi kanatami uzbro-
jonymi anemostaty sufitowe nawiewne i wywiewne montowane w izolowanych skrzynkach roz-
preznych.. W tym ukladzie sg zrbwnowazone ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza
Wywiew powietrza realizowany jest trzema ukfadami :
- KW3 — wywiew z administracji , powr6t do centrali wentylacyjnej
- KW3a — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z dwoch WC
Grawitacyjny naptyw powietrza z korytarza przez szczeling w drzwiach lub typo-
wymi krakami montowanymi w drzwiach..
- KW3b —jw. .
- KW3c — wentylator dachowy usuwajgcy powietrze z dwdch szaf wentylowanych
Izolacja kanatow uktadu KNW3:
- kanat czepny na dachu nie wymaga izolacji
- kanat nawiewny na dachu pomiedzy centralg a wejsciem do budynku, izolowa¢ niepalng
wetng mineralng gr 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
- pozostate kanaly nawiewne w budynku izolowac¢ niepalna wethg mineralng gr 40mm
w ptaszczu z folii aluminiowej
- kanal wywiewny powracajgcy do centrali w budynku, izolowac niepalng welhg mineralng
gr 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej
- kanal wywiewny na dachu — 80mm w ptaszczu z blachy ocynk.
- kanaly uktadu KW3a do KW3c - 1m ponizej wentylatoréw izolowac niepalna weing

mineralng gr 40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
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Na ssaniu i ttoczeniu centrali zaréwno po stronie nawiewu jak i wywiewu zamontowac ttumiki
szumu. Thumiki szumu zamontowac rowniez na dachu budynku przed wentylatorem wywiewnym.
TABLICZKA ZDALNEGO STEROWANIA — 1.06 korytarz
2.4. UKLAD KN4 - SALA SEMINARYJNA

temperatura 22 stC -/+ 2stC
wilgotnos$c¢ 40-60 %
ilos¢ powietrza - przyjeto po 40m3/hxosobe
Uklad obstuguje nastepujgce pomieszczenia: 1.05-sala seminaryjna, 1.31-magazyn-
zaplecze

Centrala dla uktadu KN4 zlokalizowana na dachu. Sklad centrali jak pozostate dla tego przed-
siewziecia. | tak jak w ukladzie KN3, centrala nie zapewni wymaganego stopnia schodzenia
przestrzeni. Zastosowano rozwigzanie jak w ukladzie KN3- klimatyzatory pracujgce na powietrzu
obiegowym - rozwigzanie w PW IS.

Powietrze z centrali dachowej naplywa tylko do sali seminaryjnej. zastosowano typowe
anemostay sufitowe w skrzynkach rozpreznych.
Wywiew powietrza realizowany jest jednym uktademi :
- KW4 — wywiew z sali i, powrét do centrali wentylacyjnej
Izolacja kanatéw uktadu KNW4:
- kanat czepny na dachu nie wymaga izolacji
- kanat nawiewny na dachu pomiedzy centralg a wejsciem do budynku, izolowac niepalng
welng mineralng gr 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowane;j
- pozostate kanaty nawiewne w budynku izolowac niepalna wetng mineralng gr 40mm
w ptaszczu z folii aluminiowe]
- kanat wywiewny powracajgcy do centrali w budynku, izolowac niepalng weing mineralng
gr 40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j
- kanal wywiewny na dachu — 80mm w ptaszczu z blachy ocynk.

Na ssaniu i ttoczeniu centrali zaréwno po stronie nawiewu jak i wywiewu zamontowac ttumiki
szumu. Thumiki szumu zamontowac rowniez na dachu budynku przed wentylatorem wywiewnym.
TABLICZKA ZDALNEGO STEROWANIA — 1.06 korytarz

3.0. URZADZENIA

3.1. CENTRALE

Projekt wykonany zostat w oparciu o urzgdzenia firmy GEA. Centrale sg w wykonaniu
higienicznym, posiadajg atest PZH, certyfikat EUROWENTuU oraz speiniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm dotyczgcych budowy central.
Obudowa central wykonana jest :
- powtoka wewnetrzna - blacha stalowa ocynkowana powlekana tasmg poliestrowg

- powioka zewnetrzna - blacha stalowa ocynkowana powlekana tasmg poliestrowg

10



LABORATORIUM NAUKOWE OBR WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO we WROCLAWIU
PW WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

- elementy wbudowane — blacha stalowa ocynowana

- profile ramy — aluminium AlMgSi 0,5

- grubos¢ Scian obudowy - 60mm

- stabilno$¢ mechaniczna — D2

- nieszczelnosSc¢ obudowy L2

- izolacja cieplna T2

- wspotczynnik mostkow cieplnych — TB3

- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,57 W/m2xK

Centrale posiadajg nastepujgcy system zabezpieczenia pracy:

- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy — czujnik przylgowy zamontowany na
powrocie wody do nagrzewnicy dajgcy sygnatl na sterownik. Przy krytycznych pa-
rametrach sygnat powoduje wytgczenie wentylatora, zamkniecie przepustnicy na wlocie
do centrali i otwarcie zaworu tréjdrogowego na petny przeptyw wody technologicznej
przez nagrzewnice.

Przepustnica zamykana jest sitownikiem ze sprezyng powrotng, zawdr na wodzie
technologicznej z sitownikiem standardowym na okolicznos$¢ awarii czynnika cieplnego badz
zaniku prgdu

- manometr réznicowy wskazujgcy stopien zanieczyszczenia filtra kl. G4

pracujgcy w zakresie ok. 6 — 125 Pa

- manometr réznicowy wskazujgcy stopien zanieczyszczenia filtra kl. F9

pracujgcy w zakresie ok. 34 — 250 Pa.

- termoelement wbudowany w silnik elektryczny wskazujgcy przegrzanie sie uzwojen

silnika

- presostat na filtrze absolutnym — czujnik w pomieszczeniu

Centrale dobranej firmy dostarczane sg z zaworami regulacyjnymi dla wody technologicznej

I wody lodowej a ich wartoS¢ powinna byc uwzgledniona w koszcie automatyki.

3.2. NAWILZACZE ELEKTRYCZNE
W projekcie wykorzystano przykladowo nawilzacze elektryczne f. Nordmann z wlasng wyt-

wornicg pary. Nawilzacze te nalezy zasilic wodg wodociggowg a kondensat odprowadzi¢ do ka-
nalizacji. Nawilzacze zasili¢ elektrycznie z pominieciem szafy zasilajgco-sterujgce;j.
Urzgdzenie to ma wiasny uktad sterowniczy, nie pracuje jako autonomiczne urzgdzenie lecz ste-
rowany jest z szafy sterowniczej sygnatami z czujnikéw t+@ /ograniczajgcy i regulacyjny/. Lance
nawilzacza zamontowac w kanatach wskazanych na rzutach w PW. Zasilanie w wode wodo-
ciggowg i odprowadzenie skroplin wg PW instalacje sanitarne.

Nawilzacz w ukfadzie KN1 zamontowany jest w znacznej odlegtosci od miejsca montazu
lancy. W tym przypadku prowadzenie weza parowego, z uwagi na odlegtos¢, wymaga zabez-

pieczenia przed odksztatceniem sie a w szczegdlnosci przed powstaniem syfonéw. Waz dopro-
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wadzajgcy pare powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem z zewngtrz doprowadzajg-
cym do odksztalcen, syfonow. Ewentualne tuki powinny miec¢ tagodny promien.. Lance nalezy za-

montowac z ok. 3% spadku, co zapewnia prawidlowy odptyw kondensatu.

3.3. WENTYLATORY DACHOWE

W PW wykorzystano dachowe wentylatory wywiewne f. GEBHARDT oraz f. VENTURE
INDUSTRIES. Sg to wentylatory z pionowym wyrzutem powietrza, z wbudowang klapg zwrotna,
lib klapg pzreciwciggowg na kanale, wylgcznikiem serwisowym, wersja w obudowie akustycznej .
Kazdy z nich posadowic¢ nalezy na dedykowanej dla niego konstrukcji wsporczej. Do wywiewu z
odciggow miejscowych, szaf wentylowanych, nalezy zastosowac wentylatory chemoodporne a z
digestorium i pomieszczenia aparatury dodatkowo wentylator musi by¢ w wesji EX.

4.0. ELEMENTY UKLADOW KLIMATYZACYJNYCH

4.1. ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA
W celu zapewnienia prawidiowego rozdzialu powietrza w modernizowanych pomiesz-
czeniach projektuje sie uktady wentylacyjne nawiewno—wywiewne z uwzglednieniem wydajnosci
i zasiegdw dziatania nawiewnikéw, wywiewnikow powietrza.
Do nawiewu powietrza wykorzystano przyktadowo:
4.1.1. anemostaty sufitowe NF-V wlk.x z filtrem absolutnym H 14 np. f. CLIMA TECH POLSKA
4.1.2. anemostaty sufitowe NF-V wlk.x filtrem absolutnym H 13 np. firma j.w.
4.1.3. nawiewniki laminarne MNL z filtrem absolutnym H14
4.1.4. anemostaty w izolowanej skrzynce rozpreznej np. f. TROX DLQ
UWAGA: Nawiewniki do uktadu KN1 i KN2 zakupi¢ w wykonaniu z uszczelkg zelowg
Do wywiewu powietrza wykorzystano:
4.1.5. anemostaty sufitowe NF-V wik.x filtrem absolutnym H 13
4.1.6. higieniczna kratka wywiewna HKW np. f.CLIMA TECH POLSKA
4.1.7. anemostaty wywiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej np DLQ f. TROX

4.1.8. zawory LVS - anemostaty sufitowe

4.2. KANALY
Instalacje kanatlowg wykonac¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej tgczonej na kotnierze
w systemie GEBHARDT, z samoprzylepnymi uszczelkami na calej szerokosci kotnierza lub
kanaly typu SPIRO. Kanaly w miejscach przej$¢ przez stropy, przed urzgdzeniami wykonywac z
luznym kotnierzem.
Szczelnosc kanatow:
- w ukiadzie z filtrami absolutnymi kanaty nalezy wykonac w klasie szczelnosci B
- w pozostatych przypadkach w klasie A.
Izolacja kanatéw:

- kanaly czerpne na dachu budynku nie wymagajg izolacji
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- kanaly nawiewne pomiedzy centralg a wejsciem do budynku izolowac niepalng np.welng
mineralng gr.80 mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.
- kanaly nawiewne w przestrzeni budynku izolowa¢ 40mm warstwg niepalnej weny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
- kanaly wywiewne dla uktadéw z odzyskiem ciepta w przestrzeni budynku izolowac nie-
palng weilng mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowe]
- J.w. lecz na dachu budynku izolowac niepalng wetng mineralna gr 80mm w ptaszczu z
blachy ocynkowanej
- kanaty wyrzutowe na dachu budynku izolowac niepalng wetng mineralng gr 80mm w
ptaszczu z blachy ocynkowanej
- kanaly wywiewne odprowadzajgce powietrze do wentylatoréw dachowych w przestrzeni
budynku nie wymagajg izolaciji, jedynie odcinki 1m przed wentylatorem izolowac niepal-
ng weing mineralng gr.40 mm w ptaszczu z folii aluminiowejj.
Grubosc¢ izolacji podana jest dla materiatu o parametrach 0,035W/mxK.
Maty izolacyjne mocowac¢ do blachy za pomocg kotkéw zgrzewanych do blachy, obrzeza
wykonczy¢ tasmg samoprzylepna.

W celu czyszczenia kanatldw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne na od-
cinkach nie dluzszych niz 7,7 m od pokrywy rewizyjnej, wiecej niz jedng zmiane przekroju oraz
nie wiecej niz jedng zmiane kierunku wiekszg niz 45 st. W przypadku projektowanych uktadoéw
otworami rewizyjnymi mogg by¢ liczne kratki nawiewne i wywiewne. Otwory rewizyjne nalezy

zapewni¢ na odcinkach tranzytowych.

4.3. TLUMIENIE AKUSTYCZNE
W uktadach nawiewnych i wywiewnych zastosowano kanatowe ttumiki szumu f.Trox
typu MSA-200, CA-100 . .

5. AUTOMATYKA
Projekt instalacji sity i sterowania na potrzeby wentylacji mechanicznej opracowany
zostat jako niezalezny projekt. Opracowanie to okresla zasilenie elektryczne wszystkich central
wentylacyjnych z wspotpracujgcymi wentylatorami wywiewnymi. PW automatyki okresla rowniez
punkty pomiarowe, czujniki i ich lokalizacje. Wytycznymi do AKP sg zalgczone do niniejszego
opracowania schematy automatycznej regulaciji.
Projekt szafy, oprogramowanie, elementy automatyki a w tym réwniez zawory regulacyjne
z sitownikami do wymiennikdbw wraz z projektem szafy dostarczy dostawca urzgdzen w trakcie

realizacji obiektu.
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6.0. WYTYCZNE BRANZOWE i UWAGI KO NCOWE

6.1. Wytyczne budowlane:
6.1.1. wykonac¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjne min h=20 cm
6.1.2. wykonac¢ konstrukcje pod wentylatory wywiewne
6.1.3. wykonac konstrukcje dla nawilzaczy powietrza
6.1.4. wykonac przejscia przez dach
6.1.5. wykonac otwory dla przej$¢ kanatow wentylacyjnych
6.1.6. na dachu wykonac przejscia do czesci serwisowych
6.1.7. obudowac nawilZzacze
6.1.8. obudowac kanaty wywiewne w boksie jatowym i pomieszczeniu
hodowli komorek

6.2. Wytyczne elektryczne

6.2.1. zasili¢ szafy zasilajgco-sterujgce

6.2.2. zasilic nawilzacze
6.3. Wykona ¢ automatyk e dla potrzeb wentylacji mechanicznej .

6.4. Wytyczne instalacyjne
6.4.1. nagrzewnice central zasili¢ w wode technologiczng
6.4.2. chtodnice w centralach zasilic w wode lodowg
6.4.3.. zasilic nawilzacze w wode wodociggowg

6.4.4. odprowadzic¢ kondensat z nawilzaczy
7.0 . SPIS ZALACZNIKOW:

7.1. Zestawienie tabel wentylacyjnych — podziat na ukfady, ilosci powietrza,
krotnosci, uktad cisnien - tabelanr.l

7.2. Zestawienie central wentylacyjnych - tabelanr. 2

7.3. Zestawienie zapotrzebowanie na media - tabelanr. 3

7.4. Zestawienie nawilZzaczy - tabelanr. 4
7.5. Zestawienie wentylatorow wywiewnych - tabelanr. 5
7.6. Zestawienie poboru mocy elektrycznej - tabelanr. 6

Karty doboru central wentylacyjnych
Schematy AKP

opracowata
Anna Krankowska
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PODZIAL na UKLADY, ZESTAWIENIE ILO SCI POWIETRZA tabela nr 1
DANE WYWIEW UWAGI
POMIESZCZENIA _ LA-1.1 NAWIEW _
POM. |POMIESZCZENIE T F h Kub |ILOSC KROT- | NR ILOSC KROT- | NR
POWIET. [NOSC [UKLADU |POWIET. [NOSC | UKLADU
stC m?2 m m3 m3/h n-1 m3/h n-1
nawilzanie
UKLAD KN1 - MIKROBIOLOGIA filtr EU4, F9, H14
filtr H13 na wywiewie
1.15b [Przyjmowanie, segregacja 22 8,1 2,5 21 120 5,7 KN1 Wywiew w mikrobiologii -10% / KI. D
1.27 | Pracownia mikrobiologii 22 | 46,8 3,0 140 1.200 8,6 KN1 1.200 -10% /KIL. D
120 KW1la | Odcigg miejscowy
5>=1.320 | 9,5 KW1
1.28b | Sluza osobowa 22 | 20 | 30 X T
1.28a |Boks jatowy 22 7,4 3,0 22 600 27 KN1 540 25,0 KW1 +12% - KI. B
1.16d |Sluza 2| 28 | 2°| 7 Naptyw kompensacyjny 100 | 125 | Kwi
z korytarza ok. 60 m3/h
1.16¢c | Sluza czysta 22 2,9 2,5 8 80 10 KN1 Wywiew| w s’qui|e 1.16d KI.D/"+"
1.16a |Sluza 22 2,8 2,5 80 10 KN1 Wywiew w $luzie brudnej KI.D/"+"
1.16b | S$luza brudna 2| 31 | 2| 8 Nawiew izs,m'z";"b'o'og” 100 | 125 | Kwi Kl D/
1.18 Pom. porzgdkowe 22 3,4 2,5 9 Nawiew z mikrobiologii 60 4.4 KW1
$=2.080 | | 2.000 KW1
Uzupetnienie z korytarza 120 KW1la
>=2.120
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CENTRALA :
NAWIEW : 2.080 m3/h - KN1
WYWIEW: 2.000 m3/h - KW1
WYWIEW : 120 m3/h - KWla
nawilzanie
UKEAD KN2 - PRACOWNIA ANALITYCZNA filtr EU4, F9, EU13
1.15A | Przyjmowanie, segregacja 22 11041 | 25 26 130 | 50 | KN2 Wywiew w laboratorium +10% / KI. B
2,5 : KI.D/"+"
- ' Naptyw kompensacyjny |
1.14d | Sluza 22| 2,75 ! Z korytarza ok. x 50 m3/h
- 2,5 Naptyw kompensacyjny KI. D/ "-"
1.14d | Sluza 22 | 2,75 7 7 korytarza ok. x 50 m3/h 60 8,5 KW2
1.14c | Sluza czysta 22 | 291 2,5 8 80 | 10,0 | KN2 Wywiew w $luzie KI.D/"+"
1.14a | Sluza 22| 31 | 25 8 80 | 10,0 KN2 Wywiew w $luzie brudnej KIL.D/"+"
1.14b | Sluza brudna 22| 34 | 25 9 Nawiew ze $luzy i analityki 100 [ 11,1 ] Kw?2 KI. D/ "-"
1.080 KW2 KI. D/ +15%
Odcigg miejscowy
120 KW2a N 22
, . Odcigg miejscowy
1.21 |Pracownia analityczna 22 | 928 | 30 280 120 KW2a NI 23- EX
1.100 KW2d Digestorium
100 KW2c | Szafy wentylowane
2.240 8,0 KN2 $=2.520 | 9,0 -12%
1.26a | Hodowla komorek 22 | 11,0 3,0 33 820 25,0 KN2 700 21,2 KW2 +15% / KI. B
1.26¢ | Hodowla komorek 22 6,2 3,0 19 560 30,0 KN2 480 25,0 KW2 +15% / KI. B
1.25a | Immunocytochemia-ciemnia 22 7,6 3,0 23 230 10,0 KN2 210 91 KW2 KI. D
1/24 | Pom. pracy cichej 22 | 9,16 3,0 28 200 7,1 KN2 200 7,1 KW2 KL.D
1/22 | Pom. pracy cichej 22 | 9,31 3,0 28 200 7,1 KN2 200 7,1 KW?2 KL.D
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Pracownia bio-molekularna 22 | 62,8 3,0 189 1.500 8,0 KN2 1.500 8,4 KW2 +15% / KI. D
3,0 Odcigg miejscowy
120 KW2b EX -nr.4
>=1.620 | 9,0
1.13 | Aparatura specjalistyczna 22 15,8 2,5 40 400 10,0 KN2 440 11,0 KW2e
4.530 KW2
240 KW2a
120 KW2b
100 KW2c
1.100 Kw2ad
440 11,0 | KW2e
> =6.440 >=6.530
CENTRALA:
NAWIEW : 6.440 m3/h - KN2
WYWIEW: 4.530 m3/h - KW2
WYWIEW: 240 m3/h - KW2 a - odcigg miejscowy
WYWIEW: 120 m3/h - KW2b - odcigg miejscowy
WYWIEW: 100 m3/h - KW2c - szafy wentylowane
WYWIEW: 1.100 m3/h - Kw2d - wywiew z digestorium
WYWIEW: 440 m3/h - KW2e - pomieszczenie aparatury
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UKEAD KN3 - pomieszczenia administracyjne i pokoje pracy cichej filtr EU4, F9
1/06 |Korytarz 22 | 83,96 | 2,5 210 380 1,8 KN3 200 1,6 KW3
100 | ----- KW3c | Szafy wentylowane
1.01 | Komunikacja 22 | 1548 | 2,6 40 120 3,0 KN3 120 3,0 KW3
1.02 | Administracja 22 | 23,70 | 2,5 60 300 5,0 KN3 300 5,0 KW3 10 0s6b/30m3/h
1.07 |Administracja 22 | 13,99 | 2,65 37 80 2,2 KN3 80 2,2 KW3 2 0sobyx40m3/h
1.08 |Pokéj pracy 22 | 17,42 | 2,65 46 160 3,5 KN3 160 3,5 KW3 4 0sobyx40m3/h
1.09 | Pokéj pracy 22 | 3765 | 3,0 113 330 2,9 KN3 330 2,9 KW3 11 0s6b x30m3/h
1.04 | Pomieszczenie socjalne 22 | 10,08 | 2,5 25 100 4,0 KN3 100 4.4 KW3
1.30 | Serwerownia 22 | 7,57 2,8 22 40 1,8 KN3 40 1,8 KW3
1.33 | Szatnia 22 7,97 2,5 20 80 4.0 KN3 Wywiew w fazience
1.32 |tazienka 22 3,32 2,5 8,3 Nawiew z szatni 80 | -—-- KW3b
1.11 [wWC 22 | 5,82 2.5 15 60 | ----- KN3 80 | ----- KW3a
1.12 |[WC 22 | 5.85 2.5 15 60 | ----- KN3 80 KW3a
>=1.710 1.330 KW3
160 KW3a
80 | ----- KW3b
100 | ----- KW3c
| | 5>=1.670
CENTRALA : NAWIEW : 1.720 m3/h - KN3
WYWIEW: 1.330 m3/h - KW3
WYWIEW z WC 160 m3/h - KW3a
WYWIEW z WC 80 m3/h - KW3b
WYWIEW z szaf 100 m3/h - KW3c
UKEAD KN4 - sala seminaryjna wraz z zapleczem filtr EU4, F9
1.05 [Sala seminaryjna 22 | 59,9 2.5 150 1.800 | 12,0 | KN4 1.760 11,7 KW4 45 0s6bx 40m3/h
1.31 |Magazyn 22 | 7,55 2,5 19 Nawiew z sali 40 2,0 KW4
CENTRALA :
NAWIEW : 1.800 m3/h - KN4
WYWIEW: 1.800 m3/h - KW4
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ZESTAWIENIE CENTRAL

tabela nr 2

UKLAD KN1 - centrala w wykonaniu higienicznym, wersja dachowa CAIRplus SX 064.064 HBBV

SKLAD — NAWIEW::
Przepustnica wieloptaszczyznowa wewnetrzna
Sekcja filtra kieszeniowego — G4
Wymiennik typu ,rurka ciepta”
Chiodnica glikolowa 6/12 stC
Nagrzewnica glikolowa 80/60 stC
Sekcja wentylatora nawiewnego z falownikiem
Sekcja filtra F9
SKLAD — WYWIEW
Sekcja filtra kieszeniowego — kl. G4
Sekcja wentylatora wywiewnego z falownikiem
Blok pusty na wezly regulacyjne
Wymiennik typu ,rurka ciepta”
Przepustnica wieloptaszczyznowa,
Krécéce przylgczeniowe

UWAGA: centrala z wewnetrznym oswietleniem

UKLAD | llo$¢ powietrza Ap nagrzewnica

chtodnica

Dane elektryczne

Poz.

wymiar

waga

nawiew | wywiew Qn

Apch

Pn

In

| Iroz

hatasu

strona

m3/h Pa kW

kW kPa

dBA

mm

kg

UWAGI

KN1 | 2.080

61

L=4.840

obstugi

S= 760

1.100

PRAWA

KW1

H=1.600

zasilenia

PRAWA
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UKLAD KN2 - centrala w wykonaniu higienicznym, wersja dachowa CAIRplus SX 128.064 HBBV

SKEAD — NAWIEW::
Przepustnica wieloptaszczyznowa wewnetrzna
Sekcja filtra kieszeniowego — G4
Wymiennik typu ,rurka ciepta”
Chiodnica glikolowa 6/12 stC
Nagrzewnica glikolowa 80/60 stC
Sekcja wentylatora nawiewnego z falownikiem
Sekcja filtra F9
SKLAD — WYWIEW
Sekcja filtra kieszeniowego — kl. G4
Sekcja wentylatora wywiewnego z falownikiem
Blok pusty na wezly regulacyjne
Wymiennik typu ,rurka ciepta”
Przepustnica wieloptaszczyznowa,
Krécéce przylgczeniowe
UWAGA: centrala z wewnetrznym oswietleniem

UKELAD | llo$¢ powietrza Ap nagrzewnica chtodnica Dane elektryczne Poz. wymiar waga UWAGI
nawiew | wywiew Qn Apn Qch | Apch Pn In | Iroz | hatasu strona
m3/h Pa kW kPa kW kPa kW A dBA mm kg
KN2 | 6.440 | ----- 1.000 | 48,2 9,2 349 | 25,9 55 | 10,6 | -----
e e e e e Bt e Bt el M 64 L=4.920 obstugi
-------------------------------------------------- S=1.400 | 1.700 LEWA
Kw2 | ----- 4.530 LI e e e 150 | 3,13 | ----- H=1.600 zasilenia
-------------------------------------------------- LEWA

UWAGA: Dobrana centrala pracuje przy podanych warunkach. W przypadku, gdy digestorium nie pracuje( uklad wywiewny KW2d-wytgczony)
powietrze wywiewane jest wentylacjg 0golng czyli nastepuje wzrost wydajnosci wentylatora wywiewnego do 5.630 m3/h
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UKLAD KN3 - centrala w wykonaniu higienicznym, wersja dachowa CAIRplus SX 064.052 HBBV

SKEAD — NAWIEW::

Przepustnica wieloptaszczyznowa wewnetrzna
Sekcja filtra kieszeniowego — G4

Wymiennik typu ,rurka ciepta”

Chiodnica glikolowa 6/12 stC

Nagrzewnica glikolowa 80/60 stC

Sekcja wentylatora nawiewnego z falownikiem
Sekcja filtra F9

SKLAD — WYWIEW

Sekcja filtra kieszeniowego — kl. G4

Sekcja wentylatora wywiewnego z falownikiem
Blok pusty na wezly regulacyjne

Wymiennik typu ,rurka ciepta”

Przepustnica wieloptaszczyznowa,

Krécéce przylgczeniowe

UWAGA: centrala z wewnetrznym oswietleniem

UWAGI

UKLAD | llo$¢ powietrza Ap nagrzewnica chtodnica Dane elektryczne Poz. wymiar waga
nawiew | wywiew Qn Apn Qch | Apch Pn In | Iroz | hatasu strona
m3/h Pa kW kPa kw kPa kW A dBA mm kg
KN3 | 1.710 | ----- 500 12,6 0,9 9,8 12,1 1 0,75 | 1,68 | -----
i e B B B Bl B Bt et 56 L=4.720 obstugi
-------------------------------------------------- S= 760 | 1.100 | PRAWA
KW3 | ----- 1.330 400 | - | e e | - 0,75 ] 1,68 | ----- H=1.360 zasilenia

PRAWA

2
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UKLAD KN4 - centrala w wykonaniu higienicznym, wersja dachowa CAIRplus SX 064.052 HBBV

SKEAD — NAWIEW::
Przepustnica wieloptaszczyznowa wewnetrzna
Sekcja filtra kieszeniowego — G4
Wymiennik typu ,rurka ciepta”
Chtodnica glikolowa 6/12 stC
Nagrzewnica glikolowa 80/60 stC
Sekcja wentylatora nawiewnego z falownikiem
Sekcja filtra F9
SKELAD — WYWIEW
Sekcja filtra kieszeniowego — kl. G4
Sekcja wentylatora wywiewnego z falownikiem
Blok pusty na wezly regulacyjne
Wymiennik typu ,rurka ciepta”
Przepustnica wieloptaszczyznowa,
Krocce przytgczeniowe

UWAGA: centrala z wewnetrznym oswietleniem

UKELAD | llo$¢ powietrza Ap nagrzewnica chtodnica Dane elektryczne Poz. wymiar waga UWAGI
nawiew | wywiew Qn Apn Qch | Apch Pn In | Iroz | hatasu strona
m3/h Pa kW kPa kW kPa kW A dBA mm kg
KN4 | 1.800 | ----- 500 11,5 0,7 10,2 | 13,3 1,1 | 2,37 | -----
e e e e e Bt e Bt el M 57 L=4.720 obstugi
-------------------------------------------------- S= 760 | 1.100 LEWA
KwWw4 | ----- 1.800 LI e e e 0,75 | 1,68 | ----- H=1.360 zasilenia
-------------------------------------------------- LEWA
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ZAPOTRZEBOWANIE MEDIOW tabela nr 3
I.B. NAGRZEWNICA I.C  CHLODNICA Pobér pradu
LP. |UKLAD |Stumien Qn llos¢ wody Ap .C.1.1.1.1.1 llo$¢ wody ap nawiew | wywiew UWAGI
powietrza
m3/h kW Wg opisu kPa kW Wg opisu kPa kw

UKLAD KN1 — MIKROBIOLOGIA
2 dm3 6 dm3 15kW | 1,1 kW

1. KN1 2.080 12,6 0,6 m3/h 0,5 12,5 2,0 m3/h 3,8 400V | 400V dach
DN 32 DN 32

UKLAD KN2 — PRACOWNIA ANALITYCZNA
5 dm3 9 dm3 55kwW | 1,5 kw

2. KN2 6.240 48,2 2,1 m3/h 9,2 34,9 5,5 m3/h 25,9 400V | 400V dach
DN 32 DN 32

UKLAD KN3 — ADMINISTRACJA
2 dm3 3 dm3 0,75kw | 0,75kwW

3. KN3 1.710 12,6 0,6 m3/h 0,9 9,8 1,5 m3/h 12,1 400V | 400V dach
DN 32 DN 32

UKLAD KN4 — SALA KONFERENCYJNA
2 dm3 3 dm3 1,1 kw | 0,75kwW

4, KN4 1.800 11,5 0,5 m3/h 0,7 10,2 1,6 m3/h 13,3 400V | 400V dach
DN 32 DN 32
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ZESTAWIENIE NAWIL ZACZY tabela nr 4
NAWILZACZ llos¢ pary |Pobér |Prad UWAGI
mocy nominalny
typ | Szt. kg /h kW Inom A
MIKROBIOLOGIA
KN1 AT4 wik. 2364 1 22,5 17,3 |24,9/400V | f. NORDMANN
lanca 71-350
PRACOWNIA ANALITYCZNA
KN2 AT4 wik. 6564 1 67,4 48,8 |70,4/ /1400 V| f. NORDMANN
lanca 71-500 - dwie szt.
ZESTAWIENIE WENTYLATOROW WYWIEWNYCH tabela 5
ILOSC |SPREZ DANE
ELEKTRYCZNE
WENTYLATOR POW P Inom UWAGI
m3/h Pa kwW A
UKLAD KW1 - MIKROBIOLOGIA
CENTRALA :
KW1 WYWIEWNA Wg tabeli nr 2
Odcigg miejscowy
KW1la CRDV-R 120 650 1,10 2,32 A Odporny na

200/180 / 2.800

agresywne media /
400V
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UKLAD KW2 - pracownia analityczna

CENTRALA :
KW2 WYWIEWNA Wg tabeli nr 2
Odcigg miejscowy
CRDV-R -EX Odporny na
KW2a 200/180/ 1.400 240 200 0.25 0,69 A agresywne media i
EX, /400 V
Odcigg miejscowy
CRDV -R Odporny na
KW2b 200/180/ 1.400 120 200 0.25 0,69 A agresywne media, /
400 V
Odporny na
CRDV-R .
KW2e 200/180 / 1.400 100 200 0,25 0,69 A agresywne media -
szafy / 400 V
Digestorium
CRDV-R - EX Odporny na
Kw2d 315/280/ 900 1.100 800 0.37 1,21 agresywne media /
400 V
Odporny na
KW2e 2‘8523/0'?1'%0 440 200 0,25 0,69 A agresywne media,
' EX, /400 V
UKLAD KW3 - ADMINISTRACJA
CENTRALA :
KW3 WYWIEWNA Wg tabeli nr 2
KW3a RDA 21-1819-2E 160 200 0,08 0,34 230V
KW3b RDA 21-1819-2E 80 200 0,08 0,34 230V
Odporny na
CRDV-R .
100 200 0,25 0,69 A agresywne media -
KW3c 200/180/1.400 szafy / 400 V
UKLAD KW4 - SALA KONFERENCYJNA
CENTRALA :
KW4 WYWIEWNA Wg tabeli nr 2
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ZESTAWIENIA POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ tabela nr 6
UKLAD POMIESZCZENIE NAWIEW WYWIEW WENTYLATOR ILOSC |UWAGI
WYWIEWNY
CENTRALA szt.
UKLAD KNW 1 - MIKROBIOLOGIA
KNwW1 1.15b |[Przyjmowanie, segregacja
1.27 Pracownia mikrobiologii
1.28b | Sluza osobowa GEA CAIRplus GEA CAIRplus
1.28a |Boks jatowy SX 064.064 HBBV SX 064.064 HBBV | = - e
1.16d |Sluza P=1,5 kW / 400V P=1,1 kW / 400V
1.16¢c |Sluza czysta Inom=3,13 A Inom=2,37 A
1.16a |Sluza
1.16b | Sluza brudna
1.18 Pom. porzgdkowe
KWila 1.27 Pracownia mikrobiologii CRDV-R Odcigg
----- 200/180/2.800 miejscowy
1,10 kW/400V miejscowy
In=2,32 A
NAWILZACZ
KN1-500 [1.17 Pom. porzgdkowe AT4 wik. 2364 17,3 kW /400 V Inom=24,9 A 1 NORDMANN
UKLAD KNW 2 - PRACOWNIA ANALITYCZNA
KNwW1 1.15A | Przyjmowanie,segregacja
1.14d | Sluza GEA CAIRplus GEA CAIRplus
1.14c | Sluza czysta SX 128.064 HBBV SX 128.064 HBBV
1.14a | Sluza P=5,5 kW / 400V P=15kw/400v | - | e |

1.14b

Sluza brudna

Inom=10,6 A

Inom=3,13 A
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1.26a | Hodowla komoérek
1.26¢ | Hodowla komorek
1.25a | Immunocytochemia-
ciemnia
1/24 | Pom. pracy cichej
1/22 | Pom. pracy cichej
KW2a 1.21 |Pracownia analityczna CRDV-R-EX Odcigg
200/180/1.400 miejscowy
0,25 kw/400V miejscowy
In=0,69 A
KW?2 d CRDV-R-EX DIGESTORIUM
315/280/ 900
0,37 kw/400V
In=1,21 A
CRDV-R
KW2 ¢ 200/180/1.400 SZAFY
0,25 kw/400V
In=0,69 A
KW2 b Pracownia CRDV-R Odcigg
biomolekularna | | 200/180/1.400 miejscowy
0,25 kw/400V miejscowy
In=0,69 A
KW2 e 1.13 |Aparatura specjalistyczna CRDV-R-EX
200/200/1.400
0,25 kW/400V
In=0,69 A
NAWILZACZ
KN2-500 | | Sluza AT4wlk. 6564 | 488 kW /400V | Inom=70,4 A 1 | NORDMANN
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UKELAD KNW3 — ADMINISTRACJA

KNW3 1/06 |Korytarz
1.01 | Komunikacja
1.02 | Administracja GEA CAIRplus GEA CAIRplus
1.07 | Administracja SX 064.052 HBBV SX 064.052 HBBV | ~  -----mememee-
1.08 | Pokoj pracy P=0,75 kW / 400V P=0,75kw/400vV | | |
1.09 |Pokdj pracy In=1,68 A In=1,68 A
1.04 |Pomieszczenie socjalne
1.30 | Serwerownia
KW3a 1.11 WC RDA 21-1819-2E
1.12 wc | e P=0,08 kW / 230 V
In=0,34 A
KW3b 1.33 | Szatnia RDA 21-1819-2E
1.32 |tazienka | | e P=0,08 kW / 230 V
In=0,34 A
1/06 |Korytarz CRDV-R
Kw3c¢c | | 1 e 200/180/1.400 SZAFY
0,25 kw/400V
In=0,69 A
UKEAD KNW4 — SALA SEMINARYJNA
KNw4 1.05 |Sala seminaryjna GEA CAIRplus GEA CAIRplus
1.31 [Magazyn SX 064.052 HBBV SX 064.052 HBBV | ------mmemme- - |
P=1,1 kW / 400V P=0,75 kW / 400V
In=2,37 A In=1,68 A
UWAGA:

wszystkie centrale z wewnetrznym oswietleniem
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