KN1 - Nawiewny

Nazwa: KN1
Typ: Nawiewny
Opis: Mikrobiologia
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KNL| 1] 1 WG*RG Prostokatna czerpnia | o _ 406 | = goo Ogélne
$cienna

KN1.| 2 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 400 | b= 800 | c= 300 [ d= 600|I= 500]|e= -100| f= -100 Ogélne

KN1.|2a| 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 300 [b= 600 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogélne

KNL.| 3| 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 300|b= 600 |1= 1500 Trox Technik
prostokatny

KN1.| 4 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 580 | b= 580 |c= 300 [ d= 600|l= 800|e= 10 | f= O QOgolne

KN1.] 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 580 | b= 580 | e= 50 = 50 |r= 100f{fg= O 0Ogoblne

CENTRALA NAWIEWNO-

KNL.| 6 ! WYWIEWNA

KN1| 7 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 580 | b= 580 |c= 300 [ d= 600|l= 800|e= 10 | f= O 0Ogolne

kni| 8 | 1 MSA 200 Thumik kanatowy a= 300|b= 600 | 1= 2000 Trox Technik
prostokatny

KN1]| 9 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 300 | b= 600 | c= 250 [ d= 500fI= 300|e= -50|f= -50 Ogélne

KN1f10| 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 | b 500 [ I= 950 Ogélne

KN1| 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 500 | e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne

KN1|12| 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 = 500 | | 1110 Ogélne

KN1| 13 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 500 = 250 [ e= 50 [f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne

KN1| 14| 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 = 500 = 210 Ogélne

KN1 | 15 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 500 = 250 [ e= 50 [f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne

KN1|f16| 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 500 = 953 Ogélne

KN1| 17 1 EA Odsadzka asymetryczna | a= 250 = 500 |d= 500 | e= 155|1= 500 Ogélne

KN1]| 18 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 500 | b= 250 | e= 50 [f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne

KN1| 19 1 K Przewdd prostokatny a= 500| b= 250 | I= 1393 Ogoblne

KN1 | 20 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 500 [b= 250 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O 0Ogolne

KN1| 21 1 K Przewod prostokatny a= 250 | b= 500 | I1= 194 0Ogolne

KNL| 22| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 560 | = 250 | d= 160 | 1= 325|e= 163|f= 250 Ogélne
odejsciem

KN1 | 23 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 500 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne

KNL| 24| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 50 | = 500 | d= 160 | 1= 360|e= 180|f= 125 Ogélne
odejsciem

KN1 | 25 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 250 [b= 500 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O 0Ogolne

KN1 | 26 1 K Przewod prostokatny a= 250 | b= 500 | 1= 2021 0Ogolne

KNL | 27| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 540 | = 250 | d= 125 | 1= 325|e= 163|f= 250 Og6lne
odejsciem

KN1 | 28 1 uUs Redukcja symetryczna a= 250 | b= 400 | c= 250 | d= 500(I= 250 Ogélne

KN1[29| 1 K Przewod prostokatny a= 250 | b= 400 [ I= 1044 Ogélne
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KN1 - Nawiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KNL|30| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 550 | = 400 | d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 125 Ogélne
odejsciem
KN1 | 31 1 K Przewod prostokatny a= 250 | b= 400 | 1= 1719 0Ogolne
KNL| 32| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ - 5e0 | = 400 | d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 125 Ogélne
odejsciem
KN1 | 33 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 200 | b= 400 |c= 250 [ d= 400|Il= 250|e= O |f= 50 Ogélne
KN1 |34 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 400 [ I= 3847 Ogélne
KNL|35] 1 TR2a* Tronik redukeyiny z - _ 500 | = 400 |d= 315 |d1= 200 |1= 400|e= 200|f= 100| Ogéine
odejsciem okraglym
KN1 | 36 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 315 | I= 1578 0Ogolne
KN1 | 37 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 200 [b= 315 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O 0Ogolne
KN1 | 38 1 K Przewod prostokatny a= 200 | b= 315 | I= 2851 0Ogolne
KNL |39 1 RS Symetryczne przejscie | _ 500 | p= 315 |d= 315 | g= 40 |I= 315 Ogélne
koto/prostokat
KN1f40| 1 TUBE* Przewod okragly dl= 315|11= 299 Ogélne
KN1f41| 1 FLEX Przewod elastyczny = 315| I= 1388 Ogélne
Modutowy nawiewnik
KN1|[42| 1 M(';\'/';/f///tz' laminarny z CLIMA TECH
uszczelnieniem zelowym
KN1| 43 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
KN1 | 44 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 160 0Ogolne
KN1 | 45 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0Ogolne
KN1 | 46 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 160 0Ogolne
KN1 | 47 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 |I1= 456 Ogolne
KNL | 48| 1 ATE Syme”ygfgg’ntiro’”'k 0 | g1= 160 |d3= 160 |11= 210 Ogoéline
KN1|49| 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 |11= 1321 Ogélne
KN1[50| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 | I= 821 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KN1|51| 1 |NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319|H= 319 [D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN1 | 52 1 TUBE* Przewod okragly dl 160 |11 = 168 0Ogolne
KN1 | 53 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 | I= 779 0Ogolne
Nawiewnik z filtrem
KN1 | 54 1 | NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319|H= 319 (D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN1 |55 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 | I= 1061 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KN1|56| 1 |NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319|H= 319 [D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN1 | 57 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 0Ogolne
KN1 | 58 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 125 0Ogolne
KN1 | 59 1 TUBE* Przew6d okragly dl= 125 |I11= 3265 0Ogolne
KN1 | 60 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 125 |d2 160 |11= 78 0Ogolne
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KN1 - Nawiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN1[61| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 | I= 1275 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KN1|62| 1 |NF-V/2/BO/KI/L absolutnym z L= 319|H= 319 [D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN1 | 63 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 | I= 976 Ogolne
NE-V/4- Nawiewnik z filtrem _
KN1 | 64 1 absolutnym z L= 549 |H= 549 [D= 200 |BD= 390 Clima Tech
5/BO/K/L L .
uszczelnieniem zelowym
KN1[65| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 | I= 1133 Ogélne
NE-V/4- Nawiewnik z filtrem .
KN1 | 66 1 5/BO/KIL absolutnym z L= 549 |H= 549 [D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN1 | 67 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 | I= 956 0Ogolne
NE-V/4- Nawiewnik z filtrem .
KN1 | 68 1 5/BO/KIL absolutnym z L= 549 |H= 549 [D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
Nawilzacz parowy
Lanca parowa: 71-350;
KNL[500| 1 | AT4-2364 Waz parowy: DS35 | yee | o= 345 [ h= 620 NORDMANN

(d46/35mm), L=7m;;
Waz kondensatu KS10
(d12/8mm), L=7m;

IZOLACJA KANALOW:
- KN1-1 - KN1-5 - nie izolowaé

- KN1-7 - KN1-16 - izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
- KN1-17 - KN1-19 - izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
- pozostate ksztattki - izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
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KN2 - Nawiewny

Nazwa: KN2
Typ: Nawiewny
Opis: Pracownia analityczna
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
kn2.l 1| 1 | were Prostokatna czerpnia | _ 745 | = 1500 Ogélne
$cienna

KN2.[ 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600|b= 600 |[c= 700 | d= 1200|l= 700|e= 300] f= 100 Ogdlne

KN2.| 3 1 K Przewod prostokatny a= 600|b 600 [ I= 478 Ogdlne

KN2.| 4 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 600 | b= 600 [ e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogdlne

KN2.| 5 1 K Przewod prostokatny a= 600 = 600 [ I= 4431 Ogdlne

KN2.[ 6 1 uUs Redukcja symetryczna a= 600[b= 600 [c= 600 | d= 900]|l= 600 Ogdlne

kn2.| 7 | 1 | msaz00 Thumik kanalowy a= 600|b= 900 | 1= 2000 Trox Technik
prostokatny

KN2.| 8 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 600 | b= 900 [ e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogolne

KN2.| 9 1 K Przewod prostokatny a= 600|b 900 | I= 231 Ogolne

KN2.] 10 1 UA Redukcja asymetryczna a= 580| b= 1220 c= 600 | d= 900 ]I= 500|e= -160] f= O 0goblne

CENTRALA NAWIEWNO-

KN2.| 11 WYWIEWNA

KN2| 12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 580| b= 1220 c= 600 | d= 900 |l= 500|e= -160] f= 20 Ogdline

KN2| 13 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600|b= 900 [d= 900 | e= 342 ]I1= 1200 Ogdlne

kKN2| 16 | 1 | MsA 200 Thumik kanalowy a= 600|b= 900 | 1= 2000 Trox Technik
prostokatny

KN2| 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500|b= 630 [c= 600 | d= 900 |l= 500|e= 135| f= 100 Ogolne

KN2| 18 1 K Przewod prostokatny a= 500|b= 630 | I= 341 Ogolne

KN2| 19 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 630|b 500 |d= 500 | e= 721 |1= 899 Ogolne

KN2| 20 1 K Przewod prostokatny a= 500|b 630 | |= 577 Ogolne

KN2| 21 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 500 |b= 630 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogolne

KN2| 22 1 K Przewod prostokatny a= 500|b= 630 | I= 2541 Ogolne

KN2| 23 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 | a 630 | b= 500 | d= 630|e= 50 |f= 50 |[r= 100 Ogolne

KN2| 24 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 |a= 630 | b= 500 | d= 630|e= 50 [f= 50 | r= 100 Ogolne

KN2| 25 1 K Przewod prostokatny a= 500|b= 630 | I= 1503 Ogolne

KN2| 26 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 630 | b= 500 | e= 50 [f= 50 |r= 100f{fg= O Ogolne

KN2| 27 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 500 | I= 1200 Ogolne

KN2| 28 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 630 | b= 500 [ e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogolne

KN2| 29 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ g3 - 500 | d= 160 | 1= 360 |e= 180 |f= 315 Og6lne
odejsciem

KN2| 30 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | . _ g5 - 500 [d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 315 Ogélne
odejsciem

KN2| 31 1 K Przewod prostokatny a= 500|b= 630 | I= 1777 Ogolne

KN2| 32 | 1 TR1* Trojnik prosty z a= 500|b= 630 |g= 200 | h= 315|I= 515|e= 258 f= 250|13= 100| Ogéine

prostokatnym odejsciem
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KN2 - Nawiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN2| 33 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | o _ 556 - 630 [d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 250 Ogélne
odejsciem
KN2| 34 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 630 b= 500 [d= 400 | e= 425]|1= 800 Ogolne
KN2| 35 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 630 [ = 4298 Ogolne
KN2| 36 1 TR3* Trojnik ortowy a= 400 b= 630 [d= 400 | h= 400 |r= 100 Ogolne
KN2| 37 1 RD1* Przepustnica prostokgtna | a= 400| b= 400 [ I= 130 Ogolne
KN2| 38 | 1 TR2a* Tronik redukcyjny 2 a= 400|b= 400 |d= 250 |di= 250|I= 450|e= 225|f= 200 Og6ine
odejsciem okraglym
KN2|[ 39 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 400 | I= 2106 Ogdlne
KN2| 40 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 400 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogdlne
KN2|[ 41 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 400 = 714 Ogdlne
KN2| 42 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 250 = 400 | e= 50 |f= 50 [r= 100|fg= O Ogdline
KN2|[ 43 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 400 = 935 Ogdlne
kn2| a4 1 TR1a* Tr(”)jr_ﬂk redukcyjny z a= 250| b= 400 = 315 | g= 200|h= 200|I= 400(e= 200]| f 125 Ogéine
odejsciem prostokatnym I3= 100
KN2| 45 1 RD1* Przepustnica prostokatna | a= 250 = 315 | I= 130 Ogdlne
KN2| 46 | 1 cror | Cawomik prostyzokraglym | _ o561 - 315 [g1= 200 | 1= 400 |e= 200|f= 125 Ogélne
odejsciem
KN2| 47 1 BO Zaslepka a= 250| b= 315 Ogolne
KN2| 48 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1570 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem _
KN2| 49 1 V/4/BO/CIL abs.olu.tnyn.w z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 50 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdlne
KN2| 51 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |dil= 160 Ogdlne
KN2|[ 52 1 TUBE* Przewod okragly dl= 16011 387 Ogdlne
KN2| 53 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 160 Ogdlne
KN2| 54 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdlne
KN2| 55 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogdlne
KN2|[ 56 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 (1= 1347 Ogdlne
KN2| 57 | 1 ATE Syme"ygfgg’ntim’”'k 90 ld1= 160|d3= 160 |I1= 210 Og6line
KN2| 58 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160|11= 266 Ogolne
KN2| 59 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160| I= 763 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem _
KN2| 60 1 V/2/BO/K/L abs.olu.tnyn.w z L= 319(H= 319 |D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2|[ 61 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I= 882 Ogdlne
NE- Nawiewnik z filtrem .
KN2| 62 1 V/2/BOIK/L abs_olu_tnym z L= 319(H= 319 |D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 63 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogolne
KN2| 64 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |dl= 200 Ogolne
KN2| 65 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogolne
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KN2 - Nawiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN2| 66 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl 200 Ogdlne
KN2| 67 1 MFA Ztaczka mufowa dl 200 Ogdline
KN2| 68 | 1 TC2* Trojnik symetryezny | ) _ 500 |g2= 160 |d3= 200 Ogélne
redukcyjny 90 stopni
KN2| 69 1 TUBE* Przewod okragty dl 160 | 11 = 3935 Ogolne
KN2| 70 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160| I= 1072 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 71 1 V/2/BO/K/L abs.olu.tnyn.w z L= 319(H= 319 |D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2|[ 72 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| 1= 1119 Ogdlne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 73 1 V/4/BO/ICIL abs_olu_tnym z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 74 1 RD1* Przepustnica prostokgtna | a= 200| b= 315 [ I= 130 Ogolne
KN2| 75 | 1 TR2a* Tronik redukcyjny z a= 200|b= 315 |d= 200 |di= 200|I= 400|e= 200| f= 100 Og6lne
odejsciem okraglym
KN2|[ 76 1 K Przewod prostokatny a= 200[b= 200 | I= 1702 Ogdline
KN2| 77 | 1 RS Symetryczne przejscie | _ 5061 - 200 |d= 200 | g= 40 |1= 200 Ogélne
koto/prostokat
KN2| 78 1 FLEX Przewod elastyczny = 200| I= 1180 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 79 1 V/4/BO/CIL abs.olu.tnyn.w z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2|[ 80 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 657 Ogodlne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 81 1 V/4/BOICIL abs_olu_tnym z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 82 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1723 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 83 1 V/4/BO/CIL abs.olu.tnyn.w z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 84 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogdlne
KN2| 85 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |dl= 250 Ogdlne
KN2| 86 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogdline
KN2| 87 | 1 TC2* Trojnik symetryczny | ) _ o5 g2 = 160 |d3= 200 Ogélne
redukcyjny 90 stopni
KN2| 88 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
KN2| 89 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogolne
KN2| 90 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160|11= 490 Ogolne
KN2| 91 | 1 ATE Syme”ygfgg’ntiro’”'k 90 141- 160|d3= 160 |11= 260 Ogéine
KN2|[ 92 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160(I1= 668 Ogdlne
KN2| 93 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |dil= 160 Ogdlne
KN2|[ 94 1 FLEX Przewod elastyczny = 160]) I= 496 Ogdlne

Strona 6 z 38




KN2 - Nawiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 95 1 V/2/BOICIL abs_olu_tnym z L= 319(H= 319 |D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 96 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1005 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 97 1 V/4/BO/CIL abs.olu.tnyn.w z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2|[ 98 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160|I1= 515 Ogdlne
KN2| 99 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dil= 160 Ogdlne
KN2[ 100| 1 FLEX Przewod elastyczny = 160]) I= 496 Ogdlne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 101 | 1 V/2/BOICIL abs_olu_tnym z L= 319(H= 319 |D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 102 | 1 K Przewod prostokatny a= 200| b= 200 [ I= 3450 Ogolne
KN2| 103 | 1 RS Symetryczne przejscie | - 500 b= 200 [d= 200 | g= 40 |1= 200 Ogélne
koto/prostokat
KN2[ 104 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 I= 1251 Ogdlne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 105| 1 V/4/BO/CIL abs_olu_tnym z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 106 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1201 Ogolne
NE- Nawiewnik z filtrem
KN2| 107 | 1 V/4/BO/CIL abs.olu.tnyn.w z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2] 108 | 1 RD1* Przepustnica prostokatna | a= 400| b= 400 [ I= 130 Ogdlne
KN2] 109 | 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 400 b= 400 [d= 315 | e= 260]|l= 600 Ogdlne
KN2[ 110| 1 K Przewod prostokatny a= 315 b= 400 | I= 1088 Ogdlne
KN2| 111] 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | o _ g5 - 400 [d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 158 Ogélne
odejsciem
KN2| 112 | 1 K Przewod prostokatny a= 315 b= 400 [ I= 3378 Ogolne
KN2| 113 | 1 TR2a* Tronik redukcyjny 2 a= 315|b= 400 |d= 315 |di= 315|I= 515|e= 258| f= 158 Ogélne
odejsciem okraglym
KN2| 114 | 1 RS Symetryczne przejscie | _ 551 - 315 | d= 315 | g= 40 |1= 315 Ogélne
koto/prostokat
KN2| 115] 1 TUBE* Przewod okragly dl= 315|11= 1294 Ogolne
KN2| 116 1 ATE Syme”ygfgg’ntiro’”'k 90 1'41- 315|d3= 160 |11= 210 Ogéline
KN2|[ 117 | 1 FLEX Przewod elastyczny = 315] I= 526 Ogdlne
KN2] 118 | 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 315 Ogdlne
KN2] 119] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 Ogdlne
KN2| 120 1 MNL-6/9- Iamxc;?#m:vzg?:vzv:xglnkiem Clima Tech
GIYNIU Y
zelowym
KN2| 121 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1255 Ogolne
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KN2 - Nawiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
NE- Nawiewnik z filtrem .
KN2| 122 | 1 V/4/BO/CIL abs_olu_tnym z L= 471 (H= 471 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KN2| 123 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 315|I11= 828 Ogolne
KN2| 124 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 315| I= 550 Ogolne
KN2| 125| 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 315 Ogolne
KN2| 126 | 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 Ogolne
Modutowy nawiewnik
KN2| 127 | 1 MCI;I/I;_/E\S///{JZ_ laminamy z uszczelnieniem CLIMA TECH
zelowym
KN2[ 128 | 1 TUBE* Przewod okragly dl 160 |11 = 604 Ogdlne
KN2[ 129 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I= 887 Ogdlne
NE- Nawiewnik z filtrem -
KN2| 130| 1 V/2/BO/CIL abs.olu.tnyn.w z L= 319(H= 319 |D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
Nawilzacz parowy
2 szt. Lanca parowa:
71-500;
KN2| 500 1 | AT 4-6564 Waz parowy: DS35 L= 468|g= 345 | h= 620 NORDMANN
(d46/35mm), 2xL=9m;
Waz kondensatu KS10
(d12/8mm), 2xL=9m;

IZOLACJA KANALOW:

- KN2-1 - KN2-10 - nie izolowaé

- KN2-12 - KN2-25 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
- KN2-26 - KN2-27 - izolowac¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
- pozostale ksztaltki - izolowa¢ niepalng wethg mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
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Nazwa: KN3

Typ: Nawiewny

Opis: Administracja

KN3 - Nawiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN3.| 1 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia scienna | a= 400| b= 630 Ogolne
KN3.| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250| b= 400 [c= 400 | d= 630|1= 400 |e= 115[f= O Ogdlne
KN3.| 3 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 400 = 1778 Ogodlne
KN3.| 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 400 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne
KN3.| 5 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 400 | = 4950 Ogdlne
KN3.| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 = 400 |c= 300 [ d= 600fI= 500 |e= 100|f= O Ogdlne
KN3.| 7 1 MSA 200 Thumik kanalowy prostokatny | a= 300 = 600 = 1500 Trox Technik
KN3.[ 8 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 300 | b= 600 [ e= 50 [f= 50 [r= 100|fg= O Ogdlne
KN3.[ 9 1 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 |c= 460 | d= 580|1= 300 Ogolne
CENTRALA NAWIEWNO-
KN3.| 10 WYWIENA
KN3| 11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 460| b= 580 |[c= 300 | d= 600|I= 450 |e= 10 [f= O Ogdlne
KN3| 12 1 MSA 200 Thumik kanatowy prostokatny | a= 300 = 600 | = 2000 Trox Technik
KN3| 13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 = 400 |c= 300 [ d= 600fI= 500 |[e= 100|f= O Ogdlne
KN3|[ 14 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 = 400 | |= 3448 Ogodlne
KN3| 15 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 400 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne
KN3|[ 16 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250| b= 400 = 1732 Ogdlne
KN3| 17 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 400 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogdline
KN3| 18 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 400 = 250 | e= 50 |f= 50 |r= 100 |fg 0 Ogdlne
KN3|[ 19 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250| b= 400 = 596 Ogdlne
KN3| 20 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 400 | b= 250 [ e= 50 [f= 50 [r= 100|fg= O Ogdline
KN3|[ 21 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 400 | I= 1054 Ogdlne
KN3| 22 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 400 | b= 250 [ e= 50 [f= 50 [r= 100|fg= O Ogolne
KN3|[ 23 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 b= 400 | I1= 2218 Ogdlne
KN3| 24 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 400 | b= 250 [ e= 50 [f= 50 [r= 100|fg= O Ogdlne
KN3| 25 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 250 | b= 400 [ e= 50 [f= 50 [r= 100]|fg 0 Ogdlne
KN3|[ 26 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 400 |I= 175 Ogdlne
kN3| 27 | 1 TRix | TrOINk jipond ZPrOSIOKAM | = 250 | b= 400 |g= 200 | h= 200(1= 400 [e= 200 f= 125[13= 100 Ogoine
KN3| 28 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 |a= 400 | b= 200 | d= 250fe= 50 |[f= 50 |r= 100 Ogolne
KN3| 29 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200| b= 400 [ 1= 125 Ogolne
KN3| 30 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 400 |b= 200 [ e= 50 [f= 50 [r= 100|fg= O Ogolne
KN3| 31 1 K Przewod prostokatny a= 200| b= 400 [ 1= 1959 Ogolne
knal 32 1 TR1a* Tréjnik redukcyjny z odejsciem| a= 200| b= 400 [d= 200 | g= 200|h= 250 |I= 450|e= 225 ]|f= 100 Ogéine
prostokatnym 1I3= 100
KN3| 33 1 uUs Redukcja symetryczna a= 200| b= 200 |c= 160 | d= 200|1= 250 Ogolne
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KN3 - Nawiewny

Sys.| Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi

KN3|[ 34 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 200 | 1= 2630 Ogdlne

KN3| 35 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 165 | = 200 [d= 160 | 1= 360|e= 180 |f= 80 Ogélne
odejsciem

KN3| 36 | 1 RS Symetryczne przejscie a= 160|b= 200 |d= 200 | g= 40 |I= 200 Ogélne

koto/prostokat

KN3|[ 37 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200|I11= 731 Ogdlne

KN3| 38 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |di= 200 Ogdlne

KN3|[ 39 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200|I11= 195 Ogdline

KN3| 40 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r 1 |di= 200 Ogdline

KN3|[ 41 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200|I1= 6594 Ogdlne

KN3|[ 42 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 | 1610 Ogdline

KN3| 43 | 1 |DLQ-AK-Mjagp | Anemostatprostokatnyze 1 _ g7 |- 375 |p= 200 [BD= 307 TROX

skrzynka rozprezng

KN3| 44 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 200| b= 200 |1= 130 Ogolne

KN3| 45 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 500 | = 200 {d= 125 | 1= 325|e= 163 |f= 100 Og6lne
odejsciem

KN3|[ 46 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 | I= 859 Ogdlne

KN3| 47 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 200 = 200 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne

KN3| 48 | 1 TR2a* Tronik redukeyjny z odejsciem | . _ 504 | p - 200 |d= 160 |d1= 160|1= 360 |e= 180| f= 100 Ogélne
okraglym

KN3| 49 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 500 | = 160 {d= 100 | 1= 300|e= 150 [f= 100 Ogélne
odejsciem

KN3| 50 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160| b= 160 [c= 200 | d= 160|I= 250 |e= O [f= 40 Ogdlne

KN3|[ 51 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 160 | I= 480 Ogdlne

KN3| 52 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 160 | = 160 [d= 125 | 1= 325|e= 163 |f= 80 Ogélne
odejsciem

KN3| 53 1 K Przewod prostokatny a= 160| b= 160 [ I= 1023 Ogolne

KN3| 54 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 1501 = 160 |d= 125 | 1= 325|e= 163 |f= 80 Ogélne
odejsciem

KN3|[ 55 1 K Przewod prostokatny a= 160 = 160 | I= 7210 Ogdlne

KN3| 56 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 165 | = 160 [d= 160 | 1= 360|e= 180 |f= 80 Ogélne
odejsciem

KN3| 57 | 1 RS Symetryczne przejscie a= 160|b= 160 |d= 100 | g= 40 |I= 160 Ogélne

koto/prostokat

KN3|[ 58 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100|11= 444 Ogdlne

KN3| 59 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 100fe= 125 |I11= 350 Ogodlne

KN3|[ 60 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100|I11= 2166 Ogdlne

KN3| 61 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 100fe= 125 |I11= 350 Ogdlne

KN3|[ 62 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100|11= 6869 Ogdlne

KN3| 63 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r 1 |di= 100 Ogdlne

KN3|[ 64 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100|I11= 2100 Ogdlne

KN3| 65 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 |d2= 125 |11= 64 Ogdlne

KN3|[ 66 1 FLEX Przewod elastyczny = 125| 1= 620 Ogdlne

KN3| 67 1 Z-LVS Zawor wentylacyjny = 125 Trox Technik
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KN3 - Nawiewny

Sys.| Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN3| 68 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogdlne
KN3| 69 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 125 Ogdlne
KN3|[ 70 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125|I11= 812 Ogdlne
KN3|[ 71 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125( I= 872 Ogdlne
KN3| 72 1 Z-LVS Zawor wentylacyjny = 125 Trox Technik
KN3| 73 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdlne
KN3| 74 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogdlne
KN3|[ 75 1 FLEX Przewod elastyczny = 160| 1= 771 Ogdline
KN3| 76 | 1 | DLQ-AK-Mj300 | Anemostatprostokatnyze 1 _ 5651 1- 266 D= 160 [BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng
KN3| 77 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogolne
KN3| 78 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 100 Ogolne
KN3| 79 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100|I11= 405 Ogolne
KN3| 80 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 100fe= 145 |11= 300 Ogolne
KN3| 81 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100|I11= 263 Ogolne
KN3| 82 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 100fe= 190 [11= 300 Ogolne
KN3| 83 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogolne
KN3| 84 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |di= 100 Ogolne
KN3| 85 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100(I11= 160 Ogolne
KN3| 86 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |di= 100 Ogolne
KN3| 87 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100|I11= 236 Ogolne
KN3| 88 1 Z-LVS Zawor wentylacyjny D= 100 TROX Technik
KN3| 89 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogolne
KN3| 90 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 125 Ogolne
KN3| 91 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125(11= 303 Ogolne
KN3| 92 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125| 1= 519 Ogolne
KN3| 93 1 Z-LVS Zawor wentylacyjny D= 125 Trox Technik
KN3| 94 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogolne
KN3| 95 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 125 Ogolne
KN3| 96 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125(11= 303 Ogolne
KN3| 97 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125]| 1= 560 Ogolne
KN3| 98 1 Z-LVS Zawor wentylacyjny D= 125 Trox Technik
KN3| 99 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
KN3| 100 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogolne
KN3| 101 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160]| 1= 674 Ogolne
kN3| 102 | 1 |DLQ-AK-Mi30p | Anemostatprostokamnyze | - oq| - 265 |D= 160 [BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng
KN3| 103 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 | = 508 Ogdlne
KN3| 104 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 200 b= 250 1= 130 Ogdlne
KN3|[ 105 1 K Przewod prostokatny a= 200|b= 250 | 1= 2247 Ogdline
KN3| 106 | 1 TR2a* Tronik redukeyjny z odejsciem | _ 504 | - 250 | d= 200 |d1= 160|1= 360 |e= 180| f= 100 Ogélne
okraglym
KN3| 107 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 500 | = 200 {d= 160 | 1= 360|e= 180 |[f= 100 Ogélne
odejsciem
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KN3 - Nawiewny

Sys.| Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN3| 108 | 1 RS Symetryczne przejscie a= 200|b= 200 |d= 200 | g= 40 ]|I= 200 Ogélne
koto/prostokat
KN3| 109 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogolne
KN3| 110 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogolne
KN3| 111 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200|11= 7744 Ogolne
KN3| 112 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r 1 |di= 200 Ogolne
KN3| 113 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200(I11= 838 Ogolne
KN3| 114 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1088 Ogolne
KN3| 115 | 1 | DLQ-AK-Mago | Anemostatprostokanyze || - a75 | o 375 |p= 200 [BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KN3| 116 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdlne
KN3| 117 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogdlne
KN3|[ 118 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160|I11= 1784 Ogdline
KN3|[ 119 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I= 1103 Ogdlne
KN3| 120 | 1 | DLQ-AK-Mj250 | Anemostatprostokatnyze | _ 5161 216 D= 160 |BD= 240 Trox Technik
skrzynka rozprezng
KN3| 121 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
KN3| 122 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |di= 160 Ogolne
KN3| 123 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
KN3| 124 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogolne
KN3| 125 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160]| I= 1113 Ogolne
KN3| 126 | 1 | DLQ-AK-Mips0 | Anemostatprostokanyze | _ 56| - 516 D= 160 [BD= 240 Trox Technik
skrzynka rozprezng
KN3| 127 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogodlne
KN3| 128 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogodlne
KN3|[ 129 1 FLEX Przewod elastyczny = 160] I= 1039 Ogdlne
KN3| 130 | 1 | DLQ-AK-Mips0 | Anemostatprostokatnyze | _ 516\ - 216 D= 160 [BD= 240 Trox Technik
skrzynka rozprezng

IZOLACJA KANALOW:

- KN3-1 - KN3-9 - nie izolowa¢
- KN3-11 - KN3-21 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
- KN3-22 - KN3-23 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej

- pozostale ksztaltki - izolowa¢ niepalng wetnhg mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
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Nazwa: KN4
Typ: Nawiewny
Opis: Sala konferencyjna

KN4 - Nawiewny

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
kna| 1| 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia | _ 40| = 630 Ogélne
$cienna
KN4.| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400|b= 630 [c= 250 | d= 400]|I= 400 |e= -115| f= -150 Ogdlne
KN4.| 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 250 | b= 400 | e= 50 [f= 50 |r= 100|{fg= O Ogdline
KN4.| 4 1 K Przewod prostokatny a= 250[b= 400 = 14493 Ogdlne
KN4.| 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a 250 = 400 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O Ogdline
KN4.| 6 1 K Przewod prostokatny a= 250[b= 400 = 1078 Ogdlne
KN4.| 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 250 | b= 400 | e= 50 [f= 50 |r= 100|{fg= O Ogdline
KN4.| 8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250|b= 400 [c= 300 | d= 600|l= 500|e= 100) f= O Ogdlne
kna.| 9 | 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 300|b= 600 | I= 1500 Trox Technik
prostokatny
KN4.| 10 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 300 |b= 600 | e= 50 [f= 50 |r= 100|fg= O Ogolne
KN4.| 11 1 US Redukcja symetryczna a= 300|b= 600 | c= 460 | d= 580(|1= 300 Ogolne
CENTRALAL NAWIEWNO-
KN4.| 12 WYWIEWNA
KN4 | 13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 460|b= 580 [c= 300 | d= 600|l= 450|le= 10 |f= O Ogolne
KN4 | 14 | 1 MSA 200 Thumik kanatowy a= 300|b= 600 | I= 2000 Trox Technik
prostokatny
KN4 | 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250|b= 400 [c= 300 | d= 600|l= 500|e= 100) f= O Ogdline
KN4 | 16 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250|b 400 | I= 3448 Ogdlne
KN4 | 17 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 250 = 400 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O Ogdlne
KN4 | 18 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250[b= 400 = 1527 Ogdline
KN4 | 19 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a 250 | b= 400 | e= 50 |f= 50 [r= 100 |fg 0 Ogdlne
KN4 | 20 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 400 | b= 250 | e= 50 [f= 50 |r= 100|{fg= O Ogdlne
KN4 | 21 1 K Przewod prostokatny a= 400[b= 250 = 755 Ogdline
KN4 | 22 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a 400 = 250 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O Ogdlne
KN4 | 23 1 K Przewod prostokatny a= 400(b= 250 | I= 804 Ogodlne
KN4 | 24 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250|b= 400 [c= 200 | d= 500|l= 250|e= 50 |f= O Ogdlne
KN4 | 25 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 500 | b= 200 | e= 50 |[f= 50 [r= 100|fg= O Ogolne
KN4 | 26 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200|b= 500 [ I= 2038 Ogolne
KN4 | 27 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 500 | b= 200 | e= 50 [f= 50 |r= 100|fg= O Ogolne
KN4 | 28 1 K Przewod prostokatny a= 200|b= 500 | I= 2173 Ogolne
kNa | 29 1 TR1a* Trf')jr.ﬂk redukcyjny z a= 200|b= 500 [d= 400 | g= 200|h= 200|l= 400|e= 200 |f= 100 Ogéine
odejsciem prostokatnym | 13= 100
KN4 | 30 1 K Przewod prostokatny a= 200|b= 400 [ I= 294 Ogolne
KN4 | 31 1 TR3* Troéjnik ortowy a= 200|b 400 |d= 200 | h= 200|r= 100 Ogolne
KN4 | 32 1 K Przewod prostokatny a= 200|b= 200 | I= 1443 Ogolne
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KN4 - Nawiewny

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KN4 | 33 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |la= 200 |b= 200 | e= 50 |f= 50 [r= 100 |fg= Ogdlne
KN4 | 34 1 K Przewod prostokatny a= 200({b= 200 | I= 4301 Ogdlne
KN4 | 35 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |la= 200 |b= 200 | e= 50 |f= 50 [r= 100 |fg= Ogdlne
KN4 | 36 1 K Przewod prostokatny a= 200[{b= 200 | I= 2026 Ogdlne
KN4 | 37 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |la= 200 |b= 200 | e= 50 |f= 50 [r= 100 |fg= Ogdline
KN4 | 38 | 1 CR2* Czwornik prosty z okraghym| . _ - 5001 p = 200 [d1= 200 | 1= 400|e= 200|f= 100 Ogélne
odejsciem
KN4 | 39 1 BO Zaslepka a= 200|b= 200 Ogolne
KN4 | 40 1 MFA Ztaczka mufowa dl 200 Ogolne
KN4 | 41 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogolne
KN4 | 42 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| 1= 844 Ogolne
KN4 | 43 | 1 |DLQ-AK-Mi00 | Anemostatprostokatyze | _ 57511 375 |p= 200 |BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KN4 | 44 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogdlne
KN4 | 45 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogdlne
KN4 | 46 1 FLEX Przewod elastyczny = 200|1= 844 Ogdlne
KNa| 47 | 1 |DLQ-AK-Mia0g | Anemostatprostokatnyze | _ 5751 - 375 [p= 200 [BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KN4 | 48 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |la= 200 |b= 200 | e= 50 |f= 50 [r= 100 |fg= Ogolne
KN4 | 49 1 K Przewod prostokatny a= 200|b= 200 |[I= 271 Ogolne
KN4| 50 | 1 CR2* Czwornik prosty z okraghym| . _ 5601 - 200 |d1= 200 | 1= 400 |e= 200|f= 100 Og6lne
odejsciem
KN4 | 51 1 BO Zaslepka a 200 b= 200 Ogdline
KN4 | 52 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogodlne
KN4 | 53 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogdlne
KN4 | 54 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200|I= 768 Ogdlne
KNa| 55 | 1 |DLQ-AK-Mia0g | Anemostatprostokatnyze | _ 57511 - 375 [p= 200 [BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KN4 | 56 1 MFA Ztaczka mufowa dl 200 Ogolne
KN4 | 57 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl 200 Ogolne
KN4 | 58 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| 1= 921 Ogolne
KN4 | 59 | 1 |DLQ-AK-Mi00 | Anemostatprostokatyze | _ 57511 375 |p= 200 |BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KN4 | 60 1 RD1* Przepustnica prostokatna | a= 200]|b= 200 = 130 Ogdlne
KN4 | 61 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200({b= 200 | I= 2240 Ogdline
KN4 | 62 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 200 = 200 | e= 50 |f= 50 [r= 100 |fg= Ogdlne
KN4 | 63 1 K Przewod prostokatny a= 200({b= 200 | I= 320 Ogdline
KN4 | 64 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 500 [ = 200 | d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 100 Ogélne
odejsciem
KN4 | 65 | 1 RS Symetryczne przejscie | _ 500 = 200 |d= 200 | g= 40 |1= 200 Ogélne
koto/prostokat
KN4 | 66 1 TUBE* Przewod okragly dl 200 {11 = 4009 Ogdline
KN4 | 67 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 1= 1229 Ogdline
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KN4 - Nawiewny

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
kna| 68 | 1 |DLQ-Ak-Magp | Anemostatprostokatny ze | _ o001 575 [ p= 200 |BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KN4 | 69 1 MFA Ztaczka mufowa dl 200 Ogolne
KN4 | 70 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogolne
KN4 | 71 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200]| 1= 1120 Ogolne
kna| 72 | 1 | DLQ-AK-Magp | Anemostatprostokatny ze | _ oo 1o 575 [ p= 200 |BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng

IZOLACJA KANALOW:

- KN4-1 - KN4-11 - nie izolowaé
- KN4-12 - KN4-24 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
- KN4-25 - KN4-26 - izolowac¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej

- pozostale ksztaltki - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
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KW1 - Wywiewny

Nazwa: KW1
Typ: Wywiewny
Opis: Mikrobiologia- wywiew
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW1|[ 1 1 BO Zaslepka a= 250 | b= 340 Ogélne
kwi| 2 | 1 TR1* Trojnik prosty z a= 340 |b= 250 |g= 340 |h= 645|1= 705|e= 353 |f= 170 |13= 150| Ogoine
prostokgtnym odejsciem
Kwi| 2a| 1 RA Asymetryczne przejscie | . _ 556 |- 340 |d= 250 |g= 60 |I1= 300le= 0 [f= o Ogélne
koto/prostokat
KW1| 2b | 1 TUBE* Przewod okragly dl= 250 |I1= 2050 Ogélne
Higieniczna kratka
KW1| 2c 1 HKW 645x340 wywiewna z filterm L= 340 |H= 645 Clima Technik
absolutnym
KW1|[ 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 |r= 1 |[d1= 250 0Ogolne
KW1|[ 4 1 TUBE* Przewod okragty dl= 250 |I11= 309 0Ogolne
KW1| 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 |r= 1 |[d1= 250 0Ogolne
KW1|[ 6 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 0Ogolne
KW1|[ 7 1 CA100/250x1000/VD2 Thumik kanalowy okragly d= 250 (1= 1000 Trox Technik
KW1| 8 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogolne
kwi| 9 | 1 | TVRD/250/BR3/A/Pa Regulator zmiennego = 250 |1= 600 Trox Technik
przeptywu
KW1| 10 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogélne
kwi| 11| 1 RS Symetryczne przejscie = 250 |b= 315|d= 250 |g= 40 |I= 315 Ogoéine
koto/prostokat
Kkwi| 12| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 554 [~ 315 [d= 200 | 1= 400|e= 200|f= 125 Ogélne
odejsciem
KW1| 13 1 K Przewod prostokatny a= 250 |b= 315|I= 3514 Ogolne
Kwi| 14| 1 TR2a* Tronik redukcyjny 2 a= 250 |b= 400|d= 315 |d1= 200|1= 400le= 200 |f= 125 Ogélne
odejsciem okraglym
KwW1| 15| 1 K Przewod prostokatny a= 250 |b= 400|1= 1967 Ogélne
Kwi| 16 | 1 TR2a* Tronik redukeyjny z a= 250 |b= 500|d= 400 |d1= 200|1= 400le= 200 |f= 125 Ogélne
odejsciem okraglym
KW1| 17 1 K Przewod prostokatny a= 250 |b= 500]|I= 2391 0Ogolne
Kwi| 18| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | . _ 550 |y~ 500 |d= 160 | 1= 360|e= 180|f= 125 Ogélne
odejsciem
KW1[ 19 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 500|b= 250 |e= 50 |f= 50|r= 100 |fg= O Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KW1]| 21 1 NF-V/4-5/BO/K/L absolutnym z L= 549 |H= 549 |D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW1| 22 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 [ 1= 1550 Ogolne
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KW1 - Wywiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
Nawiewnik z filtrem
KW1| 23 1 NF-V/4-5/BO/K/L absolutnym z L= 549 |H= 549 (D= 200 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW1| 24| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 ]| I= 1307 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KW1| 25| 1 NF-V/4-5/BO/K/L absolutnym z L= 549 |H= 549 (D= 200 [BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW1| 26 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200 |1= 740 0Ogolne
KW1| 27 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 |r= 1 |[d1= 200 0Ogolne
KW1| 28 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 0Ogolne
Nawiewnik z filtrem
KW1| 29 1 NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319 |H= 319 (D= 160 |BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW1| 30| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 | I= 1063 Ogélne
KW1| 31 1 CA100/160x1000/VD2 Thumik kanalowy okragly d= 160 [ I= 1000 Trox Technik
KW1| 32| 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 |I1= 307 Ogélne
kwi| 33| 1 TC2* Trojnik symetryezny - 41 _ 160 |42 = 100 [d3= 160 Ogélne
redukcyjny 90 stopni
KW1([33a|l 1 LVS Zawor wentylacyjny D= 100 Trox Technik
KW1([33b| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 100 | 1= 1117 0Ogolne
KW1([33c| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100 |11= 341 0Ogolne
KW1([33d| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 |r 1 |d1= 100 0Ogolne
KW1([33e| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100 |11 = 983 0Ogolne
KW1| 34 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 |l1= 135 0Ogolne
Kwi| 35| 1 | TVRD/160/BR3/A/Pa Regulator zmiennego | _ 144 | 1= gop Trox Technik
przeptywu
KW1| 36 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0Ogolne
kwi| 37| 1 ATE Syme”ygfgg’ntiro’”'k 0 ldi= 160 |d3= 160|1= 210 Ogéline
KW1| 38| 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 |I1= 1121 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KW1| 39| 1 NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319 |H= 319 (D= 160 [BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW1| 40 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 [ 1= 948 0Ogolne
KW1| 41 1 CA100/160x1000/VD2 Thumik kanalowy okragly d= 160 [ 1= 1000 Trox Technik
KW1| 42 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0Ogolne
KW1| 43 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 |r= 1 |[d1= 160 0Ogolne
KW1| 44 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0Ogolne
kwi| 45| 1 | TVRD/160/BR3/A/Pa Regulator zmiennego | _ 164 | |- ggp Trox Technik
przeptywu
KW1| 46 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 |11 = 333 0Ogolne
KW1| 20| 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 |b= 500(1= 1394 Ogélne
KW1| 47 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 500([b= 250 |e= 50 50 | r= 100 [fg Ogélne
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KW1 - Wywiewny

Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW1| 48 1 K Przewod prostokatny a= 250 |b= 500]|I= 3113 Ogolne
KW1| 49 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 250|b= 500 |e= 50 |f= 50|r= 100 |fg= O 0Ogolne
KW1| 50 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 |b= 500]|I= 300 Ogolne
KW1| 51 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 |b= 500|c= 300 [d= 600|I= 300je= 50 |f= 50 0Ogolne
kwi| 52| 1 MSA 200 Thumik kanatowy a= 300|b= 600|1= 2000 Trox Technik
prostokatny
KW1| 53 1 UA Redukcja asymetryczna a= 580 |b= 580|c= 300 [d= 600|I= 800je= 10 |[f= O 0Ogolne
CENTRALA KN1
KW1.| 54 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 580|b= 580 |e= 50 |f= 50|r= 100 |fg= O Ogélne
KW1.| 55 1 UA Redukcja asymetryczna a= 580 |b= 580|c= 300 [d= 600|I= 800je= 10 |[f= O Ogélne
Kwi.| 56| 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 300 |b= 600|I= 1500 Trox Technik
prostokatny
KW1.| 57 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 |b= 500|c= 300 [d= 600|I= 250|e= 50 |f= 50 QOgolne
KW1.| 58 1 K Przewod prostokatny a= 250 |b= 500]|I= 3805 Ogolne
KW1.| 59 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 |b= 700|c= 250 [d= 500|I= 500|]e= -100|f= -150 0Ogolne
Kwi.| 60| 1 WG*+RG Prostokgina wyrzutnia | . _ 400 | = 700 Ogélne
$cienna

IZOLACJA KANALOW:

- KW1-1 - KW1-46 - izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
- KW1-47 - KW1-60 - izolowa¢ niepalng weing mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
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KW1la - Wyrzutowy

Nazwa: KW1la
Typ: Wyrzutowy
Opis: Sala 16
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
Kwia | 1 1 RS Symetryczne przejscie | _ 400 | p= 400 | d= 100|g= 40 |iI= 400 Ogélne
koto/prostokat
KWla | 2 1 PPD1* Wywiewnik perforowany = 400 | H= 400 Ogdlne
KWila | 3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 |11= 1008 Ogdlne
KWla | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |[dl= 100 Ogdlne
KWla | 5 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogdlne
KWia | 6 1 RS Symetryczne przejscie | . _ - g15 | p= 315 | d= 100|g= 40 |I= 315 Ogélne
koto/prostokat
Kwia | 7 1 KSF-305/305- | Obudowakanalowaz |, _ 15| - 315 | |= 650 Clima Tech
C/U filtrem absolutnym
KWia | 8 1 RS Symetryczne przejscie | _ 15| p= 315 | d= 100|g= 40 |I= 315 Ogélne
koto/prostokat
KWla | 9 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogolne
KW1la | 10 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |[dl= 100 Ogolne
KWla | 11 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |I1= 1240 Ogolne
KWla | 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |[dl= 100 Ogolne
KW1la | 13 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 [I1= 343 Ogolne
KWla | 14 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |[dil= 100 Ogolne
KW1la | 15 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 (I1= 896 Ogolne
KWla | 16 1 CAlO(X/lggXlOOO Thumik kanalowy okragly [ d= 100 | 1= 1000 Trox Technik
KWla | 17 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogolne
KWla | 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |[dil= 100 Ogolne
KW1la | 22 1 USE Redukcja symetryczna | dl1= 100 [d2= 200 [I11= 167 Ogolne
Kwia|23| 1 CRD1* Podstawa dachowa |\ _ 56| = 750 [A= 400 |B = 400 Ogélne
okragta
CRDV-R Wentylator dachowy _ .
KW1la | 24 1 200/180/1400 chemoodporny d= 200 Venture Industrie

IZOLACJA KANALOW:

- izolowac¢ niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na diugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes$¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykona¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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KW?2 - Wywiewny

Nazwa: KW2
Typ: Wywiewny
Opis: Pracownia analityczna

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi

kw2 | 1 | 1 | DLQ-AK-Ms300 | Anemostatprostokamyze | _ 56| 1o 266 D= 160 |BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng

Kw2 | 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160| I= 744 Ogélne

Kw2 | 3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 (1= 2288 Ogélne

KW2 | 4 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 160 Ogélne

KW2 | 5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 (1= 3340 Ogélne

KW2 | 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r 1 |di= 160 Ogélne

KW2 | 7 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogélne

KW2 | 8 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 Ogélne

KwW2 | 9 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160([I11= 291 Ogélne

kw2 | 10| 1 TC2* Trojnik symetryezny | ) _ 550 |g2= 160 |d3= 200 Ogélne
redukcyjny 90 stopni

KW2 | 11 1 TUBE* Przewod okragty dl= 250|11= 851 0Ogolne

KW2 | 12 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r 1 |di= 250 Ogolne

KW2 | 13 1 TUBE* Przewod okragty dl= 250|11= 2260 Ogolne

KW2 | 14 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 250|e= 250 |[I1= 565 Ogolne

KW2 | 15 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 0Ogolne

KW2 | 16 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 250 0Ogolne

KW2 | 17 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogolne

KW2 | 18 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 250 Ogolne

KW2 | 19 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogolne

kw2 | 20 | 1 TR2a* Tronik redukcyjny 2 a= 250| b= 400 |d= 315 |dl= 250 |1= 450 |[e= 225|f= 125 Ogélne
odejsciem okraglym

kw2 | 21| 1 TR2a* Tronik redukeyjny z a= 250| b= 500 |d= 400 |dl= 200|I= 400 |e= 200|f= 125 Ogélne
odejsciem okraglym

KW2 | 22 1 K Przewod prostokatny a= 250| b= 500 | |= 3638 0Ogolne

kw2 | 23 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 5561 — 500 | d= 160 | 1= 360 |e= 180 |f= 125 Ogélne

odejsciem

KW2 | 24 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 | I= 1112 Ogélne

KW2 | 25 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 500 [ e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O 0Ogélne

KW2 | 26 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 500 = 2916 Ogélne

KW2 | 27 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250|b 500 [c= 400 | d= 500]I= 400 [e= 0 | f= 150 Ogélne

kw2 | 28 1 TR1a* Tr(”)jrjik redukcyjny z a= 400 b= 560 |d= 500 [ g= 250 [h= 500 |l= 700fe= 350|f= 200 Ogéine

odejsciem prostokatnym I3= 100

KW2 | 29 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 560 [ I= 2670 Ogélne

KW2 [ 30 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 560 [ I= 1609 Ogélne

kw2 | 31 1 TR1a* Tr(”)jrjik redukcyjny z a= 400| b 710 [d= 560 | g= 250 |h= 500 [I= 700|e= 350]|f= 200 Ogéine

odejsciem prostokatnym I3= 100
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KW?2 - Wywiewny

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW2 | 32 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 710 [ I= 346 Ogélne
KW2 | 33 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 400 = 710 [ e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne
KW2 | 34 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 710 = 736 Ogélne
KW2 | 35 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 400 = 710 [ e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne
KW2 | 36 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 710 [ I= 921 Ogélne
kw2 | 37 | 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | o _ 46| b= 710 [ d= 160 | 1= 360 |e= 180 |f= 200 Ogélne
odejsciem
KW2 | 38 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 710 |[b= 400 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O 0Ogolne
KW2 | 40 1 BO Zaslepka a= 200| b= 200 0Ogolne
kw2 | 41| 1 TR1* Trojnik prosty z a= 200|b= 200 |g= 200 | h= 500|1= 560 [e= 280| f= 100|3= 100| Ogéine
prostokatnym odejsciem
kw2 | 41a| 1 RS Symetryczne przejscie | _ 564 - 900 [d= 200 | g= 40 |1= 200 Ogélne
koto/prostokat
KW2 | 41b 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200|11= 2345 0Ogolne
KW2 | 41c 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r 1 |di= 200 0Ogolne
KW2 | 41d 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200|11= 1482 0Ogolne
kw2 | 41e| 1 | HKW 500x200 Higieniczna kratka L= 200|H= 500 Clima Tech
wywiewna
KW2 | 42 1 CAlO(X/ZS(Z)XlOOO Thumik kanalowy okragty d= 200| I= 1000 Trox Technik
KW2 | 43 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200|11= 336 0Ogolne
kw2 | a4 1 TVRD/200/BR3/ Regulator zmiennego - 200l 1= 600 Trox Technik
AlPa przeptywu
KW2 | 45 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogélne
KW2 | 46 1 BO Zaslepka a= 250| b= 250 Ogélne
kw2 | 47 | 1 TR1* Trojnik prosty z a= 250| b= 250 [g= 250 | h= 630|1= 690 |[e= 345|f= 125|3= 100| Ogdine
prostokgtnym odejsciem
kw2 | 47a| 1 | HKw 630x250 Higieniczna kratka L= 250|H= 630 Clima Tech
wywiewna
kw2 | 48 | 1 RS Symetryczne przejscie | _ 50 - 950 [d= 250 | g= 60 |1= 250 Ogélne
koto/prostokat
KW2 | 49 1 TUBE* Przewod okragty dl= 250|11= 1865 0Ogolne
KW2 | 49a 1 BSE Kolano segmentowe alffa= 90 | r 1 |di= 250 0Ogolne
KW2 | 49b 1 TUBE* Przewod okragly dl= 250|111 1254 0Ogolne
KW2 | 49c¢ 1 BSE Kolano segmentowe alffa= 90 | r 1 |di= 250 0Ogolne
KW2 | 49d 1 TUBE* Przewod okragty dl= 250|11= 1769 0Ogolne
KW2 [ 50 1 CAlO(X/ZS;)xlOOO Thumik kanalowy okragty = 250]| I= 1000 Trox Technik
KW2 | 51 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogélne
kw2 | 52 1 TVRD/250/BR3/ Regulator zmiennego d= 250l 1= 600 Trox technik
AlPa przeptywu
KW2 | 53 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogolne
kw2 | 54 | 1 RS Symetryczne przejscie | . _ ogq| - 315 | d= 250 | g= 40 |1= 315 Ogélne
koto/prostokat
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KW?2 - Wywiewny

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi

kw2 | 57 | 1 | DLQ-AK-Mi0p | Anemostatprostokatmyze | _ g7, |y 375 [p= 200 [BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng

KW2 | 58 1 FLEX Przewod elastyczny d 200 I= 722 Ogolne

KW2 | 59 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogolne

KW2 | 60 1 MFA Ztaczka mufowa dl 200 0Ogolne

kw2 | 61 | 1 | DLQ-AK-Mig00 | Anemostatprostokatnyze | - oq | o 66 D= 160 |BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng

KW2 | 62 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I= 790 Ogélne

KW2 | 63 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160[I1= 1500 Ogélne

kw2 | 64 | 1 ATE Syme"ygfgg’ntim’”'k 90 ld1- 160|d3= 160 |11= 260 Ogéline

KW2 | 65 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160|11= 335 0Ogolne

KW2 | 66 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 160 0Ogolne

KW2 | 67 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne

kw2 | 68 | 1 | DLQ-AK-Mig00 | Anemostatprostokatnyze | - oq | - 66 D= 160 |BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng

KW2 | 69 1 FLEX Przewod elastyczny = 160| I= 884 Ogélne

KW2 [ 70 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160([I1= 768 Ogélne

kw2 | 71 | 1 | DLQ-AK-Mss00 | Anemostatprostokatyze | _ g6 | - 476 D= 250 |BD= 357 TROX
skrzynka rozprezng

KW2 | 72 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250| I= 1307 Ogolne

KW2 | 73 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 250 0Ogolne

KW2 | 74 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 0Ogolne

kw2 | 75 | 1 RS Symetryczne przejscie | . ogq | p- 250 | d= 250 | g= 40 |1= 250 Ogélne

koto/prostokat
KW2 | 76 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 250 | I= 2375 Ogélne
kw2 | 77 1 TR1a* Tr(’)jr_uk redukcyjny z = 250| b= 500 = 250 [ g= 250|h= 400 |I= 600|e= 300|f= 125 Ogéine
odejsciem prostokatnym I3= 100

KW2 | 78 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 | I= 1279 Ogélne

KW2 | 79 1 RD1* Przepustnica prostokatna | a= 250| b= 500 | I= 130 Ogélne

kw2 | 80 | 1 | DLQ-AK-Mss00 | Anemostatprostokatmyze | _ g6l o 476 (D= 250 |BD= 357 TROX
skrzynka rozprezng

KW2 | 81 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250| I= 869 0Ogolne

kw2 | 82 | 1 CR2* Czwornik prosty z okraghym | . _ 50| = 400 [d1= 250 | 1= 450 [e= 225 |f= 125 Og6lne

odejsciem

KW2 | 83 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 400 | I= 267 Ogélne

KW2 | 84 1 RD1* Przepustnica prostokatna | a= 250| b= 400 | I= 130 Ogélne

kw2 | 85 | 1 | DLQ-AK-Mss00 | Anemostatprostokatmyze | _ o6l - 476 (D= 250 |BD= 357 TROX
skrzynka rozprezng

KW2 | 86 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250| I= 869 Ogolne

KW2 | 87 1 BO Zaslepka a= 250| b= 400 QOgolne

kw2 | 88 | 1 | DLQ-AK-Miago | Anemostatprostokatnyze | _ 75 | o 575 |p= 200 |BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng

KW2 | 89 1 FLEX Przewod elastyczny = 200] I= 1168 Ogélne
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KW?2 - Wywiewny

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW2 | 90 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl 200 Ogélne
KW2 | 91 1 MFA Ztaczka mufowa dl 200 Ogélne
kw2 | 92 | 1 CR2* Czwornik prosty z okraghym | _ 556 | = 400 |d1= 200 | 1= 400 |e= 200 [f= 125 Ogélne
odejsciem
KW2 | 93 1 K Przewod prostokatny a= 250| b= 400 | I= 533 0Ogolne
KW2 | 94 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a 250 [ b= 400 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O 0Ogolne
KW2 | 95 1 K Przewod prostokatny a= 250| b= 400 | I= 5824 Ogolne
kw2 | 96 | 1 TR2a* Tronik redukcyjny 2 a= 250| b= 500 |d= 400 |dl= 200|I= 400 |[e= 200 f= 125 Ogélne
odejsciem okraglym
KW2 | 97 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 |I= 592 Ogélne
KW2 | 98 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250 = 500 [ e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne
KW2 [ 99 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 500 | I= 3607 Ogélne
KW2 | 100 1 RD1* Przepustnica prostokatna | a= 250 = 500 = 130 Ogélne
kw2 [ 101| 1 | DLQ-AK-Ms0p | Anemostatprostokatmyze | _ g7, |y 375 [p= 200 BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KW2 | 102 1 FLEX Przewod elastyczny d= 200| I= 1168 0Ogolne
KW2 | 103 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogolne
KW2 | 104 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 0Ogolne
KW2 | 105 1 BO Zaslepka a= 250 = 400 0Ogolne
Kw2 | 106| 1 | DLQ-AK-Miago | Anemostatprostokatnyze | _ - a75 | o 575 |p= 200 |BD= 307 TROX
skrzynka rozprezng
KW2 | 107 1 FLEX Przewod elastyczny = 200] I= 1057 Ogélne
KW2 | 108 1 IRIS Przepustnica typu IRIS dl= 200 Ogélne
KW2 | 109 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KW2 | 110 1 NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319|(H= 319 |D= 160 [BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW2 | 111 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160]| I= 902 0Ogolne
KwW2 | 112 1 CAlO(X/lS;)xlOOO Ttumik kanalowy okragty = 160]| I= 1000 Trox Technik
KW2 | 113 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160([I1= 297 Ogélne
KW2 | 114 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 160 Ogélne
KW2 | 115 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogélne
kw2 | 116 1 TVRD/160/BR3/ Regulator zmiennego d= 160l 1= 600 Trox Technik
AlPa przeptywu
KW2 | 117 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0Ogolne
kw2 | 118 1 ATE Syme"ygf:g’ntim’”'k 0 141- 160|d3= 160 [I1= 210 Ogéline
KW2 | 119 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160[I1= 1086 Ogélne
Nawiewnik z filtrem
KW2 | 120 1 NF-V/2/BO/K/L absolutnym z L= 319|(H= 319 |D= 160 [BD= 390 Clima Tech
uszczelnieniem zelowym
KW2 | 121 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160| I= 920 0Ogolne
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KW?2 - Wywiewny

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW2 | 122 1 CAlO(X/lggXlOOO Thumik kanalowy okragty d= 160| I= 1000 Trox Technik
KW2 | 123 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0Ogolne
KW2 | 124 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 160 0Ogolne
KW2 | 125 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
kw2 | 126 1 TVRD/160/BR3/ Regulator zmiennego - 160l 1= 600 Trox Technik
AlPa przeptywu
KW2 | 127 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160|11= 183 0Ogolne
KW2 | 128 1 WS Kolano symetryczne afa= 90 |a= 710 [b= 400 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O Ogélne
KW2 | 129 1 K Przewod prostokatny a= 400| b= 710 = 1503 Ogélne
KW2 | 130 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 400 = 710 [ e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne
KwW2 | 131 1 K Przewod prostokatny a= 400 = 710 = 1421 Ogélne
KW2 | 132 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 400 = 710 [ e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogélne
KW2 | 133 1 K Przewod prostokatny a= 400 = 710 = 867 Ogélne
KW2 | 134 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 710| b 400 |d= 400 [ e= 661 ]|I= 850 Ogélne
KW2 | 135 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600|b= 900 |c= 400 | d= 710{|l= 600 |e= -95 | f= -200 Ogélne
kw2 | 136 | 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 600|b= 900 | 1= 2000 Trox Technik
prostokatny
KW2 | 137 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600|b= 900 |d= 900 | e= 342 |1= 1200 Ogolne
KW2 | 140 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600] b= 900 | c= 580 | d= 1220(1= 500 [e= 160 ]| f= -20 0Ogoblne
CENTRALA KN2
KW2.| 141 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 900 | c= 580 | d= 1220(1= 500 |e= 160|f= O QOgolne
KW2.| 142 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 |a= 600 | b= 900 | e= 50 |f= 50 |[r= 100|fg= O 0Ogolne
kw2.| 143 | 1 MSA 200 Thumik kanatowy a= 600|b= 900 | 1= 2000 Trox Technik
prostokatny

KW2.| 144 1 uUs Redukcja symetryczna a= 600 = 900 [c= 600 | d= 1200|1= 700 Ogélne
kw2.| 145 | 1 WG*+RG Prostokatnawyrzutnia | . _ 45| = 1200 Ogélne

scienna

IZOLACJA KANALOW:
- KW2-1 - KW2-127 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
- KW2-128 - KW2-145 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
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Nazwa: KW2a

Typ: Wyrzutowy

Opis: Odcigg miejscowy 3/t

KW2a - Wyrzutowy

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
kw2a| 1| 1 RS Symetryezne przejscie | _ 400 [ p- 400 | d= 100 [g= 40 [1= 400 Ogélne
koto/prostokat
KW2a | 2 1 PPD1* Wywiewnik perforowany = 400 | H= 400 Ogdlne
KW?2a| 3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 ]11= 1550 Ogdlne
KW2a | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 100 Ogdlne
KW?2a| 5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 ]|11= 1464 Ogdlne
KW2a | 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 100 Ogdlne
KW2a| 7 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |11= 716 Ogdlne
kw2a| 8 | 1 ATE Syme"ygfgg’ntim’”'k 90 1'41= 100|d3= 125 |11= 265 Og6line
KW2a| 9 1 TUBE* Przewod okragty dl= 125|I1= 128 Ogolne
KW2a | 10 1 CA100</1§2x1000/ Thumik kanalowy okragty = 125]| I= 1000 Trox Technik
KW2a | 11 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogdline
KW2a | 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 125 Ogdline
KW2a | 15 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogdlne
KW2a | 16 1 USE Redukcja symetryczna | dl1= 125 |d2= 200 |I11= 133 Ogdlne
KW?2a | 17 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |11= 716 Ogdlne
KW2a | 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |dl= 100 Ogdlne
KW2a | 19 1 TUBE* Przew6d okragty dl= 100 |I1= 1550 Ogolne
Kwz2a| 20| 1 RS Symetryczne przejscie | _ 400 | p= 400 | d= 100 |g= 40 |1= 400 Ogélne
koto/prostokat
KW2a | 21 1 PPD1* Wywiewnik perforowany | L= 400 [ H= 400 Ogolne
Kw2a | 22| 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ 545 | = 750 | A= 400 [B= 400 Ogélne
okragta
Wentylator dachowy
CRDV-R-EX a .
KW2a | 23 1 200/180/1400 chemoodporny, d= 200 Venture Industrie
przeciwwybuchowy

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dlugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykonac¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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Nazwa: KW2b

Typ: Wyrzutowy

Opis: Odcigg miejscowy 7t

KW2b - Wyrzutowy

Sys. | Nr| szt Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi | |

KwW2b [ 1 1 RS Symetryczne przejscie a= 400| b= 400 |d= 100(|g= 40 [I= 400 Ogolne rz wetna mineralna «
koto/prostokat
KW2b [ 2 1 PPD1* Wywiewnik perforowany| L= 400 | H= 400 Ogolne
KW2b [ 3 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100|I11= 850 0Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [dil= 100 0Ogolne rz wetna mineralna «
KW2b | 5 1 MFA Ztaczka mufowa di= 100 Ogoélne [ |
KW2b | 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [dil= 100 Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b | 7 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100|I11= 600 Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b [ 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r 1 [dil= 100 0Ogolne rz wetna mineralna «
KW2b [ 9 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |I1= 3758 0Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b [ 10 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [dil= 100 0Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b | 11 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100 |I1= 8007 0Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b | 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r 1 [dil= 100 0Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b | 13 1 TUBE* Przewod okragty dl= 100 |I11= 2704 Ogolne rz wetna mineralna -
KW2b | 14 1 CAlOOGgSXNOO/ Ttumik kanalowy okragty = 100| I= 1000 Trox Technik  frz wetna mineralna -
KwW2b | 15 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogélne [ |
KW2b | 16 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [dl= 100 Ogélne rz wetna mineralna
KW2b [ 20 1 USE Redukcja symetryczna [ d1= 100 |d2= 200 [I11= 167 0Ogolne
Kwzb [ 21| 1 CRD1* Podstawa dachowa | 4 _ 509 | = 750 | A= 400 [B= 400 Ogélne
okragta
CRDV-R Wentylator dachowy _ .

KW2b | 22 1 200/180/1400 chemoodporny d= 200 Venture Industrie

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykonac¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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Nazwa: KW2c
Typ: Wyrzutowy
Opis: Szafa 2At

KW2c - Wyrzutowy

Sys. [Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW2c| 1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 80 [l1= 841 Ogdlne
KW2c| 2 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 [di= 80 Ogdline
KW2c| 3 1 TUBE* Przewdd okragly dli= 80 [l1= 120 Ogdlne
Kw2c | 4 1 ATE Symetrygf:g;imm'k 90 ldgi= 80 [d3= 100 [I1= 190 Og6lne
KW2c| 5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 80 |I1= 120 Ogolne
KW2c| 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [di= 80 Ogolne
KwW2c| 7 1 TUBE* Przewod okragly dl= 80 |I1= 841 Ogolne
KW2c| 8 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |I1= 825 Ogolne
KW2c| 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [di= 100 Ogolne
KW2c |10 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |I1= 1155 Ogolne
KW2c |11 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 [di= 100 Ogolne
KW2c |12 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 |I11= 1711 Ogolne
KW2c|13 1 CAlOO/lggXNOON Ttumik kanalowy okragty | d= 100 | I= 1000 Trox Technik
KW2c |14 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogdlne
KW2c |15 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 [di= 100 Ogdlne
KW2c |19 1 USE Redukcja symetryczna | dl= 100 |[d2= 200 |I1= 167 Ogolne
Kw2c|20] 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ 500 | |= 750 [A= 400 | B= 400 Ogélne

okragta
CRDV-R Wentylator dachowy _ .
Kw2c |21 1 200/180/1400 chemoodporny d= 200 Venture Industrie

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykonac¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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KwW2d - Wywiewny

Nazwa: Kw2d
Typ: Wywiewny
Opis: Dygestorium
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
Kwad| 1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 |11= 550 Ogélne
Kw2d| 2 1 oC1* Odsadzka okragta dl= 250 |e= 243 [I1= 473 Ogélne
Kw2d| 3 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogélne
Kw2d| 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |[dl= 250 Ogélne
KW2d | 4a 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogélne
KW2d | 4b 1 USE Redukcja symetryczna [ dl= 250 |d2= 315 |I1= 117 Ogélne
Kw2d| 5 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315|I11= 852 Ogélne
KW2d| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 1 |dl= 315 Ogélne
Kwad| 7 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 |I11= 907 Ogélne
Kw2d| 8 1 CA]'OO(?SSX:LOOO/ Thumik kanalowy okraglty [ d= 315 | I= 1000 Trox Technik
Kw2d| 9 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 0Ogolne
Kw2d| 10 1 BSE Kolano segmentowe alffa= 90 | r= 1 |[dl= 315 0Ogolne
Kw2d|11 1 TUBE* Przewod okragly dl= 315 |I11= 315 0Ogolne
KwW2d |12 1 CD1*+0 Klapa zwrotna = 315| 1= 130 0Ogoblne
kwad|13| 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ 315 | |= 750 [A= 515 |B= 515 Ogélne
okragta
Wentylator dachowy
CRDV-R-EX _ .
Kw2d| 14 1 315/280/900 chemoodporny d= 315 Venture Industrie
przeciwwybuchowy

IZOLACJA KANALOW:

- izolowac¢ niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na diugosci 1m od wentylatora;

- pozostala czes¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykona¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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Nazwa: KW2e
Typ: Wyrzutowy
Opis: Autoklaw i lodowki

KW 2e - Wyrzutowy

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
Anemostat
KW2e| 1 1 DLQ-AK-M/300 prostokatny ze L= 266 |[H= 266 [D= 160 |BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng
KW2e| 2 1 FLEX Przewod elastyczny = 160 | 1= 691 Ogdlne
Kw2e| 3 1 ATE Symetryczny tojnik | 1) _ 160 [g3= 200 |11= 265 Ogélne
90 stopni
KW2e| 4 1 TUBE* Przewod okragly | dli= 200 |I1= 526 Ogolne
KW2e| 5 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 dl= 200 Ogolne
KW2e| 6 1 TUBE* Przewod okragly | dl1= 200 |I1= 5256 Ogolne
KW2e| 7 1 OC1* Odsadzka okragta [ d1= 200 | e= 207 |[I1= 600 Ogolne
KW2e| 8 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogolne
Kw2e| 9 1 |CA100/200x1000/VD2 T*”mc')'f(:‘%';;k’""y = 200 | 1= 1000 Trox Technik
KW2e| 10 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogdlne
KW2e| 11 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 dl= 200 Ogdlne
KW2e| 12 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 200 [I1= 461 Ogdlne
KW2e| 13 1 CD1*+0 Klapa zwrotna = 200 | I= 130 Ogdlne
Anemostat
KW2e| 14 1 DLQ-AK-M/300 prostokatny ze L= 266 |[H= 266 D= 160 |BD= 262 Trox Technik
skrzynka rozprezng
KW2e| 15 1 FLEX Przewod elastyczny | d= 160 | 1= 1020 Ogolne
Kw2e| 16| 1 CRD1* Podstawa dachowa | 4 _ 555 | |= 750 | A= 400 | B= 400 Ogéine
okragta
CRDV-R-EX Wentylator dachowy _ .

KW2e| 17 1 200/200/1400 chemoodporny d= 200 Venture Industrie

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dtugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykona¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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KW3 - Wywiewny

Nazwa: KW3
Typ: Wywiewny
Opis: Administracja
Sys. [Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
Kw3| 1| 1 |DLQ-AK-Msa0p | Anemostatprostokainy | _ 575 | - 375 | p= 200 |BD= 307 TROX
ze skrzynkg rozpreznag
KW3| 2 1 FLEX Przewod elastyczny = 200] I= 1175 Ogdlne
KW3| 3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200|I1= 1182 Ogdline
KW3| 4 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 200 Ogdline
KW3| 5 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogdlne
kw3l 6| 1 ATE Symetrygfgg;imm'k 90 {41= 200|d3= 100 |11= 170 Og6ine
KW3| 7 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200|11= 2591 Ogolne
kw3l 8| 1 RS Symetryczne przejscie | _ g0 p= 200 | d= 200 | g= 40 1= 200 Ogélne
koto/prostokat
Kw3|o| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 540 [ h = 200 |d= 160 | 1= 360|e= 180|f= 100 Ogélne
odejsciem
Kw3|10| 1 TR2a* Tronik redukeyinyz | 5601 = 250 | d= 200 |di= 160|1= 360|e= 180| f= 80 Og6lne
odejsciem okraglym
KW3[11|[ 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 | I= 2639 Ogdlne
KW3]12| 1 TR3* Trojnik ortowy = 200]| b 400 = 200 [ h= 250|r= 100 Ogdlne
KW3[13[ 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 | I= 2945 Ogdlne
Kw3|14| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 560 [ h = 400 |d= 125 | 1= 325|e= 163|f= 100 Ogélne
odejsciem
KW3[15] 1 K Przewod prostokatny a= 200| b= 400 | I= 1263 Ogolne
KW3[16] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 200 [b= 400 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogolne
KW3[17] 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 | I= 600 Ogolne
KW3[18] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 | a 400 | b= 200 | e= 50 |f= 50 |r= 100|(fg= O Ogolne
KW3[19] 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200| b= 400 | I= 2208 Ogolne
KW3([20] 1 Z-LVS Zawor wentylacyjny D= 100 TROX Technik
KW3[21] 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100]|11= 1205 Ogolne
KW3[22] 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 100 e= 70 |Ill= 250 Ogolne
KW3([23] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogolne
KW3[24] 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 100 Ogolne
KW3[25] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogolne
kw3|26| 1 |DLQ-AK-M/300 | Anemostatprostokatny | - peq | - 266 | D= 160 |BD= 262 Trox Technik
ze skrzynkg rozprezng
KW3|27( 1 FLEX Przewod elastyczny = 160] I= 1263 Ogdlne
KW3|28] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160|I11= 7098 Ogdlne
KW3[29] 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 90 |I1= 400 Ogdlne
KW3([30] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdlne
KW3([31] 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 160 Ogdlne
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KW3 - Wywiewny

Sys. [Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW3([32] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdline
Kw3[33| 1 |DLQ-AK-Ms300 | Anemostatprostokainy | _ - oeq | - 266 | D= 160 |BD= 262 Trox Technik
ze skrzynkg rozprezna
KW3([34] 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160]| I= 743 Ogolne
KW3([35] 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160|11= 1178 Ogolne
KW3([36] 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 160 Ogolne
KW3([37] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogolne
kw3|38| 1 |DLQ-AK-Miagp | Anemostatprostokatny | 75 o 375 |p= 200 |BD= 307 TROX
ze skrzynkg rozprezng
KW3[39| 1 FLEX Przewod elastyczny = 200] I= 1605 Ogdlne
KW3]40[ 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200([I1= 959 Ogdlne
KW3[41] 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 200 Ogdlne
KW3[42] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogdlne
KW3[43] 1 BGE Kolano prasowane alffa= 90 | r= 1 |di= 200 Ogdlne
KW3[44] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 Ogdlne
Kw3|45| 1 RS Symetryczne przejscie | _ - 500 p= 200 [d= 200 | g= 40 |1= 200 Ogélne
koto/prostokat
Kw3|46| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 504 [~ 200 [d= 160 | 1= 360|e= 180|f= 100 Og6lne
odejsciem
KW3[47( 1 K Przewod prostokatny a= 200 = 200 | 1= 3908 Ogdlne
Kw3|48| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym | _ 560 [ h= 200 |d= 160 | 1= 360|e= 180|f= 100 Ogélne
odejsciem
KW3[49] 1 K Przewod prostokatny a= 200| b= 200 | I= 427 Ogolne
KW3([50] 1 EA Odsadzka asymetryczna | a= 200| b= 200 [d= 200 | e= 130|I= 350 Ogolne
KW3([51] 1 RD1* Przepustnica prostokatna| a= 200 = 200 [ I= 130 Ogdlne
Kw3|52| 1 |DLQ-AK-Mj250 | Anemostatprostokainy | _ 516 | - 216 | D= 160 |BD= 240 Trox Technik
ze skrzynkg rozprezng
KW3([53] 1 FLEX Przewod elastyczny d 160 | |= 1005 Ogolne
KW3([54] 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160|11= 857 Ogolne
KW3[55] 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 160 Ogolne
KW3[56] 1 MFA Ztaczka mufowa dl 160 Ogolne
kw3|57| 1 |DLQ-AK-Miz50 | Anemostatprostokatny | o6t o 516 | D= 160 |BD= 240 Trox Technik
ze skrzynkg rozprezng
KW3|58 1 FLEX Przewod elastyczny d= 160 I= 764 Ogdlne
KW3|59 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160([I11= 322 Ogdlne
KW3[60] 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 160 Ogdline
KW3[61] 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 Ogdlne
KW3[62] 1 LVS Zawor wentylacyjny D= 125 Trox Technik
KW3|63[ 1 FLEX Przewod elastyczny = 125] 1= 902 Ogdline
KW3[64] 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 125 Ogdline
KW3[65] 1 MFA Ztaczka mufowa dl 125 Ogolne
KW3[66] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 400 [ b= 200 | e= 50 |f= 50 |r= 100]|fg Ogdlne
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KW3 - Wywiewny

Sys. [Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW3|67| 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 400 | 1= 1104 Ogdline
KW3[68] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 | a 400 = 200 [ e= 50|f= 50 [r= 100|fg= O Ogdline
KW3[69| 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200[b= 400 = 96 Ogdlne
KW3[70] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 400 [ b= 200 | e= 50 |f= 50 |r= 100|(fg= O Ogdlne
KW3[71] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 = 200 [ b= 400 | e= 50 |f= 50 |r= 100]|fg 0 Ogdlne
KW3|72f 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200[b= 400 = 1082 Ogdlne
KW3[73] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 | a= 200 = 400 [ e= 50|f= 50 [r= 100|fg= O Ogdline
KW3|74f 1 K+LR Przewod prostokatny a= 200 = 400 | 1= 3773 Ogdlne
KW3[75] 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 200| b= 400 [ c= 300 | d= 600f{I= 325]e= 100] f= 100 Ogdine
kw3 |76| 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 300|b= 600 |I= 2000 Trox Technik
prostokatny
KW3 |77 1 US Redukcja symetryczna a= 300 = 600 |c= 460 | d= 580|l= 300 0goblne
CENTRALA KN3
KW3.178] 1 uUs Redukcja symetryczna | a= 300 = 600 [c= 460 | d= 580(I= 300 Ogdlne
Kw3.[82| 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 300|b= 600 |I= 1500 Trox Technik
prostokatny
KW3./183] 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 200| b= 400 [c= 300 | d= 600|{l= 350|e= 100| f= 100 Ogolne
KW3.184] 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 200 [b= 400 | e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= O Ogolne
KW3./185] 1 K Przewod prostokatny a= 200| b= 400 | |= 3847 Ogolne
KW3./186] 1 UA Redukcja asymetryczna | a= 200| b= 400 [ c= 400 | d= 600|{l= 500|e= 100| f= 200 Ogolne
kw3.[87| 1 WG*+RG Prostokgina wyrzutnia | . _ 404 | p= 6o Ogélne
$cienna

IZOLACJA KANALOW:

- KW3-1 - KW3-65 - izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej

- KW3-66 - KW3-87 - izolowac niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
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KW3a - Wywiewny

Nazwa: KW3a
Typ: Wywiewny
Opis: WC - Administracja
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW3a | 1 1 LVS Zawor wentylacyjny = 125 Trox Technik
KW3a | 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= 715 Ogdlne
KW3a | 3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125]|11= 1099 Ogdlne
KW3a | 4 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 125 Ogdlne
KW3a | 5 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogdlne
Kw3a | 6 1 ATE Syme"ygfgg’ntim’”'k 0l g1= 125|d3= 125 |11= 170 Og6lne
KW3a | 7 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogolne
KW3a | 8 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1= 125 Ogolne
KW3a | 9 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 I= 343 Ogolne
KW3a | 10 1 LVS Zawor wentylacyjny D= 125 Trox Technik
KW3a | 11 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 |I1= 2322 Ogolne
KW3a | 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 |[dl= 125 Ogolne
KW3a | 13 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogolne
KW3a | 14 1 CAlOO/ng)(lOOON Ttumik kanalowy okragty = 125] I= 1000 Trox Technik
KW3a | 15 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 Ogodlne
KW3a | 16 1 USE Redukcja symetryczna [ d1= 125 |d2= 180 |I1= 106 Ogolne
KW3a | 17 1 TUBE* Przewod okragty dl= 180 |I11= 415 Ogolne
KW3a | 19 1 ZLK 01-0180 Klapa zwrotna d= 180 I= 110 GEBHARDT
Kw3a | 20 1 ZKE 11-0180 Okragly krociec = 180 | 1= 130 GEBHARDT
elastyczny
Wentylator dachowy z
KW3a | 21 1 systemowg podstawg | d= 180 Venture Industrie
dachowg

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dlugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;
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KW3b - Wywiewny

Nazwa: KW3b
Typ: Wywiewny
Opis: WC Administracja
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary . catk. | Producent Uwagi
KW3b | 1 1 LVS Zawor wentylacyjny D= 125 Trox Technik
KW3b | 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 ]I= 309 0,12 Ogélne
KW3b | 3 1 CAlOO/ngxlOOO/VD Thumik kanalowy okragly [d= 125 |I= 1000 Trox Technik
KW3b | 5 1 USE Redukcja symetryczna [d1 = 125 fg2= 180 [l1= 106 0,11 0goblne
KW3b | 6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 180 |I1 = 415 0,23 QOgolne
KW3b | 7 1 ZLK 01-0180 Klapa zwrotna d= 180 |I= 110 GEBHARDT
Kwab | 8 | 1 ZKE 11-0180 Okragly krociec = 180 [I= 130 GEBHARDT
elastyczny
Wentylator dachowy z
KW3b | 9 1 systemowg podstawg |[d= 180 Venture Industrie
dachowg

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dtugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;
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Nazwa: KW3c
Typ: Wyrzutowy

Opis: Szafa wentylowana 2Ct

KW3c - Wyrzutowy

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
KW3c| 1 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 80 |l1= 841 Ogélne
KW3c| 2 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |di= 80 Ogélne
KW3c| 3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 80 |l1= 120 Ogélne
Kw3c | 4 1 ATE Symetryezny rojnik | 4y _ g5 |g3= 100 |11= 190 Ogélne

90 stopni
KW3c| 5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 80 [l1= 120 0Ogolne
KW3c| 6 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |di= 80 0Ogolne
KW3c| 7 1 TUBE* Przewod okragly dl= 80 [l1= 841 0Ogolne
KW3c| 8 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 [I11= 276 0Ogolne
KW3c| 9 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |di= 100 0Ogolne
KW3c | 10 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 [I1= 810 0Ogolne
KW3c | 11 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |di= 100 0Ogolne
KW3c | 12 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 [I1= 5320 0Ogolne
kwac|13| 1 | CAL00/00x10007 | Thumik kanalowy |\ _ 45| = 1000 Trox Technik
VD2 okragly
KW3c | 14 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 Ogélne
KW3c | 15 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |di= 100 Ogélne
kw3ac|19| 1 USE Redukcja di= 100 [d2= 200 [11= 167 Ogélne
symetryczna
kwac|20| 1 CRD1* Podstawa dachowa |\ _ 50 | |- 750 [ A= 400 |B= 400 Ogélne
okragta
CRDV-R Wentylator dacho .
KW3c | 21 1 200/180/1400 ch()a/moodpornywy d= 200 Venture Industrie

IZOLACJA KANALOW:

- izolowaé niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej na dlugosci 1m od wentylatora;

- pozostata czes¢ instalacji bez izolacji;

UWAGA:

instalacje wykonac¢ z blachy kwasoodpornej lub z PPS
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KW4 - Wywiewny

Nazwa: KW4
Typ: Wywiewny
Opis: Sala konferencyjna

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiar Producent [Uwagi

KwW4| 1 1 LVS Zawor wentylacyjny = 100 Trox Technik

KW4| 2 1 FLEX Przewod elastyczny d= 100|I= 770 Ogdlne

KW4| 3 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 |I1= 945 Ogdlne

KW4| 4 1 BGE Kolano prasowane Jalfa= 90 |r= 1 |dl1= 100 Ogdlne

KW4| 5 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 |I1= 1791 Ogdlne

kwa|l 6 | 1 RS Symetryczne przejscie | _ - 50 |- 160 [d= 100 | g= 40 |I1= 250 Ogélne

koto/prostokat
kwal 7| 1 TR2* Tréjnik prosty z a= 250 |b= 160 |d= 250 | 1= 450|e= 225|f= 125 Og6lne
okraglym odejsciem

KW4| 8 1 K Przewod prostokatny | a= 250 (b= 160 ]| I= 1263 Ogdlne

Kw4| 9 1 UA Redukcja asymetryczna| a= 250 |b= 160 | c= 160 [ d= 250|l= 250|e= 45 [ f= O Ogolne

KW4| 10 1 K Przewod prostokatny | a= 160 [b= 250 | |= 1500 Ogolne

KW41| 11 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 160 | b= 250 | e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogolne

KW41| 12 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 160 |b= 250 [ I= 4107 Ogolne

KW41| 13 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 160 | b= 250 | e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogolne

KW4| 14 1 K Przewod prostokatny | a= 160 [b= 250 | |= 1424 Ogolne

kwa|1s| 1 RD1* Przepustica a= 160 |b= 250 | 1= 130 Ogéine

prostokatna

KW41| 16 1 WS Kolano symetryczne J|alfa= 90 |a= 250 | b= 160 | e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne

KW4| 17 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 250 |b= 160 | I= 100 Ogdline

KW41| 18 1 WS Kolano symetryczne J|alfa= 90 |a= 160 | b= 250 | e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne

KW4| 19 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 250 |b= 160 | I= 670 Ogdlne

KW41| 20 1 WS Kolano symetryczne J|alfa= 90 |a= 250 | b= 160 | e= 50 |[f= 50 |r= 100|fg= O Ogdlne

Kwa|21| 1 TR1* Trojikprostyz 1. 550 |p= 200 | g= 160 | h= 250|1= 450|e= 225|f= 250 |13= 100| Ogéine
prostokatnym odejsciem

KW4| 22 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 200 = 500 | I= 1437 Ogolne

kwa|23| 1 |DLQ-AK-Mis00 | ANemoStatprostokatny | _ 476 |- 476 |D= 250 |BD= 357 TROX
ze skrzynkg rozprezng

KW4| 24 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250 | 1= 1248 Ogdlne

KW4| 25 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1 = 250 Ogdlne

KW4| 26 1 MFA Ztaczka mufowa dl 250 Ogdlne

kwa|27| 1 |DLQ-AK-Ms00 | Anemostat prostokany |y 76 |- 476 | D= 250 |BD= 357 TROX
ze skrzynkg rozprezng

KW4| 28 1 FLEX Przewod elastyczny d 250 [ 1= 645 Ogolne

KW4| 29 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1 = 250 Ogolne

KW4| 30 1 MFA Ztaczka mufowa dl 250 Ogolne
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KW4 - Wywiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiar Producent |Uwagi
Kwal31| 1 CR2* Czwornikprostyz | . _ 550 | h= 315 [d1= 250 | 1= 450|e= 225|f= 125 Ogolne
okraglym odejsciem
KW4| 32 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 250 | b= 315 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogolne
KW4| 33 1 K Przewod prostokatny | a= 250 [b= 315 | |= 1294 Ogolne
KW4| 34 1 UA Redukcja asymetryczna| a= 250 = 315|(c= 200 | d= 400|l= 250(e= 43 | f= Ogdlne
KW4| 35 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 [a= 200 = 400 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 36 1 K Przewod prostokatny | a= 200 [b= 400 = 2477 Ogdlne
KW4| 37 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 [a= 200 = 400 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 38 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 200 [b= 400 = 1304 Ogdlne
KW41| 39 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 [a= 200 = 400 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 40 1 K Przewod prostokatny | a= 200 (b= 400 ]| I= 1773 Ogdlne
KW41| 41 1 uUs Redukcja symetryczna | a= 200 = 400 [ c= 200 | d= 500]|1= 250 Ogdlne
KW4| 42 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 |a= 500 | b= 200 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 43 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 200 |b= 500 | I= 150 Ogdline
kwala4| 1 |DLQ-AK-Ms00 | ANemostat prostokany |y 76 |- 476 | D= 250 |BD= 357 TROX
ze skrzynkg rozpreznag
KW4| 45 1 FLEX Przewod elastyczny d= 250|1= 645 Ogolne
KW4| 46 1 IRIS Przepustnica typu IRIS | d1 = 250 Ogolne
KW4| 47 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 Ogolne
KW4| 48 1 BO Zaslepka a= 250 |b= 315 Ogolne
KW4| 49 1 WS Kolano symetryczne |alfa= 90 |a= 500 | b= 200 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogolne
KwW4| 50 1 UA Redukcja asymetryczna| a= 250 = 400 c= 200 | d= 500|l= 250(|e= 50 = Ogdlne
KW4| 51 1 K Przewod prostokatny | a= 250 |b= 400 | I= 804 Ogdlne
KW4| 52 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 [a= 400 = 250 | e= 50 |f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 53 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 250 [b= 400 = 195 Ogdlne
KW4| 54 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 |a= 400 | b= 250 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 55 1 WS Kolano symetryczne J|alfa= 90 |a= 250 | b= 400 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg Ogdlne
KW4| 56 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 250 [b= 400 = 2177 Ogdlne
KW4| 57 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 [a= 250 = 400 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
KW4| 58 1 K+LR Przewod prostokatny | a= 250 (b= 400 ]| I= 3773 Ogdline
KwW4| 59 1 UA Redukcja asymetryczna| a= 250 b= 400 | c= 300 [ d= 600|l= 325|e= 100| f= Ogolne
kwa|60| 1 MSA 200 Tumik kanalowy 1~ 300 [p= 600 | 1= 2000 Trox Technik
prostokatny
KW4| 61 1 uUs Redukcja symetryczna | a= 300 (b= 600 | c= 460 [ d= 580(I= 300 Ogolne
CENTRALA KN4
KW4.] 62 1 uUs Redukcja symetryczna | a= 300 (b= 600 | c= 460 [ d= 580(I= 300 Ogdline
KW4.] 63 1 WS Kolano symetryczne Jalfa= 90 |a= 300 | b= 600 | e= 50 |[f= 50 |r= 100 |fg= Ogdlne
Kwa.|e4| 1 MSA 200 Thumik kanalowy a= 300|b= 600 1= 1500 Trox Technik
prostokatny
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KW4 - Wywiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiar Producent [Uwagi
KW4.] 65 1 UA Redukcja asymetryczna| a= 400 (b= 600 | c= 300 [ d= 600(l= 500|e= O |[f= -100 Ogolne
Kwa.|e6| 1 WGrRG | Frostokatnawyrzutnia | _ 60 |- 6o Ogélne

$cienna

IZOLACJA KANALOW:
- KW4-1 - KW4-48 - izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
- KW4-49 - KW4-66 - izolowac¢ niepalng wetng mineralng gr. 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
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