Opis techniczny do projektu technologii laboratorium naukowego OSrodka Badawczo- Rozwojowego
we Wroctawiu

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGII
LABORATORIUM NAUKOWEGO

Obiekt: Laboratorium Naukowe Osrodka Badawczo-Rozwojowego Wojewddzkiego Szpitala

Specjalistycznego we Wroclawiu:

Adres: Wroctaw, ul. Kamienskiego 73 a, 51-124 Wroctaw;

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kamienskiego 73 a, 51-124 Wroctaw;

Podstawa opracowania:

1.
2.

Zlecenie Inwestora;

Wielobranzowy projekt budowlany oraz wykonawczy, opracowany przez firm¢ MODULOR
SP. Z 0.0, UL. Kaszubska 8/6, 50-214 Wroctaw;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢
leczniczg;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji 1 preparatow chemicznych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy
organizmoéw patogennych oraz ich klasyfikacji, a takze $rodkéw niezbednych dla
poszczeg6lnych stopni hermetycznosci.

Zalecenia Krajowego Specjalisty w dziedzinie mikrobiologii ( Dz. Urz. M. Z. 99.1.3.)
Zalecenia  Polskiego Centrum  Akredytacji dot. laboratoriow 1 laboratoriow
mikrobiologicznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie  minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktorych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. 107/2003).
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10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 80/ 2006).

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan jakim
powinno odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne.

13. Norma PN-EN ISO/IEC 17025 Ogoélne wymagania dotyczace kompetencji laboratoridw
badawczych i wzorcujacych.

14. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia z listopada 2001 r .dla medycznych laboratoriow
diagnostycznych obowigzujace przy ubieganiu si¢ o akredytacje.

15. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
28.08.2003r, z pdzniejszymi zmianami.

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardéw jakosci
dla medycznych laboratoriow diagnostycznych 1 mikrobiologicznych.

17. Uzgodnienia z bezposrednim uzytkownikiem pomieszczen laboratoryjnych.

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technologii czgsci laboratoryjnej Laboratorium

Naukowego.

II1. Zalozenia wstepne:

o Przyjeto, 1z projektowane laboratoria beda stuzy¢ wylacznie do celow badawczo-
naukowych.

o Laboratorium nie bedzie obecnie wykonywa¢ zadnych procedur diagnostycznych.

o Na terenie laboratorium nie beda wytwarzane zadne substancje biologiczne i
chemiczne.

o Zaktada si¢, ze zarowno material do badan, jak i stosowane w zaktadzie: szkto,
odczynniki, bielizna (fartuchy ochronne) oraz odpady do spalania beda

przechowywane, wykorzystywane oraz myte w ramach istniejagcego zaplecza
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znajdujacego sie¢ w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym, zgodnie z istniejagcymi
wewnetrznymi procedurami.

o Pobieranie materiatu bedzie si¢ odbywaé w pomieszczeniach znajdujacych si¢ poza
projektowanym obrebem, jego transport powinien by¢ prowadzony w odpowiednio
szczelnych, zabezpieczonych pojemnikach przeznaczonych wylacznie do tego celu 1
zgodnie z przyjetymi procedurami pobierania i transportu.

o Przyjeto rowniez, ze w wigkszos¢ badania z uzyciem sprzetu beda wykonywana na
materiale jednorazowym (np. na paskach).

o Przyjeto III klas¢ hermetycznosci laboratorium mikrobiologicznego.

o Przy badaniach mikrobiologicznych beda wykorzystywane wytacznie jednorazowe
ptytki Petriego.

o Laboratorium mikrobiologiczne bedzie pracowa¢ wylacznie na gotowych podtozach
do posiewu.

o Szklo stosowane w laboratoriach (wedlug o$wiadczenia uzytkownika sporadycznie)
bedzie myte recznie w pomieszczeniach w ktdrych, bylo uzywane. Wyjatkiem od tej
zasady bedzie pracownia mikrobiologii, gdzie bgdzie obowigzywaé osobne mycie i
sterylizacja (procedura zawarta w opisie tej pracowni).

o Odczynniki niebezpieczne w wigkszych ilo$ciach (przekraczajacych NDSCh) nie
beda przechowywane w pracowni, zgodnie z zakladowa instrukcjg stosowania
odczynnikow niebezpiecznych. W pracowniach odczynniki moga by¢ przechowywane
jedynie w szafach wentylowanych. Niewielkie ich ilo$ci moga by¢ przelewane
wylacznie pod digestorium oraz, w razie koniecznosci, doraznie na stanowiskach
oznaczonych nr 4.

e Prace na stanowisku przygotowywania bloczkow parafinowych (stanowisko nr 23)
moga by¢ prowadzone wylgcznie pod wlaczonym wyciggiem.

e Zaklada sie rowniez, iz catos¢ pracowni Osrodka, jako placowki istniejace] w chwili
opracowywania niniejszego projektu, posiada wewnetrzng Instrukcje postepowania z
substancjami  niebezpiecznymi, a takze Karty charakterystyki preparatu
niebezpiecznego dla wszystkich wystepujacych w jednostce substancji chemicznych
tego typu oraz posiada statg kontrole zagrozen pozarowych zwigzanych z uzywaniem,
transportowaniem oraz przechowywaniem substancji niebezpiecznych na terenie
Osrodka.

e Pracownicy laboratorium posiadaja zaplecze socjalne w postaci szatni ogolnej,

wezlow sanitarnych oraz pokoju socjalnego.



Opis techniczny do projektu technologii laboratorium naukowego OSrodka Badawczo- Rozwojowego
we Wroctawiu

1V. Zakres prowadzonych badan :

Profil dziatalno$ci Laboratorium Naukowego zwigzany jest bezposrednio z pracami badawczymi,
prowadzonymi w ramach realizowanych projektow z zakresu biomedycyny, ktorych nadrzednym
celem jest doskonalenie $wiadczonych ustug medycznych oraz  minimalizowania kosztow
stosowanych procedur medycznych. Laboratorium uczestniczy takze w badaniach klinicznych fazy
II i IV, ktére prowadzone sg3 w WSSK, Osrodku Badawczo-Rozwojowym, w zakresie
przygotowywania materiatu do dalszych badan w laboratoriach referencyjnych.

W Laboratorium, w oparciu 0 nowoczesne techniki biologii medycznej i genetyki molekularnej,
prowadzone s3 badania zmierzajagce w kierunku opracowywania  nowych standardow
diagnostyczno-terapeutycznych przydatnych w leczeniu choréb cywilizacyjnych. W centrum
zainteresowan zespotow badawczych leza zagadnienia zwigzane z rozwojem nowotwordw oraz
chorobami uktadu krazenia, ktére to sa glownag przyczyng zachorowalno$ci, inwalidztwa oraz
zgondw w rozwinigtych krajach swiata.

Badania skupione sg na identyfikacji specyficznych biomarkerow, uzytecznych w diagnostyce i
monitorowaniu  przebiegu chordb nowotworowych 1 naczyniowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem aspektow genetycznych wymienionych choréb. W laboratorium Naukowym
prowadzone sg badania z zakresu biochemii klinicznej oraz genetyki medycznej z zastosowaniem
nowoczesnych technik biologii molekularnej. Zakres dziatalnosci dotyczy przede wszystkim analizy
wplywu czynnikdw genetycznych na powstawanie 1 rozwdj nowotworéw oraz choréb sercowo-
naczyniowych. Badania skoncentrowane sa na identyfikacji nowych, specyficznych biomarkerow,
uzytecznych w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu w/w choréb. Ponadto, dzigki infrastrukturze
laboratorium w Os$rodku prowadzone s3 badania nad zastosowaniem technik terapii komorkowych
uzytecznych Klinicznie.

Szczegdtowy zakres stosowanych technik laboratoryjnych:

e izolacja biatek oraz kwasow nukleinowych (RNA, DNA) z krwi, tkanek migkkich
1 wtoknistych,

e izolacja kwasow nukleinowych z tkanek zatopionych w bloczkach parafinowych,

e spektrofotometryczna analiza ilosciowa i jakosciowa izolowanych bialek oraz
kwasow nukleinowych,

e oznaczanie mutacji gendw metoda dyskryminacji alleli oraz technikg RFLP,

e amplifikacja DNA metodg fancuchowej reakcji polimerazy (PCR),

e tworzenie bibliotek cDNA na matrycy RNA (reakcja odwrotnej transkrypcji),
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amplifikacja cDNA metoda Real Time PCR,

e detekcja chemiluminescencyjna biatek w materiale biologicznym z uzyciem
macierzy biatkowych,

e oznaczanie polimorfizméw gendw metoda dyskryminacji alleli,

e analiza ekspresji genéw metoda PCR w czasie rzeczywistym,

e oznaczanie poziomu st¢zenia czynnikéw procesu zapalenia, krzepnigcia krwi i
fibrynolizy,

e izolacja komorek z materiatu klinicznego,

e zakladanie i prowadzenie pierwotnych i wtérnych hodowli komérkowych,

e analiza fenotypowa komorek przy zastosowaniu metod immunofluorescencji
posredniej,

e Dbarwienia komorek z zastosowaniem dwoch lub trzech fluorochroméw metoda

jednoczesna lub sekwencyjna,

analiza mikroskopowa obrazéw we fluorescencji,

Projekt niniejszy obejmuje w/w program badan podany przez uzytkownika na dzien dzisiejszy.
Niemniej jednak, ze wzgledu na mozliwg ewaluacj¢ zakresu badan oraz zmiang¢ programu
badawczego jest mozliwe wykonywanie innych, niz podano wyzej, prac badawczych (np. w
zakresie GMO) w ciggu pomieszczen obecnie przeznaczonych na badania typowo
mikrobiologiczne. Zespol tych pomieszczen jest catkowicie odizolowany od pozostalej czgsci
laboratorium. Oczywiscie, przy kazdej zmianie profilu badan, konieczne bedzie ponowne
przeanalizowanie obecnego rozwigzania projektowego, w szczegolnosci z wzgledu na obecnie
przyjety uktad ci$nien wentylacji 1 klimatyzacji lub ewentualng konieczno$¢ wstawienia np.
prysznica powietrznego przy wejsciu do zespotu.

Pozostate pomieszczenia takze moga zosta¢ przeznaczone na inny, niz wskazany, program
badawczy, pod warunkiem przeprowadzania w nich badan zachowujacych sposdb wykonywania
procesOw z uzyciem substancji niebezpiecznych wytacznie pod wyciggami lub w digestorium oraz

zachowania obecnie przyjetych zatozen co do hermetycznosci pomieszczen laboratoryjnych (klasa

).
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V. Opis projektowanej funkcji:

Istniejacy kompleks budynkow szpitalnych zostat wybudowany na przelomie lat siedemdziesiatych
1 osiemdziesiagtych ubiegtego wieku jako wieloprofilowy szpital specjalistyczny na 600 t6zek wraz
z calg konieczng infrastrukturg .

Projektowany Osrodek Badawczy bedzie zlokalizowany na poziomie wysokiego parteru budynku
dawnej kuchni/pralni, ktéra znajdowata si¢ w odregbnym budynku lecz stanowigcym element
calo$ci, polaczonym z budynkiem gtéwnym (Y6zkowym) dwoma tacznikami na poziomie niskiego
parteru.
W czeSci objetej niniejszym  opracowaniem beda si¢ znajdowad nastepujace jednostki
laboratoryjne:

- Pracownia Biologii Molekularnej

- Pracownia Analityczna

- Pracownia Analizy Biatek

-Pracownia Immunocytochemii

- Pracownia Hodowli Komorek

- Pracownia Mikrobiologii

Uktad funkcjonalny i usytuowanie poszczegodlnych pomieszczen przedstawia si¢ nastepujaco:
Catos¢ pomieszczen laboratorium dzieli si¢ na dwie strefy — pracowni mikrobiologii oraz
pozostatych pracowni.

Zespol pracowni stanowi zwarty uktad pomieszczen polaczonych wzajemnie amfiladowo.

Dostep do zespotu pracowni biologii molekularnej oraz analityki, immunochemii, hodowli komorek
jest mozliwy poprzez zespot §luz wejsciowych.

Pracownia mikrobiologii jest dostepna poprzez zesp6t §luz przynaleznych tylko do tej pracowni.
Drzwi prowadzace do pozostatych pracowni stuza wytacznie do celéw ewakuacji.

W stosunku do projektu podstawowego uleglo zmianie usytuowanie stanowisk: 21, 22, 23, ze
wzgledu zaro6wno na zgrupowanie koniecznych w tym wypadku odciggow miejscowych jak 1
poprawna technologi¢ procesoéw badawczych.

Do pracowni analitycznej przylega pokdj aparaturowy, mieszczacy zespot urzadzen do glebokiego
mrozenia za pomocg azotu oraz zestawu zamrazarek niskotemperaturowych. W tym pomieszczeniu
zostal takze usytuowany autoklaw parowy potrzebny do czynnosci sterylizacji probek zwiagzanych z
procesem badawczym i w jego trakcie.

Pomieszczenie to powinno by¢ szczegdlnie monitorowane ze wzgledu na prace z azotem.

Z pracowni analityki wydzielono dodatkowymi sciankami dwa boksy pracy cichej.

Pracownia mikrobiologii posiada wydzielone stanowisko posiewow / boks jatowy/.
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Pracownia mikrobiologii stanowi zespot pomieszczen calkowicie odizolowanych przestrzennie i
instalacyjnie od pozostatych pracowni. Istniejace drzwi pomigdzy pracowniami a pracownia
mikrobiologii (oznaczone symbolem E) moga stuzy¢ jedynie do celow ewakuacji i powinny zostaé
podpigete pod system ochrony p. poz.
Zmieniono, w stosunku do projektu podstawowego, usytuowanie stanowisk 26 i 27 (stanowiska
sterylizacji, w tym jedno stanowisko niszczenia kultur) zamieniajgc je miejscami ze stanowiskiem
29 (reakcji PCR), co pozwoli stworzy¢ bardziej prawidlowy ruch postgpowy badan. Probki po
zakonczeniu badan muszg zosta¢ zniszczone w autoklawie 1 wraz z ptytka na ktorej byty badane
przeznaczone do utylizacji .
Uwaga: zlew przy stanowisku autoklawéw nie moze stluzy¢ do mycia szkta ani ptytek na ktorych
mogg si¢ znajdowac zywe kultury bakterii.
Drugi autoklaw bedzie przeznaczony do sterylizacji szkta oraz podlozy przez wykonaniem posiewu.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy transporcie posiewoéw do utylizacji — konieczny
bedzie szczegdtowy opis tej procedury oraz opis uzywanych srodkdéw transportu.
Zachowano w obrebie wszystkich pracowni ruch postgpowy (droge jednokierunkowa) materialu
zgodnie z przyjeta 1 uzgodniong z uzytkownikiem metoda badan oraz wymogami PCA.
Nie objeto niniejszym opracowaniem pomieszczen stricte dydaktycznych i naukowych, takich jak

pomieszczenia pokoi cichej pracy, sali seminaryjnej, pokoi administracyjno- socjalnych etc.

Zmiany funkcjonalne w stosunku do projektu podstawowego:

Glowny uktad funkcjonalny zostat bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.
Wprowadzono jedynie zmiany polegajace na:

e Podzieleniu pomieszczenia przyjmowania materiatu na dwa: — jedno dla mikrobiologii,
jedno dla pozostatych pracowni. Pozwoli to na oddzielenie potencjalnie zakaznego materiatu
od pozostatego, dostarczanego do innych pracowni.

e Pomieszczenia: pokoju aparaturowego, sluzy wejsciowej oraz pomieszczenia porzagdkowego
ulegly w zwigzku z tym przesunigciu .

e Zlikwidowano takze pomieszczenie na butle z azotem — butle te zgodnie z technologia
mrozenia przestawiono do pomieszczenia aparaturowego oraz do szaf wentylowanych
dostepnych od strony korytarza.

o Zlikwidowano takze cze$¢ przepustow podawczych, zastepujac je zwyklymi oknami

podawczymi. Ogotem pozostawiono 4 przepusty podawcze wentylowane .
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e Poszerzono takze drzwi pomiedzy pracowniami do, wymaganej przepisami, szerokosci 100

cm w Swietle.

VI. Opis drog funkcjonalnych czesci laboratoryjnej

Czysta bielizna (fartuchy) — przechowywana w szafkach  poszczegdlnych pracownikow

znajdujgcych si¢ w szatni. Sposob prania oraz odbioru czystej i brudnej odziezy ochronnej bedzie
okreslony poprzez WSS.

Personel laboratorium — pracownicy po wejsciu na teren Os$rodka pozostawiaja swoja odziez

wierzchnig w szatni. Pracownicy laboratorium zaktadaja fartuch ochronny roboczy. Wejscie, na
teren poszczegolnych pracowni, jest mozliwe poprzez zespodt sluz wejsciowych. Obligatoryjne w
przypadku obstugi pracowni mikrobiologii. Pracownicy laboratorium mikrobiologii po wejsciu
powinni pozostawi¢ fartuch roboczy w przelotowej szafie w §luzie, a w pomieszczeniu §luzy czystej
zaktadaja przewidziang dla tej klasy hermetyczno$ci odziez ochronng, pobierana z pakietow
sterylnych znajdujacych si¢ w koszach metalowych. Po zalozeniu odpowiednio fartucha,
ochraniaczy na obuwie, okularéw, masek 1 rekawic moga wejs$¢ na teren pracowni. Ruch powrotny
prowadzi przez §luze¢ brudng, gdzie zuzyte fartuchy oraz maski i ochraniacze sa wrzucane do worka
z tworzywa, umieszczonego na stelazu (traktowane sg jako odpad niebezpieczny), 1 z powrotem
ubieraja fartuch roboczy z szafy przelotowej. Wejscie na teren pozostatych laboratoriow nie jest
obwarowane takimi restrykcjami i sposob oraz zakres zmiany odziezy powinien zosta¢ okreslony
przez zarzadzajacego jednostka.

Odpady niebezpieczne - Opis postgpowania z odpadami niebezpiecznymi powinien si¢ znajdowac

w zaktadowej  ,.Instrukcji postegpowania z odpadami niebezpiecznymi”. Wszystkie substancje
chemiczne uzywane podczas badan i przeznaczone do utylizacji powinny zosta¢é zmagazynowane 1
przetransportowane w sposob charakterystyczny dla wymogoéw dla danej substancji i zgodnie z
odpowiednig Kartq Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Pojemniki na odpady niebezpieczne biologiczne, przeznaczone do spalania (worki w kolorze
czerwonym), powinny znajdowa¢ si¢ w kazdym pomieszczeniu laboratorium oraz w
pomieszczeniach $luz brudnych 1 w pomieszczeniach porzadkowych. Napetnione pojemniki na
odpady do utylizacji powinny zosta¢ wyniesione z pracowni po zakonczeniu pracy i przekazane do
odpowiedniego pomieszczenia zaktadowego na odpady medyczne.

Materiat do badan — przenoszony w zamknigtych, oznakowanych pojemnikach z miejsca jego

pobierania na miejsce badan, zgodnie z instrukcjg transportu materiatow biologicznych,
chemikaliow, preparatéw 1 substancji niebezpiecznych. Doktadny rodzaj pojemnikow

transportowych zostanie  okre§lony przez uzytkownika. Dostarczanie materialu na teren
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poszczegbdlnych pracowni jest mozliwy wytgcznie poprzez okienka podawcze 1 przepusty podawcze
wentylowane (powietrzem oczyszczonym na filtrach HEPA ).
Zuzyty material w odpowiednich pojemnikach (patrz opis dotyczacy odpadoéw) jest po zakonczeniu
pracy Osrodka wynoszony poprzez §luz¢ wyjsciowa (brudng) do wlasciwego miejsca sktadowania.
Material zamrozony w cieklym azocie powinien by¢ przenoszony w odpowiednich pojemnikach
transportowych.
Szkto — nowe, jest dostarczane z zewnatrz z magazyndéw do poszczegdlnych pracowni. Po uzyciu
jest myte 1 przechowywane w pomieszczeniach, w ktorych byto stosowane .
Odczynniki — moga by¢ przechowywane jedynie w szafach z odpowiednim systemem wentylacji,
odpowiednio do stopnia zagrozenia. Wigksze ilosci (w opakowaniach hurtowych) moga by¢
przechowywane w odpowiednich magazynach.
Doktadny opis sposobu postepowania z odczynnikami niebezpiecznymi powinien si¢ znajdowac

sie w zaktadowej ,, Instrukcji postepowania z substancjami niebezpiecznymi ,, .

VII. Wytyczne budowlane:

Wykonczenie $cian i posadzek pomieszczen objetych opracowaniem powinno zapewni¢ mozliwosé

stalego utrzymania ich w czystos$ci 1 tatwego zmycia, takze z uzyciem ogdlnie przyjetych srodkow
dezynfekcyjnych.

Zaleca si¢ zastosowanie wykladzin §ciennych, bez spoin, bakteriostatycznych, z dlugim okresem
trwalosci, ograniczajacym koniecznos¢ przewidzianego ustawowo malowania ( np. TEDLAR, PCV
$cienne spawane, stal malowana proszkowo).

W pomieszczeniach, gdzie bedzie uzyta glazura 1 posadzki typu gres, nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidlowe wykonanie cokolikéw przypodlogowych (na wysoko$¢ minimum 10 cm ).

Wszystkie laczenia podlogi ze $ciang powinny posiada¢ wyoblenie z wyprowadzeniem okladziny
podiogowej na Sciang do wysokosci 10cm.

W pomieszczeniach, gdzie znajduja si¢ umywalki, nalezy wykona¢ fartuchy ze szkla lub

zastosowa¢ inny materiat tatwo zmywalny i odporny na $rodki chemiczne o wymiarach min. 1,5 x

2,0m.

Drzwi i okna oraz parapety powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajacych czeste ich mycie
oraz odporne na stosowane w zaktadzie $rodki dezynfekcyjne.
Czes¢ drzwi powinna zosta¢ przeszklona, powyzej wysokosci podchwytu, szklem bezpiecznym,

przejrzystym. Zastosowanie przeszklenia zapewni wglad do pomieszczen badawczych, w ktérych
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beda prowadzone prace z czynnikami szkodliwymi, a gdzie bedzie pracowaé beda pojedynczy
pracownicy.
Sciany dzialowe w $cianach izolowanych bokséw powinny byé szklone szktem przejrzystym
bezpiecznym.
Drzwi oznaczone jako ewakuacyjne powinny umozliwia¢ ich otwarcie wylacznie w przypadku
wiaczenia alarmu pozaru, w pozostatych sytuacjach ich otwieranie powinno by¢ niemozliwe.
Sufity powinny by¢ szczelne, w wykonaniu higienicznym, pozwalajace na ich okresowe mycie, w
tym z zastosowaniem $rodkow dezynfekcyjnych.
Oprawy os$wietleniowe powinny by¢ szczelne, zlicowane z powierzchnig stropu.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonczenie  wszystkich spoin, osadzenia
umywalek, parapetow i wszystkich tych elementow, ktére wplywaja bezposrednio na poziom
sanitarny pomieszczen.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajace je do

stosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.

VIII . Instalacje — wytyczne:

Wentylacja mechaniczna:

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne Osrodka beda posiada¢ wentylacje nawiewno-wywiewng.
Wentylacja ta, oprocz wymiany powietrza w pomieszczeniach bedzie zapewniaé wyciag ze
wszystkich miejsc gdzie moga powstawaé substancje szkodliwe i1 niebezpieczne, to jest z:
digestoriow, szaf na butle z gazami technicznymi, szaf z odczynnikami niebezpiecznymi,
stanowiska do przygotowywania odczynnikOw oraz z miejsc w pracowniach gdzie bedg si¢
znajdowaé stanowiska lub urzadzenia emitujace substancje niebezpieczne lub emitujace duzy
wydatek ciepta, takie jak autoklawy, barwiarki lub zamrazarki.

Uktady wywiewne zabezpieczajg 0sobny wywiew z miejsc szczegblnie niebezpiecznych, jak
digestoria lub odciagi z szaf wentylowanych. W wyznaczonych miejscach zostaly przyjete
wentylatory w wersji EX i tylko w tych miejscach mozliwe bgdzie przelewanie i magazynowania
odczynnikow fatwopalnych i wybuchowych.

Okapy wywiewne lub ssawki majg zosta¢ wykonane z materialow nie ulegajacych uszkodzeniu
przy kontakcie z preparatami chemicznymi np. stal nierdzewna kwasoodporna lub tworzywo.

W pomieszczeniach laboratoryjnych zastosowano podcisnienie 10% w stosunku do komunikacji

ogoblne;j.
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W pomieszczeniu aparaturowym oraz w pomieszczeniach hodowli komorek i boksie posiewow
nalezy przewidzie¢ system detekcji gazow sprzezony z wentylacja awaryjng.
Tabele pokazujaca krotno$ci wymian oraz przyjete rdznice cisnien stanowg zalacznik do

niniejszego opracowania.

Gazy techniczne:

W budynku beda wystgpowaé gazy techniczne, a zgodnie z wytycznymi inwestora podanymi w
PFU beda to:

- azot ( N2 ) w postaci ciektej;

- ditlenek wegla ( COy);

- propan-butan;

Gazy beda si¢ znajdowa¢ w butlach, ktére beda przechowywane w szafach specjalistycznych
zlokalizowanych na korytarzu. B¢da one wyposazone w niezalezny odciagg mechaniczny powietrza.

Uzywany w laboratoriach gaz propan- butan bedzie pobierany z matej butli (jednej lub dwoch
mniejszych ) stojacej bezposrednio pod blatem stotu. Pojemnosci butli nie moze przekraczaé¢ 11 1 na
jedna pracowni¢. Usytuowanie szczegdtowe butli zostanie ustalone réwnolegle z doborem mebli
laboratoryjnych.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewiduje si¢ obecnos¢ substancji (gazy) niebezpiecznych,
beda znajdowac si¢ czujki kontrolujgce poziom zawartosci na odpowiednie gazy (zawartos¢ tlenu w
pomieszczeniu gdzie stosuje si¢ ciekty azot, czujnik na zawartos¢ CO2 w pomieszczeniu posiewoOw
1 pomieszczeniu hodowli komorek). Przy stosowaniu czujnikow przyjeto poziom ppm ponizej 2000.

W pomieszczeniu aparaturowym bedzie takze instalacja CO2 (awaryjna) pomigdzy butlg z cieklym
CO2, znajdujacym si¢ w szafie przySciennej, a zamrazarkami.

Do decyzji inwestora pozostawia si¢ kwestie¢ montazu dodatkowego (wersja podstawowa)
kontrolera st¢zenia gazu.

Z szaf w ktorych beda sie¢ znajdowaé butle z gazami projektuje si¢ odpowiednie instalacje
rozprowadzenia gazéw we wskazane miejsce przez uzytkownika i zakonczone w tym miejscu
punktem poboru gazow.

Zgodnie z wymogami dla tego typu pomieszczen powinien by¢ zastosowany dwustopniowy system
redukcji gazow — 1 stopien przy butli, 2 stopien w poblizu miejsca odbioru.

Nie dokonywano zmian w zakresie instalacji gazéw technicznych w stosunku do projektu
podstawowego, z wyjatkiem likwidacji instalacji argonu, ktora zostata wyeliminowana z projektu

na etapie wczes$niejszym.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Oprocz standardowych urzadzen typu umywalka do mycia rgk w laboratoriach wystgpi takze
pewna ilo$¢ stanowisk do mycia szkla wyposazonych w zlew laboratoryjny jednokomorowy,
bateri¢ bezdotykowa, oczomyjke¢ oraz ociekacz. W  pracowniach w poblizu tego stanowiska
powinna znalez¢ si¢ takze dodatkowa zlaczka na zimng wode do bezposredniego podtaczenia dla
stacji uzdatniania wody (demineralizator) stojacej w szafce pod blatowej. Za pomocg sztywnych
podiaczen beda podlaczane niektdre urzadzenia wymagajace podiaczen wody i kanalizacji, takich
jak: sterylizator lub wyparka.

Wszystkie umywalki w obszarze objetym niniejszym opracowaniem powinny by¢ zaopatrzone w
baterie bezdotykowe z mieszaczem.

W pracowni analitycznej nalezy zamontowac prysznic ratunkowy. Nalezy w tym miejscu zwrocic
szczegb6lng uwage, aby w jego poblizu, w przestrzeni minimalnej 70 cm od niego, nie lokalizowad
zadnych urzadzen elektrycznych.

Wigkszos$¢ punktow poboru wody w pomieszczeniach dydaktycznych bedzie si¢ znajdowaé w
meblach laboratoryjnych (stoly, digestoria) a ich usytuowanie zostato uzgodnione z uzytkownikiem.
Projekt podstawowy przewiduje utylizacje Sciekdw poprzez dezynfekcje w  zbiorniku z
dozownikiem podchlorynu sodu. Dezynfekcja ta powinna dotyczy¢ Sciekow z pracowni
mikrobiologii, nie jest konieczna w pozostalych pomieszczeniach.

W  tym miejscu nalezy zaznaczyé, ze zadne $cieki technologiczne, tj. z zawarto$cia substancii

niebezpiecznych nie moga zostaé wlane do kanalizacji og0lnej. Musza one zostaé zutylizowane

zqgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacje elektryczne:

Poniewaz laboratoria nalezg do pomieszczen o wyjatkowo duzym nasyceniu aparaturg, nalezy je
wyposazy¢ w odpowiednio duzg ilos¢ gniazd elektrycznych. Minimalna ilo§¢ powinna wynosi¢ 4
gniazda elektryczne wtykowe z bolcem na 1 m biezacy stanowiska roboczego, nie liczac gniazd
podtaczeniowych dla aparatury wolnostojacej oraz podlaczen do urzadzen typu digestoria lub
komory laminarne oraz nie liczac gniazd w stotach roboczych.

Wymagana bedzie takze znaczna ilo$¢ gniazd zapewniajgcych mozliwos$¢ obecnego (a réwniez w
przyszto$ci) podtaczenia urzadzen do sieci strukturalnej ogodlnoszpitalnej.

Nie zmieniano przyj¢tych w projekcie wytycznych w stosunku do usytuowania gniazd LAN oraz

ilosci gniazd rezerwowanych.
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Nalezy zwr6oci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci dla projektowanych gniazd i
urzadzen elektrycznych od urzadzen wodnych.
Gniazda $cienne powinny zosta¢ usytuowane ponad blatami (nie dotyczy to gniazd w stotach
wyspowych, gdzie gniazda bedg usytuowane w przystawce instalacyjne;j ).
W kazdym z pomieszczen nalezy bezwzglednie zaprojektowa¢ co najmniej 1 gniazdo tzw.
porzadkowe, usytuowane na wysokosci 30 cm od posadzki, najlepiej pod wytacznikiem $wiatta w
pomieszczeniu, blisko wejscia.
Gniazda zwykte oraz rezerwowane powinny by¢ wyraznie oznaczone.
Podlaczenia urzadzen typu komora laminarna czy digestorium powinny zosta¢ wykonane przez
dostawce urzadzenia.
Szafy bezpieczenstwa powinny by¢ podtaczone do instalacji wyréwnujacej potencjaty.
Oprécz powyzszych instalacji w obszarze laboratoryjnym zostaly zaprojektowane instalacje
kontroli dostepu, o$wietlenia awaryjnego, zasilania p. poz. 1 inne, ktére pozostaja bez zmian w
stosunku do projektu podstawowego.

Automatyka wentylacji:

Nalezy wykona¢ automatyke wentylacji, ktora bedzie sterowaé wlasciwymi podci$nieniami oraz
utrzymywaé odpowiednie parametry powietrza. Wymaga si¢ réwniez automatycznego badania
jakosci powietrza pod katem, temperatury, wilgotno$ci oraz czystosci oraz archiwizacji badanych

parametrow.

UWAGA: Wszystkie instalacje musza by¢ kryte lub zabudowane.

IX. Wyposazenie:

W czgsdci rysunkowej przyjeto usytuowanie najwiekszych gabarytowo lub wymagajacych statych
podlaczen urzadzen typu digestoria, stoty laboratoryjne, komory laminarne, autoklawy czy
zamrazarki. Poniewaz wigkszo$¢ urzadzen specjalistycznych jest stawiana na blatach, bez statych
przytaczy i niewielkich gabarytowo, nie zostata ujeta w czeSci rysunkowej, bez pokazywania
konkretnej lokalizacji urzadzenia na blacie.

Wyjatkiem sg tylko aparaty wymagajace odciaggow miejscowych lub podtaczen do gniazd gazow
technicznych lub wody, ktore powinny stanagé w miejscach przewidzianych w projekcie. Czgsé
urzadzen specjalistycznych stawianych bezposrednio na podtodze (np. zamrazarki) zostanie
przeniesiona przez uzytkownika w uzgodnione wcze$niej miejsca, w ktorych przewidziano dla nich

odpowiednie podtaczenia mediow.
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Doktadny opis urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach z podaniem rodzaju mediow znajduje
si¢ w tabeli dotaczonej do opracowania .
Podstawowe wyposazenie kazdego stotu laboratoryjnego wyspowego powinno stanowi¢ przytacza
z wodg 1 kanalizacjg oraz odpowiednia ilos¢ gniazd elektrycznych i gazowych zgodnie z
uzgodnieniami i PFU.
Zastosowano uktad typowych stotéw laboratoryjnych, bez przystawek $ciennych, ktore beda w
ograniczonym zakresie jedynie przy stotach wyspowych.
W pomieszczeniu aparaturowym przewidziano zlokalizowanie zespotu urzadzen o szczegdlnie
wysokich wydatkach ciepla oraz dewary na ciekly azot i pojemniki z cieklym azotem stuzace do
zamrazania preparatow. W tym pomieszczeniu nalezy takze umiesci¢ detektor poziomu azotu w
pomieszczeniu ze wzgledu na pojemniki z azotem (jego usytuowanie powinno uwzglednia¢ fakt, iz
azot jest gazem ciezszym od powietrza. Dewary powinny zawiera¢: niskoci$nieniowy system
wypompowywania azotu, podstaw¢ umozliwiajaca przechylanie pojemnika oraz podstaw¢ na
kotkach do tatwego przemieszczania pojemnika.
Uwaga: nalezy systematycznie kontrolowa¢ poziom azotu w pojemnikach oraz w pojemniku
uzupetniajagcym oraz kontrolowa¢ sprawno$¢ pojemnikdéw poprzez monitorowanie diod na panelu

sterujacym.

X. Zalecenia ogdlne dla pomieszczen laboratoryvjnych:

e Dostep do laboratoriéw powinien by¢ ograniczony tylko dla uprawnionego personelu.
Szczegodlnie dotyczy to pomieszczen pracowni mikrobiologii. Zaleca si¢ wprowadzenie
kontroli dostepu.

e Zaleca si¢ rozdzial czynnosci w czasie lub przestrzeni, aby zminimalizowa¢ zagrozenie
wzajemnego zanieczyszczenia.

e Zaleca si¢ wykonywanie procedur w okreslonej sekwencji z zachowaniem odpowiednich
srodkow bezpieczenstwa, zapewniajacych integralno$¢ badan i probek (np. stosowania
szczelnych pojemnikow);

e Zmywanie szklta powinno si¢ odbywa¢ z zachowaniem niezbednych §rodkéw ostroznosci,
majacych przeciwdziata¢ istnieniu nawet §ladowych ilosci substancji, ktore mogtyby
negatywnie wplywac na wzrost drobnoustrojow.

e Zaleca si¢ nie przemieszczaé rutynowo wyposazenia laboratoryjnego, aby unikngé

przypadkowego skazenia. W laboratorium biologii molekularnej zaleca si¢, aby w kazdym z
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obszarow pracy zlokalizowa¢ przeznaczone wylacznie dla niego pipety, koncowki,
probowki itp. (obszary o niskim — srednim — wysokim obcigzeniu DNA ).

e Zaleca si¢ minimalizacj¢ otwierania okien i drzwi podczas przeprowadzania badan.

e Okna powinny mie¢ zewnetrzne urzadzenia zabezpieczajgce przez promieniowaniem
stonecznym.

e Pozostale zalecenia znajdujg si¢ w odpowiednich Instrukcjach dotyczacych procedur

laboratoryjnych, ktére uzytkownik ma w swoim posiadaniu.

XI. Zatrudnienie:

Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem przyjeto, iz praca begdzie prowadzona w laboratorium na 1
Zmianie, bez prowadzenia dyzurdw, a ilo$¢ pracownikéw w czesci laboratoryjnej nie przekroczy 15

0séb.

XI1. Akredytacja laboratorium ;

Osrodek Badawczy powinien zbudowa¢ system jakosci zgodnie z wymogami normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2001.

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w oparciu o wytyczne powyzszej normy w zakresie
dotyczacym wymogoéw dla pomieszczeh oraz wyposazenia.

Pozostale wymogi konieczne dla uzyskania akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji tj.
organizacji 1 zarzadzania, systemu jako$ci, wymogdéw dla personelu oraz metod 1 procedur
badawczych oraz innych wymogdéw dotyczacych stricte procedur badawczych (kontroli wynikow,
podwykonawstwa badan) beda opracowane bezposrednio przez zarzadzajacych Os$rodkiem
Badawczym. W tym takze zakresie bedzie ustalenie, wdrozenie oraz utrzymanie witasciwego dla
niego systemu jakosci i1 opracowanie standardowych instrukcji dzialania dla poszczegdlnych

procedur.

Opracowala : Aniela Ztotkowska
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