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1. Informacje ogoélne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét , sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej w przestrzeni
instalacyjnej budynkéw ,A”, ,B” i taczniku ,E” na terenie Wojewodzkiego Szpitala
Specijalistycznego we Wroctawiu przy ul. H. Kamienskiego 73a
Przez Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t, nalezy rozumieé
opracowanie zawierajgce zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegbdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci
zastosowanych materiatéw, sposobu i oceny wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych pozyciji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja, wraz z inwentaryzacja, stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia
wyceny robot.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania jest remont
instalacji wodno-kanalizacyjnej w oparciu o inwentaryzacje, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Polskie Normy oraz wiedze techniczna.

1.3 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane wykonywane beda w przestrzeni instalacyjnej zlokalizowane;j
ponizej parterow budynkéw LA, ,B”, i tacznika ,E”. powierzchnia poszczegdlnych
przestrzeni instalacyjnych, w przyblizeniu, pokrywa sie z obrysami budynkdw.
Przestrzenie posiadajg tylko oswietlenie sztuczne. Wejscia do poszczegdlnych
przestrzeni instalacyjnych prowadzg schodami z klatek schodowych, po dwa w
kazdym budynku. Transport materiatbw nowych jak i po demontazu bedzie odbywat
sie schodami.

Ze wzgledu na ciggta prace szpitala, nalezy ustali¢ z Dziatem Utrzymania Ruchu
godziny, w ktérych wykonywany bedzie transport materiatéw budowlanych, We4jscia
do pomieszczen sgsiadujacych z drogami transportu, nalezy zabezpieczy¢ folig. W
kazdym dniu po zakohczeniu prac, drogi transportu nalezy doktadnie posprzatac.

Uwaga

Przed zlozeniem ofert na wykonanie prac bedacych przedmiotem zamowienia,
wykonawcy robét, w uzgodnionym terminie z Dziatem Utrzymania Ruchu,
przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu zapoznania si¢ z miejscowymi
uwarunkowaniami przy wykonywaniu robot.
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1.4 Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych:

Budynek ,,A”
e demontaz izolacji termicznej na istniejacych nieczynnych rurociggach
parowych i kondensatu,
e demontaz nieczynnych rurociggéw parowych i kondensatu,
e demontaz izolacji termicznej rurociggdw cieptej wody i cyrkulaciji,
e demontaz rurociggéw cieptej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej i wody
zimnej,
e demontaz podpionowych zawordéw na istniejacych rurociggach wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
e demontaz rurociggéw stalowych kanalizacji deszczowej,
e demontaz zawieszen i konstrukcji wsporczych dla rurociggdw parowych,
kondensatu, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
e usuniecie i wywdz gruzu i wszelkich materiatébw odpadowych z terenu
przestrzeni instalacyjnej,
e zabetonowanie otworéw w stropie i Scianach po demontazu nieczynnych
rurociggow i kanatéw,
montaz rurociggdw wody zimnej,
montaz zaworéw podpionowych na rurociggach wody zimnej,
montaz rurociagow cieptej wody uzytkowej,
montaz zawordéw podpionowych na rurociggach wody cieptej,
montaz rurocigagéw wody cyrkulacyjnej,
montaz zawordw regulacyjnych na rurociggach wody cyrkulacyjnej,
montaz rurociagdw kanalizacji deszczowej wraz z rewizjami,
montaz izolacji na rurociggach cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej
wykonanie oznakowan rurociggéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
wody cyrkulacyjne;j

Budynek ,,B”
e demontaz izolacji termicznej na istniejacych nieczynnych rurociggach

parowych i kondensatu,

demontaz nieczynnych rurociggéw parowych i kondensatu,

demontaz nieczynnych kanatow wentylacyjnych

demontaz rurociggéw stalowych kanalizacji deszczowej,

demontaz zawieszen i konstrukcji wsporczych dla rurociggéw parowych,

kondensatu, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii,

e usuniecie i wywdz gruzu i wszelkich materiatébw odpadowych z terenu
przestrzeni instalacyjnej,

e zabetonowanie otworéw w stropie i Scianach po demontazu nieczynnych
rurociggow i kanatéw,

e montaz rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz z rewizjami,
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e demontaz izolacji termicznej na istniejacych nieczynnych rurociggach

parowych i kondensatu,

demontaz nieczynnych rurociggoéw parowych i kondensatu,

demontaz nieczynnych kanatow wentylacyjnych

demontaz rurociggéw stalowych kanalizacji deszczowej,

montaz rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz z rewizjami,

demontaz zawieszen i konstrukcji wsporczych dla rurociagéw parowych,

kondensatu, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

e usuniecie i wywdz gruzu i wszelkich materiatébw odpadowych z terenu
przestrzeni instalacyjnej,

e zabetonowanie otworéw w stropie i Scianach po demontazu nieczynnych
rurociggow i kanatéw,

1.4 OgobIne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w okresie trwania

realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

e Utrzymania warunki bezpieczenstwa pracy i zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem 0so6b nieupowaznionych.

e Woyznaczenia na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot,

posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg Prawa polskiego.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w otrzymanym
projekcie a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zalecen.
Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie Szpitala nalezy przestrzegac
aby sposdb realizacji rob6t gwarantowat wysokie wymagania dotyczace warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony przebywajgcych tam oséb.
Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zapewnienia ciggtosci dostawy wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacyjnej,

e Wszelkie przepiecia instalacji wodnej jak tez chwilowe przerwy w dostawie
nalezy kazdorazowo uzgadniac z Dziatem Utrzymania ruchu szpitala

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym
obiekcie, istniejgcych urzadzeh technicznych lub pomieszczen nie
remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy w zakresie niezbednym do wykonywania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkdéw bezpieczehnstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikdédw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych,

e dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Z uwagi na ciagta prace Szpitala roboty na obiekcie powinny by¢ prowadzone
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dziatem Utrzymania Ruchu szpitala.
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2.Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Instalacja wody zimnej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia oraz zgode Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiatéw i wyrobéw do dystrybucji wody
(wzor wystapienia w zatgczeniu).

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wody zimnej wymieni¢ na nowg z rur PP PN16. Zawory podpionowe
kulowe wodne gwintowane, z raczka, dfawikiem i spustem, tgczone poprzez
Srubunek, PN16.

Maksymalne odlegtosci podpdr rurociagdw wynosza:

Srednica zewnetrzna rury (mm)

16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110

Odlegtosci mocowan (cm)

50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180

2.3. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej, oraz
armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego
Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia oraz zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiatow i
wyrobow do dystrybucji wody (wzér wystapienia w zatgczeniu).

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje wymieni¢ na nowa z rur zespolonych, stabilizowanych zbrojonych folig
aluminiowg - PP PN16 Stabi Al.

Zawory podpionowe kulowe wodne gwintowane, z rgczka, dtawikiem i spustem,
taczone poprzez Srubunek, PN16.

Maksymalne odlegtosci podpér rurociagdw wynosza:

Srednica zewnetrzna rury (mm)

16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110

Odlegtosci mocowan (cm)

80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 200
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2.4 Instalacja wody cyrkulacyjnej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wody cyrkulacyjnej, oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia oraz zgode Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiatow i wyrobow do dystrybucji wody
(wzor wystapienia w zatgczeniu).

Instalacje wymieni¢ na nowa z rur zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig,
aluminiowg - PP PN16 Stabi Al.

Pod pionami montowac wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV
15 lub MTCV 20, taczone poprzez srubunek.

Maksymalne odlegtosci podpér rurociagdw wynosza:

Srednica zewnetrzna rury (mm)

16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110

Odlegtosci mocowan (cm)

80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 200

2.5 Izolacja rurociagéw

Rurociagi wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej nalezy
izolowac piankg poliuretanowg grubosciach (w zaleznosci od srednicy wewnetrznej
rury):

o Srednica wew. rury do 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm
& Srednica wew. rury 22-35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm
Srednica wew. rury 35-100 mm — grubos$¢ izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury

2.6 Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje wymieni¢ na rury PVC-U 160 i 200 mm, klasa N (SDR 41; SN4), jak do
sieci zewnetrznych, taczone na uszczelki gumowe. Przy podejsciach do pionéw
zamontowac rewizje.

Maksymalne odlegtosci podpor rurociggéw wynoszag 2 m. Rurociggi mocowac do
podpdr obejmami.

3.Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez
producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $srodka
transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé¢
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Do rozwiezienia materiatu mogaq by¢
uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportu.
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4.Wykonanie robot

Wykonawca uzgodni z Dziatem Utrzymania Ruchu i przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z remontem instalacji wodno-
kanalizacyjnej w przestrzeni instalacyjnej. Wszelkie przerwy w dostawie wody
wynikajace z prac budowlanych powinny na biezaco by¢ uzgadniane z Dziatem
Utrzymania Ruchu szpitala.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
BHP i ppoz. a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5. Préby szczelnosci

Przed natozeniem izolacji na rurociagi nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.
a nastepnie przeprowadzic¢ prébe szczelnosci o cisnieniu 1,5 cisnienia roboczego ale
nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru wodociggu. W trakcie proby nalezy sprawdzaé wszystkie
ztgcza badanego odcinka.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robét podlega na sprawdzeniu:
e zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
e sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,
e przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

7. Odbidr robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e QOdbiér robét zanikajacych i podlegajacym zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

e Qdbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot,

e Qdbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone prze Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
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roboty dokona ich oceny jako$ciowej przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
wytycznymi Inwestora oraz ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymogow ST i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc i pomniejszajac wartos¢ .wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza w zakresie obejmujgcym wykonywane roboty,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i zainstalowanego
wyposazenia,

Dziennik budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

Protokoty wszystkich préb i pomiaréw kontrolnych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i
urzadzen,

Protokét z ptukania i dezynfekcji rurociggéw: wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i wody cyrkulacyjnej,

Dokument stwierdzajacy pozytywny wynik analizy wody i potwierdzajacy
uzywanie wody do spozycia przez ludzi,

Pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczace zgody
na zastosowanie materiatéw do dystrybucji wody (dotyczy rurociagéw,
armatury itp.).

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

8.Rozliczenie robot

Rozliczenie robét powinno by¢ przeprowadzone wedtug szczegdtowych ustalen
okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci sktadajace sie na jej wykonanie a szczegolnosci:

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,
zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem,
ubezpieczeniem placu budowy,
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e dokonanie wszystkich wiaczen i wytaczen sieci wodociggowej wraz z ich
kosztem,,
e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

9.Uwagi koncowe

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie

robét. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z

projektem oraz przedmiarem robét.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i

Polskich Norm a w szczegolnosci:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz.
Instalacje sanitarne,

¢ Instrukcje producentow urzadzen i materiatéw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. nr 75 z 2002 r poz. 690, i pdzniejszymi
Zmianami



