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Opis
do remontu instalacji sanitarnych w przestrzeni instalacyjnej budynku ,,A”, ,,B”, ilaczniku

,»E~ na terenie Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul.
Kamienskiego 73a

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 613/2014 z dnia 06.08.2014 r zawarta pomigdzy Wojewddzkim Szpitalem
Specjalistycznym we Wroctawiu ul. Kamiefiskiego 73a 51-124 Wroclaw a Pracownia
Nadzoru Budowlanego i Projektowania — Zofia Szachnowska z siedziba we
Wroctawiu przy ul. Grabiszynskiej 313/12

e Ustalenia z Inwestorem,

® Wizja lokalna,

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja i wytyczne okreslajace zakres prac
demontazowych i remontowych instalacji sanitarnych w przestrzeni instalacyjnej budynku
»A”, ,B”, itaczniku ,,E”. Opracowanie ma postuzy¢ do okreslenia kosztéw remontu.

3. Stan istniejacy

Przestrzen instalacyjna jest pomieszczeniem zagtebionym ok. 1,80 m ponizej terenu
istniejacego i posiada wysoko$¢ ok. 1,8 m. Powierzchnia przestrzeni instalacyjnej, swoim
obrysem, obejmuje prawie wszystkie gtéwne budynki kompleksu szpitalnego. W niej
prowadzone sa poziome odcinki wszystkich instalacji niezbedne dla funkcjonowania szpitala
( w tym gléwnie instalacje sanitarne). Poszczegdlne budynki polaczone sa ze soba tacznikami
umozliwiajacymi komunikacje¢ i prowadzenie instalacji.

W trakcie wieloletniego funkcjonowania szpitala niektére instalacje zastgpowane byty
nowszymi rozwiazaniami i lokalizowane byly poza przestrzenia instalacyjna. Dotyczy to
gtéwnie instalacji wentylacyjnej oraz instalacji pary niskiego i $redniego ci$nienia oraz
kondensatu. Aktualnie instalacje te sa nieczynne i przeznaczone do demontazu. Tym niemnie;j
moze si¢ zdarzy¢, ze niektdre fragmenty instalacji wentylacyjnej lub parowej sa jeszcze w
eksploatacji i dlatego przed przystapieniem do ich demontazu nalezy skontaktowac si¢ z
Dzialem Eksploatacji i Utrzymania Ruchu szpitala w celu identyfikacji i oznakowania
element6w przeznaczonych do demontazu.

Instalacje wody zimnej, wody cieplej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i centralnego ogrzewania byly sukcesywnie remontowane lecz nie rzadko na
zasadzie awarii i tylko fragmentami. Niektore ciagi wody zimnej, tak zwane ,,tranzytowe”,
byly wymieniane w cato$ci jak tez rurociagi centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;j.

Planujac remont (wymiang) instalacji, nalezy wzia¢ pod uwagg fakt bardzo duzego
zageszczenia (w niektérych fragmentach) rurociagéw instalacyjnych. Dlatego tez remont lub
wymiang instalacji nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji nieczynnych (wentylacyjnej,
parowej i kondensatu) jak tez usunigcia z pomieszczenia przestrzeni instalacyjnej
element6w instalacji demontowanej wezesniej. Umozliwi to tatwiejszy dostgp do instalacji
podlegajacych wymianie.

4. Zakres opracowania i remontu instalaciji

Opracowanie swoim zakresem obejmuje gtdéwnie inwentaryzacj¢ (rzuty poziome) instalacji
podlegajacej demontazowi lub wymiang na nowa. Niektére fragmenty instalacji
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przeznaczonej do demontazu nie zostaly uwidocznione w czg$ci rysunkowej a jedynie w
przedmiarze rob6t. Dotyczy to miedzy innymi prawej cz¢$ci budynku ,,B”. W przypadku
wymiany instalacji na nowa, na rysunkach podano nowe materiaty instalacji podlegajace;j
wymianie oraz nowe $rednice rurociaggdw. Nowe $rednice sq odpowiednikami istniejacych
nominalnych $rednic rurociagéw. Nie ulegaja zmianie przebiegi poszczegdlnych rurociagéw,
chyba ze uwarunkowania miejscowe wymusza taka zmiang. Kazdorazowo taka zmiang nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Zakres remontu i wymiany instalacji w przestrzeni
instalacyjnej poszczegdlnych budynkéw podano ponize;.

Uwaga!

Wykonawcy, przed ztozeniem ofert na roboty objete niniejszym opracowaniem, powinni
przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu zapoznania si¢ z miejscowymi uwarunkowaniami
przy realizacji inwestycji.

4.1 Budynek ,,A”

4.1.1 Informacja ogélna o stanie istniejacym

Przez przestrzen instalacyjna pod budynkiem ,,A” przebiega trasa magistral wodnych
zasilajacych budynki ,,A” i ,,H” a takze tranzytowa sie¢ wodna od ul. Kamienskiego.
Rurociagi cieplej wody i cyrkulacji zasilane sa z we¢zla rozdzielczego zlokalizowanego w
budynku ,,B”. Instalacja wodna, wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych z zaworami na odej$ciach do pionéw. Wykonywane awaryjnie
prace remontowe polegaly gtéwnie na wymianie zaworéw grzybkowych na kulowe oraz
odcinkéw rur z ocynkowanych na rury z PP lub miedziane. Rury stalowe izolowane sa wata
szklana w otulinie gipsowo-kartonowej. Kanalizacja deszczowa wykonana jest z rur
stalowych spawanych taczonych na kotnierze z pionami prowadzonymi wewnatrz budynku.

4.1.2 Zakres robo6t przewidzianych do wykonania przestrzeni
instalacyjnej

e wentylacyjnych, zawieszen lub podpér

e Wymiana pozioméw cieplej wody wraz z montazem zawieszen i zaworow

podpionowych,

¢ Wymiana pozioméw wody cyrkulacyjnej wraz z montazem zawieszen i zaworow
podpionowych,

®  Wymiana pozioméw wody zimnej wraz z montazem zawieszen i zaworéw
podpionowych,

e Demontaz istniejacych rur parowych i kondensatu,

¢ Demontaz zawieszen lub podpdr rurociagéw parowych i kondensatu,

e Zabetonowanie otworéw w stropie po demontazu rur parowych, kanatéw Wykonanie
izolacji termicznej na rurociagach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody
cyrkulacyjnej,

e  Wymiana pozioméw kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem podwieszen lub
podpor.

Istniejaca instalacja wodna przeciwpozarowa, z rur stalowych ocynkowanych, jest
wyodrebniona i nie wchodzi w zakres remontu.

Ciepla woda uzytkowa

Instalacj¢ wymieni¢ na nowa z rur zespolonych, stabilizowanych zbrojonych folia aluminiowa
- PP PN16 Stabi Al.

Zawory podpionowe kulowe wodne gwintowane, z raczka, dtawikiem i spustem, taczone
poprzez $rubunek, PN16. Zawory montowa¢ w miejscu dostgpnym do konserwacji i
ewentualnego demontazu.



Maksymalne odlegto$ci podpdr rurociagéw wynosza:

Srednica zewnetrzna rury (mm)

16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110

Odlegtos$ci mocowan (cm)

80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 200

Rury izolowa¢ pianka poliuretanowa jak podano dalszej czg§ci opracowania.

Ciepla woda cyrkulacyjna

Instalacj¢ wymieni¢ na nowa z rur zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folia
aluminiowa - PP PN16 Stabi Al.

Pod pionami montowa¢ wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV 15 lub
MTCYV 20, taczone poprzez ztaczki montazowe z odcinajacym zaworem kulowym (do klucza
nimbusowego) i zaworem odcinajacym ze spustem. Zawory montowa¢ w miejscu dostgpnym
do konserwacji i ewentualnego demontazu.

Maksymalne odlegto$ci podpdr rurociagéw wynosza:

Srednica zewnetrzna rury (mm)

16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110

Odlegtosci mocowan (cm)

80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 [ 200 | 210 | 200

Rury izolowa¢ pianka poliuretanowg jak podano w dalszej czg$ci opracowania.

Woda zimna

Instalacj¢ wymieni¢ na nowa z rur PP PN16. Zawory podpionowe kulowe wodne
gwintowane, z raczka, dlawikiem i spustem, taczone poprzez §rubunek, PN16. Zawory
montowa¢ w miejscach dostgnych do obstugi i ewentualnego demontazu.

Maksymalne odlegto$ci podpdr rurociagéw wynosza:

Srednica zewnetrzna rury (mm)

16 | 20 [ 25 | 32 [ 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
Odlegtosci mocowan (cm)
50 | 60 | 70 | 9 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180

Rury izolowa¢ pianka poliuretanowa jak podano w dalszej czg$ci opracowania.

Kanalizacja deszczowa

Instalacj¢ wymieni¢ na rury PVC-U 160 i 200 mm, klasa N (SDR 41; SN4), jak do sieci
zewngtrznych, taczone na uszczelki gumowe. Przy podej$ciach do pionéw zamontowaé
rewizje.

Maksymalne odlegto$ci podpdr (zawieszen) rurociaggdw wynosza 2 m.

4.1.3 Izolacja rurociagéw wodnych

Rurociagi wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej nalezy izolowac
pianka poliuretanowa grubosciach (w zaleznos$ci od $rednicy wewnetrznej rury):

¢ Srednica wew. rury do 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm

 Srednica wew. rury 22-35 mm — grubo$¢ izolacji 30 mm

* Srednica wew. rury 35-100 mm — grubo$é izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury




UWAGA!

Przed wbudowaniem rurociagéw wodnych i armatury nalezy uzyskac zgodg Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu na zastosowanie tych materialéw do
dystrybucji wody w remontowanym obiekcie.

4.2 Budynek ,.B”

4.2.1 Informacja ogodlna o stanie istniejacym.

Przez przestrzen instalacyjna pod budynkiem ,,B” przebiega trasa magistral wodnych
zasilajacych poszczegdlne budynki. Woda zimna z zasilania zewngtrznego i hydroforni
dostarczana jest tranzytem tacznikami ,,E” i ,,F” do budynkéw ,,D” i ,,C”. Ciepta woda i
cyrkulacja od wezla rozdzielczego dostarczana jest do budynkéw ,,A”, ,H”, ,,C”, ,,D”,i,,B”
W budynku ,,B” nie przewiduje si¢ wymiany instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej/
Kanalizacja deszczowa wykonana jest z rur stalowych spawanych taczonych na kotnierze z
pionami prowadzonymi wewnatrz budynku.

Zakres robot przewidzianych do wykonania przestrzeni instalacyjnej jest nastgpujacy:
Demontaz istniejacych rur parowych i kondesatu

Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych

Wymiana pozioméw kanalizacji deszczowe;j.

Demontaz zawieszen lub podp6r rurociagéw parowych i kondensatu,

Zabetonowanie otworéw w stropie po demontazu rur parowych, kanatéw
wentylacyjnych, zawieszen lub podpér

Kanalizacja deszczowa
Instalacj¢ wymieni¢ na rury PVC-U klasa N (SDR 41; SN4) jak do sieci zewngtrznych,

faczone na uszczelki gumowe. Przy podejsciach do pionéw zamontowac rewizje.
Maksymalne odlegto$ci podpdr rurociagéw wynosza 2 m.

4.3 tacznik ,,E”

4.3.1 Informacja ogélna o stanie istniejacym

Przez przestrzen instalacyjna pod tacznikiem ,,E” przebiega trasa magistrali wodnej
zasilajacej budynki szpitala, instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacja wody
zimnej, cieplej i cyrkulacji.
Zakres robot przewidzianych do wykonania w przestrzeni instalacyjnej jest
nastepujacy:

e Demontaz istniejacych rur parowych i kondesatu
Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych
Wymiana pozioméw kanalizacji deszczowe;j.
Demontaz zawieszen lub podp6r rurociagéw parowych i kondensatu,
Zabetonowanie otwor6w w stropie po demontazu rur parowych, kanatéw
wentylacyjnych, zawieszen lub podpér
Instalacj¢ wymieni¢ na rury PVC-U klasa N (SDR 41; SN4) jak do sieci zewngtrznych,
faczone na uszczelki gumowe. Przy podejsciach do pionéw zamontowac rewizje.
Maksymalne odlegtosci podpdr rurociagéw wynosza 2 m.



7
4.4 Proba szczelnosci ptukanie i dezynfekcja rurociagow wodnych

Probe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie préobne 1,0 MPa zgodnie z
PN/B-10725. Préba szczelnosci jest pozytywna jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 min. nie begdzie spadku ci$nienia w rurociagu.

Plukanie przewodu stuzy do usunigcia z rur zanieczyszczen i przedmiotéw, ktére mogty si¢
do niego dosta¢ w czasie budowy. Zanieczyszczenia te zostaja dopiero wtedy usunigte, kiedy
szybko$¢ przeptywu wody w rurze wynosi co najmniej 1,5 m/s.

Jako minimalng ilo$¢ wody do ptukania przyjmuje si¢ 3 do 5-krotna objgtos¢ ptukanego
odcinka rury.

Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzi¢ 16-procentowm podchlorynem sodu NaOCL
[lo$¢ czynnego chloru w odkazanych przewodach nie powinna by¢ mniejsza niz 30g na 1 m’
wody. (,,Wodociagi i Kanalizacja — poradnik™ — praca zbiorowa — Warszawa 1971 r). [lo$¢
chloru czynnego w litrze 16-procentowego podchlorynu sodu wynosi ok. 150 g. Dawka
czynnego chloru powinna by¢ podana w ilosci wody wynoszacej 3 do 4-krotna objgtos¢ rury
przeznaczonej do dezynfekcji.

Np.: objeto$¢ rurociqgu wynosi 1 m’ - trzykrota objetosé - 3 m* . Aby otrzymaé 30g czynnego
chloruw 1 m’ ptuczqcej wody trzeba dostarczyc ogotem 3x30=90g chloru. W zwiqzku z tym,
ze 1 litr 16-procentowego roztworu podchlorynu sodu zawiera 150g chloru nalezy uzy¢ do
odkazania rurociqgu: 90 : 150 = 0,6l roztworu do odkazania przewodu.

Chlorowanie odkazajace powinno trwac¢ co najmniej 3 godz., zaleca si¢ jednak przedtuzy¢ te
operacj¢ do 12 godzin.

Chlor jest szkodliwy dla zdrowia, ma wilasnos$ci zrace, atakuje drogi oddechowe i btony
sluzowe, dlatego nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy przeprowadzaniu odkazania.
Robotnicy powinni by¢ pouczeni o szkodliwosci chloru i sposobie zabezpieczenia oczu i drog
oddechowych.

Po odkazaniu rurociagu nalezy go jeszcze raz starannie przeptuka¢ czysta woda i powiadomic
stuzby Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu pobrania probek wody do
badan bakteriologicznych. Pozytywna ocena badania wody upowaznia do dokonania wpigcia
rurociagu do czynnej instalacji.

4.6 Kolejnos¢ wykonywania robot

W trakcie przeprowadzania robdt remontowych nalezy przestrzega¢ pewnych uwarunkowan i
kolejnosci robot.

e W pierwszej kolejnos$ci nalezy, przy udziale przedstawiciela Dzialu Utrzymania
Ruchu, oznakowa¢ wszystkie fragmenty instalacji pary, kondensatu i wentylacji,
przeznaczone do demontazu.

e Rurociagi i kanaty wentylacyjne z demontazu zgromadzi¢ w poblizu drzwi
wyjsciowych z przestrzeni instalacyjnej wskazanych przez przedstawiciela inwestora,

e Zabezpieczy¢ otwory drzwiowe folia do pomieszczen obok, ktérych transportowane
beda zdemontowane elementy instalacji,

e Transport zdemontowanych elementéw przeprowadzi¢ w porze dnia najmniej
ucigzliwej dla pracy szpitala.

e Usuna¢ z przestrzeni instalacyjnej, poza obregb budynku, gruz i inne elementy state
oraz odpady powstate w trakcie demontazu,

e Zabetonowac otwory w stropie i §cianach przestrzeni instalacyjnej, pozostate po
demontazu instalacji,

e Rurociagi wodne wraz z armaturg podlegajace wymianie nalezy zmontowac obok
istniejacej instalacji, podda¢ probie szczelnosci, zdezynfekowac.

e Zleci¢ wykonanie analizy bakteriologicznej wody,



8

e  Wykona¢ przepigcie nowych rurociagdéw do istniejacej instalacji wodnej w czasie
uzgodnionym z Dzialem Utrzymania Ruchu szpitala

e Zamontowac izolacje termiczng rurociagéw,

¢ Komunikacj¢ zwigzana z transportem materialéw do wbudowania jak i wywéz czgéci
demontowanych uzgodni¢ z Dzialem Utrzymania Ruchu.

W trakcie wykonywania robét nie moze by¢ przerw w dostawie wody cieplej i zimnej dla
potrzeb szpitala.

5. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot wykonaé zachowujac warunki zawarte w nizej wymienionych przepisach:

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I —
roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e Instrukcje producentéw urzadzen i materiatéw,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— tekst jednolity Dz.U. nr 75 z 2002 r poz. 690, i p6zniejszymi zmianami,

e 7 uwagi na ciagla prace Szpitala roboty na obiekcie powinny byé prowadzone
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z inwestorem.

Opracowat : Wiladystaw Szachnowski



