Zalacznik nr ....... do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia:

Urzadzenie/wersja: Cyfrowy system komunikacyjny.
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Kraj i rok produkcji urzadzenia: ........ccccceviieiie i

Rok produkdiji:..................

Nr katalogowy .......cccoecviiiiiviiieiiees

Lp. 1. 2. 3.
Wymagany parametr urzadzenia dla jednego stanowiska Parametr Parametry oferowane
graniczny

System korzystajgcy z technologii cyfrowej sieci LAN.

1. Komunikacja pomiedzy poszczegdIinymi elementami systemu TAK
za posrednictwem sieci LAN z technologii IP

2. | Prezentacja statusu wezwania na terminalu gtéownym. Ak

3. | Terminal gtébwny z panelem dotykowym wielkosci min. 10"
umozliwiajgcy montaz na scianie lub biurku. TAK

4. |Nieograniczona liczba punktow, miejsc objetych
sygnalizacja. TAK
Terminal gtéwny z interfejsem LAN umozliwiajgcym

5 podtgczenie do sieci komputerowej wyposazony w port USB TAK
do tworzenia backup i upgrade softwaru.
Terminal gtdbwny umozliwiajgcy wpisanie danych

6. |personalnych pacjenta z funkcjg prezentacji miejsca, pokoju TAK
pobytu oraz t6zka pacjenta.
System umozliwiajgcy tgcznosé miedzy personelem

7. |pielegniarskim a lekarzami na zasadzie dupleksu potgczenie TAK
gtosowe z sygnatem akustycznym.
System z funkcjg tgcznos$¢ w obie strony miedzy personelem

8. |pielegniarskim a pacjentem na zasadzie dupleksu, TAK
potgczenie glosowe z sygnatem akustycznym.
Przycisk wezwania personelu pomocniczego na terminalu w

9. [trakcie wezwania podswietlony i Swiecgcy Swiattem TAK
pulsujgcym sygnalizujgcym optycznie wezwanie personelu.
Przycisk wezwania personelu na terminalu pacjenta stale

10. | podswietlony - night button. W trakcie nawigzanego TAK
potgczenia Swiecgcy Swiattem pulsujgcym.

11 Optyczna sygnalizacja statusu wezwania za pomocg opraw TAK

zainstalowanych nad drzwiami pokoju pobytu pacjenta.




System rozbudowany o modut sterowania drzwiowym

12. . : . . X TAK
zamkiem elektronicznym z poziomu terminala gtéwnego.
System rozbudowany o kamere cyfrowg nad drzwiami
13. | wejsciowymi na oddziat ze strony klatki schodowe;. TAK
Obraz wys$wietlany na terminalu giéwnym.
System umozliwiajgcy przekazywanie sygnatéw, wezwan za
14. | pomocg przyciskoéw, przyciskow z ciegtem obstugujgcych TAK
potgczenia alarmowe.
15 System z funkcjg zobrazowania i identyfikacji wszystkich TAK
" | przychodzgcych wezwan, identyfikacja pacjenta.
System z funkcjg emisji centralnych komunikatow lub
16. : TAK
potgczenia dedykowanego .
17 System umozliwiajgcy przekazywanie potgczenia gtosowego TAK
' |z sieci telefonicznej na terminal lekarski.
Mozliwos$¢ transferu (przekierowanie) potgczenia, wezwania
18. |lub gtosu z terminala gtdwnego na przenosny telefon DECT TAK
lub GSM (SMS)
19 Prezentacja na terminalu gtbwnym potwierdzonego miejsca TAK
" | pobytu personelu - nurse present.
System z mozliwoscig tgczenia kilku terminali ze sobg w
20 jeden w petni zintegrowany system, z mozliwoscig TAK
" | przetgczania sygnatéw miedzy nimi, w tym zmiany potozenia
i wymiany w zakresie centralnej magistrali.
System umozliwiajgcy rozszerzenie funkciji:
21. |- 0 system pagerowy TAK
- system kart RFID
22 | Terminal pokojowy z funkcjg automatycznych komunikatow TAK
23 System z funkcjg bezpiecznego przeniesienia historii TAK
" | potgczen do innego systemu.
Petna archiwizacja pracy systemu. System z nieograniczong
o4 pojemnoscig archiwizacji potgczen. Historia potgczen, TAK
" |archiwizacja oraz przetwarzanie na serwerze lokalnym
minimum 1 rok.
Mozliwo$¢ wezwania personelu medycznego pielegniarka /
25. |lekarz z pomieszczeh typu tazienka bez mozliwosci TAK
skasowania sygnatu z poziomu terminalu gtbwnego.
26 Potgczenie wszystkich elementow systemu za TAK
" | posrednictwem sieci LAN.
27. | System z funkcjg, procedurg autotestowania pracy systemu. TAK
Kazde uszkodzenie terminala, uszkodzenie potgczenie,
28. | przerwanie przewodow - sieci LAN natychmiast TAK
sygnalizowane na terminalu gtéwnym.
29 Oprawa sygnalizujgca status wezwania w 3 kolorach, zgodna TAK
" |znormg DIN VDE 0834.
30 Mozliwos¢ obustronnej komunikacji gtosowej miedzy TAK
" |terminalem lekarzy a terminalem gtéwnym.
Mozliwos¢ rozbudowy systemu w przysztosci o wiekszg ilos¢
31. . . . . . TAK
terminali z funkcjg komunikacji glosowe;.
32 Sygnalizacja akustyczna wezwania oraz zobrazowanie TAK
" | miejsca wezwania na ekranie LCD terminalu lekarskiego.
33 Terminal gtéwny systemu wyposazony w kolorowy dotykowy TAK
" | ekran w technologii LCD 10".
34 Terminal gtéwny z mozliwoscig nieograniczonej ilosci TAK

podtgczenia punktow sygnalizacyjnych.




35. | Terminal gtéwny z mozliwoscig montazu na $cianie. TAK

Elementy systemu nowe. Maksymalny okres miedzy

36. | produkcjg o montazem elementéw systemu nie wiekszy niz 6 TAK
m-cy.
UWAGA:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametréw z uzyciem
wszelkich dostepnych zrédet tym zapytanie bezposrednio u producenta sprzetu. Stwierdzenie
niezgodnosci deklarowanych parametrow z faktycznymi spowoduje odrzucenie oferty.

Powyzsze warunki graniczne stanowig wymagania odcinajgce. Nie spetnienie nawet jednego z
w/w wymagan spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu bedzie traktowany, jako brak danego
parametru w oferowanej konfiguracji urzadzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane urzgdzenie jest kompletne i bedzie
gotowe do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestyciji
(poza materiatami eksploatacyjnymi).

Podpis osoby / 0s6b upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy

(pieczatka firmowa)




