ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARA,METROW TECHNICZNYCH
] - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA -
Sala nr..... — Scienna pozioma MEDYCZNA JEDNOSTKA ZASILAJACA
dla 1 stanowiska, dt. 1 700mm — szt. 2
Nazwa wlasna.........c.coooiiiiiiiiiccrcr e e
Oferowany model...........cocoiiiiiiiiiiiii e,
Producent..........ccoiiiiiiiiiii e e
Kraj pochodzenia..........cccovviiiiiiiiiicic e

Rok produkcji: 2016

Parametry techniczne wyposazenie jednostki:

Opis parametrow wymaganych Parametr Parametr oferowany
wymagany

WYMAGANIA OGOLNE

Wyposazenie sciennego panelu medycznego diugosci 1700mm:

Scienna jednostka medyczna, korpus gléwny wykonany z naturalnego aluminium
anodowanego, ktéry nie wymaga pokrycia dodatkowg warstwa farb proszkowych, odporny
na ptynne srodki dezynfekcyjne. Mozliwo$¢ wyboru koloru listew na froncie jednostki
medycznej w/g zyczenia Zamawiajgcego (kolory RAL).

TAK

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie powierzchnie bez wystajgcych
elementéw obudowy, front bez widocznych srub lub nitdw mocujgcych, bez ostrych TAK
krawedzi i kantow.

Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniajgca sztywno$¢ i rozdziat TAK
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazéw medycznych.




Belka gtéwna systemu wykonana z profilu aluminiowego w ksztatcie umozliwiajacym
zamocowanie gniazd elektrycznych pod katem od 30 stopni do 40 stopni w stosunku do
ptaszczyzny podtogi a takze na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi. Taka konstrukcja
umozliwia tatwe utrzymanie jednostki w czystosci oraz uzytkowanie gniazd przez personel
medyczny. Zamawiajgcy majgc na wzgledzie ewentualne doposazenie wymaga by panel
byt wykonany w technologii wielokomorowej tzn. ma posiada¢ min. 9 separowanych
komor.

TAK

Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazow medycznych : rozdziat i usytuowanie dla
strony monitoringu i infuzji do uzgodnienia z uzytkownikiem  (po obu stronach -
monitorujgcej i infuzyjnej - gniazda elektryczne i punkty poboru gazéw medycznych).

Kanaty rozprowadzajgce media elektryczne tj. instalacje 230V i instalacje niskoprgdowe
umieszczone nad punktami poboru gazéw medycznych. Media elektryczne prowadzone w
odseparowanych kanatach instalacyjnych. Stanowisko wyposazone w gniazda elektryczne
zlicowane z powierzchnig systemu zainstalowane nad punktami poboru gazéw
medycznych.

TAK

Miejsce na panelu tzw. skrzynka do montazu gniazda, terminalu systemu przyzywowego
na ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny podtogi w miejscu montazu.

TAK

Wyposazenie panelu w o$wietlenie elektryczne:

- o$wietlenie miejscowe fluorescencyjne min. 1x36W EVG (+/-5%)

wytgcznik na froncie panelu

- o$wietlenie ogdlne fluorescencyjne o mocy min. 2x28W EVG (+/-5%)

wytgcznik na froncie panelu lub na Scianie sali

- 1 x oswietlenie nocne fluorescencyjne o mocy min.1x4W (+/-5%)

zalgczane wytacznikiem umieszczonym poza jednostkg medyczng / na Scianie

Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrédet $witata nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane
lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw
oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie
mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Moduty oswietlania ogélnego i nocnego
umieszczone na gérnej ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien sSwiatta
skierowany na sufit.

TAK

Gérny kanat zasilajgcy z instalacjg 230V i teletechniczng sciennej jednostki medycznej
umozliwiajgcym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kgtem od 30 stopni do 40 stopni
w stosunku do ptaszczyzny podtogi wyposazony w zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne w module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otwordow
wtykowych, dla stanowiska:
a) na strone monitoringu + wentylacja

- gniazdo 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym szt. 4

- gniazdo ekwipotencjalne szt. 2
b) na strone infuzyjng

- gniazdo 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym szt. 4

TAK




- gniazdo ekwipotencjalne szt. 2
Zamawiajacy nie dopuszcza gniazd elektr. 230V 50Hz nabudowanych.

10.

Kanat zasilajgcy prostopadly do ptaszczyzny podtogi z instalacjg 230V i teletechniczng
Sciennej jednostki medycznej wyposazony w zlicowane z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne w module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworéw wtykowych,
dla stanowiska:
a) na strone monitoringu + wentylacja

- gniazdo 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym szt. 4

- gniazdo ekwipotencjalne szt. 2
b) na strone infuzyjng

- gniazdo 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym szt. 4

- gniazdo ekwipotencjalne szt. 2
Zamawiajacy nie dopuszcza gniazd elektr. 230V 50Hz nabudowanych.

TAK

11.

Dostep do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czota sciennej jednostki
medycznej bez koniecznosci demontazu panelu ze Sciany.

TAK

12.

Kanat rozprowadzajgcy media gazowe umieszczony ponizej odseparowanego kanatu
instalacji elektrycznych.

TAK

13.

Dolny kanat zasilajgcy w gazy medyczne scienng jednostke medyczng klasy llb
wyposazony w punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na ptaszczyznie
prostopadtej do podtogi w standardzie AGA.

Wyposazenie dla stanowiska:

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych Tlen - O,

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych Proznia - VAC

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych Sprezone Powietrze - AIR

Punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie po kazdej ze stron tj.
stronie monitoringu- wentylacji i po stronie infuzyjnej:

1. strona monitoringu- wentylacji:

- punkt poboru gazéw med. Tlen O, — 2 szt.

- punkt poboru gazéw med. Préznia AIR — 1 szt.

- punkt poboru gazéw med. Spr. Powietrze — 1 szt.

2. strona infuzji: 1x0O,; 1xVac; 1xAIR

- punkt poboru gazéw med. Tlen O, — 1 szt.

- punkt poboru gazoéw med. Préznia AIR — 1 szt.

- punkt poboru gazéw med. Spr. Powietrze — 1 szt.

Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na froncie panelu, ptaszczyznie
prostopadtej do podtogi. Separowany kanat instalacyjny gazow medycznych umieszczony
pod separowanym kanatem elektrycznym.

TAK

14.

Zintegrowana szyna medyczna 25 x 10mm o dtugosci min. 400 mm umieszczona na
froncie jednostki w jego gornej czesci do mocowania dodatkowej aparatury medycznej

o nosnosci min. 20kg. - 2 szt. Jedna po stronie infuzyjnej a druga po stronie monitorujace;.

TAK




Grubos¢ $cian nosnych tj. Scian do ktorych sg montowane szyny medyczne min. 3mm.
Szyny medyczne zainstalowane centralnie nad punktami poboru gazéw w taki sposob

by poprzez swoje miejsce montazu umozliwiaty rownoczesne korzystanie z nich jak i
punktéw poboru przez rézne akcesoria, np. dozowniki z manometrem i butlg, nawilzacze.

15.

1 szt. - Zintegrowana szyna medyczna 25 x 10mm o dtugo$ci min. 600mm, umieszczona,
mocowana do dolnej $ciany jednostki - do mocowania dodatkowej aparatury medyczne;j
0 nosnosci min. 20kg. Szyna umieszczona pomiedzy punktami poboru gazéw medyczne;.

TAK

16.

Pokrywy boczne wykonane z aluminium, z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzajgcymi w
przypadku nieszczelnoéci i koncentracji gazéw medycznych. Nie dopuszcza sie pokryw
wykonanych z tworzyw sztucznych.

TAK

17.

Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej ma by¢ wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury majg by¢
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Nie dopuszcza sie instalacji z rur
gietkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzaciji.
Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Wszystkie cze$ci wewnetrznych instalacji gazowych sg uziemione.

TAK

18.

Dostep oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazéw
medycznych wraz z ich ewentualng wymiang majg by¢ dokonywane od czota panelu.
Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi
w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych
bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu poboru ma by¢ potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi kompletng wymiane punktu poboru.

TAK

19.

System wysiegnikow mocowany nad panelem:

1 x wysiegnik tzw. tamany tj. dwuramienny, obrotowy w zakresie 180 ° o dtugosci
catkowitej minimum 1290 mm (+/- 20mm) z mozliwos$cig obcigzenia masg min. 20kg
do podwieszenia regulowanego w pionie drgzka ze stali nierdzewnej o dtugosci
minimum 880mm (+/- 20mm),

1 x kosz, obrotowy wieszak na 4 kroplowki + obrotowe haczyki na 4 worki infuzyjne

1 x wysiegnik prosty obrotowy w zakresie 180 ° o dtugos$ci catkowitej minimum

750 mm (+/- 10mm) z mozliwoscig obcigzenia masg min. 28kg
1 x drgzek ze stali nierdzewnej o dtugosci minimum 510mm (+/- 20mm)

TAK

20.

Zatgczyc folder, katalog ze zdjeciami oferowanego wyrobu medycznego, z ktérego
jednoznacznie wynika spetnienie wymaganych parametrow.

TAK

21.

Zamawiajacy w przypadku watpliwosci zastrzega sobie prawo wystgpienia do Oferenta z
prosba o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka
potwierdzajgcego oferowane parametry.

TAK

22.

Zamawiajacy wymaga by oferowana jednostka medyczna byta produktem powszechnie
stosowanym, nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w

TAK




warunkach pracy na oddziatach szpitalnych.
23. | Do oferty nalezy dotaczy¢ katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczgce
oferowanego typu wyrobu medycznego w jezyku polskim lub angielskim. Ponadto TAK
wymaga sie przedtozenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej
potwierdzajgcego wszystkie graniczne parametry techniczne.
24. |Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobéw medycznych w klasie llb, nalezy TAK
dotaczy¢ certyfikat CE i deklaracje zgodnoéci producenta.
25. |Wyréb zgodny z EN ISO 13485. TAK
26. |Dostepnosé¢ czesci zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania TAK
urzadzenia.
27. |Instrukcja uzywania jezyku polskim dla wszystkich oferowanych urzgdzeh. TAK
28. |Gwarancja ............ miesigce/ cy TAK

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametréw z uzyciem wszelkich dostepnych zrédet tym zapytanie be zposrednio u
producenta sprzetu. Stwierdzenie niezgodnoséci deklarowanych parametrow z faktycznymi spowoduje odrzucenie oferty.
Powyzsze warunki graniczne stanowig wymagania odcinajgce. Nie spetnienie jednego z w/w wymagan spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu bedzie
traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzgdzenia. Do oferty nalezy dotgczy¢ dokiadny opis danych technicznych oferowanego
asortymentu, jednoznacznie potwierdzajgcy spetnienie parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszym opisem w formie katalogu, lub
opisu technicznego albo innego dokumentu w jezyku polskim ( lub obcym z ttumaczeniem danego dokumentu na jezyk polski). W przypadku braku
powyzszych dokumentéw oferta zostanie odrzucona, jako niespetniajgcg wymogdéw Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne i bedzie gotowe do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez
zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

Podpis osoby uprawnionej




