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CEL OPRACOWANIA

Celem sporzadzenia projektu jest obliczenie wymaganej grubosci oston stalych
przed promieniowaniem rtg dla pomieszczenia nr 0.34 pracownia Mammografii, ktore
znajdowaé si¢ bedzie w Osrodku Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworéw na
parterze nowo wybudowanej czesci szpitala. W pomieszczeniu bedzie stosowany
mammograf z cyfrowym odczytem obrazu.

Gabinet ten stanowi - gabinet rentgenowski — w rozumieniu definicji zgodnej
z § 1. pkt 3) i 4) Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dno 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegolowych warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi.

PRZEPISY PRAWNE ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo atomowe Dz.U. 2017 poz. 576),

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884),

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania
Jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2015 1., poz.
2040),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego ( Dz.U. nr 20 poz.168 ),
Polska Norma PN-86/J-80001 - OBLICZANIE OSEON STALYCH,

e Podstawowe dane techniczne mammografu,

e  Projekt budowlany.

Informacji oraz dokumentacji niezbednej do wykonania projektu dostarczyt
przedstawiciel Inwestora.

E——_—_———
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ZASTOSOWANA APARATURA RENTGENOWSKA

W pracowni zostanie zamontowany mammograf z cyfrowym odczytem obrazu:
¢ Generator statopragdowy kontrolowany mikroprocesorem.

¢ Napigcie zasilania: 230/240 V, 50/60 Hz.

o Warto$¢ napiecia lampy rtg: 23 - 40 kV.

e Obcigzenie czasowo — pradowe: 2 - 630 mAs.

e Czas ekspozycji: 0,1 —4,0 s.

¢ Ogniska wg normy IEC 60336: 0,15x0,15 mm, 0,3x0,3 mm
e TFiltracja: 2,5 mm Al przy 70 kV

e Cyfrowy system odczytu obrazu.

Uwaga: W przypadku wykorzystywania w pracowni rentgenowskiej innych typéw
aparatury rentgenowskiej niz podano w projekcie lub znacznego zwigkszenia iloSci
wykonywanych badati albo umieszczeniu aparatury w innym miejscu niz okreslono to
w projekcie, nalezy ponownie dokonaé obliczen oston stalych.

USYTUOWANIE I OPIS PRACOWNI

Zgodnie z § 5.3. rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szezegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (D.U. Nr
180 poz. 1325) powierzchnia pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowany aparat
rentgenowski do mammografii nie moze by¢ mniejsza niz 8 m2. Wysoko$é gabinetu nie
moze byé mniejsza niz 2,5 m.

Powierzchnia gabinetu wynosi 20,22 m? a jego wysoko$é (mierzona od
wykoniczonej posadzki do spodu stropu powyzej) wynosi 4,00 m. Wymiary pomieszczenia
sg wigc wystarczajgce dla zainstalowania aparatu rtg do mammografii.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wentylacja

W gabinecie zapewniono wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng, zapewniajaca
przynajmniej 1,5-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny - § 10. pkt. |1
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegélowych
warunkdw bezpiecznej pracy z urzqdzeniami radiologicznymi [Dz.U. z 2006 r. Nr 180, poz.
1325].

Oswietlenie sztuczne

Gabinet rentgenowski powinien posiada¢ instalacje o$wietlenia elektrycznego
o natgzeniu o$wietlenia 200 lx, przy oswietleniu zarowym, fluorescencyjnym Iub
halogenowym wg PN — 86/E — 02033, a w przypadku wykonywania ogledzin 300 Ix.

h
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Znaki i oSwietlenie ostrzegawcze

Na drzwiach wejsciowych nalezy umieéci¢é znak ostrzegawczy przed
promieniowaniem jonizujagcym zgodny ze wzorem zalgcznika nr 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkow bezpiecznej
pracy z urzqdzeniami radiologicznymi [Dz.U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

Gabinety z diagnostycznymi aparatami rentgenowskimi sg wyposazone
W ostrzegawczg sygnalizacje $wietlng umieszczona nad drzwiami do gabinetu, wigczana
rownoczesnie z zasilaniem generatora zgodnie z wymaganiami § 11.1 Rozporzadzenia
ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzqdzeniami radiologicznymi [Dz.U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].

Wyposazenie pomocnicze

Gabinet powinien by¢ wyposazony w fartuchy ochronne z gumy olowiowej i ostony
na tarczyce (PN — 60/] — 80005).

ANALIZA OSLONNOSCI ISTNIEJACYCH SCIAN KONSTRUKCYJNYCH

Informacje o materiatach wykorzystanych do budowy $cian uzyskano od Inwestora.
Oslonnos¢ istniejgcych $cian wynosi (oznaczenie zgodne z rysunkiem):

v Sciana 1-2 — noéna bez otwordw - za ostong mogg przebywac osoby z ogéhu
ludnodci; materiat ostony: okladzina z ptyt elewacyjnych, izolacja termiczna
z welny mineralnej gr. 18 cm, bloczki silikatowe gr. 24 cm, tynk mineralny
cem.-wap. 1,5 cm + gladZ gipsowa; ostonno§¢ réwnowazna dla napigcia na
lampie 40 kV wynosi 0,6 mm Pb.

v Sciana 2-3 — nogna z otworami okiennymi - za ostong mogg przebywac osoby
z ogolu ludnoéci; materiat ostony: okladzina z plyt elewacyjnych, izolacja
termiczna z welny mineralnej gr. 18 cm, bloczki silikatowe gr. 24 cm, tynk
mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gladz gipsowa; ostonno$¢ réwnowazna dla
napigcia na lampie 40 kV wynosi 0,6 mm Pb. Okna standardowe
o rownowazniku otowiu wynoszacym 0,1 mm Pb.

v Sciana 3-4 — dzialowa bez otwor6éw - za ostong moze przebywac personel
szpitala oraz pacjenci; materiat ostony: bloczki silikatowe typu SILKA M klasy
150, gr. 12 cm, obustronnie tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gladz gipsowa;
ostonnosé réwnowazna dla napiecia na lampie 40 kV wynosi 0,4 mm Pb.

v Sciana 4-1 — dzialowa z otworem drzwiowym - za ostong moze przebywac
personel szpitala oraz pacjenci; materiat ostony: bloczki silikatowe typu SILKA
M klasy 150, gr. 12 cm, obustronnie tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gladz
gipsowa; ostonno$¢ rbwnowazna dla napiecia na lampie 40 kV wynosi 0,4 mm
Pb. Drzwi standardowe o rownowazniku otowiu wynoszgcym 0,1 mm Pb.

v" Ostona OP — szyba ochronna operatora aparatu — za ostong moze przebywaé
personel szpitala zatrudniony w narazeniu na promieniowanie jonizujace;
material ostony: szyba olowiowa o grubosci 5,75 — 6,25 mm; ostonnosé¢
rownowazna dla napiecia na lampie 40 kV wynosi min. 0,5 mm Pb.

v" Strop gorny /sufit/ SG — nad gabinetem znajduje si¢ ciag komunikacyjny;
materiat ostony: wyktadzina PCV, jastrych cementowy gr.4 cm zbrojony siatka,
folia PE, styropian EPS-T 100 gr. 4cm, konstrukcja stropu — plyta zelbetowa
monolityczna gr. 22cm, tynk cementowo — wapienny IV kategorii + gladz
gipsowa; ostonno$¢ rownowazna dla napigcia na lampie rtg 40 kV wynosi min.
4.4 mm Pb.
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v’ Strop dolny /podloga/ SD — pod gabinetem znajduja sie piwnice; materiat
ostony: wyktadzina PCV, jastrych cementowy gr.4 cm zbrojony siatka, folia PE,
styropian EPS-T 100 gr. 4cm, konstrukcja stropu — plyta zelbetowa
monolityczna gr. 22cm, tynk cementowo — wapienny IV kategorii + gladz
gipsowa; ostonnos¢ rownowazna dla napigcia na lampie rtg 40 kV wynosi min.
4.4 mm Pb.

v' Materiat §cian i stropow:

- wyprawa cementowa /strop/ [p = 2,3 g/em?],
- bloczki silikatowe [p = 1,5 g/em?],
- szklo ofowiowe [p = 3,13 + 4,36 g/cm’].

e e e e e R e e )
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e
OBLICZENIA RADIOLOGICZNYCH OSEON STALYCH

Obliczeri dokonano w oparciu o normg¢ PN - 86/] - 80001 zakladajac optymalne

wykorzystanie aparatu. W obliczeniach uwzgledniono ostonno$é wiasng cian. Informacii
dot. ilosci badan dostarczyt Inwestor. Dla poszczegdlnych oston obliczono maksymalng
warto$¢ réwnowaznika otowiu. Wartosci odleglosci | i f sg zmienne podczas rzeczywistej
pracy aparatu; do obliczen przyjgto wartoéei najmniejsze, by grubosci oston byly wyliczone
dla najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej warunkéw.

Zalozenia do obliczen

a)

b)

c)

d)

g)

Liczbg wykonywanych ekspozycji przyjeto na podstawie uzgodniefi dokonanych

z uzytkownikiem aparatu rtg i wynosi ona 3000 pacjentek rocznie po 4 ekspozycje na

badanie co daje 12 000 ekspozycji rocznie. Tygodniowa liczba ekspozycji to 240 po 0,5

s co daje czas pracy zrédia w tygodniu na poziomie 120 s = 2 min = 0,03 h.

Do obliczen przyjgto nastepujace parametry ekspozycji: 40 kV, 140 mA, 0,5 s

Polska Norma PN-86/J-80001 - OBLICZANIE OSEON STALYCH dotyczy obliczania

grubosci oston statych przed promieniowaniem X wytwarzanym przy napieciu od 50 do

500 kV,

Najnizszym napigciem dla ktérego z zamieszczonej w Polskiej Normie PN-86/J-80001

— OBLICZANIE OSLON STALYCH zaleznosci krotnosci ostabienia promieniowania

X od grubosci warstwy otowiu daje mozliwo$é¢ odezytu gruboéci wymaganej ostony jest

50 kV, dlatego dla obliczonej wymaganej krotnosci ostabienia promieniowania X przez

ostong k dokonano odczytu dla napigcia 50 kV.

Najnizszym napigciem dla ktérego z zamieszczonej w Polskiej Normie PN-86/J-80001

- OBLICZANIE OSLON STALYCH zaleznosci grubosci warstwy olowiu od

zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez wodg lub tkanke

Jest mozliwo$é odezytu grubosci wymaganej ostony jest 75 kV, dlatego dla obliczone;

zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez wode lub tkanke C1

dokonano odezytu dla napigcia 75 kV, a nastepnie oszacowano wymagang grubogci

oslony dla U = 40 kV przyjmujac 60% wartosci odezytanej dla 75 kV, co stanowi

nadmiarowe przyblizenie wymaganej grubosci oslony.

Polska Norma PN-86/J-80001 - OBLICZANIE OSLON STALYCH w diagramie

zamieszczonym na rys. 4 podajgcym zaleznosci grubosci warstwy olowiu od

zredukowanej mocy dawki promieniowania X rozproszonego przez beton lub cegle nie

przedstawia krzywej zaleznosci ani dla napiecia 50 kV, ani 75 kV, w zwigzku z tym w

projekcie pominigto analiz¢ wymaganej grubosci oslon dla promieniowania

rozproszonego od detektora obrazowego.

Dopuszczalng dawke promieniowania D przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dn. 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania

Jjonizujgcego:

- 348 uGy (0,348 mGy) na tydzien dla pracownikéw narazonych bezposrednio
(zawodowo) na promieniowanie jonizujace,

- 17,4 uGy (0,0174 mGy) na tydzien dla pozostatych 0s6b (z populacji);

Powyzsze wartodci dawki pochlonigtej przeliczono korzystajac z dopuszczalnych
wartosci dawki wyrazonych jako dawka skuteczna;

- 0,522 cGy/rok w gabinecie (pracownicy narazeni zawodowo) co daje tygodniowo:
0,1044 mGy;
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— 0,261 cGy/rok w pozostatych pomieszczeniach pracowni (pracownicy narazeni
zawodowo) co daje tygodniowo: 0,0522 mGy;
— 0,0435 cGy/rok w pomieszczeniach poza pracownig (pracownicy nie narazeni
zawodowo oraz osoby z ogétu ludnosci) co daje tygodniowo: 0,0087 mGy.
Wielkos¢ dopuszcezalnej dawki tygodniowej przyjeto zgodnie z punktem 2.7 normy PN-
86/1-80001 - OBLICZANIE OSLON STALYCH przyjmujac zalozenie, ze dawka
tygodniowa jakg moze otrzyma¢ osoba przebywajgca w miejscu ostanianym nie moze
przekracza¢ dawki dopuszczalnej okreslonej w przepisach.
Stosowane wzory:
- Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego:

gdzie:

D — dopuszczalna dawka tygodniowa wyrazona w mGy

I — najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od
miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy wyrazona w m

W — tygodniowe obcigzenie czasowo — pradowe lampy wyrazone w mAh

T — wspdlezynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi

w ostanianym miejscu

U — wspélezynnik okreslajacy prawdopodobiefistwo skierowania uzytecznej
wigzki promieniowania w kierunku obliczonej ostony

Krotno$¢ ostabienia wigzki pierwotnej:
Uu-D

W.T.
D .1

k=

--"

gdzie:

D - dopuszczalna dawka tygodniowa wyrazona w mGy

[ —najmniejsza odlegtosé przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od
migjsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy wyrazona w m

W —tygodniowe obcigzenie czasowo — pragdowe lampy wyrazone w mAmin
T — wspoétczynnik okreslajgcy prawdopodobienstwo przebywania ludzi

w oslanianym miejscu

U — wspoétezynnik okreslajacy prawdopodobiefistwo skierowania uzytecznej
wigzki promieniowania w kierunku obliczonej ostony

D —moc dawki w odlegtoéci 1 m od ogniska lampy przeliczona dla pradu

meGy m”°

anodowego wyrazone w
g Wy minma

v - wspolczynnik ostabienia w o$rodku, warto$é bezwymiarowa.

“
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Obliczenia parametréw oston radiologicznych statych

Ostona 1 -2

Teren zewnetrzny - chodnik:

T = 0,25 — prawdopodobienstwo przebywania os6b w ostanianym miejscu,
U =1 - prawdopodobienstwo padania wiazki ostone 1 — 2,

D =0,0087 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostona.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :

D mGyltydz. 0,0087 D - 0,83

W mAh 4,2 D mGy/tydz. 0,0087

T . 0,25 W mAmin 280

U - 1 1 m 1,55

| m 105 il - 0,25
U - 1

4G 2

C1 & 19,91 y . 0,22

k - 611,5

Wymagang krotno$¢ k ostony 1-2, zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001,
zapewni $ciana o réwnowazniku otowiu wynoszacym: min. 0,15 mm Pb (odczytu
dokonano dla napigcia 50 kV).

Grubos¢ ostony z olowiu odczytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/J-80001 wynosi:
min. 0,20 mm Pb (odczytu dokonano dla napigcia 75 kV).

Oslona 1-2 nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia

e e e
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Osfona 2 -3

Teren zewnetrzny - chodnik:

T = 0,25 — prawdopodobienstwo przebywania oséb w ostanianym miejscu,
U = 1 — prawdopodobienstwo padania wigzki ostong 2 — 3,

D = 0,0087 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostong.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :
D mGyftydz. 0,0087 D i 0.83
W mAh 4,2 D mGy/tydz. 0,0087
i - 0,25 W mAmin 280
U - 1 1 m 1,49
| m 1,49 ill) - 0,25
; U - 1
cl -3 18,40 y - 0,22
k - 661,8

Wymagang krotnoé¢ k ostony 2-3, zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001,
zapewni $ciana o réwnowazniku olowiu wynoszgcym: min. 0,15 mm Pb (odczytu
dokonano dla napigcia 50 kV).

Grubo$¢ ostony z otowiu odczytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/]-80001 wynosi:
min. 0,20 mm Pb (odczytu dokonano dla napigcia 75 kV).

Oslona 2-3 nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.

Okna zewnetrzne 01 i 02 nalezy zabezpieczyé materiatem ostonnym o réwnowazniku
olowiu wynoszgcym co najmniej 0,10 mm Pb.

Dopuszcza sie zastosowanie parawanu ochronnego lub zaluzji zamykanych na czas
ekspozycji o réwnowazniku olowiu wynoszgcym co najmniej 0,10 mm Pb

ﬂ
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Ostona 3 — 4

Gabinet USG:

T =1 - prawdopodobienstwo przebywania 0os6b w ostanianym miejscu,
U =1 - prawdopodobienstwo padania wigzki ostone 3 — 4,

D = 0,0087 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostona.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :
D mGyltydz. 0,0087 D = v 0,83
W mAh 4,2 D mGy/tydz. 0,0087
T - 1 w mAmin 280
U - 1 1 m 2,36
| m 2,36 T - 1
AGym* U ) :
Cl giAh 11,54 y - 0,22
k - 1055,2

Wymagang krotno$¢ k ostony 3-4, zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001,
zapewni $ciana o rownowazniku olowiu wynoszgcym: min. 0,20 mm Pb (odczytu
dokonano dla napigcia 50 kV).

Grubos¢ ostony z otowiu odczytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/J-80001 wynosi:
min. 0,30 mm Pb (odczytu dokonano dla napiecia 75 kV).

Oslona 3-4 nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.

_——— e s s ee. e e e ——_S e ——
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Ostona 4 — 1

Cigg komunikacyjny oraz poczekalnia dla pacjentow:

T = 0,25 — prawdopodobienstwo przebywania oséb w ostanianym miejscu,
U =1 — prawdopodobienstwo padania wigzki ostone 4 — 1,

D = 0,0087 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostona.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :
D mGyltydz. 0,0087 D i 0,83
W mAh 4.2 D mGy/tydz. 0,0087
e - 0,25 W mAmin 280
U - 1 | m 5,43
1 m 5,43 T - 0,25
2 U = 1
C1 L 244,30 y - 0,22
k - 49,8

Wymagang krotno$¢ k ostony 3-4, zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001,
zapewni Sciana o réwnowazniku olowiu wynoszgcym: min. 0,10 mm Pb (odczytu
dokonano dla napiecia 50 kV).

Grubo$¢ ostony z olowiu odczytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/J-80001 wynosi:
ponizej 0,1 mm Pb (odczytu dokonano dla napiecia 75 kV).

Oslona 4-1 nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.
Drzwi DI nie wymagajq zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.

e e e v T———
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Ostona OP

Stanowisko osoby obstugujgcej mammograf:

T =1 - prawdopodobienstwo przebywania 0séb w ostanianym miejscu.
U =1 — prawdopodobienstwo padania wigzki na ostong OP

D =0,01044 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostona.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :
D mGy/tydz. 0,1044 D neym_ 0,83
WY mAh 4,2 D mGy/tydz 0,1044
T - 1 w mAmin 280
U - 1 1 m 1,06
1 m 1,06 T - 1
; U - 1

4Gym

Cl = 27,93 y : 0,22
k - 435,9

Wymagang krotno$é k ostony OP zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001,
zapewni szyba o réwnowazniku olowiu wynoszacym: min. 0,15 mm Pb (odczytu
dokonano dla napiecia 50 kV).

Grubo$¢ ostony z otowiu odczytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/1-80001 WYynosi:
ponizej 0,18 mm Pb (odczytu dokonano dla napiecia 75 kV).

Ostona OP nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia.

—_—_—T————————— .
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Ostona SG

Cigg komunikacyjny:

T =1 - prawdopodobietistwo przebywania 0séb w ostanianym miejscu.
U = 1 - prawdopodobiefistwo padania wigzki na ostong SG

D =0,0087 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostona.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :

D mGyltydz. 0,0087 D Y m 0,83
W mAh 42 D mGy/tydz. 0,0087
T : 1 W mAmin 280
U £ 1 I m 3,5
I m 3,5 T : 1
: U 2 I
ot

Cl s 25,38 y : 0,22
k 5 479,7

Wymagang krotnosé k ostony SG, zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001 g
zapewni Sciana o réwnowazniku otowiu wynoszacym: min. 0,15 mm Pb (odczytu
dokonano dla napigcia 50 kV).

Grubo$¢ ostony z otowiu odczytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/J—80001 WYnosi:
min. 0,13 mm Pb (odczytu dokonano dla napiecia 75 kV).

Sufit (strop SG) nie wymaga zastosowania dodatko wej ostony.

—%
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Ostona SD

Piwnice:

T =25 — prawdopodobienstwo przebywania os6b w ostanianym miejscu.
U =1 - prawdopodobienistwo padania wigzki na ostone SD

D = 0,0087 mGy - dopuszczalna dawka tygodniowa za ostona.

Promieniowanie rozproszone: Promieniowanie pierwotne :
D mGy/tydz. 0,0087 D et 0,83
W mAh 4,2 D mGy/tydz 0,0087
iy - 0,25 W mAmin 280
U - 1 | m 1.4
1 m 1,4 I - 0,25
#Gym* . ) :
(4] Ak 16,24 y - 0,22
k - 749,6

Wymagang krotno$¢ k ostony SD, zgodnie z wykresem nr 1 str. 3 PN 86/J-80001,
zapewni $ciana o réwnowazniku otlowiu wynoszacym: min. 0,20 mm Pb (odczytu
dokonano dla napiecia 50 kV).

Grubo$¢ ostony z otowiu odezytana z wykresu nr 3 str. 5 PN 86/J-80001 Wynosi:
min. 0,20 mm Pb (odczytu dokonano dla napiccia 75 kV).

Podloga (strop SD) nie wymaga zastosowania dodatkowej ostony.

%
————————————————————————————————————————————
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Wojewd6dzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
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Zestawienie wynikow obliczen

Odleglo$¢ minimalna W e o ke l?oéé Oslona istniejgca Ostona dodatkowa
ostony olowianej Pb, o i .
Ostlona do ostony [p=11,3g/cm’] (réwnowaznik Pb) | (réwnowaznik Pb)
[m] g R [p=11,3g/cm’]. [p=113g/cm’].
!
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1-2 1,55 e 0,60 mm bruy*
mm mm
Okna O11i 02
0.20 0.15 0,60 mm wymagajg dodatkowej
2-3 1,49 ’ ? 0,10 mm — okna O1 | oslony z materiatu o
i i i02 réwnowazniku min,
0,10 mm Pb.
3-4 2,36 %0 0,20 0,40 mm b/u)*
mm mm
<0,10 0,10 0,40 mm 3
41 34 mm mm | 0,10 mm — drzwi D1 biv}
&9 1,06 0,18 0,15 0,50 mm - bl
mm mm szyba olowiowa
SG 1,40 Ots [ 043 4,40 mm b/u)*
mm mm
SD 3,50 G0 | - m 4,40 mm bluy*
mm mm

)* Uwaga: zapis b/u oznacza, ze istniejaca (zastosowana w trakcie adaptacji gabinetu)
ostona spetnia wymog radioostonnosei i nie sa potrzebne zadne dodatkowe ostony.

h
0 R EE———————
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Informacje dodatkowe:
Pomocnicze wyposazenie radioochronne

Gabinet nalezy dodatkowo wyposazy¢ w fartuch(-y) z gumy otowiowej (PN - 60/J
80005) oraz ostony radiologiczne dla pacjentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkow bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej.

Proponuje si¢ réwniez wyposazyé personel gabinetu w dozymetry osobiste lub
umie$ci¢ w charakterystycznym dla narazenia radiologicznego punkcie pracowni dozymetr
srodowiskowy (mierzace wielkodé dawki promieniowania rentgenowskiego w srodowisku
pracy personelu obstugujgcego aparature - wykonujacego badania).

Dokumentacja ochrony radiologicznej

W gabinecie rentgenowskim znajdujg si¢ (w oryginale badz uwierzytelnionych
odpisach):

o Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatow rentgenowskich znajdujgcych sie
W pracowni i uruchomienie pracowni;

* Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty Dpomieszczen) wraz z projektem i opisem oston
statych, zatwierdzony, przed uruchomieniem aparatu, przez PWIS;

*  Dokumentacja techniczna dotyczgea budowy, dzialania i obstugi diagnostycznych
aparatow rentgenowskich umieszczonych w pracowni;

®  Protokoly pomiardéw dozymetrycznych;

o Protokély pokontrolne;

* Dokumenty programu bezpieczerstwa Jgdrowego i ochrony radiologicznej, o ktérym
mowa w §21, oraz instrukcja ochrony radiologicznej, okreslona w zalgczniku nr 3
Pprzyloczonego nizej rozporzqdzenia, opracowana zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia;

* Zapisy dotyczqce wewnetrznych testéw kontroli parametrow ftechnicznych aparatéw
rentgenowskich i obrébki blon rentgenowskich w ciemni (nie dotyczy radiowizjogrqfii)
oraz dokumenty spetniania testéw akceptacyjnych urzqdzer nowo instalowanych;

e LEwidencja:

= 086b zatrudnionych w gabinecie wraz z wykazem zaliczenia ich do
odpowiedniej kategorii narazenia;

= dawek otrzymanych przez pracownikéw;

= orzeczeh lekarskich stwierdzajgcych dopuszczenie pracownikéw do pracy
w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujgce.

Program szkolenia i dokumenty potwierdzajqce jego realizacje;

Zbidr przepiséw prawnych dotyczgcych zasad stosowania #rédel promieniowania

Jonizujgcego.

(Podstawa prawna: § 22. Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.)

%
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ZALACZNIKI

Wzér tablicy do oznakowania pracowni TENEZENOWSKIE] ...ovuvieiiiieieee e 19
Wzér tablicy informacyjnej do oznakowania pracowni rentgenowskiej

....................................................... 20
Symbol PrOMIENIOWANIA JONIZUJACEEO 1vvvvvvvvresesevereeeeesssmssseseessseseseeseesssessessssssese oo eoeeeeeeeees 21
Rys. 1 Usytuowanie pracowni Mammografii — pom. 0.34 na planie kondygnacji...........ccouvrrrvereccrreninnnn, 22
Rys. 2 Odlegtosci zrédta promieniowania X od L G BT T R ———— 23
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. Kamienskiego 73A 51 — 124 Wroclaw

h

Wz6r tablicy do oznakowania pracowni rentgenowskiej

Wymiary podano w milimetrach.
Kolor tla symbolu promieniowania jonizujacego - z6lty.
Kolor symbolu promieniowania jonizujgcego - czarny.

PRACOWNIA
RENTGENOWSKA

100

Zatgcznik nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie szczegolowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzqdzeniami radiologicznymi
[Dz.U. z 2006 r. Nr 180, poz.1 329),

e e e e o e e
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu
UL Kamiefiskiego 73A 51 — 124 Wroclaw

Wzér tablicy informacyjnej do oznakowania pracowni rentgenowskiej

b4 PRACOWNIA
a RENTGENOWSKA

Zatgceznik nr 1 do rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r.
W sprawie szczegblowych warunkow bezpiecznej pracy ze Zrédlami promieniowania
Jonizujgcego. (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

%—
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