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ST-03.01WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkichwymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

Zakres Robét objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi :

ST-03.02 Instalacje kanalizacyjne - roboty ziemne

ST-03.03 Instalacje kanalizacyjne - roboty montazowe

ST-03.04 Instalacje wewnetrzne wod. - kan.

ST-03.05 Instalacje wewnetrzne c.o.

ST-03.06 Instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

ST-03-07 Wezet

i sie¢ ccieplna

ST-03-08 Gazy medyczne

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4,

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Okreslenia podstawowe: Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w
kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt , rejestrowania dokonywanych
odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Rob6t.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Rob6t, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia ( bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Rob6t w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy



1.4.11. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.13. Przedmiar Robdét — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Teren robdt — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wsp6trzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje
Projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koricowego odbioru Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego , tj.: Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Przetargowej ( petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera),

Dokumentacje Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. - Wykonawcy, tj.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

- Projekt organizacji budowy

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych rob6t —
umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym
z nich sg obowiazujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczern w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozhieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
elementy Rohdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

4



Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.
W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zap6r i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktows,.

1.5.,5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
i uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
€)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedgq miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na Srodowisko.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajagcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzerh w pas drogowy, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.




Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz na
przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki sposéb aby
budowla lub jej elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Wykonawca zapewni w trakcie realizacji
robét, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i
pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazddw /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:

a) usuniecia niewbudowanych materiatdw i 0znakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene kontraktowa.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
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specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda ochowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
Wykonawca, o0 ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzoér

archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy ,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i Inzynier i postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu

wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédha szukania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaih w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow dla Roboét.
Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakorczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow, poza tymi ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materiatowe moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone, zachowaty swojq jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow,
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos$¢ Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac ,
pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Obowigzki
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

5.2. Polecenia Inzyniera
Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
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Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ogoélng
specyfikacja techniczng oraz szczeg6towg specyfikacja techniczna.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji,
moze byc¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé, z jednakowym prawdopodobieristwem,
wytypowane do badani. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inzyniera.

6.5. Raport z badan .
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zroda ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomac ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na postawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacja Projektows i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktére posiadaja:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokument6w technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia materiatdw bedzie
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posiadac te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zalgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy , Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie . Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig
zakaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokét odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rohot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich rob6t. Bledy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dhtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
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linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie , w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kofAcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.
Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego
przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiér koricowy,

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbioér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci
Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbior koricowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajgcego)
Inzyniera.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera, zakonczenia Robot.
Odbioru koricowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg i ST.
W toku odbioru koficowego Robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych , komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt, w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonanych Robot, w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét, jest protokdt odbioru koricowego Robot,
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofAcowego
Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajagcych, wyznaczy
Komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalona
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Rob6t objetych pozycja
kosztorysows. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajacg zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopow
Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Robo6t, nalezy oszacowa¢ w formie
ryczattowej na podstawie zatozerh zamieszczonych w dokumentacji i uwzglednié w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedag wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjantdw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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ST - 03.02 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy wykonywaniu kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t, wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych budowy
kanalizacji sanitarnej przy wykonywaniu wykopOw oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem-
piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

* wykopy w gruncie kat. I11-1V reczne w istniejagcym budynku

e zasypanie wykopOw reczne wraz z zageszczeniem, gruntem rodzimym,

* wywiezienie nadmiaru ziem,

» podsypka z piasku (pod rurociagi kanalizacyjne)

»  obsypanie rur z boku i na wierzchu piaskiem,

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami i Wymagania Ogdlne.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-03.01

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu:

e zageszczarka,

e niwelator,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet powinien byé, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia.
Wykopy
Roboty ziemne wykonac recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
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sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, i w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Szeroko$¢ wykopu winna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony
poza Plac budowy.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggniecia gtebokosci wieksze
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +
5cm.
Uktadanie przewoddw
Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniac nastepujace wymagania :
* nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
» nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i lub
obiektu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy
wykorzystaniu gruntu rodzimego, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegélnych
warstw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii, okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
» badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
» badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreSlonym w dokumentacji,
» badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest :
m3:  wykopdw, zasypek, podtozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadnoscig dol ms,
m?2  zdjecia humusu, umocnienia wykopow (deskowanie),

8. ODBIOR ROBOT
Warunki szczegotowe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
* wykopy, przekopy
* nasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem
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» przygotowanie podioza,
* wykonanie podsypek i obsypek,
e zasypanie, zageszczenie wykopu,

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czeSciowy wykopu, pod warunkiem ze obejmowaé bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole . Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
PN-B-4300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne. Wymagania og6lne dla préb i odbiorow..

PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02  (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czes¢ 1.
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ST - 03.03. INSTALACJE KANALIZACYJNE PODPOSADZKOWE - ROBOTY
MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, robot
montazowych kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robét objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t przy wykonaniu rob6t montazowych
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robo6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi kanalizacja sanitarna.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz
ST -
»Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 03.01. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e rury i ksztattki PVC,

* inne
Stosowane Materiaty: rury, itp. muszg mie¢ atesty fabryczne oraz certyfikaty.
3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 03.01. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogo6lIne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0301 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne
Og06lne warunki wykonania zgodne z ST - 03.01. ,,Wymagania ogolne”.
Wymagania szczeg6towe dotyczace prowadzenia Robot
Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek.
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Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzka podtogi jako odgatezienia od
pionu i poziomu kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek,
zlewozmywakdéw Dn50 mm.

Pion wywiewny wyprowadzi¢ ponad dach Dn100 mm PVC nalezy usytuowac przy $cianie no$nej i
obudowaé obudowa rozbieralng lub inng wg wytycznych branzy budowlanej.

Pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoniczy¢ typowg wywiewkag Dn150mm PVC w celu
zapewnienia odprowadzenia gazéw z kanalizacji.

Na pionie wywiewnym ok. 30cm nad posadzka nalezy zainstalowac czyszczak ze szczelnym korkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Og06lIne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST- 03.01. ,,Wymagania Ogoélne”.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych rob6t i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy poddac rurociggi probie na szczelnosc¢,

e sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, urzadzen,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociaggow,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-.03.01. ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest :
mb:  ulozenie rurociag, kanatu, oznakowania taSma, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie z doktadno$cig do 1 m,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ST- 03.01. ,,Wymagania og6lne”.
Warunki szczegotowe odbioru robot
Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan
jak w pkt.6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wkasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
» prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen,
» szczelnos$é przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
» sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdéw dotyczacych Robot,
» dokona¢ szczegbtowych ogledzin.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte,
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ST-03.04INSTALACJE SANITARNE WOD KAN - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjne.
1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i
rysunki.
W zakres robo6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:
Zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania
Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej S. T
Montaz rurociggéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC
Montaz uzbrojenia rurociggow kanalizacyjnych ( wpusty, , wywiewki, itp.),,
Montaz przyborow
Montaz rurociggdéw wodociggowych,
Izolacja rurociggdw,
Uzbrojenie rurociggéw: zawory, armatura,
Przeprowadzenie prob szczelnosci wszystkich rurociggéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentdw rur.
1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
ST -03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5 Wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Podstawowymi materiatami sa:
rury stalowe ocynkowane wraz z ksztattkami
rury z polipropylenu PP oraz z polietylenowe wielowarstwowe wraz z ksztattkami
rury PVC kanalizacyjne
ksztattki PVC kanalizacyjne
rura wywiewna
wpust podtogowy
zlewozmywaki, umywalki, WC,
syfon zlewozmywakowy,
czyszczaki,
otuliny
zaprawa cementowo - wapienna
zawory przelotowe, zwrotne, ze zkgczka do weza, antyskazeniowe,
baterie
wezyki w oplocie metalowym
Stosowane materiaty musza posiadac atesty fabryczne, certyfikaty.
3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST-03.01 ,, Wymagania ogdlne”.
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Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow
i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia robot.
Przewody kanalizacyjne
Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S — poziome nalezy uktada¢ pod posadzka lub pod stropem na
takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ mierzona od poziomu posadzki do wierzchu rury wynosifa, co
najmniej 40cm. Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodéw
odptywowych dla < @ 160mm 1,5%, odchylenia od spadku nie mogg przekracza¢ £ 10mm. Wszelkie
odgatezienia nalezy wykonac za pomoca tréjnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45stopni. Przy
przejsciach przez Sciany, posadzki i stropy oraz pod $cianami nalezy stosowac tuleje lub rury ochronne
o0 Srednicy wewnetrznej, co najmniej 5cm wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca
typowych obejm stalowych z gumg lub z tworzywa sztucznego w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potgczen. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w wywiewke
kanalizacyjng fi 160mm, pozostate piony - od skroplin - zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi
samoczynnie sie otwierajgcymi. Na pionach zamontowac czyszczaki (rewizje).
Rewizje na rurociggu nalezy wyprowadzi¢ do poziomu posadzki. Rewizja winna posiada¢ szczelne
zamkniecie.
Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy ich prawidtowe uzytkowanie
oraz tatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony.
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna w oparciu o rury PVC poziome prowadzone w posadzce i pionowe
obudowane ptytami gipsowymi.
Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC wg PN - 81/89203. Urzadzenia sanitarne tj.
umywalki, miski ustepowe firmy krajowe;j.
Na odptywach zastosowac wpusty podtogowe wykonane z materiatow nierdzewnych.
potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm. minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:
100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow
podwaorzowych, piondw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia
oraz przy kilku przewodach razem potgczonych, minimalne S$rednice pionowych przewodow
spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:
50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustow podtogowych,
75mm od kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakdw, wanien, umywalek, wpustow podtogowych,
lub kilku misek 100mm od pojedynczej ustepowych, najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od Srednicy przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5 %
dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5 %
dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0 %
odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.Stosowanie na tych przewodach czwdrnikdw nie jest
dopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwoérzowych oraz
kanalizacji deszczowej, przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw, maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:
dla przewodu $rednicy 50-100 mm — 1,0m
dla przewodu $rednicy >100 mm — 1,25m
przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20
cm, pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow, czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie,
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umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym, przewody
kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalna
odlegto$¢ miedzy czyszczakami powinna wynosic¢ dla rur o Srednicy 100-150mm 15,0m i dla rur o
Srednicy 200mm 25,0m, miski ustepowe i bidety nalezy mocowaé do posadzek lub $ciany w sposob
zapewniajgcy tatwy demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie, zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na
szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80-0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej,
umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m, a odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m, urzadzenia kanalizacyjne przejmujace Scieki
zanieczyszczone osadami lub btotem powinny miec¢ osadniki lub studzienki osadowe.
Przewody wodociggowe
Rozprowadzenia wody do punktéw czerpalnych wykona¢ z rur polietylenowych PEX. Przewody w
pomieszczeniach bedg montowane na wierzchu $cian. Dopuszcza sie zastosowanie rur innego typu z
zachowaniem parametrow oraz $rednic nominalnych pokazanych w projektu. Po wykonaniu catosci
instalacji i po prébie szczelnosci bruzdy z przewodami zostang zakryte chuda zaprawg betonowa. Przy
przejsciach przez Sciany stosowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne muszag wystawac z kazdej strony
Sciany i stropu po 2cm, oraz nalezy je uszczelnié. Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej
wody za wyjatkiem tych, ktore zostang schowane pod tynk nalezy izolowa¢ otulinami grubo$ci 20mm
dla wody cieptej oraz 20mm dla wody zimnej.
Po potaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelno$ci na ci$nienie
1,0 MPa.
- w trakcie robot przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707,
- ci$nienie wody przy punktach czerpalnych powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa oraz nie wigksze
niz 0,6MPa,
instalacja wody C.W.U., zimnej w izolacji termicznej,
przy wspdtpracy instalacji wodociggowej wewnetrznej z instalacjg p.poz. zachowa¢ wymogi zawarte
w PN-72/B 02865, w miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociagiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.
Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne,
przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy -czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia, przewody w bruzdach
powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd -
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, nie wolno prowadzic¢
przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych, odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla
przewodow S$rednicy do 25mm - 3cm, minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od
przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm, przewody nalezy montowa¢ do elementéw
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikdéw, podejscia wody zimnej i cieplej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody, instalacja wodociggowa powinna
by¢ wykonana z rur nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢  $wiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
- zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakdéw -
0,25-0,35m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu
podejscia czerpalnego,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

e poddac rurociagi prébie szczelhosci,

e sprawdzi¢ uzycie whasciwych materiatow,

e sprawdzié przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociggow,
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o sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow rurociggdw,
e sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
» sprawdzi¢ lokalizacje przybordw sanitarnych i wyposazenia
e sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji ,,Wymagania ogolne”. Jednostki
obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m3:wykonania posadzek, przygotowania zaprawy,
mb: utozenia rurociagdéw, izolacji rurociagdw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i szczelnosci
rurociggéw,
szt:dla przebi¢, wpustdw, ksztattek, uszczelnienia koncowek rur ochronnych, wezykow, zawordw,
rurwywiewnych, syfonow, czyszczakow, zlewozmywak,
kpl:podgrzewaczy wody, ustep typu ,,kompakt”, umywalka,
préba: proba szczelnosci
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot:
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych.
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
* dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras
przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych),
» dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
» o$wiadczenia pisemne wykonawcoOw stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
techniczna (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji)
Odbior koncowy:
Dla przeprowadzenia odbioru kofcowego rob6t wykonawca przedtozy:
» protokoty odbiorow czeSciowych i préb szczelnosci,
» dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
» o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,
e czesci i urzadzenia zamienne, ktore zgodnie z kosztorysem miaty byC dostarczone przez
wykonawce.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentow oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje
w protokole miedzy innymi:

» zgodno$¢ uzycia wiasciwych materiatow i elementdéw urzadzenia,

» prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

» jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

» wielko$¢ spadkow przewodow,

» odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

» prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

» prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow i odlegtosci miedzy podporami,

» prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

» prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

» prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

» prawidtowos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

» zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Odbiory czesciowe:

Do odbioréw czeSciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robot przewidzianych do
zakrycia oraz odbiory czesciowe etapow robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:
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przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach i pod stropem
przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach
Odbiorowi czeSciowemu podlega catos¢ instalacji lub sieci wodno - kanalizacyjnej, jesli stanowi ona
odrebng czes¢ sktadowg obiektu inwestycyjnego.
Z odbioréw czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE
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ST-03.05 INSTALACJE WEWNETRZNE C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacjag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w remontowanym budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowg —opis techniczny i
rysunki.
W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacjg wchodzi:
Zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania.
Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej ST
Przewody stalowe dla cieptownictwa
Izolacja rurociggbw elementami prefabrykowanymi,
Montaz rur ostonowych przy przejsciu przez przeszkody,
Montaz odpowietrznikow automatycznych,
Montaz zawordOw c.0., manometréw, termometrow , odpowietrzenia
montaz pomp, zawordw tréjdrogowych.
Przeprowadzenie prob zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sg:
rury stalowe czarne
rury z polietylenu wielowarstwowe
ksztattki stalowe
grzejniki ptytowe zasilane od dotu
izolacja z prefabrykowanych elementéw
rury, tuleje ostonowe,
pompy, zawory, odpowietrzniki, manometry, termometry, Stosowane materiaty musza posiadac atesty
fabryczne, certyfikaty.
3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt z zaakceptowanym przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne
Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wymagania szczeg6towe dotyczace prowadzenia Robot
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Przewody - instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych do stosowania w
cieptownictwie. Rozprowadzenia pod stropem na wierzchu $cian.
Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody tgczy¢ za pomocg ksztattek zaciskowych.
W przypadku zmiany typu rur ( np. na zasiskanie, lutowane) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
prowadzenia montazu w uzytkowanym obiekcie.
Przy przejsciach przewodow przez Sciany nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza
wystawac z kazdej strony Sciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub kitem
trwato plastycznym. Kierunki spadkéw przewodoéw poziomych wykona¢ do najnizszego miejsca,
gdzie beda zainstalowane zawory spustowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og06lIne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,, Wymagania ogolne”.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektows, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
poddac instalacje prébie szczelno$ci na zimno i goraco
sprawdzi¢ uzycie wiasciwych materiatow,
sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociggow,
sprawdzi¢ wielkos¢ spadkdw rurociagéw,
sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania regulacji
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru: Jednostka obmiaru jest:
m3: rozebrania podtoza, usuniecia gruzu
m:  przewody PE, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby
szt:  przebicia otwordw, ksztattki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory,
regulacja instalacji
kpl:  wymienniki, pompy, zasobniki
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogolne”.
Warunki szczegdtowe odbioru robot:
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow.
PN-92/C-89017  Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie zewnetrzne.
PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.
PN-91/B-2420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-87/M-35350 Kaotty grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badan
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ST-03.06 - INSTALACJE WEWNETRZNE WENTYLAC]JI MECHANICZNE] 1
KLIMATYZAC]I

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wentylacji
i klimatyzacji:

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu wentylacji,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robo6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodza:

» roboty instalacyjno — montazowe

* montaz wentylatorow kanatowych, tazienkowych oraz kuchennego

* montaz kanatéw wywiewnych

* montaz kanatéw nawiewnych

* montaz kratek wywiewnych i nawiewnych

* montaz przepustnic

» rozruch i regulacja wentylacji i klimatyzacji

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz ST —
03.01 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 3.01” Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
rownowazgcych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
rownowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne dla materiatdw i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
Podstawowymi materiatami sa:

» wentylatory dachowe,

» kanaty z blachy ocynkowanej,

» centrala wentylacyjna, agregat ,

e urzadzenia instalacji klimatyzacji

o kratki nawiewne i wywiewne,

e przepustnice, nawiewniki, sitowniki,

e materiaty montazowe,
Stosowane materiaty muszg posiadac atesty fabryczne i certyfikaty.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-03.01 ,, Wymagania ogdlne”.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Wymagania szczegdtowe dotyczgce prowadzenia robot.
Podstawowym elementem wentylacji mechanicznej w wydzielonych pomieszczeniach sg projektowane
centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne
Przewody wentylacyjne
Projektowana wentylacja zostanie wigczona do projektowanych przewoddéw nawiewno — wywiewnych.
Przewody nalezy wykona¢ z przewodow stalowych okragtych. Izolacja cieplna i akustyczna przewoddw
wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na ich zewnetrznej powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem
oktadzin z materiatow niepalnych. Odlegto$¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykiadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. lIzolacje cieplne przewoddéw powinny miec
szczelne potaczenia wzdbuzne i poprzeczne. I1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni.
Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie nalezy zainstalowa¢ na Scianie ponad strefg przebywania ludzi. Konstrukcja czerpni powinna
zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie
zaluzji, daszkow ochronnych itp.
Instalacja przewodow
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi
przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie
przewodow wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuje.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od Zrodia drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone na
grubosci stropu lub $ciany podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wilasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewodow z izolacja.
Regulacja
Na odgatezieniach od gtownych przewoddw zainstalowa¢ przepustnice umozliwiajgce regulacje ilosci
naptywajacego powietrza.
Regulacje powietrza nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu przy obrotach
wentylatora jak w zatgczonych obliczeniach przy zamknietych drzwiach do pomieszczen.
Do regulacji nalezy uzywac¢ anemometru.
Predkos$¢ przeptywu oraz ilo$¢ powietrza po regulacji powinna by¢ opisana dla kazdej kratki. Centrale
nalezy wyposazy¢ w automatyke regulacyjng wg wytycznych producenta.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatorébw oraz ewentualnych
nieszczelnoSci potgczen nalezy zatrzyma¢ ukfad i ustali¢ przyczyne niewtasciwej pracy oraz usung¢
usterki.
Niezalezna wentylacja wywiewna
Z pomieszczen nawy 2 nalezy wykonac¢ niezalezny wywiew powietrza. Projektuje sie wentylatory dachowe
wraz z nawiewem $wiezego powietrza przez przepustnice $cienne.
Przepustnice otwierane sitownikami uruchamiane wraz z wentylatorem.
Ochrona p.poz.
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W przypadku przejscia przewodow wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za
pomocg klap p.poz. Montaz klap wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Sposéb montazu klap powinien
umozliwia¢ czynnosci serwisowe
Jezeli istnieje konieczno$¢ zainstalowania klap p.poz. to nalezy montowal je w elementach
konstrukcyjnych przy zastosowaniu zaprawy ogniochronnej.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ktorych nie obstugujg zabezpieczy¢ izolacjg o
odpornosci nie mniejszej niz przegrody budowlane, a przejscia kanatow przez Sciany zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu zaprawy ogniochronnej
Wszystkie projektowane elementy sg niepalne
Instalacja chtodu dla centrali wentylacyjnej
W celu zapewnienia chtodu dla centrali wentylacyjnej projektuje sie zewnetrzny agregat doprowadzajacy
chtéd.
Odprowadzenie skroplin:
Projektuje sie odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej przewodami PE16x2,0. Przewody
prowadzone bedg na Scianie ze spadkiem ok 0,5% w kierunku pionu wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek
i ksztattek ostonowych PVC.
Przed wigczeniem przewoddw skroplin do przewodu kanalizacyjnego wykonac nalezy zasyfonowanie.
Instalacja freonowa:
Instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa faczonych lutem
twardym. Przewody freonowe w lokalu prowadzone bedg po wierzchu $cian. Do mocowania przewoddw
nalezy wykorzystaé profesjonalne systemy zawieszen rurociggéw chtodniczych.
Przewody miedziane w izolacji chtodniczej. Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych z wypetnieniem
materiatem trwale elastycznym. Nalezy zastosowac systemowg obrobke przejscia instalacyjnego przez
przegrode.
Proba szczelnosci:
Po wykonaniu instalacji rury nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci. W przewodach nalezy
wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4.0 MPa na okres 24 h. Do osuszenia instalacji nalezy zastosowac
pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia — 100 kPa. Uktad nalezy oproznia¢ za pomocg pompy
prézniowej przez ponad 2 h. Podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100 kPa. Uklad pozostawi¢ w
takim stanie na ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢ czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli ci$nienie
wzrosto, to oznacza, ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelno$ci. Jesli istnieje
prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po trwajagcym 2 h oprdznianiu ukfadu nalezy
wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prdzni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a
nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wiaczajac pompe prozniowa na 1h i uzyskujac podcisnienie — 100 kPa
(osuszanie prozniowe). Jesli w ciggu 2 h nie uda sie uzyska¢ podcisnienia — 100 kPa, nalezy powtdrzy¢
operacje przerywania prozni i osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu ukladu w stanie
podcisnienia na 1h, nalezy sprawdzi¢ czy wskazanie cisnienia nie wzrosto. Test szczelnosci i osuszanie
prézniowe nalezy przeprowadzac przez otwory serwisowe zaworow.
Po zakonczeniu testu szczelno$ci i osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac i zabezpieczy¢ na
warunki zewnetrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Og06lIne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robo6t i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

» sprawdzi¢ uzycie whasciwych materiatow,

* sprawdzi¢ usytuowanie elementow wentylacji,

» sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg
Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujacych fazach:

» przed natozeniem otuliny

» po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

» w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
m2:  kanaly, izolacje
szt: wentylatoréw, podstaw ttumigcych,
kpl:  elementéw montazowych, urzadzenia
préba: prdba dziatania urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,,Wymagania og6lne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano- Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji uzytkownikowi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgacg w szczegolnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,
dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
o$wiadczenia pisemne wykonawcOw stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng (z
ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
zastosowanie urzadzen i materiatdw ze Swiadectwami jakosci,
usuniecie z placu wykonywanych rob6t ludzi i zbednych materiatow,
protokoty badan,
mozliwos$ci uruchomienia instalacji
Odbior koncowy:
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robo6t wykonawca przedtozy:
protokoty odbioréw czesciowych,
dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy, o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
czesci i urzadzenia zamienne, ktore zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokole miedzy innymi:
» zgodno$¢ uzycia whasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
» prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
» jako$¢ zastosowania materiatow,
» prawidlowo$¢ wykonania wentylacji,
o prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow i odlegtosci miedzy podporami,
» prawidlowo$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej,
» zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Odbiory czesciowe:
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czesciowe etapdw robdt.
Odbiér techniczny czesSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddéw
utozonych w stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/03430/Az3
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélnej.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy. Warunki
techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wewnetrznych - wyd. COBRTI INSTAL 2004
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ST- 3.07 WEZEL 1 SIEC CIEPLNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy przyfacza cieplnego oraz wezla cieplnego.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowego, zmodernizowanego wezta cieplnego dwufunkcyjnego oraz przylacza cieplnego z rur
preizolowanych
CPV-45331000-6 Prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji cieplnych
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem wezta cieplnego zgodnie z  nizej
wymienionymi robotami:

* montaz modutu podtaczeniowego,

* montaz kompaktowego wezta

* montaz urzadzen poza kompaktem,

e montaz rurociagéw,

* montaz armatury,

e badania instalacji,

»  zabezpieczenie antykorozyjne,

» wykonanie izolacji termicznej,

e proby i regulacja dziatania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem sieci cieplnej zgodnie z nizej wymienionymi
robotami:

*  Wytyczenie trasy

*  Wykonanie wykopdw

e  Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie sieci cieplnej
*  Woykonanie ,wcinki” do istniejacej sieci cieplnej

»  Woykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem

e Montaz rurociggéw

»  Badanie spoin

*  Wykonanie proby szczelnosci

*  Wykonanie polaczen instalacji alarmowej w mufach

* Montaz muf i izolacji termicznej

*  Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

1.4 Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczna, wytycznymi SPEC, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj
2003 r, oraz zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych”. Zeszyt nr 8
COBRTI Instal z sierpnia 2003r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplnego do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemoznosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o

zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wezta cieplnego,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej

2. MATERIALY

1. Do wykonania wezia cieplnego moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wezlta cieplnego muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem
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wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonany wedtug
wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi normami.
3. Sie¢ cieplng projektuje sie z rur preizolowanych ze standardowg gruboscia izolacji termicznej. Stosowac
spetniajace rezim warunkéw wydanych przez wiasciciela sieci MEC Sp. z 0.0.. Rurociagi preizolowane
przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatow.
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (ksztattki) musza spetnia¢ warunki techniczne nastepujace
warunki:
a) Tolerancja $rednicy zewnetrznej, odchylenia od wspoétosiowosci oraz wytrzymato$¢ na Scinanie musza
spetnia¢ wymagania okreslone w normach EN-253/2002, PN-EN 448, 488, 489 oraz posiada¢ aktualne
aprobaty
b) Zaleca sig, aby dtugo$¢ nieizolowanego korca rury stalowej wynosita 220 mm /w zaleznosci od producenta
rur/ z tolerancjg [ | 10 mm.
c) Jako materiat izolacyjny musi by¢ stosowana sztywna pianka poliuretanowa, ktéra musi spetnia¢ wszystkie
wymogi normy EN-253/2002 okre$lone w punkcie 4.4 oraz 5.3. Trwato$¢ pianki izolacyjnej musi wynosié
minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy + 150°C. Dostawca na zyczenie zakupujgcego powinien
przedstawi¢ wyniki obliczen zywotnosci oferowanej pianki oraz wyniki badan zgodnych z zatgcznikiem A, B i
C normy EN253/2002. Nie dopuszcza sie spieniania poliuretanu za pomocg freonéw twardych i miekkich.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej [ mierzony w temperaturze +50°C nie moze by¢
wiekszy niz 0,026 W/moC w temperaturze 500C. Dostawca musi przedstawi¢ wyniki badan wykonanych dla
stosowanej przez dostawce pianki wykonane przez niezalezng instytucje zgodnie z normg PN-EN 253 i ISO
8497.
d) Zigcza zgrzewane elektrycznie spetnia¢é musza wymagania okreslone w normie EN 253. Mufy zgrzewane
elektrycznie muszg mie¢ wtapiane korki i musza mie¢ mozliwos¢ rejestracji parametréw przebiegu procesu
zgrzewania. Nie dopuszcza sie stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych. Badanie szczelnosci nalezy
wykonywac¢ z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem 20 kPa, w temperaturze < 40°C, przez minimum 2
minuty. Dopiero po przeprowadzeniu préby mozna przystapi¢ do zalewania mufy pianka izolacyjna.
e) Luki — dopuszcza sie do stosowania tuki:
formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym ( w przypadku stosowania rur ze
szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 450 do ptaszczyzny giecia ).
spawane doczotowo — wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub przez formowanie na goraco piyt
stalowych i fgczenie ich za pomocg spawania. Minimalny promien giecia tuku nie moze
by¢ mniejszy niz 1,5 x $rednica zewnetrzna rurociggu.
nie dopuszcza sie do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez spawanie doczotowe prostych
odcinkow rur.
Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo muszg by¢ spetnione wymagania punktu 4.1.3.
normy EN 448/2002.
f) Do podsypki i obsypki rur uzywa¢ piasek lub zwir o granulacji okreSlonej przez producenta rur
preizolowanych {np. zwir o wielkosci ziaren mniejszych od 16 mm, zawartos¢ frakcji mniejszej od 0,075 mm -
do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o wielkosci mniejszej od 0,020 mm). Wskaznik nieréwnomiernosci d60/d10
> 1,8.} Materiat wypetniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych oraz wiekszych ostrych ziaren.
2.1 Przewody
1. W obrebie wezta przewody wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich, bez szwu wg PN-
80/H-742109.
2. Przewody wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem przewodowych z usunietym
wyptywem wewnetrznym i Swiadectwem jakosci ZETOM.
3. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cw. w obrebie wezta wykonaé z rur z tworzywa.
4. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
5. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.
6. Rury i ksztattki muszg posiadac atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosSciowego przez Osrodek Badan
Jakosci wyrobow Hutniczych ,,ZETOM”.
2.2 Urzadzenia
1. Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
2. Urzadzenia powinny posiadac:
e dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,
e atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa,
e decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i muszg by¢ oznaczone znakiem
UDT. Uzytkownik jest zwolniony z obowigzku rejestrowania w Inspektoracie Dozoru Technicznego,
»  system zapewnienia jakosci 1SO 2002.
3. Urzadzenia np. wymienniki , zasobniki, odmulacze powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do
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konstrukcji. Na zewnetrznej powierzchni w sposéb trwaty i widoczny powinien by¢ oznaczony kierunek
przeptywu czynnika.

4. Wymienniki, odmulacze powinny by¢ wewnatrz i na zewnatrz zabezpieczone przed korozjg oraz miec
izolacje cieptochronna.

2.3 Armatura

1. W obrebie wezta wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe.

2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne.

3. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢
dziatke elementarna nie wigksza niz 1 0C, a manometry $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm.

2.4 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.5 Izolacja termiczna.

Izolacje termiczng wymiennikbw i rurociggdw w wezle wykona¢ zgodnie z PN-B- 02421:2000 z
prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej

w ptaszczu z niepalnej folii PCW o wspétczynniku przewodzenia ciepta max. 0,035 W/(m*K). Grubos¢
izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury Dz. U Nr 201 listopad 2008.
Odmulacz zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 4 cm w ptaszczu z folii Al.

2. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”

3. Odmulacz zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 4 cm w ptaszczu z folii Al.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Rury.

1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i zkgczek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagaja pakowania.

2. Transport urzadzen moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzasam oraz przed mozliwoscig uszkodzen i
zanieczyszczen.

3. Przenoszenie urzadzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich ciezaru recznie lub z uzyciem
podnosnika, z zachowaniem wymogow przepiséw BHP.

4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposob zabezpieczajacy przed
dziataniem wptywéw atmosferycznych i innymi czynnikami dziatajagcymi korodujaco. Na czas sktadowania i
transportu nalezy krocce zabezpieczy¢ przed dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza, poprzez wyposazenie
kréécow w odpowiednie zaslepki.

5. W przypadku sktadowania wymiennikow ciepta, magneto odmulaczy w okresie zimy w pomieszczeniach
nie ogrzewanych lub na otwartych przestrzeniach, nalezy usunaé z wnetrza pozostatosci wody, najlepiej przez
przedmuchiwanie strumieniempowietrza.

4.3 Armatura

1. Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

2. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione.

3. Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka) powinna byé dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania powinny by¢
zabezpieczone przed drganiami, a szczeg6lnie przed wstrzasami.

4. Wodomierze nalezy przechowywaé w potozeniu liczydtem do gory lub na boku, w pomieszczeniu wolnym
od wszelkiego rodzaju oparéw. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ 5-30°C, za$ wilgotnosé
wzgledna otaczajgcego powietrza 80%

4.4 1zolacja termiczna.

1. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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2. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny w
powtokach z PCW, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5 WYKONANIE ROBOT - wezet cieplny
5.1 Montaz urzadzen.
1. Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreslonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata zgodnie z kierunkiem
0znaczonym.
2. Przed zamontowaniem urzadzen nalezy rurociag oprdézni¢ z wody i starannie oczysci¢ koncéwki rurociagu z
rdzy, zgorzeliny, thuszcz6w itp.
3. Moduty kompaktu nalezy ustawi¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali
profilowe osadzonych trwale w posadzce betonowej. Kré¢ce magneto odmulacza IOW muszg
by¢ oparte na typowych podporach rurociagéw wg katalogéw KESC lub podporach wykonanych zaleznie od
warunkdw lokalnych.
4. W przypadku potaczenia kré¢cow urzadzenia z rurociggiem o mniejszej Srednicy nalezy skrocié¢ kroéce
przytaczne i przyspawac odpowiednie do Srednic rur ksztattki redukcyjne (dyfuzory)
5. Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich ciezar nie byt przenoszony
na rurociagi.
6. Urzadzenia bedace cisnieniowymi zbiornikami statymi musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
7. Czynnosci montazowe
Odmulacz:
v' w miejscu montazu temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 5°C,
v"odmulacz montuje sie pionowo wiazem do géry,
v przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na ustawienie odmulacza zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
W rurociagu,
v" przed zamontowaniem odmulacza nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i starannie oczysci¢ koncowki
rurociagu z rdzy, zgorzeliny, ttuszczow itp.
v' podiaczy¢ do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu
v' zamontowa¢ odpowiedni zawor na kréécu spustowym i odpowietrznik na kré¢cu odpowietrzajgcym
instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu.
Naczynia wzbiorcze:
wyznaczenie miejsca montazu zbiornika
ustawienie z wypoziomowaniem,
Przyspawanie krd¢cow kotnierzy do rurociggow,
dopasowanie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych,
cisnienie wstepne ustawione jest fabrycznie na 3.5 bar
cisnienie wstepne musi by¢ dostosowane do cisnienia statycznego instalacji
aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu
przewidziano wstepng zawarto$¢ wody. W zwigzku z tym podczas napetniania
instalacji zimng woda nalezy przyjac 0.2 bar powyzej ci$nienia statycznego
moduty kompaktu:
v" nalezy instalowa¢ w pozycji pionowej wg oznaczenia gora-doét.
v ldentyfikacji nalezy dokona¢ wg tabliczki znamionowej producental| p¢ aczenie modutow z
instalacjg za pomoca potaczen kotnierzowych i gwintowanych

AR N N N N N N NN

Pompy:

v' pompy nalezy zawsze montowac¢ z watem w pozycji poziomej

v' przytacze elektryczne i niezbedne zabezpieczenie przed porazeniem winien wykona¢ uprawniony
elektryk zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

v" nalezy sprawdzi¢, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z parametrami
istniejgcej sieci zasilajacej,

v' przed uruchomieniem zapewni¢, by przestrzen wirnika pompy zostata wypetniona czynnikiem
ttocznym, odkrecajac przy wypetnionej instalacji korek odpowietrzajacy, az do wyptyniecia kilku
kropel wody.

5.3 Montaz rurociggéw.

1. Rurociagi stalowe taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg w
tomie 111 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robét”

2. Przewody z tworzywa bedg taczone przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi technologicznymi systemu.
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3. Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody mozliwe do wyeliminowania/
mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw
muru.

4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia, papiery i inne elementy/.
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5. Rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciazaty kréccow
przytaczeniowych do armatury.

6. Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca konopii oraz pasty miniowej.

7. Potaczenie przewodow z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy.
Kotnierz nalezy przyspawaé¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby przeszlifowana Do uszczelniania potaczer kotnierzowych
stosowaé uszczelki azbestowo-kauczukowe. Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy
dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie.

8. Kolana ,tuki itp. ksztattki przewodéw stalowych czarnych wykona¢ jako giete na zimno dla $rednic do 50
mm, jako giete na gorgco lub spawane elektrycznie z potowek ttoczonych dla srednic 65 — 150 mm.

5.4 Montaz armatury i osprzetu

1. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia
lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

2. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

3. Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z

kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

4. Armature i osprzet powinny byé montowane w taki sposob , aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociagi.
5. Aparature kontrolno pomiarowg nalezy montowac po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, w
miejscach tatwo dostepnych i w sposéb zabezpieczajacy przed

przypadkowym jej uszkodzeniem.

6. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ fatwo dostepne , wygodne dla odczytu.

Przy wbudowywaniu w sie¢ nalezy przestrzega¢ wiasciwego usytuowania wodomierza w

potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do géry. Przewdd w miejscu whudowania powinien by¢ tak
uksztattowany , aby nie bylo mozliwosci tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej.
Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony woda. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢
wykonane wspétosiowo.

Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych po obu stronach
obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu powinny byé catkowicie
otwarte.

7. Termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy
montowa¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ réwna 2/3
jego Srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢
montowane ukos$nie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego oS.

8. Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do
ktérego manometr jest przytgczony.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do
osiaggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H- 97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci
przygotowania powierzchni stali do malowania”.

3. Wyszczegolnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o
symbolu 221-004-950

2 x emalia ftalowa ogélnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850

4. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz

normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Og6lne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢ czy
wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

5. Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy
odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem

i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usuna¢ ewentualny kozuch,
doktadnie jg wymieszaé¢, uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.
Czas schniecia poszczegblnych warstw wynosi48 godzin. Grubo$¢ powitoki malarskiej powinna wynosi¢
90um.
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6. Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania

nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy p.pozi bhp, szczegblnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka rurociggu,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. lzolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja
cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

3. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

4. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5. Grubos$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie roznic¢ od grubosci okre$lonej w

dokumentacji technicznej wiecej niSo -5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm

WYKONANIE ROBOT SIEC CIEPLNA

Ogolne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych”
COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami BHP i ochrony ppoz. W zakresie obowigzujacym dla danych rob6t

- projektem budowlano-wykonawczym

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

Szczegoty prowadzenia poszczegélnych rodzajow robét

Montaz sieci cieplnej z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i
instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem oséb z uprawnieniami w zakresie sieci
cieptowniczych oraz przedstawiciela uzytkownika cieptociggu.

Wykonywanie wykopow

- wykopy wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02

- po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem dokfadnego usytuowania urzadzen
podziemnych w obecnosci uzytkownikdw tych urzadzen (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i
obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

- nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do uktadania, podpierania i montazu rur na prawidtowej gtebokosci

- w miejscach spawania rur gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej powierzchni rury

- podsypke grubosci min. 10 cm, wypetnienie przestrzeni wokét rur oraz nad rurami piaskiem oraz warstwe
wypetniajaca z materiatu rodzimego nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratordw ptytowych, zageszczenie nie
powinno by¢ wieksze niz zageszczenie gruntu poza wykopem w strefie drég i parkingdw wspotczynnik
zageszczenia winien wynosi¢ Is = 0,98, zgodnie z normag BN-72/8932-01

- w miejscach zatamania przewodéw nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

- we wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy.

Wykopy widocznie oznakowac i maksymalnie zabezpieczy¢.

Montaz rurociggéw

- Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie

- Nalezy przygotowac materiaty niezbedne do prowadzenia robot: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe
i ocieplane na wypadek prowadzenia robot w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do
czyszczenia elementow, ekrany i ostony spawalnicze pasy do opuszczania rur,

- Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkdw rur i ewentualne

zanieczyszczenia usung¢. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

- Po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej), rury utozy¢ na klockach
podporowych w wykopie, badZ nad nim (krawedziaki 10x10 cm).

Projektowana sie¢ cieplna - rury nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach wg wytycznych Producenta. Rury
nalezy ukfada¢ na jednakowym poziomie, zwracajagc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur
preizolowanych.

- Dopuszczalne jest skracanie tylko odcinkéw prostych rur. Po skréceniu rury z koricow nalezy doktadnie
usunac pianke izolacyjna.

- Przed wykonaniem potgczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu tlenkdw,
nasungC na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi elementami
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- Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez przegrzanie elementéw termokurczliwych.
Potaczenia wykonane czeSciowo nalezy zabezpieczy¢é przed wptywami atmosferycznymi, otwarte rury
zaslepié. Rury stalowe preizolowane nalezy spawa¢ gazowo stosujac drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

- Spawanie rur winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajgcego aktualny certyfikat uzyskanych
uprawnien okreslonej metody spawania wg PN-EN 287-1:2008 "Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -
Spawanie-Cze$¢ 1 :Stale".\

- 4.2.4 Spawanie rur nalezy wykonywa¢ metoda elektryczng (nr procesu spawania wg PNEN 1SO 4063:2011 ):
generalnie spawanie elektroda nietopliwg w ostonie gazow obojetnych TIG, dopuszcza sie takze spawanie
tukowe elektrodg otulong MMA dla rurociagdw On> 500 mm - oraz spawanie elektrodg topliwg w ostonie
gazéw aktywnych lub (136) spawanie elektroda topliwa w ostonie gazéw aktywnych drutem proszkowym
(uwaga: dla rur o grubosci scianki do 2,9 mm -tj. do On 65 mm wigcznie dopuszcza sie spawanie acetylenowo-
tlenowe)

- Po wykonaniu robdt spawalniczych, nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci, poprzez wykonanie proby
radiograficznej, badz ultradZzwiekowej zgodnie z wymaganiami Uzytkownika sieci, tj. 100% spawow w
zwigzku z ich prowadzeniem na catej dtugosci pod drogami i parkingami. Dopuszczalna klasa wadliwosci
spawow — R3 (U3).

- Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej +5°C i duzej
wilgotnosci nalezy stosowaé namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzac.

- Spawy szczepne — punktowe wykona¢ w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie je usung¢ w trakcie
postepu spawania. Minimalna dtugo$¢ spawdw punktowych powinna wynosi¢ 5 x grubo$¢ Scianki rury dla
DN<150 i 15 x grubo$¢ Scianki dla DN>150mm. Catkowita dtugo$¢ spawoéw punktowych musi wynosi¢ co
najmniej 25% obwodu rury.

- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposob trwaty oznakowac spoine swoim numerem. Schladzanie
spawow musi dokonywac sie w spos6b naturalny.

- Po stwierdzeniu prawidlowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prob cisnieniowych z wynikiem
pozytywnym nalezy przystapi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych Przed
przystapieniem do mufowania nalezy wykona¢ potgczenie systemu alarmowego.

- Przejscia przez Sciany wykona¢ za pomoca pierscienia uszczelniajagcego (Sciana gr. do 25cm), dla $cian o
grubosci wiekszej niz 25cm za pomocg dwdch pierscieni i taSmy smarnej.

- Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem wszystkich

muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

Instalacja alarmowa

Zastosowano system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma przewodami systemu impulsowego
wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie takiego systemu umozliwi wykrycie kazdego przecieku
prowadzacego do zawilgocenia izolacji termicznej. Instalacje alarmowa dwuprzewodowg wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta rur preizolowanych. Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu
alarmowego.

System alarmowy spig¢ z istniejacym w punkcie C4. Polgczenie poszczeg6lnych elementow systemu
alarmowych dla danych elementow montazowych potaczy¢ w sposéb trwaty metoda lutowania. Po potgczeniu
nalezy przeprowadzi¢ pomiar sprawdzajacy poprawnos¢ taczen.

Zasypywanie wykopow

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokdt rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na warstwie piasku nad
rurami (grub. 20 cm) utozy¢ taSme ostrzegawcza, nad kazda rurg oddzielnie.

Ptukanie sieci

Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie montazu zabezpieczyé rurociagi przed zbytecznym
zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujagc metode ,,czystego montazu”. Jezeli inspektor nadzoru

stwierdzi koniecznos$¢ ptukania sieci nalezy rurociggi o Srednicach On 32-200 mm ptukaé wykorzystujac wode
Z proby cisnieniowej metodg "na wyptyw". Szybkos$¢ ptukania winna byé rowna maksymalnej szybkosci
eksploatacyjnej czynnika to jest 1,5 m/s. Pobor probki wody powinien nastapi¢ w koricowej fazie ptukania z
dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ilos¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od
oceny czystosci prébek wody.

Prdéba szczelnosci rurociggu

Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociggu powinna by¢ przeprowadzone zgodnie z
normami PN-M-34031 i PN-B-10405 w nawigzaniu do normy PN-89/H-02650, przy czym warto$¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ nie mniejsza od 1,5 cisnienia roboczego dla cieptociagu bez armatury oraz 1,250 MPa
cisnienia roboczego z armatura.

Préba szczelnosci muf

Po zatozeniu muf i przed rozpoczeciem piankowania nalezy wykonaé pneumatyczng prébe szczelnosci
wszystkich 100% muf zgodnie z instrukcja ich producenta. Jesli instrukcja nie stanowi inaczej proba polega na
wttoczeniu do wnetrza mufy powietrza pod cisnieniem 0,02 MPa wraz z rozpyleniem wody mydlanej na
zamontowanej mufie.

Badanie potaczen spawanych
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Badanie wykonania spawanych potgczen rurociggéw obejmuje:

sprawdzenie uprawnien oséb, ktore bedg wykonywaty potaczenia spawane,

badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez ogledziny zewnetrzne, badania wizualne, - badania
radiograficzne (metoda podstawowa) lub badania ultradzwiekowe (metoda zastepcza, wymagajaca uzyskania
zgody od odpowiedniej terenowo spdtki Grupy Fortum w Polsce na zastosowanie dla okreslonego zadania lub
jego czesci)
Badania spoin muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych osobisty certyfikat zgodnie z normga
PN-EN 473:2002 za$ laboratorium badawcze musi posiada¢ $wiadectwo uznania (kwalifikacyjne ) wydane
przez instytucje akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji.
Wszystkie spoiny winny by¢ wykonane w jako$ci zapewniajacej:
* poziom jakosci B wg PN-EN 1SO 5817:2009 "Spawanie-Ztacza spawane ze stali ... - Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych" lub réwnowazny powyzszemu
* poziom jakosci 1 wg PN-EN 12517:2008 "Badania nieniszczace spoin — Cze$¢ 1:ocena ztgczy spawanych ze
stali ... -Poziomy akceptacji"
Badanie systemu alarmowego
System alarmowy nalezy sprawdza¢ pod katem ciggtosci (niezawodnosci dziatania) po wykonaniu kompletnej
izolacji kazdego potaczenia elementow preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka przytacza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR

6.1 Kontrola jakosci

1. Kontrola jakosci robot zwiagzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli

jakosci producenta.

3. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione , nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2 Badanie i odbiér

1. Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na:

»  Sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacjg techniczna,

e sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne zbiorniki zawory redukcyjne armatura automatycznej
regulacji lub automatycznego sterowania oraz aparatura automatycznej. Ciaglej rejestracji sg
wyposazone saw tabliczki znamionowe,

e sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji,

e sprawdzeniu czy zawér bezpieczenstwa reaguje prawidtowo na przekroczenie ustalonego cisnienia,

e sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieplnej i od whasciwego urzadzenia centralnego urzadzenia.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci o
50% wiekszej od wartosci przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej,
jednak nie mniej niz 1.0 MPa.
3. Probe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej, uwzgledniajac
przewidywang wysokos$¢ cisnienia w wodociggu w miejscu przytaczenia do sieci wodociggowej. Cisnienie
nalezy utrzymac co najmniej przez 30 min, dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potgczen.
4. Z pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot.
5. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej
nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci i powtérnym potaczeniu wezta z siecig cieplnag i wewnetrzng
instalacjg centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika grzejnego najpierw przez samo
urzadzenie centralnego ogrzewania, a nastepnie fgcznie przez wspomniane urzadzenie i przez wymiennik
cieptej wody. Pomiar spadku ci$nienia na kryzie pomiarowej przy znanej jej charakterystyce powinien
odpowiada¢ obliczeniowemu strumieniowi czynnika. Pomiar za pomocg wodomierza powinien trwa¢ co
najmniej 1 godzine. Z pozytywnego pomiaru przeptywu nalezy spisac¢ protokat.
6. Sprawdzenie zaworow automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na stwierdzeniu czy z
chwilg osiagniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub zamkniecie
przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury
automatycznej regulacji
nalezy spisa¢ protokét.
7. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
8. ODBIOR ROBOT
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1. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r. oraz zgodnie z: ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru weztdw cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r oraz BN-
90/8864-46 ,Wezty cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
2. Odbior robét polega na:

»  sprawdzeniu jakosci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,

»  sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

e dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej, aktualnosci

dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

3. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow),

»  protokoty wszystkich badan i pomiarow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewanwodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.
PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego
PN-1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koicach -Wymiary i masy na jednostke
dtugosci.
PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewarnwodnych. Wymagania;
PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 —
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” i Zeszyt nr 8: ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieplnych z sierpnia 2003r
Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru weztéw cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC, Warszawa
2007.awdzeniu szczelnosci urzadzen wezta,
10.2.2. Ustawy
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zp6zniejszymi
zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086);
10.2.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 3322003 r. poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdZniejszymi zmianami;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr198, poz. 2042).
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ST -03.08 - GAZY MEDYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o
wyrobach medycznych z dnia 20kwietnia 2004 r. - Dz.U.z2004r.Nr93,p0z.896), zostaty zaliczone do
wyrobow medycznych klasy Ilb .Instalacja, jako wyrdb medyczny, powinna zostaé oznakowana
obowigzkowym znakiem CE.

Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa 93/42/EEC, w
trakcie wykonywania instalacji, musza by¢ przestrzegane , tak aby instalacja mogta zostaé
oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji gazéw medycznych
tj.

. tlenu;
. prozni;
. sprezonego powietrza o cisnieniu0,5 MPa do celéw medycznych;

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST. Okreslenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- Robotybudowlane-
wszystkiepracebudowlanezwigzanezwykonaniemrobotinstalacyjnychzgodniezustaleniamidokume
ntacjiprojektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- Wykonanie -wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- Procedura dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami;

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj. w ,Projekcie
budowlanym instalacji gazéw medycznych”- zawierajgce(opisujace) przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji gazow medycznych.

1.3. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonywaé zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 — ,,Systemy
rurociggowe dla gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”,
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, oraz ,,Wytycznych
projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wydanych przez COBRTI Instal, oraz Polskich
Norm. Ponadto roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony Inspektora Nadzoru posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig poglagdowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.
Kolejnos¢ robét i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze
obnizac¢ jakosci robét budowlanych.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowsg lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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2. MATERIALY.

Przedmiot zamodwienia:

Nazwa producenta:

medycznych oraz gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi.

Panelowy medyczny system zabudowy $cian wraz z oswietleniem, przytgczami gazéw

Typ:
Rok produkgji:
llos¢:
Lokalizacja:
Potwierdzenie lub Numer strony w
Opis parametréw technicznych Parametr [Parametry oferue z.
L.p. Parametr wymagany wymagany ofe,rowane potwmrdz_emem B
(podac doktadne deklarowanej wartosci
wartosci) parametru
Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem TAK
mocowany do $ciany wykonany w formie
1 kompletnej zabudowy Sciany zakrytej ptyta HPL.
Panel zgodny z wymaganiami normy PN-EN I1SO
11197:2016 z deklaracjg wytworcy.
Wymiary TAK
Dtugos¢dostosowana do kazdego pomieszczenia
indywidualnie, panel musi zakrywac catg $ciane
horyzontalnie.
) Dolna krawedz max. 30cm od podtogi.
Wielko$¢ ptyty dla jednego stanowiska min.
175cm szerokosci x170cm wysokosci.
Wymagane kompletne zamkniecie $ciany. Nalezy
uwzgledni¢ dla w/w wymiaréw rozszerzenie
zabudowy na cafg Sciane.
Zabudowa dla jednego stanowiska wyposazona | TAK
w trzy puszki w konstrukcji aluminiowe;j. (zataczy¢:
1. deklaracje
PUSZKA 1: zgodnosci dla
trzy punkty poboru gazéw medycznych typu miedzi CU+, 2.
§58752430 lub ,,AGA” MC70 z popychaczami Deklaracje
wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej | zgodnosci
(Cu+). Dotaczy¢ aprobate dla miedzi przeciw- 93/42/EEC dla
drobnoustrojowej(Cu+) lub innego materiatu punktéw
réwnowaznego. poboru,
Punkty poboru: 3. Certyfikat CE
3 -1x 02 93/42/EEC dla
- 1x VAC. punktow
Ze wzgleddw serwisowych Zamawiajacy wymaga | poboru.
punktéw poboru tego samego wytwdrcy we
wszystkich produktach. Nalezy zataczy¢
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat CE dla
punktéw poboru.
PUSZKA 2:
- 2x gniazdo 230V z bolcem uziemiajgcym
zlicowane z powierzchnia, z przestong toréw
pradowych oraz zaluzja otworu, dajace ptaska
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powierzchnie bez wtozonej wtyczki,

- 1x gniazdo do wtyku wyréwnania potencjatu, 2x
gniazdo RJ45;

Puszka zlokalizowana powyzej potki dla
kardiomonitora.

PUSZKA 3:

- 1x wiacznik o$wietlenia ogdlnego —
miejscowego, rownolegty z wtgcznikiem na
manipulatorze,

- 3x gniazdo 230V z bolcem uziemiajgcym
zlicowane z powierzchnig, z przestong toréw
pradowych oraz zaluzjg otworu, dajgce ptaska
powierzchnie bez wtozonej wtyczki,

- 2x gniazdo USB z wewnetrznym zasilaczem,
- 1x przygotowanie pod gniazdo systemu
przyzywowego.

Puszka zlokalizowana powyzej szafki pacjenta.

Front kazdej puszki wykonany z anodowanego i
szczotkowanego aluminium. Front puszki
Sciggany od przodu bez odkrecania srub.
Zamawiajacy dopuszcza systemy magnetyczne
lub réwnowazne. Dostep do punktéw poboru
oraz instalacji elektrycznych i niskopradowych po
otwarciu pokrywy puszki.

Gniazda elektryczne i teletechniczne w modutach
45x45mm

1x potka dla kardiomonitora/ stanowisko
(po6tka wykonana z ptyty HPL o wymiarach min.
25cm x 30cm)

TAK

Dodatkowe gniazdo elektryczne 230V w module
45x45 zlicowane z powierzchnig ptyty HPL,
zlokalizowane w dolnej czesci zabudowy,
przeznaczone do podtgczenia tézka pacjenta ze
sterowaniem elektrycznym.

Kazde stanowisko pacjenta wyposazone w jedno
gniazdo.

TAK

Konstrukcja nosna - stelaz umozliwiajgcy tatwe
Scigganie ptyt frontowych. Gtebokos¢ max 10cm.

TAK

Od frontu jednolita ognioodporna ptyta
laminowana w klasie min. B-s2 o grubosci min.
18mm.

TAK (zataczyc)

TAK
Laminat ptyt typu HPL o grubosci min. 0,7mm o
kolorystyce ustalanej przez Zamawiajacego.
Oswietlenie w formie odrebnej lampy TAK (zataczyc¢)

montowanej na powierzchni ptyty czotowej.
Lampa wykonana z jednolitego profilu
aluminiowego anodowanego i szczotkowanego.
Specyfikacja oswietlen:

- $wiatto do badan — LED, skierowane w dot,
zapewniajgce min. 300Ix sredniej na tézku
pacjenta wiaczane réwnolegle manipulatorem
pacjenta oraz wtgcznikiem w puszce

- $wiatto nocne dla pacjenta — LED, skierowane w
dot, zapewniajace 30Ix Sredniej na tézku
wtaczane manipulatorem pacjenta,

- S$wiatto ambientne na catej dtugosci 175cm za
panelem w jego gornej i dolnej czesci, wtgczane
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za pomocg przycisku na $cianie

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wykresu
fotometrycznego obrazujacych rozktad swiatta
dla pomieszczenia min. 16m’>.

10

Rysunekpotwierdzajacy w/w parametry
wykonane dla zabudowy min.
dwustanowiskowejzgodnej z rysunkami instalacji
gazoéw medycznych.

TAK
(zataczyc)

Wymagane certyfikaty

11

Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy
Ilb zgodnie z 93/42/EEC (zatgczyd)

TAK (zatgczyc)

12

Materiaty potwierdzajace oferowane parametry
techniczne w jezyku polskim oraz jesli wyrdb jest
zagraniczny w oryginalnym jezyku wytwdrcy wraz
z ttumaczeniem (prospekt urzadzenia, folder,
katalog)

TAK (zatgczyc)

13

Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca
model i typ opisany w niniejszym formularzu
(model i typ musi zosta¢ potwierdzony w
materiatach potwierdzajgcych parametry)
(zataczyc)

TAK (zatgczyc)

14

Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB
(zataczyc)

TAK (zatgczyc)

15

Paszport techniczny

TAK

16

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

TAK

17

Karta gwarancyjna

TAK

18

Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty
potwierdzajgce autoryzacje przez wytworce

TAK (podacd)

19

Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca
typ i model punktu poboru oraz zgodnos¢ z
norma zharmonizowang PN-EN ISO 9170-1:2009

TAK (zataczyc¢)

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamodwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby

traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatéw, urzadzen,
itp. rGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llosé:

Lokalizacja:

Przedmiot zamoéwienia: Panel nadtézkowy dla 1, 2 lub 3 stanowisk (10.1A.1V.)

Sale chorych, kondygnacje: wysoki parter, Il pietro

L.p.

Opis parametréow technicznych
Parametr wymagany

Parametr wymagany

Potwierdzenie lub
Parametry
oferowane (podac
doktadne
wartosci)

Numer
strony
w ofercie
z
potwierdz
eniem
deklarow
anej
wartosci
parametr
u

Panel elektryczno-gazowy wraz z oswietleniem mocowany
do $ciany, sktadajacy sie z belki poziomej

i pionowej zakrytej gtadka ptyta. Panel zgodny

z wymaganiami normy PN-EN I1SO 11197:2016-06

z deklaracjg wytworcy.

TAK

Belka pozioma/ stanowisko:

—dtugos$é min. 1600mm (+/- 10%) o szerokosci

w zakresie od 200mm do 350mm orazpionowa belka
zintegrowana z belka pozioma o dtugosci konczacej
sie 300mm (+/- 10%) ponad podtoga i szerokosci

w zakresie od 200mm do 350mm.

TAK

Belka pozioma/stanowisko:

min. 3 kanatowa, w ktérej w gérnym kanale znajduje sie
oswietlenie ogdlne sali, w dolnym oswietlenie pacjenta
przeznaczone do badan. W srodkowym instalacje
elektryczne i gazowe z wzajemnga separacjg zgodnie z PN-EN
ISO 11197:2016-06.

TAK

Belka pionowa/stanowisko:

min. 3 kanatowa, w ktérej w kanale od strony pacjenta
znajduje sie oswietlenie do czytania. W kolejnych instalacje
teletechniczne oraz instalacje. Belki montowane po lewej lub
prawej stronie tézka pacjenta.

TAK

Belki wykonane z profili aluminiowych, anodowanych
o grubosci scianek min. 1,5mm (+/-20%), bez ostrych
krawedzi.

TAK
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Do belek od frontu przykrecona jednolita ptyta
z nieporowatego materiatu, polerowanego na wysoki potysk
typu: solid-surface z mozliwoscig tatwego czyszczenia i
odtwarzania zarysowanych powierzchni poprzez
uzupetnianie ubytkéw lub polerowanie. Ptyty belki
poziomej i pionowej tgczone ze sobg bez widocznych szpar i
réoznic wysokosci. Nie dopuszcza sie przykrycie taczen
dodatkowa ptyta solid-surface, pozostate taczenia
wypetnione masg
solid-surface. Catos¢ ptyt w przypadku taczenia ptyt o
réznych kolorach muszg posiadac jednolita grubos¢ 12mm.

Ze wzgleddw higienicznych, zamawiajacy nie dopuszcza
innych materiatow.

Ptyta maskujgca belke pozioma o dtugosci gwarantujgcej
zakrycie belki poziomej o min. 50mm w kazdg strone.
Zaokraglone boki o min. R200mm.

Ptyta maskujgca belke pionowa szeroko$¢ min. 450mm (-
10%, +20%), zakrywajgca min. 40mm kazdg krawedz i bok
belki.

TAK

Panel wykonany z profili aluminiowych przykrytych ptyta
czotowq z materiatu solid-surface, jednolitego,
nieporowatego homogenicznego, sktadajacego

sie z 1/3 zywicy akrylowej i 2/3 z tréjwodzianu aluminium,
polerowany na wysoki potysk.

Wymagania techniczne materiatu:

. Odpornos¢  zgodnie z  DIN ISO 4586
T12:>120cm,

. Twardos¢ powierzchni wg Mohsa
DIN EN 101: 2-3

. Odpornos¢ na bakterie i grzyby
wg DIN EN ISO 846: nie sprzyja rozwojowi

Zatgczy¢ specyfikacje techniczng materiatu.

TAK

(zataczy¢)

88

Zewnetrza ptyta panelu o grubosci min. 10mm
(+/- 20%) z zaokraglonymi krawedziami o kolorystyce
ustalonej przez zamawiajacego

TAK
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Belka pozioma dla jednego stanowiska wyposazona w:

- punkty poboru gazéw medycznych typu S58752430

lub ,,AGA” MC70

1x O,,

1x VAC.

1xAIR
Popychacze gniazd wykonane z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). Dotaczy¢ aprobate dla
miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+) lub innego materiatu
rownowaznego przeciwdrobnoustrojowego. Ze wzgledéw
serwisowych Zamawiajgcy wymaga punktow poboru tego
samego wytworcy we wszystkich produktach. Nalezy

zataczy¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat CE dla punktéw

poboru.

- gniazda elektryczne
2x gniazdo 230V z bolcem uziemiajgcym zlicowane

z powierzchnig, z przestong toréw pradowych oraz zaluzja
otworu, dajgce ptaska powierzchnie bez wtozonej wtyczki.

1x gniazdo do wtyku wyréwnania potencjatow,

2x gniazdo podwajne RJ45 min. Kat 6 ekranowana
Gniazda elektryczne w modutach 45x45mm

1x poétka dla kardiomonitora

TAK

(zataczyé:

1. deklaracje
zgodnosci dla miedzi
CU+, 2. Deklaracje
zgodnosci 93/42/EEC
dla punktéw poboru,
3. Certyfikat CE
93/42/EEC dla
punktéw poboru.

10

Belka pionowa dla jednego stanowiska wyposazona w:
3x gniazdo 230V z bolcem uziemiajgcym zlicowane

z powierzchnig, z przestong toréw pradowych oraz zaluzja
otworu, dajgce ptaskg powierzchnie bez wtozonej wtyczki.

2x gniado USB z wewnetrznym zasilaczem
1x wigcznik oswietlenia ogdlnego — gérnego,

1x wtgcznik oswietlenia pacjenta do badan, réwnolegty do

wigcznika z manipulatora systemu przyzywowego.

1x wiacznik oswietlenia pacjenta do czytania réwnolegty
do wtacznika z manipulatora systemu przyzywowego.
Gniazda elektryczne w modutach 45x45mm.

1x przygotowanie pod gniazdo systemu przyzywowego.
Dostawa po stronie branzy teletechniczne;j.

Gniazda mogg zosta¢ ustawione w uktadzie pionowym lub

poziomym. Kolorystyka gniazd elektrycznych inna niz
kolorystyka gniazd na belce poziome;j.

Montaz w/w gniazd powyzej szafki przytézkowej max do
400mm od blatu szafki.

TAK

11

Specyfikacja o$wietlenia/stanowisko:

- $wiatto ogdlne — min. 2x 36W (5600) montowane w belce
poziomej, skierowane do gory,

- $wiatto do badan — min. 1x 36W (2800) montowane w
belce poziomej, skierowane w déf,

- Swiatto boczne dla pacjenta — min. 1x 36W, montowane w
belce pionowej, skierowane na tézko pacjenta. Dopuszcza
sie Swietldwki z trzonkiem 2G11 i T5.

TAK

12

Rysunki potwierdzajgce parametry urzadzenia

TAK (zataczy¢)

13

Montaz i szkolenie z obstugi

TAK
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Gwarancja: min. 2 lata. W ramach gwarancji: TAK
14 - min. 2 przeglady serwisowe w ciggu roku (w cenie),
- wymiana czesci eksploatacyjnych w okresie gwarancji
zalecanych przez producenta (w cenie)
POZOSTALE WARUNKI
15 Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy llb zgodnie z TAK .
93/43/EEC (zataczy€)
16 Materiaty potwierdzajgce oferowane parametry techniczne TAK .
w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) (zataczyc)
Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajgca model i typ TAK
17 | opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé (zataczy¢)
potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
TAK
18 Potwierdzenie gtoszenia do URPLWMIPB (zataczy€)
TAK
19 Paszport techniczny
TAK
20 Instrukcja obstugi w jezyku polskim
TAK
21 Karta gwarancyjna, okres gwarancji — min. 24 miesigce
. . . TAK
2 Podac¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty (podaé
potwierdzajgce autoryzacje przez wytworce i zataczy)
Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajaca typ i model TAK (zataczy¢)
23 punktu poboru oraz zgodnos¢ z normg zharmonizowang PN-
EN ISO 9170-1:2009
UWAGA'!

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamoéwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby
traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatéw, urzadzen,

itp. rGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.

48



Przedmiot zamodwienia: Panel nadtézkowy wzmozonego nadzoru

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢:

Lokalizacja:

Opis parametréw technicznych

L.p.
P Parametr wymagany

Parametr
wymagany/
Punktacja

Potwierdzenie lub
/Parametry
oferowane

(podac doktadne
wartosci)

Numer strony w
ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej
wartosci
parametru

Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobdw

11197:2016-06

medycznych klasy Ilb, Deklaracja zgodnosci i
certyfikat CE producenta zgodne z PN-EN ISO

TAK

2 elementdéw potaczeniowych, ksztatty

gtebokos$é max 80mm (bez szyn)

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci gtadkie
powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych

zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow,

TAK

Mocowany do $ciany poziomy panel

jednostanowiskowy do zasilania medycznego ze
zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami
elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi,

TAK

Konstrukcja panelu umozliwiajgca montaz

45x45mm

oswietlenia, gniazd elektrycznych, RJ45 od frontu
w specjalnym zatrzaskowym kanale dla modutéow

TAK

49



Od frontu dostepne gniazda gazowe
kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do
uzgodnienia przy dostawie):

- gniazdo VAC 2 szt

- gniazdo AIR 2 szt

-gniazdo O,  2szt

Popychacze gniazd wykonane z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). Dofaczyé
aprobate dla miedzi przeciwdrobnoustrojowej
(Cu+) lub innego materiatu rownowaznego
przeciwdrobnoustrojowego. Ze wzgledéw
serwisowych Zamawiajgcy wymaga punktow
poboru tego samego wytwdrcy we wszystkich
produktach. Nalezy zataczy¢ deklaracje zgodnosci
oraz certyfikat CE dla punktéw poboru.
Zamawiajgcy wymaga z przyczyn serwisowych i
eksploatacyjnych tego samego typu punktéow
poboru od tego samego wytwdrcy we wszystkich
urzadzeniach medycznych. Nalezy podacé typ i
producenta punktow poboru.

6x gniazdo 230V z bolcem uziemiajgcym
zlicowane z powierzchnig, z przestong torow
pradowych oraz zaluzja otworu, dajgce ptaska
powierzchnie bez wtozonej wtyczki.

2x gniazdo podwajne RJ45 min. Kat 6a
ekranowana

3x gniazdo PE

1x podwdjny wigcznik oswietlenia pacjenta, i
nocnego réwnolegty z wiacznikami w
manipulatorze systemu przywotawczego,

- 1 szt. przygotowanie pod system przyzywowy
Gniazda elektryczne i teletechniczne w modutach
45x45mm

Oswietlenie nocne, pacjenta i ogdlne spetniajace
wymagania obowigzujgcych norm
oswietleniowych. Oswietlenie typu LED.

Na catej dtugosci zamocowane dwie szyny
10x25mm, szyna gbrna i dolna.

TAK

TAK

(zataczyc¢:

1. deklaracje
zgodnosci dla
miedzi CU+, 2.
Deklaracje
zgodnosci
93/42/EEC dla
punktow
poboru,

3. Certyfikat
CE 93/42/EEC
dla punktéw
poboru.

Wymagane certyfikaty

Certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy llb
zgodnie z 93/42/EEC (zatgczyd)

TAK (zataczyc)

Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry
techniczne w jezyku polskim (prospekt
urzadzenia, folder, katalog)

TAK (zataczyc)

Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca
model i typ opisany w niniejszym formularzu
(model i typ musi zosta¢ potwierdzony w
materiatach potwierdzajgcych parametry)
(zataczyc)

TAK (zataczyc)

Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB
(zataczyc)

TAK (zataczyc¢)

10

Paszport techniczny

TAK

11

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

TAK
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. TAK

Karta gwarancyjna
12

Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty TAK (podacd)
13 potwierdzajgce autoryzacje przez wytwdrce

Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca TAK (zataczyc)
14 typ i model punktu poboru oraz zgodnos¢ z

norma zharmonizowang PN-EN ISO 9170-1:2009
UWAGA'!

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamowienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby
traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatéw, urzadzen,
itp. rbwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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Przedmiot zamodwienia: Sygnalizatory gazéw medycznych

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llos¢: 18 szt

Lokalizacja: parter, | pietro, Il pietro, lll pietro

Opis parametréow technicznych

Wartosc¢ oferowana — wypetnia

Numer strony w
ofercie z
potwierdzeniem

L-p- Parametr wymagany Parametr Wykonawca deklarowanej
wymagany L .
wartosci
parametru
Sygnalizator stanu gazéw medycznych czytajgcy dane TAK
1 z przetwornikdw cisnienia 4-20mA
Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego TAK
2 zespotu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo.
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz wskazujgcy cyfrowo
ci$nienie w bar lub kPa dla min. 6 gazéw w jedym czasie.
3 Rozdzielczos¢ wskazan: 10kPa i nizsza TAK
Wskazanie poziomdw alarmu gazu MAX i MIN zgodny
z PN-EN ISO 7396-1:2016
Mozliwos$¢ przesytania danych bezposrednio z
4 sygnalizatora przez port RS485 w protokole MODBUS- TAK
ASCII
Menu z mozliwoscig wprowadzenia hastfa lub inny system
55 zabezpieczajacy przed niepowotanym wejsciem do menu | TAK (opisad)
konfiguracyjnego
Wskazanie ci$nienia gazéw oraz stanéw alarmowych wraz
z sygnatem swietlnym i dzwiekowym zgodnym z PN-EN TAK
6 I1SO 7396-1:2016 z mozliwoscig czasowego wyciszenia
alarmu.
Sygnalizator gazéw medycznym z wyswietlaczem LCD
3 zasilany pragdem 12-24VDC, automatycznie przechodzacy TAK
na zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie.
Urzadzenia zamkniete w obudowie z wyswietlaczem na TAK
9 zewnatrz obudowy.
110 Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z TAK
93/42/EEC dla urzgdzenia (zatgczy() (zataczyc)
TAK
11 Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry (zatgczy€)

techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder,
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katalog)

Deklaracja zgodnosci wytwoércy potwierdzajgca model i

typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi TAK
12 zostac potwierdzony w materiatach potwierdzajacych (zataczyc)
parametry) (zatgczyc)
TAK
13 Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB (zatgczyc) (zataczyc)
14 Paszport techniczny TAK
15 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
16 Karta gwarancyjna TAK
Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty TAK (podac i
17 potwierdzajace autoryzacje przez wytworce zatgczyc)

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamoéwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby

traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatéw, urzadzen,

itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.

53




Przedmiot zamodwienia: Kolumnowy system anestezjologiczny

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llosé: 2szt

Lokalizacja:

L.p.

Opis parametréw technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Wartosc¢ oferowana —
wypetnia Wykonawca

Numer strony
w ofercie z
potwierdzenie
m
deklarowanej
wartosci
parametru

System medyczny sktadajacy sie z konsoli zawieszonej na obrotowym
famanym wysiegniku mocowanym do sufitu

TAK

Zestaw przytaczy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji
szpitalnej przytgczane do zawordw serwisowych przy ptytach
interfejsowych na twardy lut gwarantujgce odciecie zasilania
gazowego kolumn w celach serwisowych. tatwe utrzymanie czystosci;
powierzchnie gtadkie, bez wystajacych elementdw,

TAK

Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobdéw medycznych klasy llb.
Deklaracja zgodnosci i certyfikat CE producenta.

TAK

Kolumnowy system medyczny strony infuzyjnej mozna obcigzy¢
dodatkowym sprzetem medycznym masie ok.30kg

TAK

Nowoczesne tozyska ramion, o duzej Srednicy przeswitu zapewniajgce
stabilnos$¢ kolumny i lekko$¢ poruszania. Srednica minimalna otworu
na weze i przewody d>=100mm

TAK

Kolumna wyposazona w tzw. famane przegubowe ramie o
wymaganych dtugosciach:

1 - od osi gtdwnej do pierwszego przegubu min.1000mm

2 - od przegubu do gtowicy kolumny min 1000mm

Kazde ramie z mozliwoscig obrotu w osi tozyska w zakresie min. 330
stopni.

Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni.

TAK

Jedno z ramion z mozliwoscig podnoszenia Zakres podnoszenia w
pionie min 500 mm.

TAK

Gtowica wyposazona w min. 2 poziome szyny medyczne 25x10mm
zgodne z normg PN-EN ISO 19054 i o dtugosci ok. 300mm kazda do
mocowania dodatkowego sprzetu medycznego. Nosnos¢ kazdej
poszczegdlnych z szyn medycznych min. 10kg

TAK

Gtowica kolumny w uktadzie poziomym, o wymiarach ok. 60cm x 40cm
x 25cm, Zakres obrotu konsoli min 330st.

TAK

10.

Kolumna wyposazona w 3 hamulce elektropneumatyczne (obie osie
ramienia+ gtowica). Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone w
uchwytach na konsoli.

TAK

11.

Punkty poboru gazéw medycznych zgodne z PN-EN 1SO9170-1, PN-EN
ISO 9170-2,.

TAK
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12. | Konsola wyposazona w punkty poboru gazéw w systemie DIN lub AGA | TAK
- do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie zamowienia: (zataczyc:
2 x punkt poboru gazéw medycznych Tlen - 02 1. deklaracje
1 x punkt poboru gazéw medycznych Préznia - VAC zgodnosci dla
2 x punkt poboru gazéw medycznych Spr. Powietrze - AIR miedzi CU+, 2.
1 x punkt poboru gazéw medycznych Podtl. Azotu - N20 Deklaracje
1 x punkt poboru gazéw medycznych dwutlenek wegla — CO2 zgodnosci
93/42/EEC dla
Popychacze gniazd wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). | punktéw
Dotgczy¢ aprobate dla miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+) poboru,
3. Certyfikat
Zamawiajacy wymaga z przyczyn serwisowych i eksploatacyjnych tego | ¢ 93/42/EEC
samego typu punktow poboru od tego samego wytwdrcy we dla punktow
wszystkich urzadzeniach medycznych. Nalezy podad typ i producenta poboru.
punktéw poboru.
13. 1 x odcigg AGSS TAK
14. | 8x gniazdo elektryczne 230V/50hz TAK
15. | 8x, gniazdo ekwipotencjalne TAK
16. | 2x przygotowanie pod gniazdo teletechniczne, z zaslepka TAK
17.| 1x Wieszak z 4 haczykami na ptyny infuzyjne. TAK
18. | Dostepnos¢ czesci zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty TAK
zainstalowania urzadzenia
19. | Okres gwarancji — minimum 24 miesigce TAK
20. | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniej niz 2017 TAK
21.| Kolumna z deklaracja zgodnosci CE z normg PN EN I1SO 11197-2016. TAK
22.| Zamawiajacy wymaga by oferowana jednostka medyczna byta TAK
produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza sie rozwigzan
prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na
oddziatach szpitalnych.
23.| Wymaga sie przedtozenie rysunku producenta, oferowanej jednostki TAK (zataczyc¢)
medycznej potwierdzajgcego wszystkie graniczne parametry
techniczne.
24,
Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku TAK (zataczy¢)
polskim (prospekt urzgdzenia, folder, katalog)
25. | Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca model i typ opisany w
niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w TAK (zatgczyc)
materiatach potwierdzajgcych parametry) (zatgczyc)
26.
TAK (zatgczyc)
Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB (zatgczy¢)
27.
TAK
Paszport techniczny
28.
TAK

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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29.

Karta gwarancyjna

TAK

30. TAK (podac i
Podac nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace P
. . zatgczyc)
autoryzacje przez wytworce
31. | Deklaracja zgodnosci wytworcy potwierdzajaca typ i model punktu TAK (zatgczyc)

poboru oraz zgodno$¢ z norma zharmonizowang PN-EN ISO 9170-
1:2009

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamowienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatdw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy wymaga, aby
traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatéw, urzadzen,

itp. rGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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Przedmiot zamodwienia:

Nazwa producenta:

Tablice poboru gazéw medycznych w wykonaniu Cu+

Typ:

Rok produkcji:

llos¢: 32 szt

Lokalizacja: niski parter, wysoki parter, | pietro, Il pietro, Il pietro

Opis parametréow technicznych

Wartosc oferowana -

Numer strony w
ofercie z
potwierdzeniem

L-p- Parametr wymagany Parametr wypetnia Wykonawca deklarowanej
wymagany L .
wartosci
parametru
Wyréb medyczny posiadajgcy aprobate CE jednostki TAK
1 notyfikowanej zgodnie z wymaganiami dyrektywy
93/42/EEC
Gniazda poboru gazéw medycznych montowane na ptycie
montazowej wykonanej z miedzi
5 przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). Dotgczy¢ aprobate dla TAK
miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+) lub innego
materiatu rGwnowaznego.
Tablica wyposazona w punky poboru gazéw medycznych TAK
w systemie DIN lub AGA — do uzgodnienia (zataczyc:
z uzytkownikiem na etapie zaméwienia. 1. deklaracje
zgodnosci dla
llosci punktéw poboru zgodnie z dokumentacja miedzi CU+_'
roiektow 2. Deklaracje
3 proj 3 zgodnosci
p h 22d vk edzi 93/42/EEC dla
opychacze gniazd wykonane z miedzi punktéw pobor,
przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). Dotgczy¢ aprobate dla 3. Certyfikat CE
miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+) 93/42/EEC dla
punktéw poboru.
Tablica w wykonaniu podtynkowym.
Y poaty y TAK
4
Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z
15 Y y . v ’g & TAK (zataczyc)
93/42/EEC dla urzadzenia (zataczyd)
Materiaty potwierdzajgcy oferowane parametry
6 techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, TAK (zataczyc)
katalog)
Deklaracja zgodnosci wytwodrcy potwierdzajgca model i
typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi )
i ) . ) ) TAK (zataczyc)
7 zostac potwierdzony w materiatach potwierdzajacych
parametry) (zatgczyc)
8 Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB (zatgczy¢) TAK (zataczyc)
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Paszport techniczny

TAK

zharmonizowang PN-EN 1SO 9170-1:2009

9

10 Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

11 Karta gwarancyjna TAK
Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty TAK (podac i

12 potwierdzajace autoryzacje przez wytworce zatgczy¢)
Deklaracja zgodnosci wytwodrcy potwierdzajgca typ i TAK (zatgczyc)

13 model punktu poboru oraz zgodno$¢ z norma

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamowienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, itp. Zamawiajgcy wymaga, aby

traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatéw, urzadzen,

itp. rbwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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Przedmiot zamodwienia: Inteligentny system badania i wizualizacji instalacji gazow medycznych

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llosé: 1szt

L.p.

Opis parametréow technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Wartosc oferowana — wypetnia
Wykonawca

Numer strony w
ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej
wartosci
parametru

Urzadzenie podtgczone bezposrednio do sygnalizatorow
za pomocg protokotu MODBUS.

TAK

Kompaktowa obudowa z LEDami wskazujgcymi status
pracy urzadzenia.

TAK

Parametry techniczne:

. obstuga min. 32 urzadzen RS485,

. obstuga protokotéw MODBUS RTU, MODBUS
ASCII lub protokoty réwnowazne

. zasilanie 230V,
. wewnetrzny UPS do potrzymania napiecia,

. port RJ45 - dostep do LAN/Internet, dostep do
sieci internet po stronie zamawiajacego,

e port kart SDHC lub inny fizyczny nosnik do
zapisu,

e port DB9 - wejséie RS485,
. zabezpieczenie antyprzepieciowe RS485,

e  temperatura pracy od 0°C do +50°C,

TAK

rejestracja zdarzen na karte SDHC lub inny no$nik min.
32GB w formie txt,

TAK

backup danych na wewnetrzng karte lub do serwera
zewnetrznego

TAK

przesytanie alarmoéw poprzez SMS lub e-mail,

TAK

Mozliwos$¢ konfigurowania poprzez zewnetrzng aplikacje
poziomdw alarmowych, czestotliwosci wysytania
wiadomosci e-mail/sms

TAK

Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry
techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder,

TAK
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katalog)

Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
Karta gwarancyjna TAK
Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty TAK (podac i
potwierdzajace autoryzacje przez wytworce zafaczyd)
UWAGA'!

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zaméwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby
traktowa¢ takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatéw, urzadzen,
itp. rbwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.




Przedmiot zamodwienia: Oczyszczone miedziane rury do gazéw medycznych

Nazwa producenta:

Typ:

llos¢é: wg zapotrzebowania

Opis parametrow

Parametr
wymagany

Wartos¢
oferowana —
wypetnia
Wykonawca

Numer strony w ofercie z
potwierdzeniem
deklarowanej wartosci
parametru

Rury miedziane spetniajgce wymagania
normy EN-ISO 13348 Miedz i stopy
miedzi — rury miedziane okragte bez szwu
do gazéw medycznych lub proézni.

TAK

Potwierdzenie grubosci scianek
rekomendowanych zgodnie z norma EN-
ISO 13348 dla $rednic:

-8mm

-10mm

-12mm

-15mm

-18mm

-22mm

-28mm

-35mm

-42mm

-54mm

Podac grubosci scianek

TAK Poda¢é

Certyfikat CE dla wyrobu medycznego
zgodnie z93/42/EEC dla uktadu (zatgczyd)

TAK (zataczyc)

Materiaty potwierdzajacy oferowane
parametry techniczne w jezyku polskim
(prospekt urzadzenia, folder, katalog)

TAK (zataczyc)

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
(zataczyc)

TAK (zataczyc)

Deklaracja zgodnosci wytwércy
potwierdzajgca model i typ opisany w
niniejszym formularzu (model i typ musi
zostaé potwierdzony w materiatach
potwierdzajgcych parametry) (zataczyc)

TAK (zataczyc)

Potwierdzenie powiadomienia do
URPLWMIPB (zataczy¢)

TAK (zataczyc)

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamowienia wskazana zostata nazwa producenta, znak

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajgcy wymaga, aby

traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materiatéw, urzadzen,

itp. rbwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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Przedmiot zamoéwienia:

Nazwa producenta:

Medyczny system przyzywowy

Typ:

llos¢:

1 komplet

L.p.

Opis parametréw
technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Oferowane
parametry

Typ/model

Nazwa
wytworc
y

Numer strony katalogu
wytworcy
potwierdzajacy
parametr techniczny
urzadzenia wraz ze
zdjeciem

System przyzywowy spetnia
norme DIN VDE 0834 i jest
podstawg

do porozumiewania sie
pacjentow z personelem

TAK

Gwarancja zdalnego serwisu
(nazwa autoryzowanego
serwisu

i potwierdzenie czasu pracy
24/7)

TAK

Oprogramowanie zarzadzajgce
systemem
i dodatkowymi funkcjami

TAK

Auto discover systemu po
wiaczeniu

TAK

Sprawdzenie poprawnosci
dziatania elementéw systemu
max co 15s

TAK

Natychmiastowe zgtaszanie
awarii elementéw systemu

TAK

Zapamietywanie aktualnych
wezwan i alarmow podczas
awarii systemu

TAK

Ponowne wyswietlanie
komunikatéw po przywrdoceniu
zasilania

TAK

Powiadomienia o awarii
wysytane przy pomocy karty
telemetrycznej (SMS)

TAK

10

Konstrukcja systemu
uniemozliwia skasowanie
alarmu w innym miejscu, niz
miejsce jego wygenerowania

TAK

11

System zabezpieczany
zwarciowo

TAK

12

Okablowanie 4 zytowe

TAK

13

Mikroprocesorowa centrala

Wyswietlacz
ciektokrystaliczny

TAK

Port RS 232

TAK

Port USB, umozliwiajacy
podtaczenie drukarki

TAK

Zasilanie: 10,0V - 14,0V

TAK

Mozliwos¢ wyboru rodzaju
wyswietlanych wezwan

TAK
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Numer strony katalogu
wytworcy

Opis parametréow Nazwa . .
. Parametr Oferowane p potwierdzajacy
L.p. |technicznych Typ/model wytworc .
wymagany parametry parametr techniczny
Parametr wymagany y .
urzadzenia wraz ze
zdjeciem
Wyswietlacz korytarzowy
Wymiary min. 150x280x10 TAK
mm
Zrédto $wiatta: LED TAK
Zasilanie: 10-14V TAK
Gtosnosc sygnatow TAK
14 akustycznych 45 do 65 dB
Czestotliwos¢ emitowanego TAK
dzwieku 500 do 2500 Hz
Sygnalizacja obecnosci
. TAK
personelu kolorem zielonym
Widocznos¢ z odl. 20m TAK
Wielkos$¢ liter min. 44mm TAK
Lampka salowa
Zrédto $wiatta: LED TAK
3-kolorowa sygnalizacja TAK
V\l’|d.oczno.sc przy TAK
oswietleniu od 5 do 500 Ix
15 Wymiary min 80x80x30 TAK
Zasilanie 10-14V TAK
Max. czas reakcji 5s TAK
W star.ne bezczynnosci TAK
lampki zgaszone
Zgodnosc z normg DIN 0834 | TAK
Gniazdo manipulatora z
manipulatorem pacjenta
Wymiary gniazda min
80x80x10 TAK
Funkcja kontroli roztagczenia | TAK
?ylgnahza,qa_ stanu dziatania TAK
16 zrédtem Swiatta
Dostepnosc¢ kabli o dtugosci
. TAK
3mi5m
Sterowanie o$wietleniem za TAK
pomoca manipulatora
Stopien ochrony IP54 TAK
Dostoso_wane do montazu TAK
do ptytkich puszek
Przycisk przywotawczy
pociggany
Wymiary gniazda min
80x80x10 TAK
Zasilanie 10-14V TAK
17 Szn_urek z syntetycznego TAK
polimeru
Dtugosc sznurka: min. 2m TAK
Sznurek (ciggto) z systemem
. . TAK
wielokrotnego zrywania
Dostoso_wane do montazu TAK
do ptytkich puszek
Przycisk przywotawczo-
odwotawczy
Wymiary gniazda min
18 80x80x10 TAK
Zasilanie 10-14V TAK
Zrédto $wiatta: LED TAK
Przyciski o wymiarach min TAK
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Numer strony katalogu
wytworcy

Opis parametréow Nazwa . .
. Parametr Oferowane p potwierdzajacy
L.p. |technicznych Typ/model wytworc .
wymagany parametry parametr techniczny
Parametr wymagany y .
urzadzenia wraz ze
zdjeciem
15x15mm
Przyciski z oznaczeniem
graficznym utatwiajgcym TAK
identyfikacje
PrzyF|sk| zhcpwane z TAK
powierzchnia elementu
Dostoso_wane do montazu TAK
do ptytkich puszek
Przycisk przywotawczo-
odwotawczy z wyswietlaczem
LED
Wymiary gniazda min
80x80x10 TAK
Zasilanie 10-14V TAK
Zrédto $wiatta: LED TAK
Wyswmtlacz o0 wymiarach TAK
min 50x15mm
19 Przyciski o wymiarach min
15x15mm TAK
Przyciski z oznaczeniem
graficznym utatwiajacym TAK
identyfikacje
Przy_C|sk| zllc_owane z TAK 3
powierzchnig elementu
. Dostosowane do
Dostosowane do montazu . .
. TAK montazu do ptytkich
do ptytkich puszek
puszek
Odbiornik RFID z przyciskiem
lekarskim
Wymiary gniazda min
80x80x10 TAK
Zasilanie 10-14V TAK
Zrédto $wiatta: LED TAK
Przycisk o wymiarach min
20 15x15mm TAK
Przycisk z oznaczeniem
graficznym utatwiajacym TAK
identyfikacje
Przy_usk zhc_owany z TAK
powierzchnig elementu
Dostoso_wane do montazu TAK
do ptytkich puszek
Terminal salowy
Zasilanie 10-14V TAK
Zrédto $wiatta: LED TAK
Wyswietlacz LCD TAK
Wyswietlacz o wymiarach
min 50x15mm TAK
21 iski i i
Przyciski o wymiarach min TAK
15x15mm
Przyciski z oznaczeniem
graficznym utatwiajgcym TAK
identyfikacje
Przy.C|sk| zllclowane z TAK
powierzchnia elementu
Materiaty potwierdzajace
22 oferowane parametry TAK X X

techniczne w j. polskim
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L.p.

Opis parametréow
technicznych
Parametr wymagany

Parametr
wymagany

Oferowane
parametry

Typ/model

Nazwa
wytworc
Yy

Numer strony katalogu
wytworcy
potwierdzajacy
parametr techniczny
urzadzenia wraz ze
zdjeciem

(prospekt urzadzenia, folder,
katalog) (zataczyc)

23

Gwarancja: min. 2 lata.

W ramach gwarancji:

- min. 2 przeglady serwisowe
w ciggu roku

(w cenie),

- wymiana czesci
eksploatacyjnych w okresie
gwarancji zalecanych przez
producenta (w cenie)

TAK

24

Przy dostawie dostarczona
instrukcja uzycia w jezyku
polskim

TAK

25

Deklaracja zgodnosci
wytworcey (zatgczyc)

TAK

26

Rysunek techniczny
producenta potwierdzajacy
wymagane wymiary (zataczy¢)

TAK

27

Ogolnodostepne materiaty
reklamowe potwierdzajagce
parametry (zataczyc)

TAK

28

Nazwa serwisu i dokumenty
potwierdzajgce autoryzacje
przez wytworce (zatgczyd)

TAK

UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzgdzen, itp. Zamawiajgcy wymaga, aby
traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatdw, urzadzen,
itp. rGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy systemu

byty wyprodukowane przez jednego wytworce.
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Przedmiot zamodwienia:

Nazwa producenta:

Typ:

Rok produkcji:

llosé:

Lokalizacja:

Zabiegowa lampa chirurgicznamontowana do sciany lub do sufitu

L.p.

Opis parametréw technicznych
Parametr wymagany

Parametr wymagany

Potwierdze
nie lub
Parametry
oferowane
(podaé
doktadne
wartosci)

Numer strony
w ofercie z
potwierdzenie
m
deklarowanej
wartosci
parametru

Powierzchnia czaszy tatwa do utrzymania w
czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub nitow
mocujgcych oraz trudnych do czyszczenia
otworow, zagtebien lub waskich szczelin. Gérna i
dolna czes¢ czaszy bez zadnych zagtebien,
umozliwiajgca tatwe utrzymanie czystosci. Swiatto
ambientne zlicowane z powierzchnig gérna czaszy
lampy. Sterownik lampy wbudowany w obudowe
czaszy. Niedopuszcza sie nadstawek,
nabudowanych elementéw, elementéw z tworzyw
sztucznych utrudniajgcych utrzymanie czystosci.

TAK

Pozycjonowanie lampy gtéwnej za pomoca
centralnego uchwytu (w geometrycznym s$rodku
ciezkosci czaszy) wyposazonego w sterylizowane,
wymienne naktadki.

TAK

Ramie nosne zamocowane na obrotowym
centralnym zawiesiu sufitowym lub $ciennym, z

mozliwoscig rotacji catego systemu w zakresie 360°

oraz zapewniajace mozliwos¢ pozycjonowania
lamp w ptaszczyznie poziomej i pionowe;.

TAK

Konstrukcja czaszy odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych i alkoholi.

TAK

Jednolita konstrukcja czaszy w ksztatcie prostokata
wykonana z aluminium oraz krystalicznego szkia,
bez uchwytéw brudnych z boku czaszy, relingéw
itp.

TAK

Sterowanie parametrami lampy przy pomocy
przyciskow dotykowych umieszczonych z boku
czaszy lampy oraz z mozliwosciag podtaczenia sie
protokotem Bluetooth do czaszy pomocniczej i
gtéwnej przez dowolne urzadzenie z
oprogramowaniem Android lub iOS.

TAK

66



Czasza wyposazona wytgcznie w biate diody LED (o TAK

réznych temperaturach bieli)
8 Natezenie Swiatta dla czaszy 130000 [Ix] +/-5%. TAK
9 Zywotnoéé diod LED = 50 000 h dla czaszy TAK

Regulowana wielko$¢ plamy swietlnej dla w TAK
10 zakresie 150-280mm dla czaszy gtéwniej oraz

pomocnicze;j.

5 stopniowy zakres regulacji wielkosci pola TAK
11 Swietlnego

Zakres Sciemniania elektronicznego w zakresie od TAK
12 40 do 130 kix dla czasy pomocniczej oraz 40 do 160

kix dla czaszy gtéwnej

Ramie nosne lampy o dtugosci min. 910mmi i TAK
13 udzwigu min. 21 kg

Odwzorowanie barw Ra > 96 TAK
14

Oddawanie barw R9 > 96 TAK
15

Stata temperatura barwowa = 4900°K +/-5%. TAK
16

Ograniczenie wzrostu temperatury wokot gtowy TAK
17 chirurga maksymalnie okoto 1°C.

Wogtebnos¢ oswietlenia L1 + L2 przy 20% > TAK
18 1100mm dla czaszy

Swiatto ambientne mocowane z tytu czaszy w 20 TAK
19 kombinacjach koloru

llos¢ diod LED =2 76 TAK
20

Pobdr mocy dla czaszy pomocniczej < 40W TAK
21

Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca typ TAK (zataczy¢)
22 i model lampy

Materiaty potwierdzajace wszystkie oferowane TAK(zataczy¢)

parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt
23 urzadzenia, folder, katalog) lub rysunek techniczny

wykonany przez wytwoérce

Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB TAK(zataczy¢)
24

Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz TAK
95 dodatkowo oryginalna w jezyku wytworcy w

przypadku zagranicznego producenta

Okres gwarancji - min. 24 miesigce, w okresie TAK
2 gwarancji wymiana wszystkich materiatow

eksploatacyjnych,
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UWAGA !

Jezeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamoéwienia wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatdw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby
traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia materiatéw, urzadzen,
itp. rGwnowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda doktadnej wartosci oferowanego parametru, a jedynie zamiesci odpowiedz , TAK” lub
»min./max.” Zamawiajacy uzna, ze oferowany parametr ma wartos¢ odpowiadajgcg wartosci okreslonej przez Zamawiajgcego
w kolumnie ,Wymagania zamawiajacego”.

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamdwienia publicznego, przedktada
podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamdwienia, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy
do lat 5.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z projektem
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaleA w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Dotyczy to miedzy innymi takich uzywanych w trakcie robét instalacyjnych narzedzi jak:

e Elektronarzedzia;

e Obcinarki kragzkowe;

e Zestawy spawalnicze;

+  Kalibrowniki;
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach
uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne rur i osprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Szczegdtowy opis robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji gazéw medycznych tj.:

tlenu;
prézni;
sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

Specyfikacja obejmuje w szczegélnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych.
W szczeg6lnosci wykonywanie robot instalacyjnych w zakresie instalacji gazow medycznych obejmuje:

Prowadzenie i faczenie przewodow instalacji;
Mocowania przewodow instalacji;

Montaz armatury;

Prowadzenie przewodéw przez przegrody budowlane;
Czyszczenie rurociggéw;

Znakowanie rurociggéw;

Uziemienie instalacji;

Regulacji instalacji;

Szczegotowy opis robot wg Dokumentacji projektowej. Instalacje gazéw medycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normag EN 7396-1 — ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 3:
Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Instalacje gazow medycznych — rurociagi.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN
13348, tgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu
odpowiednich ztaczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania twardego tgczone rurociagi
muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Z wyjatkiem potaczen gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory odcinajace,
regulatory cisnienia lub koricdwki lub plastycznych materiatdw uzywanych w systemach prézni,
wszystkie potgczenia gazociggow powinny by¢ spawane lub lutowane na twardo.

Przewody instalacji gazdw medycznych i przewody elektryczne powinny by¢ od siebie
oddzielone, lub uktadane obok siebie, ale przy zachowaniu odlegtosci wiekszej niz 50 mm.
Przewody instalacji gazdw medycznych powinny byé uziemione mozliwie najblizej punktu, w
ktérym gazociag wchodzi do budynku. Przewody instalacji nie powinny byé uzywane do
uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przykiad
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac ruchy przenosnego wyposazenia, takiego jak wozki,
nosze i ciezarowki, w korytarzach i innych miejscach.

Niechronione przewody nie powinny by¢ montowane z obszarach szczeg6lnego zagrozenia, np.
w miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych.

Uszkodzenia mogace powstawa¢ na skutek kontaktu z materiatami powodujacymi korozje
powinny zosta¢ zminimalizowane poprzez uzycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych
materiatéw potaczonych z zewnetrzng

powierzchnig rurociggu w miejscach, gdzie taki kontakt moze sie zdarzyc.

Wszystkie gazociagi dla gazéw medycznych powinny byé tak prowadzone, by nie byly
wystawione na dziatanie temperatury mniejszej niz 5°C ponad temperature rosy gazu przy
cisnieniu roboczym.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych
ponizej odlegtosci

miedzy wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpo6r i uchwytdw, szczeg6lnie
wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.
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Podpory powinny zapewnic¢, ze gazociag nie zmieni przypadkowo swojego potozenia.

Podpory powinny by¢ z materialu odpornego na korozje, ewentualnie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Powinno sie je chronic¢ takze przed korozja elektrolityczna.

W miejscach, gdzie gazociagi przecinajg sie z przewodami elektrycznymi, gazociggi powinny
by¢ podpierane w poblizu kabli.

Gazociagi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociggéw albo przewodéw lub by¢
przez nie podpierane.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggéw instalacji gazéw medycznych.

Zewnetrzna $rednica rury w mm Maksymalne odlegtosci w m
Do15 15
22do28 2,0
35do54 2,5
Wiecejniz54 3,0

Instalacje gazow medycznych — armatura — zawory odcinajace.

W instalacjach gazdw medycznych tj. instalacjach tlenu, prozni, sprezonego powietrza
medycznego, podtlenku azotu i odciggu gazéw poanestetycznych, nalezy stosowaé armature
wykonang z mosiadzu 0 zawartosci miedzi minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory
kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak Srednice przewodoéw, na ktérych
bedg zainstalowane. Kula i trzpierr powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w
wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy
je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkow.

Wszystkie zawory odcinajagce powinny by¢ zainstalowane w taki sposdb, aby tatwo byto
dostrzegalne przez obserwacje czy zawor jest catkowicie otwarty czy catkowicie zamkniety.
Wszystkie zawory odcinajagce powinny by¢ oznaczone. Oznakowanie ma informowa¢ o rodzaju
gazu, jaki prowadzi oraz sekcje instalacji obstugiwang przez ten zawoér;

UWAGA 1: Wszystkie zainstalowane zawory odcinajace powinny by¢ normalnie otwarte i obstugiwane
tylko przez personel roboczy i naprawczy i powinny by¢ niedostepne dla oséb niepowotanych.
Zamkniecie zaworow dozwolone jest jedynie w sytuacja awaryjnych.

UWAGA 2: wszystkie materiaty uzyte przy wykonywania instalacji gazéw medycznych powinny by¢
odporne na korozje oraz posiada¢ zgodno$¢ z tlenem. Przez zgodno$é z tlenem nalezy rozumie¢ palnos¢ i
fatwos¢ zaptonu. Wszystkie materiaty powinny byé odporne na zapton w trakcie adiabatycznego sprezania

tlenu.

Instalacje gazow medycznych — oznakowanie rurociggow.

Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwa gazu (i / lub symbolem) w poblizu
zaworOw odcinajacych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za S$cianami i
przepierzeniami itd. w przedziatach nie wiekszych niz 10 metréw oraz w poblizu kofAcowek.
Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych tabliczek, za pomocg szablon6w,
naklejek lub trwatymi markerami.
Oznakowanie powinno by¢:

o Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm;

0 Pofaczone z nazwa i / lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci gazociagu;

0 Zawiera¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu.
Oznakowanie przewoddéw instalacji powinno zosta¢ wykonane na catej jego dtugosci, powinno
by¢ zgodne z EN 1SO 5359 i powinno by¢ trwate.
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Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci i parametrow
technicznych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i Specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez
Gl. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowigcej
zakacznik do SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemul.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzki Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Zastosowane materiaty.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tyko te materiaty, ktdre posiadaja;

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna;

*  Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.
Jednostkg obmiaru rurociggéw oraz elementow instalacji jest sztuka oraz mb liczony po osi rurociagu.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich robot

zgodnie z dokumentacjg. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Ilosci rob6t podane w Przedmiarach rob6t zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego
i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Rozliczenia robdét nastepowa¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
projektem umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogolne i szczegbtowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiaru podane w poszczeg6lnych tablicach.

8. ODBIOR ROBOT.

Etapy odbioru robot.
W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
»  Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  Odbiorowi czesciowemu,
*  Odbiorowi koncowemu,
»  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie niezwtocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Odbior koncowy robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.
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W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

Termin zakoriczenia robét.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbi6r przedmiotu odbioru zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze testy po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i
zainstalowaniu punktéw poboru obejmuja;

*  Probe cisnieniowg;

*  Probe szczelnosci;

»  Kontrole zawordw odcinajacych;

e Kontrole podwieszeh uchwytéw i wspornikdw;

»  Kontrole oznakowania rurociggéw;

e Prébe na obecnos$¢ potaczen krzyzowych;

e Prébe na obecnos¢ przeszkéd w przeptywie;

e Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzadkowania do odpowiadajacej

instalacji oraz mozliwosci identyfikacji;

»  Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

»  Badanie zaworéw nadmiarowych;

»  Proby instalacji kontrolnych i alarmowych;

»  Probe na obecnos$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji;

»  Badanie jakosci sprezonego powietrza medycznego;

* Napetnienie instalacji wkasciwym rodzajem gazu;

e Prébe natozsamosé gazu;

Wymagania dla badan odbiorczych

»  Proba cisnieniowa - okreslic maksymalne cisnienie, ktére moze by¢ podane do rurociggu w
przypadku pojedynczej awarii ponizej kazdego regulatora cisnienia. Podaé ci$nienie réwne 1,2
cis$nienia maksymalnego do kazdego fragmentu gazociaggu na 15 minut. Sprawdzi¢, czy gazociag
sie nie rozerwat;

e Préba szczelnosci - spadek cisnienia podczas testu trwajacego od 2 do 4 godzin powinien byé
mniejszy niz 0,025% / h. Spadek ci$nienia powinien by¢ neutralizowany poprzez zmiany
temperatury zgodnie z prawami gazu doskonatego. Cisnienie testowe powinno by¢ 1,5 razy
wieksze od nominalnego cisnienia roboczego w przypadku gazociggdw sprezonych gazow
medycznych, albo réwne 500 kPa w przypadku gazociggow prozni. Wyciek z kompletnie
ukonczonego systemu gazow medycznych powinien by¢é mierzony przy odigczonym zrddle
zasilania. Po czasie testu rGwnym od 2 do 24 godzin przy nominalnym cisnieniu rozprowadzania
moze zosta¢ zaobserwowany spadek ci$nienia w systemie.

UWAGA 1: Wzér opiera sie na maksymalnym dopuszczalnym wycieku 0,296 ml / min na jedna
koncowke (0,03 kPa I / min).

UWAGA 2: Bardziej pozadane moze sie okaza¢ testowanie indywidualne matych odcinkdw instalacji, w
takim przypadku liczba koricowek (n), i objetos¢ wolumetryczna (V) sa wielkosciami odpowiednimi dla
testowanego odcinka.
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W instalacji prozniowej pracujgcej w nominalnym cisnieniu rozprowadzania i przy izolowanym
zrodle zasilania wzrost cisnienia w gazociggu nie powinien przekracza¢ 20 kPa po 1 godzinie.

» Kontrola zaworéw odcinajacych — wszystkie zawory odcinajace powinny zosta¢ sprawdzone ze
wzgledu na prawidtowo$¢ dziatania, oznaczenia oraz czy kontrolujg tylko te koncowki, ktére
maja obstugiwa¢ wedtug projektu. Dla odcinka instalacji znajdujacego sie powyzej zamknigetego
zaworu testowanego przy nominalnym cisnieniu roboczym, przy obnizeniu cisnienia w instalacji
bedacej ponizej, do 100 kPa i wszystkich koficowkach znajdujacych sie ponizej zamknietych,
wzrost ci$nienia po okresie 15 minut nie powinien przekroczy¢ 5 kPa.

» Kontrola oznaczen i podwieszen uchwytéw i wspornikéw - oznaczenia i podpory przewoddw
instalacji gazow medycznych powinny by¢ zgodne z punktem 5.1.3.1.

»  Proba na obecno$¢ potaczen krzyzowych — wszystkie instalacje powinny by¢ sprawdzone i nie
powinno

»  by¢ zadnych potaczen krzyzowych miedzy przewodami réznych instalacji i prézni.

* Proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie - spadek cisnienia mierzony powinien kazdym
punkcie poboru nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabeli, kiedy wymieniony w
tabeli przeptyw testowy jest odbierany na zmiane z kazdego punktu poboru. Kazdy gazociag
powinien mie¢ swoje nominalne cisnienie rozprowadzania (cisnienie robocze) i by¢ podtgczony
do testowego zrodta zasilania.

Zmiany nominalnego cisnienia sieciowego(%)

. Min. nominalnego
Max. nominalnego oL Przeptyw
Gaz cisnienia sieciowego — (%) msnwma(g/:smowego testowy(I/min)

Sprezone gazy medyczne +10 -10 40
Powietrze i azot do

napedzania narzedzi +15 -15 350
chiruraicznveh

Préznia 0 Nie ma zastosowania 25

UWAGA1:Nastepujace czynniki przyczyniajg sie do zmiany cisnienia
O wydajnos¢ reduktora ci$nienia sieciowego;
O spadek ci$nienia w rurach w kierunku przeptywu za reduktorem cisnienia sieciowego;
O spadki cisnienia w punktach poboru;
UWAGAZ2:Przyktadywspotczynnikajednoczesnoscisgzawartewnormach:HTM2022iNFS90-155

»  Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow poboru - Powinno sie zademonstrowaé w
przypadku kazdego punktu, ze odpowiedni prébnik - kofncowka wiasciwa dla okreslonych gazow
moze zosta¢ do niego wprowadzona, uchwycona i zwolniona. Jesli zamontowane jest urzadzenie
przeciwdziatajgce obracaniu sie, nalezy sprawdzié, czy zatrzymuje ono prébnik w prawidtowym
potozeniu.

e  Sprawdzenie przepustowosci instalacji — ten test powinien by¢ wykonywany na jednym
gazociagu w tym samym czasie. Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte. Nalezy
podigczy¢ zrédlo gazu testowego do zrédia zasilania o odpowiedniej pojemnosci w celu
dostarczenia do systemu projektowanego przeptywu na okres Kkilkunastu minut. System
zasilania préznig powinien by¢ uzywany do testu gazociggowego systemu prozni;

»  Proby instalacji kontrolnych i alarmowych - sprawno$¢ wszystkich systeméw monitoringu i
alarmowych powinna zosta¢ przetestowana we wszystkich mozliwych roboczych i awaryjnych
warunkach pracy.

e Przedmuchanie instalacji gazem prébnym (azot) — kazda instalacja powinna zosta¢ oczyszczona
gazem probnym (azotem), by usuna¢ zanieczyszczenia czasteczkowe. Wszystkie punkty poboru
powinny by¢ otwierane po kolei.

e Prébe naobecno$¢ zanieczyszczer statych w rurociagach instalacji - wszystkie gazociagi dla
sprezonych gazébw medycznych powinny zosta¢ przetestowane na obecno$¢ zanieczyszczen
czasteczkowych. Test powinien zosta¢ przeprowadzony przy uzyciu specjalnego przyrzadu
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znajdujacego sie na rysunku 1 w normie EN 1SO 7396-1, przy przeptywie 150 | / min przez 15
sekund. Filtry ogladane w dobrym o$wietleniu powinny by¢ wolne od zanieczyszczen
czasteczkowych.

* Napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu - kazdy odcinek instalacji powinien zosta¢
wypetniony swoim okreslonym gazem a nastepnie z niego oprézniony odpowiednig ilo$¢ razy w
celu usuniecia gazu prébnego. Wszystkie punkty poboru powinny byé otwierane na zmiang, aby
upewnic sie, ze zadna z sekcji gazociggu nie pozostaje wypetniona gazem prébnym.

e Préba na tozsamos$é gazu - identyfikacja gazéw powinna zostaé przeprowadzona w kazdym
punkcie poboru po napetnieniu instalacji okreSlonym gazem. Powinna zosta¢ uzyskana
pozytywna identyfikacja kazdego gazu medycznego. Powinno sie uzywa¢ narzedzia, ktore jest
zdolne do dokonania takiej identyfikacji.

e Zgodno$¢ z wymaganiami projektowymi - przed zakryciem gazociagdw powinna by¢ pokazana
zgodnos¢ wszystkich elementow z wymaganiami projektowymi (np. rozmiar gazociggow,
potozenie koncowek, regulatorow cisnienia linii, — jesli sg zamontowane, oraz zaworow
odcinajacych).

Badania odbiorcze po zakofczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i zainstalowaniu
punktéw poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w Aneksie ,,C” normy ENISO7396-1.

Protokét z wykonanych badan.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt
8.4., daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden punkt badania daje wynik negatywny, instalacje nie
zostang odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczenn obowigzujq postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptynaé
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na
danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyZej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej, a
takze uzyskat informacje, konieczne dla wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia
usterek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i

e kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107,
poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

e Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pozniejszymi
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Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny

systemdw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr
1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajoéw obiektdw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.. w sprawie
ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);
Norma EN ISO 13485:2003/AC:2007 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jakoscia.
Wymagania do celéw przepiséw prawnych”;

Norma EN ISO 14971:2007 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do
wyrobow medycznych”;

Norma EN ISO 9170-1:2008 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Cze$¢ 1: Punkty
poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni”;

Norma EN 737-4:1998 ,Systemy rurociggowe dla gazow medycznych — Cze$¢ 4: Jednostki
koncowe dla systeméw oczyszczania gazéw do narkozy”;

Norma EN ISO 7396-1:2007 +A1:2010 +A2:2010 ,,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych
-- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”;

Norma EN I1SO 7396-2:2007 ,,Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 2: Systemy
odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma EN 980:2008 ,,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobéw medycznych”;
EN 1041:1998 ,,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”;

Norma EN 13348:2001/A1:2005 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
gazow medycznych lub prézni (Zmiana A1)”;

Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 ,Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania.

Norma EN 1SO 11197:2004 ,,Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

Norma EN 1SO 15001:2004 ,,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatno$é do
stosowania z tlenem”;

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci;
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