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Dziat: 4 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng

Zagadnienia niniejszej ST dotycza wszystkich robot budowlanych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia dot. Rozbudowa Budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego We
Wroctawiu W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa OS$rodka Profilaktyki,
Diagnostyki | Terapii Nowotworéw™.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ - budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji,
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ - urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec¢ - dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, wykonana przez Kierownika Robot
Wykonawczych dla Konserwatora Zabytkdw,

kierowniku robot - nalezy przez to rozumie¢ — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona
do kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do wystepowania w jego imieniu oraz
odpowiedzialna przed Konserwatorem Zabytkow,



aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ —pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ —wyrdb w rozumieniu przepisdw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ —zgodno$¢ wykonywanych robo6t

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaty okres$lone

-z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ —organy okre$lone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z p6zn. zmianami),

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ —dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumiec- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie- nalezy przez to rozumie¢ —osobe uprawniong, osobe prawng lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ -ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub
dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych

w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét
podstawowych.

Wspolnym Sitowniku Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skilada sie z sitownika gtéwnego oraz sitownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi uwzgledniac:



« zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;
e transport i przechowywanie materiatdw zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;
« wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem:;
e stosowanie przepustek na wjazd na teren przed remontowanym budynkiem;
e uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczen i terenu przez
Wykonawce .
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w wyznaczonym terminie — okreSlonym w dokumentach umowy - przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z projektem , ST i normami przedmiotowymi
Wykonawca realizuje przedsiewziecie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczehn w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Projekcie

i w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego w Specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodnosci robo6t bedzie
dokonywana na kazdym etapie prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajagcy dokona rozstrzygniecia
powotujac sie na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wtasng lub oséb
trzecich.

1.5.4. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych.
W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepisow moga by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgcy rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy — pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu ci najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku gdy
Zamawiajacy stwierdzi iz zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Teren budowy powinien by¢é odpowiednio oznakowany. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji natynkowej i podtynkowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzehn na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji i urzadzen w
remontowanych pomieszczeniach.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikdéw wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy a w szczegélnosci:

— zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650)

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogolne
Materiaty muszg byc¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom kontraktu.

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteridbw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

1.2. Zrodba uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych

i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego.

Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak: dane
techniczne, skfad chemiczny itp. Wykonawca nie ztozy zamoéwienia materiatow u innego dostawcy niz
wymienionego w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego. Wykonawca pokryje
wszelkie dodatkowe koszty powstate w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego
Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie
postepu robat.



1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwo$¢ do robot

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Do skladowania materiatow oraz wytwarzania
zapraw Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie oraz cze$¢ na zapleczu parkingu, ktory
Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych towarow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiérkowy nalezy - na
zapleczu dziedzinca wewnetrznego- ustawi¢ kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez uzytkownika
obiektu. Sposdb transportu - transport materiatow reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

1.4. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa lub Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjami,
Harmonogramem Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca; koszt
uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robdt oraz dla celéw socjalnych, obcigza
Zamawiajacego sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbhudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce
wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu rob6t na dziedzincu budynku
Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére bedg narazone na zabrudzenia tj.: do
obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciggdw komunikacyjnych wewnatrz
budynku jak i na dziedziricu -eksploatowanych przez Wykonawce

w czasie prowadzenia robot remontowych; w czasie wykonywania rob6t w godzinach urzedowania

i zabrudzenia ciggéw komunikacyjnych, Wykonawca na biezgco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania;
za nie wywigzanie sie z obowigzku utrzymania czystosci Zamawiajacy bedzie obcigzat Wykonawce karg
umowng; wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej; do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie

i wydzielenie placu gdzie bedg wykonywane roboty pomocnicze (odgrodzenie od stanowisk
parkingowych);, obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie pomieszczen (gdzie bedg wykonywane



roboty remontowe) w taki sposéb aby kurz i pyt nie przedostawat na korytarze

i do pomieszczen sasiednich;

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji rob6t dostep do WC w budynku oraz
pomieszczenie na cele biurowe i socjalne.

Do skfadowania materiatow oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy udostepni Wykonawcy czesé
parkingu, ktéry Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje, gruz rozbiérkowy bedzie musiat by¢ na
biezacg wywozony, nie bedzie mogt byé sktadowany na dziedzincu wewnetrznym; dopuszcza sie
ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu sktadowania gruzu; pomieszczenia przeznaczone
do remontu bedg przekazywane sukcesywnie wedtug wczesniej ustalonego harmonogramu;

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
0 ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej
woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez inspektora
Nadzoru, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych

o0 dziatania whasne lub os6b, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.

W przypadku niezadawalajgcych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora
nadzoru lub innych 0séb oraz podmiotéw kontrolujgcych jako$é prowadzonych prac.

1.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre;

« Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow.
« Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty , ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

1.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technik, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie sporzadzany — w zalezno$ci od umowy z Zamawiajacym — i bedzie sie
sprowadzat do szacunkowego okreslania zaawansowania robot w formie elementow scalonych.



8. ODBIOR PRAC

1.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom;

e Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

¢ Odbiorowi czeSciowemu;

e Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych;

*  Odbiorowi koncowemu;

e Odbiorowi w okresie rekojmi;

e Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

e Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ww. robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru oraz
konserwator , ktory wykonywat program konserwatorski.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie —
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan np. laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.2.  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, Inspektor Robét Konserwatorskich przy udziale
osoby ktora wykonata program konserwatorski

1.3.  Odbidr koncowy
1.3.1. Ogoblne zasady odbioru koricowego
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i

wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.2.2
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badania i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru kocowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST tolerancji

i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



1.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

« Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot;

«  Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji;

«  Protokoty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e Protokoty odbiorow czesciowych;

e Dzienniki budowy;

e Certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.4.  Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji-pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,odbidr koricowy robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest ryczattowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie z umowg 0
prace objete umowg. Wykonawca otrzyma naleznosci tylko za kompleksowe wykonanie danych robét
objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robo6t przytoczone w umowie nie przewidujg inaczej Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.

Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowie ponizszych
dokumentow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie 0golnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposob6w znakowania ich znakiem budowlanym



SZCZEGO OWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8

I. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych Rozbudowa Budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania
Inwestycyjnego Pn: "Budowa OSrodka Profilaktyki, Diagnostyki 1| Terapii
Nowotworow"".

2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych.

3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow pod
fundamenty obiektu wg pkt.1

4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wihasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub
Polskimi Normami.

5. Ogolne wymagania dotyczace Robat.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

Il.  Materiaty
Nie wystepuja

I11.  Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do robdt przygotowawczych powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem: elektronarzedzia, kilofy, topaty, szpadle, taczki

IV. Transport
Transport urobku w postaci gruzu, gatezi i innych elementéw przewozi¢ taczkami
bezposrednio na $rodki transportu samochodowego.

V.  Wykonanie robdt.

1) W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykonac niwelacje terenu.
2)  Woykona¢ organizacje placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodow
dostawczych, wywrotek lub dZzwigu samojezdnego oraz betonowozu.
3) Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatow oraz prefabrykatéw wraz
z zapewnieniem dojazdu.
Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierownik robdt powinien przyjac
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspotrzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy.

2.  Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone,
aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty
budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do
wykonawcy robot.

3. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich wykresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢



wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie
zmienity swojego potozenia, i chronione byty przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezpos$redniemu
wykonawcy przed rozpoczeciem robot ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

1.

4.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

1) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét
ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementow;
wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych
osi, obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

2) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie
budowli) odpowiedniej liczby punktow  wysokoSciowych  (reperow)
nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowigzkowo punkty wysokosciowe
powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

3) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkow, poziomu
skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w

nawigzaniu do geodezyjnych  wyznaczonych punktéw  sytuacyjnych i

wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czeSci budowli powinny by¢

wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z nich
podczas realizacji budowy.

Doktadno$¢ pomiarow geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy

podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego

obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapow i odcinkéw. Wymagana dla
danego obiektu dokfadno$¢ pomiarow powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem
budowy i wpisana do dziennika budowy.

Na zadanie wykonawcy robdt powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawce i

inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturéw budynkow i obiektow inzynierskich

1.

2.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu

zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i

krawedzi wykopow powinny by¢ trwale wytyczone na tawach ciesielskich,

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie

zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny

inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢

wykonane tylko do realizacji robdt ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e

doktadnos¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze

wynosi¢ = 5 cm.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co

najmniej obejmowac:

e wytyczenie obrysu budynku do wykonania rob6t ziemnych,

e wyznaczenie osi scian konstrukcyjnych budynku na fawach ciesielskich.

SzkKic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

1)  punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

2)  punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary
miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

3)  wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtéwnych
terenowej siatki geodezyjnej,



4)  rozmieszczenie punktow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu
stanu zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim
zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy,

zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna

znajdowac sie u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w

trakcie wykonywania robot budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych

powinno by¢ wykonane z doktadnoscig = 1,0 cm.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byC sporzadzona przez wykonawce
rob6t dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca ukiad pomiarowy na
placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy,
sprawdzania techniczne z pomiar6w z podaniem przyjetych dokfadno$ci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi
(uzytkownikowi) w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji.
Dokumentacja ta powinna stanowiC integralna cze$¢ dokumentacji wykonanego
obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i
inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej.

VIl. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarows jest m3

VIIIl. ODBIOR ROBOT
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje

Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z rozbiorka podlegajg
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

X. PRZEPISY POWIAZANE
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);[1 Dz.U.

z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa



SZCZEGO OWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-1

I. Wstep

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw pod fundamenty Rozbudowa Budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania
Inwestycyjnego Pn: "Budowa OS$rodka Profilaktyki, Diagnostyki 1 Terapii
Nowotworow"".

2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.

3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow pod fundamenty
obiektu wg pkt.1

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowiazujacymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

5.  Og6lne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

Il. Materiaty
Nie wystepuja

I11. Sprzet

1.  Sprzet do wykonywania robot. Wykop pod fundamenty
Do wykonywania wykopow recznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢
sprzet : topaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, tadowarki, oraz samochody
wywrotki.Ponadto wykonawca robdt powinien posiada¢ sprzet do pompowania wody z
wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
robot.

2.  Wydobywanie gruntu
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu
Srodkami transportowymi do 4 km.

3. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktérych ilo$¢
nalezy dostosowac do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilosci
Srodkdw transportowych.

4.  Transport gruntu pojazdami samochodowymi
Do transportu gruntu mogag by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy
samochodowe: samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z
przechytem tylnym, bocznym.

4.1.Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj
pojazdu samochodowego do:
. odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
. przebiegu trasy i stanu nawierzchni drdg transportowych,
*  warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach

wystepujacych na danym placu budowy.

V. Zasady wykonywania wykopow



1.

Wymagania podstawowe

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robot, gtebokosci wykopu,

Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie
istniejagcych fundamentow nalezy gteboko$¢ wykopu dostosowa¢ do poziomu
najgtebiej posadowionego fundamentu.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow
w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zakkadania fundamentu,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

. Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopdw w gruntach powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podto a pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w
miejscu i na glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu na
obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez odbiér
wykopu przez uprawnionego geologa.

Zejscia i wyjscia w wykopach

1)

2)

W wykopach gtebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych ni 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikOw urzgdzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Skiadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozace
go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.

Zasypywanie wykopow

1.

2.

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie facznikowe do
Scian , stupdw, oraz trzpieni oraz wykona¢ przewidziane projektem izolacje
przeciwwilgociowe na murach podziemnych.

Zasypywanie wykopu wykonywac z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej: nie wiecej ni 25 cm
- przy stosowaniu ubijakéw recznych lub zageszczarek mechanicznych spalinowych.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu Scian obiektow powinno
by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Doktadno$¢ wykonania wykopow

1)

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny
by¢ okreSlone w dokumentacji technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej,
dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze ni :

0,02% - dla spadkdw terenu,

0,05% - dla spadkow rowdw odwadniajgcych,

4cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej ni 1,5 m,



+5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
+ 10% - w nachyleniu skarp

7.  Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody.

Wymagania podstawowe

6.

Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, ze sg wykonywane na zewnatrz
budynku wymagajg specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem
wody, gdy jak wynika z badan geologicznych woda gruntowa jest blisko pod terenem
I posiada napiete zwierciadto. Technologia wykonania wykopu musi umozliwic jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot.

Kontrola wykonania roboét ziemnych
1)  Sprawdzenie doktadnos¢ wykonania wykopu. (lokalizacja oraz gtebokos¢)
2)  Sprawdzenie dna wykopu przez odbior geologiczny (czy fundament posadowiony

bedzie na gruncie rodzimym)

3) Z kazdego sprawdzenia robét sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor

techniczny inwestora i odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

6.1.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

v
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6.2.

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypKi,
zageszczenie zasypanego wykopu.

Badania do odbioru rob6t ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw:

v

v
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Pomiar szerokosci dna: pomiar taSma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co
50 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg
techniczng),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),
Pomiar grubosci drenazu,
Pomiar dtugosci i Srednicy saczkow,

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.



v/ Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w dokumentacji projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z. warunkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

v/ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac
z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

v/ Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

v Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng cze$¢ Robot Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Uwaza sig, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robot, dla ktorych sg niezbedne do
prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3.

8.1. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegOlnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

8.2. Proby Koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykonac w szczegolnosci:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. Rozliczenie Robo6t

Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robot Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania rob6t ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robot Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST oraz :
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,

— zdjecie warstwy urodzajnej

— wykonanie przekopow kontrolnych



wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie

umocnienie wykopow,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, kadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagdw, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonanie zabezpieczen istniejacej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka
zielenig

przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robot,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robét
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek i wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skiadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do poOzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyrownania
terenu, rozplantowania, nasypéw),

usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robot
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z
wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jezeli zgodnie z kontraktem robo6t ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,
profilowanie dna wykopu i skarp,

wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

oplaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow,

zabezpieczenia rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonania okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robdt,

przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie
i/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku dodatku za zasypanie wykopow gruntem z dokopu (m3) — w cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ réznice pomiedzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceng za
wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujeta w cenie wykonania sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni



BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002
PN-EN-298-1:1999
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998

10.2. Inne przepisy

planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.

Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis
gruntéw

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.
Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci

kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania

1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,



SZCZEGOL OWE SPECYFIKACJE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT
SST-1.3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
KOD CPV 45262210-6
KOD CPV 45111250-5

Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru robot fundamentowych dotycza: Rozbudowa
Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach
Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"".

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw pod fundamenty projektowanej Rozbudowa
Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach
Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa OS$rodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"".

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych wpkt.V.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t fundamentowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowiazujacymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

Materiaty

Beton C8/10, C25/30, C25/30 W prety ze stali zbrojeniowej A-1ll i A-O, materiaty do
izolacji przeciwilgociowej, w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek
uszczelniajacy do betonu, drut wigzatkowy, blaty do deskowan

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne™
Sprzet do wykonywania robot

topaty , klucz do zwigzywania pretdw drutem, taczki, deski do pokonania roznic
poziomow, taczki do transportu betonu, wibrator wgtebny, Klucze i Sruby do tgczenia
blatow szalunkowych.

IV. Transport

Transport betonu zaktada sie pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania w
wykopie. Stal zbrojeniowa powinna byC¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu,
zeby uniknac¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

V. Wykonywanie robét

1.

Dokumentacja techniczno-robocza

Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podto a oraz wystepujacych w
miejscu posadowienia obiektu warunkow gruntowo-wodnych oraz do budowanego obiektu
dlatego te zgodnie z zaleceniem projektu konstrukcji przed przystgpieniem dorobot
fundamentowych wykonawca robét powinien wezwac¢ na budowe uprawnionego geologa
celem wykonania kontrolnego odwiertu i sprawdzenia parametréw geotechnicznych
podtoza.



2. Wymagania ogolne dotyczgce posadowienia fundamentow.

1)

2)

3)

4)

Projektowane fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych, wykonywane jako
zelbetowe monolityczne i powinny one przekazywac obcigzenia na grunt caly
powierzchnia podstawy.

Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato
szkodliwych jej odksztatcen.

Fundamenty bezposrednie sasiadujgcych ze sobg budowli, jezeli znajdujg sie réznych
poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020.

Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duza
ostroznoscig. Réwnoczesnie nalezy sprawdzic¢ czy poziom posadowienia istniejacego
budynku odpowiada zatozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.

3. Materiaty do wykonywania warstw wyrownawczych podtoza.

Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentem nalezy zastosowa¢ chudy beton
B-10 o grubosci 10 cm.

VII. Obmiar robot

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 m3.

VIII. Odbior robot

1)

2)

3)

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza
przez uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

Odbioru podto a dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu oraz
przed utozeniem chudego betonu.

Protokdt odbioru podio a powinien zawieraC doktadne wyniki badan podito a
gruntowego.

Odbiér fundamentow

1)

2)

3)

Odbiér fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w
terenie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, prawidtowosci
wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. WyniKki
odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robot zanikajgcych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze ni 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze ni 2 cm. Przy fundamentach stuzacych jako oparcie stupow zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢
wieksze ni 0,5 cm

IX. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B — 06250 Beton zwykty.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.



PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.4 ROBOTY BETONOWE
kod CPV 45262300-4,
kod CPV45262311-4

. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg rob6t betonowych dla projektowanej
Rozbudowa Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W
Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa O$rodka Profilaktyki, Diagnostyki |
Terapii Nowotworow™.

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich dla projektowanej Rozbudowa
Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach
Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"".

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. V.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowiazujacymi przepisami i wihasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub
Polskimi Normami.

4. Ogblne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

1. Materiaty

Beton C8/10, C25/30, prety ze stali zbrojeniowej A-Ill i A-0 , materiaty izolacyjne w
przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy, drut wigzatkowy,
blaty szalunkowe

I1l. Sprzet.

Sprzet do wykonywania robot

topaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania r6zni¢ pozioméw
taczki do transportu betonu, wibrator wgtebny i przyczepny, klucze i Sruby do tgczenia
blatbw do deskowan, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami
deskowan.

IV. Transport

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyc
nastepujacych srodkow transportu:
e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu
budowy na podwoziu samochodowym
e cementow0z do zaopatrzenia w cement
» przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac
45 minut.



V. WYKONYWANIE ROBOT BETONOWYCH

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,

d) wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow

kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych
elementow ustalajacych potozenie armatury itd.
f) gotowosS¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:

. data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych
fragmentéw lub czesci budowli,

. wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

. daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan, temperatura zewnetrzna
powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzerh mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza ni 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, e nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolno stojgce powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak réwnie o dowolnym przekroju z
krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej ni 2 m przy jednoczesnym prawidtowym
zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo
recznie przez sztychowanie. Dolna czes$¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15
cm mieszankga betonowa przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa
0 uziarnieniu wiekszym ni 10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej ni
przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nale y betonowac nie

wczesniej ni po uptywie 1-2 godz od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach, ptytach stropowych i dachowych itp.



powinno by¢ dokonywane jednocze$nie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow
przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

» w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

» w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagdow,

» w phytach - w linii prostopadtej do belek lub eber, na ktérych wspiera sie ptyta;
przy betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie
przerwe roboczg w $Srodkowej czeSci przesta ptyty réwnolegle do Zzeber, na
ktorych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego betonu ze Swiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien
byC ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od
temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych
czynnikdéw wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji, jezeli temperatura powietrza wynosi
wiecej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu Slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng
wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do ukazania sie widocznej
szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu N ) )
Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1)  Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny:
o zapewni¢ utrzymanie okreSlonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
» uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
» chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.
2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

. chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w
okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu
do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony
beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu
cementdw portlandzkich,

. polewac wodga beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24
godz od chwili jego utozenia przy temp. +15°C i wy ej beton nalezy polewac
w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a
w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu
nie nalezy polewac

. nawilzac beton bezpo$rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do



polewania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania
powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.

3) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normg PN - 63/B - 06251
V1. Kontrola jakosci betonu.

1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu.

2. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy ni 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

e wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania,

* wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosc, wodoszczelnosc)

»  okres w ktorym wyprodukowano dana partie betonu

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakosc i ilos¢
uzytych skfadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a tak e
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

4. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5. Kontrola jakosci - Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

VII. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m3 dla kubatury fundamentow,

V111, Odbior robot.

Odbior robdét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz  wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

IX. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
X. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B — 06250 Beton zwykty.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.



V.

SZCZEGOr OWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.6 ROBOTY ZBROJARSKIE
kod CPV 45262310-7

Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementow betonowych
zwigzanych z realizacjg zadania pn: Rozbudowa Budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa
Os$rodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii Nowotworéw™.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegélnionych wp.3

Zakres robot objetych SST o ) o
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot zbrojarskich.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wihasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

. Materiaty

Walcowka okragta do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) i gtadka St3SX oraz StOS,
drut wigzatkowy, podktadki systemowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

Sprzet

Klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do ciecia stali, gietarki reczne oraz gietarki na
stotach, zgrzewarki

Transport

Transport przewidziano reczny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteownikow o
znacznym cie arze za pomoca dzwigu samojezdnego

WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

1)  Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosSnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami
mierzone w Swietle powinny by¢ nie mniejsze niz :

e 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku
betonowania, i nie mniej ni Srednica nominalna grubego preta.
e 50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

2) Dla pretow zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna
wynosi¢ 30 mm i nie mniej ni Srednica preta.

3) Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku
betonowania prety powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtosé
miedzy pretami poszczegdlnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie
mniej ni $rednica preta.

4) W przypadku gdy sg zapewnione warunki prawidtowego zageszczania betonu (przy u
yciu wibratoréw), dopuszcza sie na grupowanie pretow parami. Odlegto$¢ miedzy
parami pretdw powinna wynosi¢ nie mniej ni 1,5 d i nie mniej ni 30 mm.



2.  Kotwienie pretdéw zbrojenia i siatek.

1)

2)
3)

4)

5)

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w
betonie za pomoca: odcinkéw prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami,
petli oraz pretdw poprzecznych potgczonych z pretami kotwionymi za pomocy
zgrzewania punktowego (garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji
zelbetowej znajdowato sie w strefie Sciskanej danego elementu.

Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia pretdw gtadkich zakonczonych hakami i
zebrowanych bez hakéw podana jest w PN-99/B-03264.

Podstawowg diugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 20% w przypadku kotwienia
pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej ni 100 mm odgornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.
Podstawowg dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

3. Zasady fgczenia pretdéw zbrojenia

3.1.Zasady ogolne

1)

2)

3)

Zbrojenie powinno sktadac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretdw nie przerwanych na
dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie
moze byC¢ spetniony, odcinki pretdw moga by¢ w zasadzie tgczone za pomoca
spajania.

Prety ze stali klasy A-0, A-1ll mogg by¢ spajanie za pomocg zgrzewania
elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania
elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca sie, aby taczenia pretow znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w
ktorych nos$nos¢ pretdéw nie jest w petni wykorzystana.

3.2.Pofaczenia na zaktad

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Potgczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg PN-99/B-03264.

Pretow o Srednicy 25 mm i wiekszej oraz pretdw zbrojenia w elementach konstrukcji,
ktorych caty przekroj jest rozciggany (np. Sciagi i wieszaki), nie nalezy tgczy¢ na
zaktad.

Rozstaw strzemion na dtugosci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.

Dhugos¢ zaktadu pretdéw nalezy przyjmowac réwng co najmniej dtugosci zakotwienia
wg PN-93/B-03264.

Przekrdj pretéw tgczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w PN-99/B-03264.

Na dtugosci faczenia nalezy wykona¢ strzemiona zamkniete.

Do stabilizacji potgczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowac drut
wigzatkowy goty zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze by¢
zastgpiony odpowiednimi spinaczami.

3.3.Zgrzewanie elektryczne doczotowe pretow.

1)

2)

3)

4)

Potaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mo na wykonywac z odcinkow pretow
0 Srednicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-111.

Doczotowo moga byC zgrzewane odcinki pretdw tego samego gatunku stali, w
ktorych stosunek mniejszej Srednicy preta do wiekszej Srednicy wynosi nie mniej ni
0,8, pod warunkiem osiowego wykonania potgczenia.

Z¥acza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania
robot spawalniczych.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatos¢ zigczy pretow
zgrzewanych doczotowo mo e by¢ przyjmowana jako dla pretéw ciggtych bez
zgrzewania.



3.4.Pofaczenia spawane pretow.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

Potaczenia spawane nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania fukowego.

Ztacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢é wykonywane zgodnie z
0golnym i przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robét spawalniczych.
Ztacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej ni 0°C.
Stanowisko spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opaddéw atmosferycznych.
Powierzchnie tgczonych pretdéw, blach i ksztattownikow przed wykonaniem ztgczy
powinny by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

Gatunki i Srednice elektrod nalezy stosowac do spawania pretow zbrojeniowych w
zaleznosci od gatunku stali.

Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nale y suszyc
przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.

Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna bylo uzyskaé poprawne wtopienie
warstwy graniowej i wypetnienie calego rowka spoiny bez nadpalenn materiatu
rodzimego na krawedzi spoiny.

Prety ze stali klasy A-I11'i A-111 N nie moga by¢ taczone za pomoca spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

V1. Kontrola jakosci.

1)

2)

3)

5)

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom
podanym w normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w
Swiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno byc
dotgczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii  powinien byc
nastepujacy:

. na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, thuszczdw,
farb lub innych zanieczyszczen,

. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego ni 5 mm na 2 m dtugosci preta.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

a) nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

b) nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

c) stal peka przy gieciu.

Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych.

1)

2)

3)
4)

5)

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny byC stosowane jako zbrojenie
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu.

Prety ze stali klasy A-llIl gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia
nosnego w konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowaé jako zbrojenie nosne
elementow i konstrukcji z betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w
konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w
konstrukcjach pracujgcych w podwzszonej temperaturze.

W elemencie zelbetowym nosne prety nalezy wykonywac ze stali jednego gatunku.
W zaleznosci od Kklasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie
stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
weztowych, marek, wkiadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane
ze stali St3S lub St3SY.



VII.

VII.

Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne
powinny by¢ przewozone Srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu
przewozow, bez uszkodzen i deformaciji.
Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkow
transportu.
Oddzielne prety nalezy przewozié¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny byc uktadane na przemian na
ptaskw pakiety po 10-20 szt.
Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim,
powinien by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

a) znak wytworcy,

b) oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

c) zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu.
Pakiety szkieletow moga byC transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W
pozycji tej pakiety nalezy podnosi¢ za pomocg 4 zawiesi.

Odbiér robot

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badania zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

c) badanie zgodnosci wymiarOw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

e) sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdbw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

f) badanie jakosSci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Kontrola montazu zbrojenia.

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

a) sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,

b) zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

€) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami
podanymi w projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu
zbrojenia.

Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny byc

podane numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,

stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o

dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

a) Br%ltokolry badania pofgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu

udowy,

b) odpisy lub wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w
projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z

wnioskiem dopuszczajagcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do

dziennika budowy.

VII1. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsg jest 1 tona

IX.

Odbiér robot



Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegaja ogdélnym zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Odbiér zbrojenia powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow zigcz i dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

Przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

X. Przepisy i normy

PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-
89/H 84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-80/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408 Technologiczna proba
zginania metali,

PN-72/H-84020 -Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogolnego przeznaczenia.
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Prdoba statyczna rozciggania doczotowych zigczy
spawanych lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania doczotowych zigczy spawanych lub
zgrzewanych.



V.

SZCZEGOr OWEA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.7 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520- 2,
kod CPV 45262522-6,
kod CPV 45262620-3

Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczga: robot murowych zwigzanych z realizacjg
zadania pn: Rozbudowa Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We
Wroctawiu W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa Os$rodka Profilaktyki,
Diagnostyki | Terapii Nowotwordéw™.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét murowych jw.

Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wyszczegolnionych wp.V.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot murowych
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowiazujacymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

. Materiaty

Bloczki silikatowe klasa 150 gr 24 c¢cm/18 cm i 12 cm, zaprawa murarska,. Spoiwa
stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢
aprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest zuzycie wdd morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest réwnie zuzycie wdd mineralnych.

Sprzet

Sprzet do wykonywania robot.

Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do ciecia
ceramiki.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci..

WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych.



2. 0Ogolne zasady wykonywania murow.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 ceglty nalezy murowaé nie wczesniej nz po zakonczeniu Scian gtdwnych
danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu
stanu surowego budynkdw i nakrycia go dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Rdznica
poziomOw poszczegblnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie
powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegty. W miejscu potgczenia murow
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej rdéznicy w poziomach
wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
przy murowaniu cegtg sucha, zwihaszcza w okresie letnim, nalezy ceglty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie
obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegty suche;j.
Stosowanie cegty, blokow lub pustakdw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda S$ciana powinna by¢ wykonana z
cegty, blokow lub pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej murow fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

10) Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w

temp ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania sSrodkow umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robo6t budowlano -
montazowych w okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

11) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

VI.

warstwy murow powinny byC zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg) . Przy wznawianiu
robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic stan techniczny murow
i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Odbiory rob6t murowych

1. Podstawa odbioru robét murowych.

1)

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

c) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlnie zanikajacych, je zeli
odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

d) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, je eli takie byty zalecane
przez budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci
niektérych wyrobdow),

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem



budynku.

2) Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdéw i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

2. Odbior muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu
komorkowego i lekkiego.

1)  Mury z cegly i pustakdw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych
warunkow technicznych wykonania robot.

2) Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegly, pustakow
ceramicznych i bloczkow z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedmiotowych norm.

3) Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm.

4)  Sprawdzanie jakosci cegiet, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi
normami.. Materiaty nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$é, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

3. Ocena wynikow badan po odbiorze

1) Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych robdt z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi”, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2) W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi™ nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkdéw technicznych™ zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakoS¢ wykonanych elementéw i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

4.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. 110$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
(inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

VII. Informacje dodatkowe

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru rob6t murowych
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy Odbiorze.
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu komdérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta drg ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kratowka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komdrkowy
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.



Bloczki i ptytki
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SZCZEGOL OWA SPSYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.9 POKRYCIA | OBROBKI BLACHARSKIE
kod CPV 45261210-9

. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z pokryciem dachu i obrébkami blacharskimi w ramach realizacji
Rozbudowa Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W
Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki |
Terapii Nowotworow".

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie V.

Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisamii wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

1. Materiaty
Papa termozgrzewalna
Blacha stalowa tytan cynk — obrobki blacharskie

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Rodzaje materiatow wedtug punktu 1 niniejszej specyfikacji.

Pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN
506:2002. PN-EN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-
1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiada¢ aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-
94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiadac aprobaty techniczne.

I, SPRZET

Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie roboét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

IV. TRANSPORT

Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.



Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzet moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozic¢ krytymi Srodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukfada¢ dtugoscia w
kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PNO
- 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna byC¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg cato$C zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub
uszkodzeniem

V. WYKONANIE ROBOT

Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.
Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Palnik powinien
znajdowaé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa
do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie
izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg). Fragment wstegi papy z
nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem o dtugosci réwnej
szerokos$ci pasma papy. Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych
w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Zakfady kolejnych warstw powinny
byC przesuniete.

Montaz rynien i rur spustowych

Aby system rynnowy funkcjonowat prawidtowo, nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad:
1. Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysoko$ci w stosunku do potaci
dachu. Rynny nie powinny wystawa¢ poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu;
w przeciwnym wypadku beda one stanowi¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na dachu
Sniegu.

2. Jezeli zdarzy sie, iz rynny nie moga by¢ zainstalowane wedtug powyzszych
wytycznych, nalezy koniecznie stosowaC ptotki przeciwsniegowe. Plotki powinny byc
mocowane rowniez wszedzie tam, gdzie pola¢ dachu ma wystawe potudniowa, a na dachu
potozona jest blacha lub inne Sliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach sniegu zaleca
sie stosowanie ptotkow przeciwsniegowych bez wzgledu na pokrycie i wystawe dachu.

3. Rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wiecej potowa swej
szerokos$ci w taki sposob, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

4. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalezy montowa¢ w odstepach maksymalnie co
70cm od siebie. W rejonach o obfitych opadach $niegu zaleca sie montowa¢ uchwyty co 50
cm.

5. W przypadku montazu systemu rynnowego na duzych obiektach nalezy zwroci¢ uwage
na zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstepach 12 m dtugosci odcinka
rynny nalez wykonywac tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny montuje sie po obu
stronach zigczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty
montuje eachowaniem ustalonego odstepu.

6. Nalezy zwrdci¢ szczegoOlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

7. Montaz systemu rynnowego moze byC prowadzony przy temperaturze otoczenia
minimum 50 C.

8. Do montazu nalezy uzywac tylko elementow systemu rynnowego odpowiednio
oznakowanych przez producenta.



9. Podczas montazu nalezy korzysta¢ z instrukcji montazu zawartej w katalogu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementow i materiatdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywacé w
obiekty.

6.3.Kontrola wykonania robét

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa zastosowanych
materiatow.

2. W zakresie podtoza z ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej, moga one stanowi¢ podtoze
pod przekrycie papowe, jesli ich gestosc¢ jest nie nizsza 150 kg/m3

3. Rownosc powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie
jest wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sagsiednimi
elementami podtoza.

4. Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

5. Prawidlowosci wyklejenia papg elementow pionowych taczacych sie z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od
poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.

6. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadza¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na
zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzic po deszczu ,

to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

7. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

8. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

9. Odbiory czeSciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24
godz. od chwili utozenia papy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest m2

Jednostka obmiarowa montazu rynien i rur spustowych jest mb

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbior czesciowy

1. Odbiory czeSciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapdw
wykonanych robot pokrywczych.

2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:



- podioza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatdw
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia
- dokfadnosci wykonania elementow obrdbek blacharskich i ich pofgczenia z
pokryciem
8.3.0dbior koncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
2. Odbidér koncowy powinien polega¢ na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia
i obrobek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
3. Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeSciowych
oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora. Platnos$¢- zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
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1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t izolacyjnych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa Budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania
Inwestycyjnego Pn: "Budowa OsSrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"".

2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robdt wymienionych specyfikacji.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem izolacji.

4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z wihasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

II. MATERIALY

1.  Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdélne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

Folia kubetkowa

Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia Scian piwncy przed parciem wody. Nalezy
montowa¢ w jednym systemie $ciSle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi materiatami
montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowg listwa wentylacyjng. Uklada¢ na zewnatrz warstw
wszystkich $cian fundamentowych, na wysokos¢ przylegtego gruntu.

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymatos¢ na
rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania jako
warstwa rozdzielajgca i poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod piyte zelbetowa; jako
oddzielenia na izolacje akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja - folia PE - Folia polietylenowa, op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m (+/- 35m),
wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa reakcji na
ogien F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm, sklejona taSmg samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja
Wysokoparoprzepuszczalnamebrana na $cienna w systemie okkadziny Sciennej wentylowanej.
Paroprzepuszczalnosé - Sg< 0,01 [m®(m?xhx50Pa)]. Klasa reakcji na ogieri — E.



Folia w ptynie
Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocig Sciany i podtogi w
pomieszczeniach tazienek i pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o bardzo
wysokiej przyczepnosci do podtoza. Do stosowana pod okladziny ceramiczne. Nalezy
zabezpieczyC calg podtoge oraz wyprowadzi¢ na Sciany minimum 30 cm ponad wykonczong
posadzke. Nalezy stosowac z narozng tasmg uszczelniajgcg w jednym systemie. Sposob uktadania
wykonywac Scisle wg zalecen producenta.
Dane techniczne

* Wodoszczelna

» Elastyczna

e Grubos$¢ min. 2,0mm

* Folia polimerowa

* Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta

* Przyczepnos¢ do betonu — min. 1,3 N/mm2
Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych zgodny z aprobatg techniczng z warstwa
izolacji termicznej z welny mineralnej fasadowej grubosci 18 cm. Ocieplenie cokotu j.w. z
zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS grub. 12 cm.

Papa RE 30

Catos¢ przekrycia projektuje sie jako RE 30.

Przekrycie dachu w tych czesciach musi by¢ uktadane systemowo jako zestaw wyrobow do
wykonywania przekry¢ dachowych z izolacjg cieplng zmienng. Catos¢ jako system musi posiadac
aprobate techniczng i zapewnia¢ minimum RE 30. W projekcie uwzgledniono pokrycie papa
specjalng jednak najwazniejszym kryterium jest szczelno$¢ przeciwwodna i odporno$¢ ogniowa
RE 30. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

W przypadku pap fire niezmiernie istotne jest ukladanie SciSle wg zalecen producenta z
zastosowaniem systemowych elementéw montazowych. Papa fire RE 30 wykonana z
zastosowaniem silikonowych wypetniaczy wulkanicznych odpornych na wysokie temperatury. W
przypadku kontaktu z ogniem rozpoczyna sie endotermiczna reakcja karbonizacji wierzchniej
warstwy papy, a na jej powierzchni tworzy sie skorupa w postaci zweglonych muszli — nastepuje
fizyczna separacja ognia od gtebszych warstw pokrycia.

Tasma narozna, uszczelniajgca

Elastyczna i wodoszczelna taSma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczenia
miejsc krytycznych, m.in. potgczen Scian, Scian i podtdg. Stosowana jako element systemu
uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajgcych pod plytkami
ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢ w Swiezo natozong mase uszczelniajacg. Nalezy stosowac
taSme oraz folie w ptynie jako rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie
tasmy profilowanej, odpornej na dziatanie zasad i wody, o szeroko$ci min. 120 mm.

Styropian ekstrudowany

Izolacja termiczna Scian piwnicy, montowana od zewnatrz gr 1l4cm. Gestos¢: 33-45 kg/m3;
nasigkliwos¢ wodg < 0,7%; klasa reakcji na ogien E; opor cieplny Rd=3,1(m2K/W), Ad= 0,038
(W/mK), Ukfadac SciSle wg zalecen producenta oraz stosowaC wszelkie sytemowo zalecane
materiaty montazowe. Montowac aluminiowg listwe cokotowa.

Wetna mineralna - elewacja

Izolacja termiczna Scian elewacyjnych.

Nalezy rozgraniczy¢ na ocieplenie pod ptyty elewacyjne i pod tynk.

Pod ptyty elewacyjne:

Nalezy zastosowaC rozwigzanie systemowe, ktore zagwarantuje izolacyjno$¢ termiczng dla
wszystkich warstw przy zastosowaniu wetny mineralnej grubosci 18 cm. Ptyty HPL. Klasa reakcji



na ogien - Al Nalezy stosowa¢ w komplecie z wiatroizolacja. Przewidzie¢ wykonanie pustki
powietrznej

Pod tynk

Wetna mineralna przeznaczona do $cian dwuwarstwowych z wykonczeniem tynkiem. Nalezy
rozpatrywa¢ w systemie z tynkiem barwionym w masie. Przed rozpoczeciem mocowania
ocieplenia zainstalowac¢ listwe aluminiowg cokotowg z kapinoskiem. Piyty dwugestosciowe ze
skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen.

Dane techniczne:

grubo$¢ — 18-22 cm

izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien Al

opor cieplny RD [m2*K/W] -5

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

Wetna mineralna — warstwa izolacji cieplnej dachu

-warstwa zewnetrzna grubosci 25 cm twarda,

-wspotczynnik przenikania ciepta U — 0,15

-odporno$¢ ogniowa — REI 30 uktadanej jednowarstwowo

Ocieplenie przeznaczone jako ocieplenie dachdw, na ktérych dopuszcza sie okresowy ruch pieszy
w celu konserwacji urzadzen. W narozach ze Scianami stosowac kliny styropianowe.

Pape podkfadowa mocowac na klej, systemowo.

I11. SPRZET

1.  Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzan} do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST

2. lzolacja przeciwwilgociowa
Roboty mogg byC wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu
mechanicznym, wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem
materiatow izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materiatow.

3. lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang
przez Producenta.

IV. TRANSPORT

1.  Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST

2. lzolacja przeciwwilgociowa
Materiaty i sprzet moga byC przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
uktadajgc je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy ukfadaé
dtugoscia w kierunku jazdy Srodka transportowego na catej szerokosci tak, aby



uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub
samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Wetne mineralng nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
Ja przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy
uktada¢ do wysokosci 2 m, zabezpieczajac je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W
transporcie kolejowym nalezy przestrzegaC przepisbw o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej. Ptyty styropianowe mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety uktada¢ S$ciSle obok siebie w celu petnego
wykorzystania Srodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie i
przed uszkodzeniem.

V. WYKONANIE ROBOT

1.

Izolacja przeciwwilgociowa
1) Zgodno$¢ z dokumentacjg

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej muszg byC udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania takich samych
efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

2)  Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie
uktadania. Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31
pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt podczas opaddéw deszczu i mzawki,

bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest

wieksza ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i

przez przeszkolonych pracownikdéw.

Zwraca sie uwage i wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo

pracochtonne i w przewazajgcej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad

powtok izolacyjnych.
3) Podtoze pod izolacje

a. podtoze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, byC réwne czyste i suche,

b. gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progoéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen tak e brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp

C. W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych
zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg wy piaskowac i doktadnie odkurzy¢
przy pomocy sprezonego powietrza.

d. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a
wystajg czesci skute i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetnic
zaprawa naprawcza,mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowac kitem.

e. powierzchnia pod izolacje powinna byC oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych
i zniszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas
budowy,

f. wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4 %

g. wiek betonu podto a - minimum 21 dni

4)  Gruntowanie podtoza

a) Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - roztwor asfaltowy
podktadowy.
b) Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalna.
c) Gruntowanie podtoza powinno sie wykonac przy uzyciu firmowego srodka gruntujgcego.
Materiat gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez



6)

7)

producenta i zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub
zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatdbw zgodnosci dla
materiatow. Nalezy zwrdci¢ uwage na wymagane zuzycie srodka gruntujgcego na m2
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych
powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana
powierzchnia nie jest lepka, a srodek gruntujacy nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowac tylko taka powierzchnig, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnie zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy
ponownie zagruntowaé. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu
pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5)  Wykonanie izolacji.

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej
nawierzchniowej. Naktadanie masy moze odbywac sie po wyschnigciu warstwy gruntujacej.
Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnieciu pierwszej.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg
Techniczng dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski
do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow. Warunkiem sprawnego ukiadana
izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz
prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rownie zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania
Swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach
bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji ni istniejgca
powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien
byC wezszy ni 8 cm. natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15
cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj.
wykonujemy zawiniecia izolacji na gtebokos¢ 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza
obreb arkusza na odlegtosc catkowitg 1 - 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po
natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozyC kolejng zaprojektowang
warstwe budowlana.

Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykonac zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwigekowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogo6lnymi warunkami
wykonania i odbioru robdt ogolnobudowlanych, szczegblnie w zakresie organizacji,
technologii bezpieczenstwa pracy.

Wynikajagce z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujgcych roboty
termoizolacyjne powinny byc¢ ujete w instrukcji montazowej.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzywaC okreSlonych przez projektanta
facznikdéw mechanicznych lub odpowiednich klejow. Wszystkie wyroby powinny miec atest
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrddet.
Warstwa izolacji powinna byC ciggta i mie¢ stala gruboS¢ zgodng z projektem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac
je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Phyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec jednakowa



grubosg.

Do faczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowaé zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa
nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na
podioze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np.
z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca sie¢ stosowanie
materiatéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

1)  Ocieplenie Scian

Jesli szczelina w Scianie warstwowej jest wypetniona materiatem ocieplajgcym, to
materiat izolacyjny w postaci ptyt nie musi zajmowac catej grubosci szczeliny, ale
powinien by¢ umieszczony po jej stronie wewnetrznej.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia sciany.
Najpierw powinno sie wymurowac jedng warstwe Sciany na wysokos¢ do 50 cm,
nastepnie ustawi¢ ptyty i obmurowac¢ je drugg warstwg Sciany. W czasie przerw w
wykonywaniu robdt materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem
przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposab.

2)  Ocieplenie fundamentow i podtog.

Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i
folii izolacyjnej PE. Grubosc¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowac wtedy, gdy nie wykonuje sie termoizolacji
pod podtoga (przynajmniej w pasie 0 szerokos¢ 1 m wzdtuz Scian zewnetrznych).
Zaleca sie stosowanie ptyt ze styropianu. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno
by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

3) Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z piyt z
welny mineralnej przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka
wyprawg tynkarskg. Wzmocniong siatkg z witokna szklanego. Warstwa fakturowa
sciany, na ktdrej ma by¢ przyklejona wetna mineralna, powinna by¢ trwale zwigzana z
podtozem.

Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza ni 5°C.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robat.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogélne zasady
kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosSci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnos$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa,
STT.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i

terminie badania. _ _ o _ .
IPo_ wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
nzyniera.



Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

2. lzolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jakosci Robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robot oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad Robotami
personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli
zwracajgc szczegolng uwage na: sprawdzenie materiaftbw na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzg wynik dodatni - wykonanie Robot
izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nale y odbierane roboty
izolacyjne uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robo6t izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nale y catkowicie lub czeSciowo uznac
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo
nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do zgodnosci Robot z wymaganiami ST.
Izolacja masami bitumicznymi.

Sprawdzaniu robo6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajgce na:
» sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,
» sprawdzenie jakosci gruntowania,
» Kkontrola ilosci warstw,
* izolacja papa termozgrzewalna,
» sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
» sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolita, czysta.
. kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne

polegajace na:

e sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacjg Techniczna,

sprawdzenie czy grubos¢ izolacji jest wystarczajaca,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzeniu podto a i zezwoleniu na przystapienie do montazu,

sprawdzenie poprawnosci ukfadania izolacji.

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podio a

w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami

zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,

»  kontrola jakosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji

VIl. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni scian.

VIII. ODBIOR ROBOT



1. Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

1)  Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym
sporzadza sie jeden protokdt odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
2) W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych
(dodatkowych).
3) Podstawa do odbioru robot sg badania obejmujace:
. sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.
. sprawdzenie dostarczonych materiatow,
. sprawdzenie podtoza pod izolacje,
. sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,
2. Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
» Swiadectwa dostaw materiatow,
» protokot odbiorow czesciowych,
e zapisy w dzienniku budowy,

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

IX. Podstawa ptatnosci
Podstawa do ptatnosci jest odbidr robdt przez Inspektora. Ptatnos$c- zgodnie z zawartg
Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty styropianowe

(PS-E) Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.11 STOLARKA | SLUSARKA
kod CPV 45210000-4

1. Wstep

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazu stolarki i Slusarki w trakcie realizacji zadania pn: Rozbudowa
Budynku Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach
Zadania Inwestycyjnego Pn: "Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"'.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot wymienionych w specyfikacji.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem stolarki i Slusarki.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisamii wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

1.

Ogoblne wymagania

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA:

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, profile ISO rama - profil stalowy, wypetnienie - szkto
bezpieczne, przezroczyste. Po otwarciu jednego skrzydta musi byC zapewniona szeroko$¢
min.100 cm w Swietle. Profile malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9003. Okucia
antypaniczne, samozamykacz + RKZ, pochwyty okragte o $rednicy 5 cm.
Drzwi przeznaczone do pomieszczen technicznych. Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe,
peine, stalowe w systemie zimnym. OScieznica stalowa. Malowanie proszkowo w kolorze
biatym RAL 9003. Zamki techniczne systemowe atestowane - uzgodni¢ z Inwestorem.
Drzwi wewnetrzne do pokoi pacjentow. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe
drewniane z naswietlem, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wkiad
stabilizujacy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytq HDF, drzwi pokryte
laminatem HPL gr. 2,0mm. OScieznica drewniana wewnetrzna. Szklenie szkiem
bezpiecznym, przeziernym, matowym. Po otwarciu skrzydta musi by¢ zapewniona
szeroko$¢ min. 110 cm. Zamki systemowe atestowane - uzgodnic z Inwestorem.
Drzwi do pomieszczen dla lekarzy oraz do pozostatych pomieszczen biurowych i
pomieszczen porzadkowych. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptycinowe drewniane,
skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wkiad stabilizujagcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF, drzwi pokryte laminatem HPL gr. 2,0mm.
Oscieznica drewniana wewnetrzna. Po otwarciu skrzydta musi by¢ zapewniona szerokos¢
min. 100 cm. Zamki systemowe atestowane - uzgodni¢ z Inwestorem.
Drzwi przeznaczone do pomieszczen sanitarnych i tazienek. Drzwi wewnetrzne
jednoskrzydtowe ptycinowe drewniane, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie:
wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF, drzwi
pokryte laminatem HPL gr. 2,0mm. OScieznica drewniana wewngtrzna. Po otwarciu
skrzydta musi by¢ zapewniona szeroko$¢ min. 90 cm.



STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA:

Okno jednorzedowe, jednodzielne, profile aluminiowe z jednokomorowych
ksztattownikow bez przegrody termicznej. Rama i oScieznica malowane proszkowo na
kolor biaty wedtug wzornika RAL 9003. Skrzydto state. Szklenie szkiem bezpiecznym,
klejonym, przezroczystym. Kolor klamek i uku¢ w kolorze biatym, dopasowanym do
koloru okna.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:

Okno jednorzedowe, jednodzielne, drewniane, malowane na kolor biaty, wedtug wzornika
RAL 9003, szkto niskoemisyjne zespolone trojszybowe z szybg Termofloat i 16 mm
szczeling wypetniong argonem, ttumienie hatasu min. 30 dB, wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K dla catego okna. Skrzydto uchylno-rozwierne. Szklenie szkiem
bezpiecznym, antywlamaniowym, P2.0kucia antywtamaniowe. Kolor klamek i uku¢ w
kolorze biatym, dopasowanym do koloru okna. Parapety wewnetrzne - PCV w kolorze
biatym.

Okno jednorzedowe, dwudzielne, drewniane, malowane na kolor biaty, wedtug wzornika
RAL 9003, szkto niskoemisyjne zespolone trojszybowe z szybg Termofloat i 16 mm
szczeling wypetniong argonem, ttumienie hatasu min.30 dB, wspdtczynnik przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K dla catego okna. Jedno ze skrzydet uchylno-rozwierne, drugie
rozwierne.  Szklenie  szklem  bezpiecznym, antywlamaniowym, P2. Okucia
antywiamaniowe. Kolor klamek i uku¢ w kolorze biatym, dopasowanym do koloru okna.
Parapety wewnetrzne - PCV w kolorze biatym.Okna wyposazone w nawiewniki 30-45
m3/h.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA PPOZ :

Okno jednorzedowe, jednodzielne z profili aluminiowych, p-pozEI60, kolor profili biaty,
malowany proszkowo w kolorze wedtug wzornika RAL 9003, szkto niskoemisyjne
zespolone trojszybowe z szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem,
ttumienie hatasu min.30 dB, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K dla catego
okna. Szklenie szktem bezpiecznym, antywitamaniowym, P2.Okucia antywtamaniowe.
Kolor klamek i uku¢ w kolorze biatym, dopasowanym do koloru okna. Parapety
wewnetrzne - PCV w kolorze biatym.

Okno jednorzedowe, dwudzielne z profili aluminiowych,p-pozEI60, kolor profili biaty,
malowany proszkowo w kolorze wedtug wzornika RAL 9003, szkto niskoemisyjne
zespolone trojszybowe z szybg Termofloat i 16 mm szczeling wypetniong argonem,
ttumienie hatasu min.30 dB, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K dla catego
okna. Szklenie szktem bezpiecznym, antywitamaniowym, P2.Okucia antywtamaniowe.
Kolor klamek i uku¢ w kolorze biatym, dopasowanym do koloru okna. Parapety
wewnetrzne - PCV w kolorze biatym.

Klapy dymowe petnia rowniez funkcje wytazu dachowego.

Budowa klapy oddymiajgcej :

Klapa dymowa, podstawa klapy prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm, dolna cze$¢
wyposazona w kotnierz do mocowania do konstrukcji dolnej, gorna profilowana do systemu
odprowadzania wody, izolacja termiczna podstawy gr. 80mm z opierzeniem zewngtrznym
ocieplenia, wypetnienie z ptyty z poliweglanu wielokomorowego przezroczystego, wspotczynnik
U<1,7 W/m2K sterowanie automatyczne, z owiewkami podtaczona do SAP. Klapa petni rowniez
funkcje wytazu dachowego

Funkcje :

- oddymiania



- wentylacji

- wytazu

System sterowania klapg oddymiajaca :pneumatyczno - elektryczny (230V~)

Wyposazenie dodatkowe :

- elementy zwiekszajgce powierzchnie czynng klap: owiewki i kierownica

- sitownik do wentylacji

- wylgcznik krancowy

- krata utrudniajgca wtamanie

- siatka zabezpieczajgca przed upadkiem

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej powinna wynosi¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Minimalna powierzchnia
czynna klapy dymowej wynosi :

dla klatki schodowej nr 1 wraz z szybami windowymi - 5%x 37,36 m*=1,868 m?

Przyjeto klape dymowg z owiewkami. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania z
owiewkami dla tej klapy powinna wynosié min. 2,55m>.

dla klatki schodowej nr 2 - 5%x 34,87 m?=1,7435 m?

Przyjeto klape dymowg z owiewkami. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania z
owiewkami dla tej klapy powinna wynosié min. 2,01m?.

POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,

punkt 6 geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej
30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap w danej klatce schodowe;j.

Powierzchnia napowietrzania wynosi:

dla klatki schodowejlwraz z szybami windowymi:

Napowietrzanie zapewniono w sposob mechaniczny zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych wentylacji mechanicznej.

dla klatki schodowej 2:

Przyjeto klape dymowa o powierzchni czynnej oddymiania 2,01m2, o powierzchni
geometrycznej 2,70 m2.

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzenia: 2,70m2x 130% = 3,51m2
Powierzchnia drzwi w klatce schodowej :1x1,20mx2,40m=2,88m2

Powierzchnia klapy napowietrzajgcej:1x1,00mx1,25m=1,25m2

2,88m2+1,25m2=4,13m2— warunek spetniony

3. SPRZET

1.

Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak
te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

1.

Ogoblne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne™
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba Srodkéw transportu powinna
gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



Materiaty i sprzet moga byC przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie montowana stolarka i Slusarka.

Montaz okien i drzwi

1) Aby okna i drzwi zachowaty deklarowane parametry i nie sprawiaty kilopotu w
uzytkowaniu, nalez y prawidtowo je wbudowac.

2)  Regulacja skrzydet okiennych w oscie nicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta,
natomiast przy wbudowywaniu okna nalezy zwr6ci¢ uwage na:

a)  zachowanie prawidtowych luzéw montazowych pomiedzy oscie nicg i otworem
w S$cianie. Szeroko$¢ otworu w Scianie musi by¢ wieksza o min. 20 mm od
szerokosci, a wysokos¢ 0 45 mm od wysokosci okna.

b)  dokiadne ustawienie oScie nicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i
poziomu oraz przekatnych. Dopuszczalne ro nice przekatnych oscie nicy okna po
wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 metra - 2 mm. powyzej 1 metra
-3 mm.

c)  zastosowanie elementdw mocujacych oscie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z
Instrukcjg producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczacych elementy oScie nic,

d) dokiladne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami
termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

e) prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajgce wiasciwe
odprowadzanie wody z powierzchni okna.

By wbudowywanie okna byto dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robot
murarskich, takich jak wykonywanie tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek.
SzczegOtowe zasady wbudowywania okien i drzwi zawarte sg w instrukcji obstugi,
uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadza¢ sie doktadnie wedtug wytycznych
Producenta.

Montaz slusarki

Wszystkie elementy S$lusarskie takie jak porecze, balustrady i inne tego typu elementy
powinny byC wykonane w warsztacie zakladu produkcji pomocniczej lub zamdwione
gotowe u producenta, jezeli tak zalecit projektant.

Po dostarczeniu elementéw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w
projekcie. Montaz u dokona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta i odpowiednimi przepisami
dotyczacymi wykonywania tego rodzaju robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogoélne zasady
kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci montazu stolarki i Slusarki. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i



PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

2. Kontrola jakosci.

1)  Badanie gotowych elementow

2) Badanie elementéw (wyrobow) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

wymiaréw,

wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

rodzajow, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowania i dziatania.

potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.

3) Badanie jakosci wbudowania.

4) Do odbioru powinna byC¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna
danego rodzaju rob6t, wyniki sprawdzen oraz dziennik robét, o ile taki byt prowadzony
(ewentualnie wyciagi z zapisow w dzienniku budowy).

5) Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z
dokumentacjg techniczng i zapoznac sie z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot.

6) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

» stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osadzenia elementéw, kotwigcych

e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem
pod wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowe;j.

» stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacija
I niniejszymi warunkami.

» prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody
opadowej przez element.

7) Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny byé
wymienione zauwaz one usterki.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg :
m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,
szt — zamontowanych podokiennikdw.

8. Odbiodr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci
wykonanych robét okreslonych w punkcie 6 niniejszej ST.



9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci robdt murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za

jednostke obmiaru danego typ robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje montazu wszystkich elementdéw opracowane przez Producentow.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujgce do blach ze them stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wyttaczane. Sznury.

PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i
klasyfikacja

PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.12TYNKI | OKE ADZINY WEWNETRZNE
kod CPV 45410000-4

Wstep

1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynki i okfadziny wewnetrzne w ramach realizacji zadania pn: Rozbudowa
Budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach
Zadania Inwestycyjnego Pn: "Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"".

2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych.

4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisamii wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

5.  Ogblne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

1.  Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2. Materiaty
e zaprawa tynkarska — wedtug PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997
* wykfadzina PVC Scienna
. gtadz gipsowa — musi posiada¢ aprobate techniczna
. sufity podwieszane

SPRZET

1.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak te
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

2. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja
montazu zalecang przez Producenta.



TRANSPORT
1.  Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Materiaty i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne

1. Tynki wewnetrzne kategorii 111
Zasady ogdlne.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz
obsadzone oscie nice okienne i drzwiowe, jesli nie naleza one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc tynku.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i
chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej
norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkow dwu- i tréj warstwowych marka zapraw)
uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadZ, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa uzytej na
warstwe poprzedzajacg (nie dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych). Tynk powinien by¢ na catej
powierzchni $ciSle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych roéwnie
poszczegdlne warstw) tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza sie wykonywanie robot
tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych przewidzianych w ,, Tymczasowych wytycznych wykonywania robot
budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich
przed bezposredni dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem: w
przypadku prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1
tygodnia) zwilzane woda.



3. Wykiadzina PVC Scienna
W pomieszczeniach mokrych, tazienkach, w.c., salach zabiegowych, itp. nalezy klei¢ wyktadzine Scienna
PVC zgodnie z normg EN 649: Heterogeniczna wykfadzina $cienna do zgrzewania na gorgco w rolce np.

» grubos¢ catkowita wg EN 428 — 0, 92 mm

* grubos¢ warstwy uzytkowej wg 429 — 0,12 mm

» catkowita masa catkowita wg EN 430 — 1500 gr/m2

» klasa ogniotrwatosci wg EN13501-1 — Bs2,d0

» wytrzymato$¢ spoin wg EN 684 - >/= 150
W pokojach pacjentdéw nalezy zastosowaé do wysokosci 1,1m razem z cokolikiem, ochronng wyktadzine
§cienna:

e Grubos$é catkowita EN 428 - 1,50mm

» Transparentna warstwa uzytkowa EN 429 - 0,35mm

» Catkowita masa catkowita EN 430 - 24009/m2

» Powierzchnia zabezpieczona poliuretanem

*  Zwijanie pod wptywem ciepta EN 434 - <2mm

* Odpornos¢ na nacisk EN 259-2 - odporna

» Odpornos¢ na zarysowania — scelometer test - doskonata, brak widocznych zarysowan

* Odpornos¢ na zmywanie EN 12956 - brak zmian w wygladzie

» Odpornos¢ chemiczna i na plamy EN 423 - doskonata

*  Twardo$¢ brzegéw I1SO 868 - 92

» Dostarczana w postaci rolek 20mb x 2m
W ciggach komunikacyjnych, korytarzach nalezy zastosowa¢ do wysokos$ci 1,1m razem z cokolikiem,
ochronng wyktadzine Scienna:

*  Grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00mm

e Transparentna warstwa uzytkowa EN 429 - 0,55mm

e Catkowita masa catkowita EN 430 - 3000g/m2

» Powierzchnia zabezpieczona poliuretanem

e Zwijanie sie pod wptywem ciepta EN 434 - <2mm

» Odporno$¢ na nacisk EN 259-2 - odporna

» Odporno$¢ na zarysowania — scelometer test - doskonata, brak widocznych zarysowan

e Odpornos¢ na zmywanie EN 12956 - brak zmian w wygladzie

»  Odpornos¢ chemiczna i na plamy EN 423 - doskonata

e Twardo$¢ brzegdéw ISO 868 - 94

» Dostarczana w postaci rolek 20mb x 2m

4.  Gladz gipsowa
1)  Przygotowanie podtoza

GtladZ stosuje sie na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie
narazone na bezposredni wptyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje sie na podto ach drewnianych,
metalowych i z tworzyw sztucznych. Podto e powinno by¢é mocne i oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, thuszczéw, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zwigzane czesci powierzchni nalezy
uprzednio odkuc¢, za$ czesci luzne lub pyliste usung¢ przy pomocy szczotki stalowej. Podtoze
przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podio a, nalezy zastosowaC emulsje gruntujacg Wszystkie stykajace sie z zaprawg elementy
stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2)  Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie reczne
lub mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gtadz nalezy
przygotowywa¢ w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania
nastepnego zaczynu). W przypadku wypetniania ubytkow konsystencja zaprawy powinna byc
bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje sie do uzycia natychmiast
po wymieszaniu i zachowuje swoje wiasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

3)  Sposbb uzycia

GladZ naktada sie rownomiernie metalowg pacag na podtoze, dociskajac zaczyn silnie paca do



podto a. Zaleca sie najpierw wypetni¢ duze ubytki. Na Sciany naklada sie mase pasami w
kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch paca od dotu ku goérze, za$ na sufity - pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia ciggngc pace w Kkierunku do siebie. Na duze
powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomocg agregatu tynkarskiego.

Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci usuwamy papierem S$ciernym lub siatkg do
szlifowania. Powstate niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas
otwartej pracy masy zalezy od chtonnoSci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggbw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Prace
oktadzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczac gdy
wilgotno$¢ gtadzi bedzie mniejsza ni 1%. Zaleca sie przed uktadaniem oktadzin powierzchnie
gtadzi zagruntowac emulsja.

5. Mocowanie ptyt tynkowych gipsowych.

Phyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomoca
gwozdzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowac za pomocg - wkretow, np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny byé w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw gwozdzi lub
wkretow powinien byé nie wiekszy ni 30 cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ 10-15 mm. tebki gwozdzi lub wkretow powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie
w licowe powierzchnie piyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco
wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy zaszpachlowac.

1)  Wykonywanie spoin

Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypetnic
gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opoOzniacza dopuszczonego do stosowania w
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegat
do podto a, do mocujacych plackow lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu $ciggnac.

Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu wyrownac¢ przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowac
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oScie nicach, podokiennikach, itp. powinny
by¢ wykonywane wytgcznie spoiny wkleste lub bruzdy o szerokosci 2-4 mm wypetnione
zaczynem gipsowym i ostoniete listewkg ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

6. Sufity podwieszane
Akustyczny, higieniczny i szczelny sufit podwieszony z widoczng konstrukcjg nosng w skiad

ktorego wchodza: Piyty wypetniajagce z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow
organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 25mm, o deklarowanych i gwarantowanych w
ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku min. aw=0,80,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

Ptyty zabezpieczone welonem z wiokna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze
biatym, wspdtczynnik odbicia Swiatta 85%, powierzchnia przeznaczona do czy szczenia na
sucho, mokro, czyszczenia maszynowego oraz dezynfekcji zgodnie z Kkartg techniczna. Tylna
powierzchnia ptyty pokryta specjalng membrang pozwalajgca uzyskaC szczlno$¢ powietrzng
ktora wraz z uszczelniajgcg taSma neoprenowg oraz plastikowymi klipsami  dociskowymi
zapewnia wartos¢ przepuszczalno$ci powietrza na poziomie mniejszym niz: 0,5m3/h/m2/Pa.
Krawedzie boczne ptyt typ A, wzmocnione i malowane farbg lateksowg. Piyty o petnej
stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosSci wzglednej powietrza, odporne na
dziatanie mikroorganizmow: bakterii, grzybdw i plesni szczegolnie z rodziny : Staphylococcus



Aereu i, Aspergillus Niger, Eschericia Coli, Alternaria tenuissima, Penicilium brevicumpactum.
Klasa bakteriologiczna Bl i B5, strefa 4 zgodnie z normg NF S 90-351, klasa czystosci
powietrza 1ISO 3

Konstrukcja no$na o podwyzszonej odpornosci na korozje (klasa D), sktadajgca sie z profili T24,
nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w
catosci pokryte powtokg lakierniczg w kolorze biatym Global White. Rozwigzanie o
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci EC parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci D,
W skiad systemu wchodzg rowniez: taSma uszczelniajaca neoprenowa, klipsy higieniczne nr 6
oraz szczelne wiazy inspekcyjne.

Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszkow 120x120cm.
Wykonczenie przy scianie w postaci opaski z GK i dochodzacych do niej petnych modutow
ptyty bez docinania.

C

Akustyczny, higieniczny sufit podwieszony z ukrytg konstrukcjg nosng w sktad ktorego wchodza;:

Plyty wypetniajace z prasowanej weiny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module
1200x600, grubos¢ 22mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

Plyty zabezpieczone obustronnie welonem z wiokna szklanego, strona widoczna
mikronatryskowa w kolorze biatym, wspotczynnik odbicia Swiatta 85%, powierzchnia
przeznaczona do czy szczenia na sucho, mokro, maszynowo oraz dezynfekcji zgodnie z kartg
techniczng. Krawedzie boczne ptyt typ X, wzmocnione i malowane umozliwijgce bardzo tatwy
montaz i demontaz ptyt ,,do dotu’’ bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji. Ptyty o
peinej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na
dziatanie mikroorganizmow, bakterii, grzybow i plesni szczegdlnie z rodziny : Staphylococcus
Aereu i, Aspergillus Niger, Eschericia Coli, Alternaria tenuissima, Penicilium brevicumpactum.
Klasa bakteriologiczna B1, strefa 4 zgodnie z normg NF S 90-351, klasa czystosci powietrza ISO
4



Konstrukcja nosna, sktadajgca sie z profili T24, nosnych oraz poprzecznych o petnej wysokosci
38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokrytg balchg z powtoka
lakierniczg w kolorze biatym Global White. Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w
ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,
- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,

L
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Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszkdéw 120x120cm.
Wykonczenie przy $cianie w postaci opaski z GK i dochodzacych do niej petnych modutdéw
ptyty bez docinania.

OSt.ONA SCIAN | NAROZNIKOW WEWNETRZNYCH
«  KOMUNIKACJA

W ciggach komunikacyjnych dla poprawy komunikacji oséb o obnizonej sprawnosci ruchowej
nalezy zastosowac profilowane odbojoporecze systemowe o wysokosci min.145 mm na profilu
ciggtym z amortyzatorem gumowym i pokrywa akrylo-winylowa. Jako uzupetnienie systemu w
miejscach w ktérych nie ma mozliwosci zamontowania odbojoporeczy nalezy zastosowac tasme
winylowg o gr. 2 mm i szerokosci 20 cm z fabrycznie wykonczonymi krawedziami. Montaz
wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Mocowanie do $ciany poprzez winylowe
konsole mocujace w rozstawie co max. 70 cm. W przypadku montowania odbojoporeczy na
$cianach gipsowo-kartonowych zastosowac na etapie budowy Sciany wkiadke z ptyty OSB gr.
12 mm. Mocowanie tasmy do Sciany klejem systemowym na catej powierzchni taSmy.
Wysokos$¢ montazu dla odbojoporeczy — gorna krawedz 90 cm

Wysokos$¢ montazu dla taSm — gdérna krawedZ 90 cm
« SALE LOZKOWE

Wszystkie naroza zewnetrzne w salach t6zkowych zabezpieczy¢ systemowo profilowym
naklejanym naroznikiem winylowym gr 2mm. Wysoko$¢ naroznika min.1,5m i szerokosci
ramion 50x50 mm. Mocowanie naroznika do $ciany za pomocg kleju systemowego.
W salach t6zkowych jako ochrone Scian przed uszkodzeniami nalezy zastosowac tasme
winylowg o gr. 2 mm i szerokosci 20 cm z fabrycznie wykonczonymi krawedziami.



Wysokos¢ montazu dla taSmy — 0§ 45 cm. Mocowanie taSmy do Sciany klejem systemowym na
catej powierzchni taSmy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowiagzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreSlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rynkow i oktadzin
wewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot
z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan
do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

2. Tynki wewnetrzne kategorii 111
Sprawdzaniu Robdét podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podto y,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni

tynkow.

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

. sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.

3. Glazura
Sprawdzania Robét podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podiozy,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia glazury,

sprawdzenie fugowania,

sprawdzenie wygladu powierzchni wytozonych glazurg oraz wad i uszkodzen
powierzchni,

4. Gladz gipsowa.
Sprawdzaniu Robot podlegajag wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podio vy,

sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.

sprawdzenie grubosci gtadzi,

sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,



5.

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
. sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Sprawdzanlu Robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

e sprawdzenie materiatéw, -sprawdzenie poditozy,

. sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia
na stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach
oktadziny Sciennej z sufitowa,

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wszystkich Rob6t objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

ODBIOR ROBOT

1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
) Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo
catosCodbieranych robot, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac¢ za niezgodng
Z wymaganiami normy.
1)  Podstawg do odbioru Robdt sg badania obejmujace:
. sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,
. sprawdzenie dostarczonych materiatow,
. sprawdzenie warunkow prowadzenia Robét,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robot.
2) Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
* Swiadectwa dostaw materiatow,
* protokot odbioréw czesciowych,
* zapisy w dzienniku budowy.
* sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawarta umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 -Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 -Tynki 1 zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych

PN-EN 87:1994 -Phytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i piyty z
weiny

mineralnej.

PN-B-11203:1997 -Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty do okladzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.

Instrukcje montazu opracowane przez Producentéw



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.13. POSADZKI
kod CPV 45432 110-8

WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w ramach realizacji zadania pn: Rozbudowa Budynku Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn:
""Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii Nowotworow™.

2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem podto y i posadzek.

4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

5.  Ogdblne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

1.  Og6lne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

N

Materiaty

» podkiad cementowy samopoziomujacy posadzka betonowa
» wykiadzina podtogowa

Podtogi wykona¢ z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Potaczenie Scian z
podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje.
Posadzki nalezy wykonczy¢ zgodnie z tabelg pomieszczen na rzucie projektu
architektonicznego.
W ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, pokojach dziennych, pokojach
lekarskich, pielegniarek, pokojach pacjentow, pokojach biurowych nalezy zastosowac
wyktadzine PCV homogeniczng z powtoka antybakteryjna, nie wymagajaca konserwacji przez
caty okres uzytkowania, grubos¢ 2mm, wzmocniona poliuretanem, kfadziona z rolki. projektuje
sie potozenie wyktadziny wg projektu kolorystyki wnetrz. Wykona¢ cokdt 10 cm z wykiadziny
PCV.

Klasa uzytkowa EN 685 34/43

W(gniecenie resztkowe EN 433 <=0,02mm

Waga catkowita EN 430 2700g/m2

Typ wykiadziny I, zawartos¢ spoiwa (binder content) min. 61% - wymagany raport

Klasa odpornosci na ogien EN 13501-1 Bfl S1

Wiasciwosci antyposlizgowe EN 14041 klasa DS.

Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <= 2kV

Odpornos¢ chemiczna EN 423 doskonata



Cleanroom test (pomieszczenia podwyzszonej higieny):

ASTM F51/00 klasa A

ISO 14644-1 1SO klasa 4

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434  <=0,4%
W pomieszczeniach w ktorych jest wymagana ochrona antyelektrostatyczna, tj: w gabinetach
zabiegowych, diagnostycznych, salach wzmozonego nadzoru, serwerowniach nalezy zastosowac
wyktadzine PCV pradoprzewodzaca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem
pradoprzewodzacym grubo$¢ catkowita wyktadziny2,00 mm, wiasciwosci elektrostatyczne wg
EN 1081 - 5x10*Q </= R </= 10°Q , wyk}adzina przewodzaca, zabezpieczona poliuretanem
pradoprzewodzacym, nie wymagajaca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania,
ktadziona z rolki. Projektuje sie potozenie wyktadziny wg projektu kolorystyki wnetrz. Wykonaé
cokot 10 cm z wyktadziny PCV.

Grubosc catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00 mm

Waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x10%Q </= R </=10°Q , wyktadzina

przewodzaca

Wgniecenia resztkowe wg EN 433 - </=0,02mm

Wymiary rolki wg EN 426: szerokos¢ 2 m, dtugos¢ 23 mb

Zabezpieczona poliuretanem pradoprzewodzacym

Nie wymagajgca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania
W pomieszczeniach mokrych typu: toaleta, w.c. dla niepetnosprawnych, sktadzikach
porzadkowych, pom. do mycia, brudownikach, przygotowania positkow nalezy zastosowac
wyktadzine PCV z powitokg antybakteryjna, wzmocniona poliuretanem, ktadzione z rolki,
wyktadzine podtogowg z ,,nopkami” , grubo$¢ catkowita wg EN 428 - 2, 25 mm,
antyposlizgowo$¢ R10. Projektuje sie potozenie wyktadziny wg projektu kolorystyki wnetrz.
Wykonac cokét 10 cm z wyktadziny PCV.

Grubosc catkowita wg EN 428 — 2, 25 mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2, 00mm
Catkowita masa powierzchniowa wg EN 430 — 2820g/m2
Wgniecenia resztkowe wg EN 433 — 0,02 mm

Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 - <0,40%
Antyposlizgowos¢ DIN51130 R10

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Wycieraczka o profilach aluminiowych z wkiadem ryps + szczotka (gr. 22mm) w kolorze
szarym. W skfad systemu wchodzg szczotki czyszczace. Zapewnia wysoki poziom czystosci,
facznik z linki stalowej nierdzewnej, odporna na Scieranie i Srodki rozpuszczajgce $nieg, sol
kuchenng oraz podstawowe $rodki chemiczne. Zwijana wycieraczka z wktadem czyszczagcym w
postaci rypsu wklejonego w profil na przemian z wkiadami szczotkowymi potaczone
nierdzewnymi linkami stalowymi. Potgczenie obydwu wkiadow umozliwia czyszczenie obuwia
z blota, Sniegu oraz takze osuszanie z wilgoci. Wkiady odporne sg na Scieranie, wygniatanie,
dobrze absorbujg wilgo¢. Cato$¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza
wytrzymato$¢ mechaniczna oraz odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do wejs¢ o
duzym natezeniu ruchu pieszych oraz recznych wodzkow transportowych— wytgcznie do
zastosowania wewnatrz pomieszczen.



Produkt musi posiadac atest PZH i system odprowadzania wody i piasku.

Wytrzymatosc : 830kg na m2

Gwarancja : 36 miesiecy

Przewidziana do montazu w grubosci posadzki z zastosowaniem systemowej ramy z kagtownika
aluminiowego.

Wymiar : 200x90 cm oraz w obrebie drzwi obrotowych R=120cm.

Liczba szczoteczek : min. 400 szt.

SPRZET

1.  Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt,
jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

2.  Podtoza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg
montazu zalecang przez Producenta.

TRANSPORT

1.  Og6lne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogolne"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i1 sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane podtoza i posadzki.

Posadzka z ptytek gres i terrakoty.

1)  Przygotowanie podtoza




Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wieksze
nierdwnosci podtoza zaleca sie korygowac, stosujac zaprawe wyrownujaca. Podtoze
moze byC suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci
podtoza, nalezy stosowa¢ emulsje gruntujgca. W przypadku Kklejenia na trudne do
oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca sie wykonaC probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze
powinno mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

2)  Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje sie przez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub
mechaniczne. Klej nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Swoje wiasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

3)  Sposob uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca
zebatg, mozliwie w jednym kierunku. Nie nalezy jednorazowo naktadaC zaprawy na
zbyt duza powierzchnie, poniewaz zachowuje ona swoje wihasciwosci klejace przez
okoto 10-30 minut (w zaleznosci od podtoza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest
jeszcze przyklejanie ptytek , zaleca sie wykonaé test, polegajacy na przycisnieciu
palcow reki do potozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe
kleju i nanieSC nowa. Po rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisnac ja
do podtoza. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej
przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wczesniej ni po 24
godzinach od przyklejenia ptytek, a petng wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po
uptywie 3 dni. Nie nalezy moczyc¢ ptytek przed klejeniem!

4)  Fugowanie

Powierzchnie ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza sie giteboko i
szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnie
ptytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho”, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany
koloru pod wptywem wecierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac
optymalne warunki wigzania cementu nale y przez kilka pierwszych dni utrzymywac
Swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw. Spoiny przeznaczone do zamkniecia za pomocg elastycznego
uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypetniane zaprawg rugowa. W celu
zwiekszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na
zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca sie stosowanie Srodka ochronnego do ptytek nie-
glazurowanych.

Posadzka z wyktadziny PCV

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzine z tej samej serii  produkcyijnej).
Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych
(na bazie wody). W przypadku cokotdéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie Sciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po
wstepnym odparowaniu Kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie
uzywajgc walca min 50kg pozbywamy sie powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek,



nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu
wywiniecia wykladziny na $ciane nalezy podgrza¢ wykfadzine nagrzewnicg elektryczng, a rolka
dociskowg przycisng¢ wyktadzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie Sciany z
podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45° (unikamy ciecia i
faczenia w miejscu tgczenia sie dwoch Scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposéb,
ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod
katem 45° nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujacg cze$¢ cokotu wykonujemy z
dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na
lewej stronie frezarka reczng. Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby
krawedzie idealnie sie stykaly. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i
obrobka wyktadzin, przyklejamy cokot klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapic¢
do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki
od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Spawanie wykiadzin

Pierwszg czynnoscig, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wykladzine frezujemy
na 2/3 grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad
potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po
wykonaniu frezowania mozemy przystgpic¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek recznych
lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest
éciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie
jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie
stygniecia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot

1)  Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdét w zakresie ich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera.

2) Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjg projektows, ST i PZJ.

3) Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera 0 rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

4)  Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Podkitady i posadzki
1)  Sprawdzeniu jakosci Robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w



2)

3)

4)

5)

trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli
zwracajac szczegblng uwage na: sprawdzenie materiatdbw na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z powotanymi normami i niniejszg ST. Materiaty nie majgce dokumentow
stwierdzajgcych ich jakosC i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w
Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadzg wynik dodatni - wykonanie Robot nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czeSciowo uznaC roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazad
ponowne ich wykonanie albo nakazaC wykonanie poprawek, ktére doprowadza do
zgodnosci Robdt z wymaganiami ST.

Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajace na:

*  sprawdzeniu jakosci wykonanych podtozy

»  sprawdzenie wilgotnosci podtoza

»  sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.

e  sprawdzenie czy rodzaj i jakoS¢ materiatbw sg zgodne z Dokumentacja
Techniczng

»  sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajgca

OBMIAR ROBOT
Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyréwnujace i wygtadzajace oblicza sie w
metrach kwadratowych

ODBIOR ROBOT

1.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.

1)

2)

3)

4)

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole
nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek.

Podstawa do odbioru Robdt sg badania obejmujgce:

. sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.

e sprawdzenie dostarczonych materiatow.

. sprawdzenie podto a pod posadzki

*  sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki
. sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

e sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robot,

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Rob6t.

Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

* Swiadectwa dostaw materiatow,

* protokdt odbiorow czesciowych.

* zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.



PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe do ptatnosci stanowi odbidr robot przez inspektora nadzoru oraz zgodnie z
zawartymi zapisami w umowie

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci 1 znakowanie.

PN-B-U212:1997 -Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty z konglomeratow

kamiennych Instrukcje uktadania posadzek opracowane przez Producentdéw



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.14 MALOWANIE
kod CPV 45442100-8

WSTEP
1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w ramach realizacji zadania pn: Rozbudowa Budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego We Woroctawiu W Ramach Zadania
Inwestycyjnego Pn: "Budowa OS$rodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii
Nowotworow"".

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.
2.  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem malowania.
3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

4.  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

1.  Og6lne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-
C-81901:2002 i posiadac¢ aprobaty techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN
234:2002, PN-C-89356:1998 i posiadac aprobaty techniczne.
SPRZET

1.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét,
jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Farba lateksowa, zmywalna

TRANSPORT

1.  Og6lne wymagania



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i1 sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.

Malowanie tynkow gtadkich
1)  Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczone do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowat. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Wilgotnos¢ powierzchni
tynkowej przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb
olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.

2)  Malowanie:

Przed przystgpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi
i olejnymi nalezy zawarto$¢ opakowania starannie wymieszac do uzyskania jednolitej
konsystencji. W przypadku podtoza bardzo chtonnego wskazane jest zagruntowanie
go farbag rozcienczong wodg w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w
zaleznosci od chtonnosci podtoza. Malowanie mozna wykonaC za pomocg watka,
szczotki malarskiej, miekkiego pedzla lub natrysku. Do malowania wiasciwego
mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej wodg (nie
wiecej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania
dobrych efektéw dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wiasciwe nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej, tj. co najmniej po dwdch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane
narzedzia nalezy natychmiast umy¢ woda. Prace malarskie wykonane przy uzyciu
farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia i
podtoza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych
farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorow i odcieni, zarébwno pastelowych
jak i nasyconych. Nie nalezy mieszac tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi
na innej bazie spoiwowej. agodne, pastelowe kolory uzyskuje sie przez zmieszanie
biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.

3)  Przeciwwskazania:

Stosujac  przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzegac
nastepujacych przeciwwskazan:

- do rozcienczania nie wolno stosowac zadnych rozpuszczalnikow organicznych,

- do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych
pigmentow,

- nie wolno przechowywac i transportowac farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz
przemrozenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,

- nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych,
poniewaz powtoki do 3 godzin od momentu wymalowania moga ulec zmyciu.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogolne zasady
kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci robot malarskich. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa. ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:

-zgodnosci materiatow z dokumentacjg projektowsa,

—sprawdzenie czy materiaty posiadajg odpowiednie atesty

—wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

— sprawdzenie ilosci potozonych warstw farby

- sprawdzenie prawidtowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej
przez Producenta

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

OBMIAR ROBOT
Malowanie farbami lateksowymi Scian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych
w Swietle Scian.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznajace sie za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartoSci
wykonanych robét okreslonych w punkcie 6 niniejszych ST.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe do ptatnosci stanowi odbior robot przez inspektora nadzoru oraz zgodnie z
zawartymi zapisami w umowie

VIll. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powtok malarskich dotgczone podane przez Producenta farb.



SZCZEGO OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.15 oktadziny zewnetrzne
Kod CPV 45321000-3
Kod CPV 45324000-4

1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin elewacyjnych w ramach realizacji zadania pn: Rozbudowa Budynku Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn:
""Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki | Terapii Nowotworow™.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacychrobot:

* "Tynki i oktadziny zewnetrzne"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

» Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie o uziarnieniu K1,0

» Okfadzina Scian z HPL na ruszcie systemowym

1.4.0kreslenia podstawowe

* Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i

sufitéw i twardnieje po zastosowaniu

e Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potgczenia
obu tych sktadnikow, ktdra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

* Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku

» Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza Srednig wytrzymato$¢
na Sciskanie zaprawy po 28 dniach

* Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podktad
lub powtoka malarska

2.Materiaty

2.1.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatdw podstawowych:

» farba gruntujaca

* tynk przeznaczony do stosowania na wetne mineralng barwiony w masie uziarnienie K1,0
3.Sprzet

3.1.Sprzet - og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2.5przet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Srodek transportowy

» zuraw okienny przenosny 0,15 t

Wykonanie poszczegolnych elementéw robot

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu
ocieplen BSO), z zastosowaniem wetny mineralnej gr 18 i 24 cm. System ten polega na
przymocowaniu do Scian ptyt (zaprawg klejaca i tacznikami), wzmocnieniu ich siatkg z wtokna



szklanego zatopiong w zaprawie klejacej a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem. Jako
wykonczenie elewacji wykona¢ tynk o uziarnieniu 2,5mm i fakturze ,,baranka”.

W skiad zestawu materiatdw ww. systemu wchodzg:

- klej do przyklejania weiny mineralnej;

- ptyty z wetny mineralnej;

- tgczniki mechaniczne;

- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego;

- siatka z wt6kna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m?);

- preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki;

- wyprawa tynkarska;

- dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajace oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegolnych elewacji).
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phyty tesmuizolocyjne
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klej do warstwy zhrojonej

preparat gruntujgey

tynk

listwa naroina listwa startown

tocznik do phyt
termoizolocyjnych

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizoplacyjnych, nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek styropianu (0 wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza
jest wystarczajagca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwag podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaC preparatem gieboko
penetrujgcym), zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowng
prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-
6 probkach site wyrywajgcg taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i
aprobatach technicznych 1TB). Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia facznikow.

Sposob przyklejania ptyt z welny mineralnej do Sciany

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadac na ptycie z wetny mineralnej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami™ o Srednicy okoto 8-10cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3
cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy
ptyta ma wymiar 50x 100cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozyC¢ okoto 8-10 "plackow™
zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni



piyty, a grubosc¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej,
ptyte nalezy niezwiocznie przytozy¢ do Scianyw przewidzianym dla niej miejscu i docisngc
przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usungC. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca
ze sciany, po czym natozyC jg ponownie na ptyte i powtorzyC operacje Klejenia ptyty. Phyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.
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zaprowa klejgen phyta termoizolocyjna

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych.
Do mocowania phyt styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie tgczniki z trzpieniem
plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikdw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tgcznikdédw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych.
Przy mocowaniu #gcznikow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
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Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt z wetny mineralnej




Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt z welny mineralnej musi by¢ rowna i ciggta.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt do podtoza nalezy caty
zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym. Rowne
podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaC naprezenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu
przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po
okresie gwarantujacym wihasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h
od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Sposdb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy

klejgcej. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanieS¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4mm, pasami pionowymi
lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystac¢
pace zebatg o wymiarach zebdéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy Kklejgcej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz
10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do 5mm. Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto
oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji
pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
Scian, nalezy stosowaC dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg
narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie
warstwy tkaniny do wysokosci 2m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki
nalezy utozyé w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wiokien szklanych o wiekszej
gramaturze zwang "siatkg pancerng”. Siatka ta jest ukfadana na styk bez zaktadow.

Potaczenia systemu docieplenioweqo z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrdbkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przykiad:
uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze
dojs¢ do peknie¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych
materiatdbw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w
ktore wniknie woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.
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4.2 Ocieplenie cokotow

Ocieplenie $cian fundamentowych wykonaé z styropianu ekstrudowanego o grubosci 14 cm.
Ptyty mocowac do $cian przy uzyciu kleju poliuretanowego dodatkowo wzmacniajac kotkami w
ilosci takiej samej jak w przypadku ocieplenia Scian powyzej poziomu terenu.

Oktfadzina z ptyt HPL

Skladowanie:

W przypadku transportu, przenoszenia i sktadowania ptyt nalzy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- Gdy ptyty przechowywane sg przez dtuzszy czas powinny by¢ utozone poziomo, na podtozu
czystym i stabilnym, w szczelnym opakowaniu. Nie nalezy ustawiaC palet jedna na drugiej.

- Te same zasady odnoszg sie rdwniez do ptyt docietych na wymiar.

- Nieprzestrzeganie powyzszych wskazdwek grozi uszkodzeniem piyty.

Ptyty wykonane z laminatow elewacyjnych HPL, na ktdre sktadajg sie termoutwardzalne zywice
syntetyczne wzmocnione widknami celulozowymi sg przykrecane do pionowej konstrukcji
szkieletowej z metalowych ksztattownikow.

Narozniki mocujgce do ksztattownikow

Narozniki z galwanizowanej stali lub ze stali ocynkowanej ogniowo do ksztattownikow typu
kapeluszowego lub katownikow (konstrukcja szkieletowa sztywna)

Elementy mocujace

Opisane elementy mocujgce pozwalajg na zakfadanie: naroznikow na konstrukcji nosnej. Na
0go6t sg to metalowe kotki rozporowe.

Ksztattowniki metalowe konstrukcji szkieletowej pionowej

Ksztattowniki stalowe konstrukcji szkieletowej pionowej otrzymane metodg giecia stali
ocynkowanej ogniowo zgodnie z normg NF EN 147 1 10142.

Ksztattowniki na ogdt o przekroju w ksztalcie kapelusza o minimalnej grubosci 15/10 w
przypadku

ksztattownika PAC 3030. Zalecane sg profile posrednie typu L PACC 3030 lub C PACU 3030.
Maksymalna standardowa dtugosc fabryczna wynosi 6 mb.

Mocowanie naroznikow

Sposdb mocowania zaczepdéw katowych na podiozu nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju i
wytrzymatosci struktury nosnej (na ogot stosuje sie metalowe kotki rozporowe). O rozstawie 0si
i gestosci zamocowan zadecydujg wskazania producenta kotkdéw dotyczace podtoza.

Mocowanie rusztu pionowego

Ksztattowniki metalowe (stalowe lub aluminiowe) mocowane sg na zaczepkach teowych
Srubami samowkretnymi ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej @5,5. Mozna wykonac
zkgcze szynowe umozliwiajgce przesuwanie sie potgczonych katownikow (nakladka w ksztalcie
U dla ksztattownikow typu omega kapeluszowego).

Zaktadanie izolacji




Ptyty izolacji rozmieszczone albo pomiedzy ryglami lub ksztattownikami albo w sposéb ciggty
za konstrukcja szkieletowa pionowg mocowane sg do podtoza kotkami gwiazdzistymi.

Montaz piyt

Ptyty moga ulega¢ wahaniom wymiarow maksymalnie 2 mm na 1 metr wzdtuz i 5,5 mm na 1
metr poprzecznie.

Nawiercanie otworéw oraz obrobka szczelin uwzglednia przewidziane wahania wymiarow.
Srednica nawierconego otworu jest wieksza o 3 do 4 mm od korpusu nitu lub $ruby z wyjatkiem
jednego punktu w kazdej ptycie gdzie otwor tej jest taki sam jak Srednica korpusu nitu czy Sruby.
Punkt ten nazywany <« punktem statym>> znajduje sie w Srodkowej czesci ptyty. Jego rola polega
na zapewnieniu wiasciwego ustawienia ptyty. Zamocowanie Srub odbywa sie wzgledem tego
punktu, tak aby unikng¢ naprezen piyty.

Odlegto$¢  nawierconego otworu od brzegu ptyty powinna wynosi¢ od 20 do 100m. Sruby
nalezy przykreci¢ w taki sposob, aby ptyty mogty swobodnie «pracowac>> np. stosujgc wkretak
z ogranicznikiem gtebokosci.

W przypadku uzycia nitow, nalezy pozostawic luz 0,2 mm pomiedzy spodnig czescig gtowki nitu
i powierzchnia ptyty. Powierzchnia ta ma za zadanie zapewnienie swobodnej dylatacji ptyty.
Aby zapewni¢ poprawne osiowanie nitow, zaleca sie, w przypadku wiercenia w ptytach, uzycie
wiertet stopniowych.

Niezaleznie od rodzaju uzytej Sruby czy nitu, minimalne pokrycie otworu powinno wynosi¢ 1
mm.

Rusztowanie/utrzymanie:

Nalezy przewidzie¢ materiat przystosowany do palet o ciezarze ok. 1000 kg jak réwniez wyciag
towarowy dostosowany do wysokosci fasady zgodnie z zobowigzujgcymi normami i wielkoscia
fadunkow.

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i
podstawg odpowiadajacymi normom bezpieczenstwa.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robot - zasady szczegbtowe

Kontrola, pomiary i testy

Wymagania w zakresie terminéw.

» Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepno$¢ do podtoza tynkdw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzac nie
wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany nie
pozniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robot tynkowych.

 Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przeprowadzic testy materiatdw - zapraw,
podkiadow oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

» Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac

0 sprawdzenie podtozy,

0 sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

o0 sprawdzenie grubosci tynku,

o sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdw,
o0 sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

0 sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

7.0bmiar robdét

7.1.0bmiar robot - ogdlne zasady

» - zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 0-23 i 0-17

8.0dbior robot

8.1.0dbidr robot - szczegbdtowe zasady

Odbidr robot zanikajacych.

Odbiédr robot zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek
bez opdzZniania ogolnego postepu robot.

Przedmiotem odbioru robét zanikajacych w przypadku tynkow sa:



podtoze przy robotach tynkarskich, stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy
robotach tynkarskich.
6.3 Wymagania przy odbiorze elewacji systemowej

e widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci
zauwazalnych w odlegtosci 1 m przy réznym oswietleniu,

» styki elementéw powinny byC proste i jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do
elementow,

* elementy mocujace i faczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej
powierzchni Sciany,

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogblne zasady

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane

10.2.Normy i instrukcje

* PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

* PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

* PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CPV 45111291-4
CPV 45233300-2
CPV 45233100-0
CPV 45112700-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robotzwiazanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla zadania: Rozbudowa Budynku
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wroctawiu W Ramach Zadania
Inwestycyjnego Pn: ""Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki I Terapii Nowotworow'".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ wodniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robét realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych
obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajacej),

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

d) Wykonanie podbudowy betonowej

e) Osadzenie kraweznikdéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,

f) Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,

g) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm

w zakresie objetym Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami TechnicznymiWykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
1) Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych,

2) Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje
obcigzenia

na podtoze gruntowe,

3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i

uziarnieniu.

4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

5) Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jestjako ksztattka jednowarstwowa lub w dwaoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

6) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce,wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

7) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnieciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

8) Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dlapieszych.



9) Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnegoo frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu,lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniamilnspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegOtowe informacjedotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumentydopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanychna plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty brukarskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

1) Obrzeza betonowe 30/8 cm,

2) Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

3) Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubos¢ 6 cm i 8 cm, spetniajgca wymagania
DIN 18501,

4) Kruszywo ftamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

5) Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych,
spetniajacych

wymagania PN-B-11113:1996

6) Cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996

7) beton zwykty klasy B15,

8) zwir

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakosc i srodowisko wykonywanych robét.

3.1. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania znastepujgcego sprzetu:

1. koparka podsiebierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie najakos$¢ rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, orazprojektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego tak podwzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN,WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
po zakonczeniu iodebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6tzwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinnoby¢
oczyszczone z wszelkich odpadow oraz biota i rozluZznionego nadmiernie gruntu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejace



rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli rzedne podtoza prze profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to

przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3 do 4przejsciami walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego dogeszczania przez watowanie.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub I1).

5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie zdokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkdéw irzednych wysokoSciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byC taka, aby po jejzageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezyprzed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.Po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.Nierownosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny byC wyrownywane na biezaco przezspulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreSlac zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezyosuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywanew dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch
pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu dowarstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
thuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.
Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiarunajwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy
po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywac w dwaoch warstwach.

Kruszywo grube powinno byC roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnetagrubosc projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego onacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinnorozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w Kierunkuosi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnejkrawedzi i



przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo nakkadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywodrobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walcawibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej
18 kN/m, albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o naciskujednostkowym co najmniej 16 KN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, abywszystkie przestrzenie
warstwy  kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne,operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do
chwili, gdy kruszywo drobneprzestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywagrubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcemstatycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczeniakruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jestobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych zniewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-
piaskowg 1:3. Gruboscpodsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Wspotczynnik
wodno-cementowy dlapodsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymatos¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktadaC w desen rzedowy prosty, ktdry uzyskuje sie przez ukiadanie kostki
rzedami prostopadtymi doosi drogi. Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac
12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinnysie mijac co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosciod 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna
uktada¢ bez Srodkdéw ochronnych przed mrozem, jezelitemperatura otoczenia jest +50C lub
wyzsza. Nie nalezy ukfada¢ kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli wciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezyzabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchnie napodsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w
PN-B-06251.

Kostki, ktdre pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-
piaskowg powinnoby¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- wytrzymato$¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy polacnawierzchnie wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w
statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryC piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic¢ doktadnie z piasku i mozna oddac
do ruchu.



5.2.6. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (Yawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiadaéwymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty
lub podsypka z piasku, o grubosciwarstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje
sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem(odlegtoScia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej (poziom gorny obrzeza powinien sie znajdowac 1cm ponizej poziomu nawierzchni z
kostki brukowejbetonowej) i poleceniami Inspektora.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym,starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem na petng gtebokosc.

5.2.7. Osadzenie kraweznikdéw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawyw planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dnawykonanego koryta pod fawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowacszalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposredniow korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Lawy zwirowe 0 wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczeniego polewajgc wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy
wykonywac dwuwarstwowo, starannie zageszczajgcposzczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby Swiatto (odlegtosC gornej powierzchni
kraweznika od jezdni) wynosito10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na
posesje. Zewnetrzna S$ciana kraweznika od strony chodnika powinna byC po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntemprzepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikdéw na
fawie betonowejpowinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢
wykonywane na podsypce z piasku o gruboSciwarstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoinynalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywamitemperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawg nalezyzalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjna tawy.

ZIELEN
1.1. Ziemia
Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen, w zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
I zmagazynowana W pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia w pryzmie
nie moze by¢ wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
» optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
* pochodzi¢ z gleb lekkich, przepuszczalnych, z dostateczng zawartoscig materii
organicznej, by¢ wolna od szkodnikow i patogendw, chwastow wieloletnich i ich
korzeni,



» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, zawieraC kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych elementow,
nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotbw musi byC przygotowana w specjalistycznym zaktadanie iby¢ mieszanka
mineralno-organiczna.

1.2 Kora

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych (wolnej od duzych
fragmentow gatezi). Kora powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikéw grzyboéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Okrywajac
glebe kora poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wtasciwe Srodowisko
dla rozwoju mikroorganizmdw glebowych, a ulegajac stopniowemu rozktadowi oddaje glebie
materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig Scidtka w
pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.

zestawienie materiatu roslinnego

NAZWA | ILOSC [szt]

Drzewa liSciaste

Magnolia brookliriska
Magnolia xbrooklynensis "Yellow Bird’
Zaleca sie parametr szkotkarski min 16-18 cm 3

Drzewa iglaste

Jodta koreanska
Abies koreana
Zaleca sie parametr szkotkarski min 250 cm 8

Krzewy lisciaste

Deren Kousa

Cornus kousa 1

Suchodrzew chinski

Lonicera pileata 30
Krzewy iglaste

Cis pospolity

Taxus baccata 'Elegantissima’ 83

Byliny

Liliowiec 130

Hemerocallis 'Stella d'Oro’

Rozplenica japonska

Pennisetum alopecuroides 250

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma,
wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE SADZONYCH Drzew

Wszystkie drzewa powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwhaszcza w zakresie lokalizacji,
gatunku i odmiany oraz wielkosci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie drzewa (w tym rowniez
uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wysokos$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Wysokosc drzew definiuje sie jako odlegto$¢ miedzy
poziomem gruntu a korong. Dopuszczalna roznica wysokosci wynosi 5%. Obwaod pnia powinien
by¢ mierzony na wysokosci 100 cm powyzej poziomu gruntu. Nie akceptuje sie pomiaréw
wykonanych w miejscach zrostow, zgrubien, rozgatezien itp.



Drzewa powinny by¢ zywotne i dobrze ukorzenione. Wszystkie wybrane drzewa powinny by¢
wolne od choréb iszkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez S$ladow
uszkodzen. Drzewa powinny mie¢ proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony. Korzenie
drzew nie powinny by¢ pozwijane. Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaC nastepujace
cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraZznie wyksztattowany;

* przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuzac przewodnik;

» system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

» bryka korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

* pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie
Z wymaganiami szczegotowymi;

» pedy boczne korony drzew powinny by¢ rbwnomierne rozmieszczone;

» przewodnik powinien by¢ prosty,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete

» przed posadzeniem drzewa nalezy usunaC wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane
dla zabezpieczenia korony na czas transportu.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

» Slady zerowania szkodnikow,

» oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

o Zzle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

3. Nawozenie mineralne drzew

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. W przypadku niewykonywania analiz gleby zaleca sie
stosowanie nawozéw otoczkowanych wolnodziatajagcych w ilosci zalecanej przez producenta.
Zabrania sie stosowania nawozow zwiekszajacych zasolenie gleby. Nawo6z nalezy dobra¢ do
pory roku — jesienig nie nalezy nawozi¢ nawozami 0 wysokiej zawartosci azotu ze wzgledu na
ryzyko przemarzniecia roslin.

Nie nalezy nawozi¢ roslin nawozami mineralnymi w sezonie wegetacyjnym, w ktdérym zostaty
posadzone.

4. Materiaty dodatkowe

Konieczne do umocowania drzew (Klon pospolity, lipa drobnolistna):

» paliki drewniane 3 szt. na kazde drzewo jednopniowe (ogotem 30 szt.), 8 x 250 cm,
» tadSma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5 cm,

* rygle,
e gwozdzie.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot



Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chtodne, wilgotne dni. sadzenie nalezy wstrzymac jezeli
warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powoduja degradacje

gleby.

Nalezy unika¢ warunkdw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia zalane woda,

zbite podtoze,

woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
mocno zamarznieta ziemia,

dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew

miejsce sadzenia - powinno byC wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywac je na osobne kupki,

$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany by za
pomocg koparki, jego Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by
utatwi¢ mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwag tkaniny jutowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosSci na jakiej rosta
w szkétce. Zbyt giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu roéliny w dole korzenie nalezy zasypaC sypka ziemia, w celu
rownomiernego zasypania poszczegolnych korzeni,

na spod nalezy nasypaC warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po
zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie przydeptac,

nalezy uformowac¢ mise (boki o wielkosci 5 — 10cm) wokot pnia drzewa o Srednicy ok.
50cm,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia;
drzewo jednopniowe nalezy przymocowac do palikow,

drzewo nalezy mocowaé do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowac odstep pala
od pnia wigzac tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

ziemie pod drzewem Sciotkujemy 7 cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac
jednak wokot pnia wolna od $cidtki przestrzen o srednicy 10 cm.

Pielegnacja drzew po posadzeniu

podlewanie, (w przypadku braku systemu nawadniajacego nowo posadzone drzewa
powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po
posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

odchwaszczanie,

uzupetnianie Scioiki,

usuwanie odrostéw korzeniowych

kontrolowanie wystepowania choréb i szkodnikow,

poprawa struktury i wygladu drzew,

wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymiana zniszczonych palikow i wigzadet,

ciecia sanitarne, przeSwietlajace i formujace,



» ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby rosliny nie tracity pozadanego pokroju,
* utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,
* leczenie uszkodzen.

ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem
drzew i krzewdw na okres wykonywania prac budowlanych zgodnie Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. O ochronie przyrody art. 82 ust.1 (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

Niniejsze zalecenia dotycza:

» wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew
i krzewdw na placu budowy;

» zasad wykonywania wszystkich robot w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci
2 metrow od rzutu korony wszystkich drzew;

o pielegnacji drzew i krzewow uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i minimum 2 metréw od obrysu koron drzew
nalezy wykonywac¢ recznie. Nie nalezy stosowaC na tym terenie sprzetu mechanicznego,
a zwlaszcza samochoddw ciezarowych, koparek, dzwigow itp.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

» zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto
2 metrow, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa tak, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw, do tego celu nalezy uzy¢ desek iglastych obrzynanych o grubosci
min. 20 mm

» dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi,

» jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,

* mocowanie deskowania do pnia nalezy wykona¢ opasujac deskowanie przy pomocy
drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub taSmy stalowej ocynkowanej (nie wolno
uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od
siebie - czyli min. 3 na pniu,

* nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac,

e w czasie wykonywania prac budowlanych nalezy podlewa¢ drzewa wodg w ilosci
ok. 20 dm3 na kazde drzewo z czestotliwoscig zalezng od warunk6w atmosferycznych,

» odkryte Kkorzenie nalezy zabezpieczy¢ matami stomianymi, wilgotng jutg lub
niezwiocznie zasypac ziemia,

e na terenie budowy nalezy wytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
w taki sposéb, aby nie narazaty drzew i krzewOw na zniszczenie,

* nie nalezy sktadowac¢ materiatdbw w obrebie min. 2 metréw od obrysu koron drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

Aby zabezpieczy¢ grupy drzew nalezy wykona¢ ogrodzenie z desek o wysokosci okreslonej
indywidualnie dla kazdej grupy drzew (okoto 2 m) . Deskowanie winno by¢ mocowane za
pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 metra. Ogrodzenie
z desek nalezy wykonac tak, aby chronito zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

Aby zabezpieczy¢ krzewy nalezy wykonaC ogrodzenie z desek o wysokosci okreSlonej
indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewow (okoto 2 m) . Deskowanie winno by¢
mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5
metra.



Nalezy zadbac, aby w poblizu krzewow oraz w zasiegu 2 metrow od obrysu korony wszystkich
drzew:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty sktadowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegoOlnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

* nie doszto do przedostania sie do gleby niebezpiecznych dla roslin Srodkow
chemicznych,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu.

o Zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metodg tunelowsa.

Po demontazu zabezpieczen drzew i krzewdw nalezy delikatnie spulchni¢ ziemie w obrebie
strefy korzeniowej drzew na gtebokos¢ 0,2 m.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
* redukcja korony drzewa proporcjonalne do ubytku korzeni,

» ciecia sanitarne korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac go tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,
* na biezaco przysypywanie glebg odkrytych korzeni,

» wskazane jest, aby po zakonczeniu prac budowlanych ziemie przynajmniej w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastapi¢ bardziej zasobng w substancje
organiczne.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu gatezi,

* rany o Srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosSci preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej,

» rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem
0 dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm);
pozostatg czesS¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujacym.
W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:

» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
» uformowanie krawedzi rany (ubytku),

» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby
emulsyjnej.

Wszystkie zabiegi pielegnacji drzew i krzewow powinny by¢é wykonane przez
wykwalifikowanych specjalistow zgodnie ze sztukg ogrodnicza.



W przypadku zniszczenia terendw zieleni albo drzew Ilub krzewdéw spowodowanego
niewfasciwym wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzadzen technicznych oraz zastosowaniem Srodkow chemicznych w sposob szkodliwy dla
roslinnosci, na wiasciciela nieruchomosci zostanie natozona administracyjna kara pieniezna
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 88 ust.1 (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 880). Wysokos¢ kary regulowana jest osobnym rozporzadzeniem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiednisystem i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przezjednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanychoperatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych WO i ujmuje wksiedze obmiaru.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci,jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi Nadzoru dooceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi NormamiTechnicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO
nalezy przyjmowaczgodnie z postanowieniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

2) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Swir
I mieszanka

7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych

9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci organicznych



14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji

15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

16) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych
20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

22) PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdbw kamiennych

23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

24) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy

odbiorze

26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

28) PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

29) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

30) PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy

32) PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

33) PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

35) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

37) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

38) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

39) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie.

44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Normy nieobowigzujgce (pomocnicze):

106.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.19 Wyposazenie stale

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych Rozbudowa Budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego We
Wroctawiu W Ramach Zadania Inwestycyjnego Pn: ""Budowa Osrodka Profilaktyki,
Diagnostyki | Terapii Nowotworow™.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt ujetych w ST (zakup i montaz):
dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych

Udzwig: 630 kg
[10$¢ osob: 8
08¢ przystankow:  2-7
Wysokos¢
podnoszenia: maks. 17 m
Kabina: typ TMC
wymiary SXGxH 1100 x 1400 x 2170 mm
ilos¢ wejsé 1 (nieprzelotowa)
Drzwi:
wymiary SxH 900 x 2000 mm

Wymiary szybu:

rodzaj:
materiat:
ognioodporne w klasie

teleskopowe
stal nierdzewna
El 30

podszybie: 1000 mm
nadszybie: 3300 mm
szerokosc: 1550 mm
gtebokos¢: 1750 mm
Predkosc: 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s

Rodzaj napedu:
Blok zaworowy:
Sterowanie:
Zasilanie:

hydrauliczny

NGV proporcjonalny
GMV-NEQOS / mikroprocesorowe
400V

Dzwig osobowy wyposazy¢ w system umozliwiajagcy w razie alarmu pozarowego zjazd kabiny
na poziom +/- 0,00 oraz mozliwo$¢ otwarcia drzwi co najmniej 60cm.

dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu to6zek szpitalnych wraz z
personelem oraz oséb niepetnosprawnych

Udzwig: 1600 kg

llosC osob: 21

oS¢ przystankow:  2-8

Wysokosc

podnoszenia: maks. 25 m

Kabina: typ TML
wymiary SXGxH 1400 x 2400 x 2170 mm
ilos¢ wejsé 1 (nieprzelotowa)



Drzwi:

wymiary SxH 1200 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
ognioodporne w klasie ElI 30
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokosc: 2000 mm
gtebokos¢: 2800 mm
Predkosc: 0,40-0,50m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEQOS / mikroprocesorowe
Zasilanie: 400V

Dzwig osobowy wyposazy¢ w system umozliwiajagcy w razie alarmu pozarowego zjazd kabiny
na poziom +/- 0,00 oraz mozliwo$¢ otwarcia drzwi co najmniej 60cm

PLATFORMA PIONOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Udzwig: 385 kg lub 3 osoby
Predkos¢ jazdy: max 0,06 m/s

Poziom hatasu: nie przekraczajacy 50 dB
Naped: Srubowy

Wysoko$¢ podnoszenia: min. 1,35 m

Wymiary zewnetrzne:1290mmx1520mm

Wymiary podestu: ~ 900mmx1400mm

Podszybie lub rampa: 60mm

Wysokos¢ barierek i furtek:1100mm

Szerokosc¢ otwarcia furtki: -~ 900mm

Otwieranie furtek:  recznie

110SC przestankow:  2m przelotowe pod kagtem 180st

Moc silnika: 1,50kw

Zasilanie: 3-fazowy 380V

Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230 V

Sterowanie: dyspozycja przez state trzymanie przycisku w kasecie wezwan lub na
panelu dyspozycji

Kolor: malowana w kolorze grafitowym

Elementy bezpieczenstwa:  przycisk zatrzymania awaryjnego ,,stop” , listwa naciskowa na
wewnetrznej barierze podestu, ptyta najazdowa pod podtoga podestu, rygle
drzwiowe z kontrolg zamkniecia i zaryglowania drzwi

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robdt
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ dostawy i robdt montazowych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych i prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.



2. Sprzet

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza oraz na
pogorszenie stanu podtog .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3. Transport

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajgcymi ich wihasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materiatow
musi odbywac sie w sposob zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

4. Wykonanie robét.

Proces robét instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw
wyposazenia sportowego.

5. Kontrola jakosci robét.

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatdw.

5.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty), oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbadaé:

- prawidtowos$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

6. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowsg jest:{szt}, {kpl}

7. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg ST i dokumentacjg
projektowa. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koricowego robdt wg
opracowanego Wzoru przez Zamawiajgcego.



