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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA
Rozbudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa Ośrodka
Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów".

LOKALIZACJA:
51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73A, obręb:Poświętne, AM-13,dz. nr 4/1.

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy  :     867,05 m2
Wysokość budynku:        19,53m2
Wysokość od istniejącego poziomu terenu     18,99 m2
Kubatura  :      16933,49 m3
Geometria dachu:       płaski do 3%
Powierzchnia niskiego parteru:    734,41 m2
Powierzchnia wysokiego parteru:    745,17 m2
Powierzchnia I piętra netto:     749,74 m2
Powierzchnia II piętra netto:     746,44 m2
Powierzchnia III piętra netto:     748,10 m2
Powierzchniabilans netto:     3723,86 m2
Powierzchnia użytkowa:     2458,04 m2
Powierzchnia całkowita:     4313,18 m2
Powierzchnia wewnętrzna:     4000,15 m2
Liczba kondygnacji:      5

Pod względem funkcjonalnym cały obiekt dzieli się kondygnacjami na oddziały:
- niski parter: część ambulatoryjna i techniczna
- wysoki parter: część ambulatoryjna
- I piętro: dzienny i stacjonarny oddział chirurgii onkologicznej
- II piętro: stacjonarny oddział chemioterapii onkologicznej i pracownia cytostatyków
- III piętro:dzienny i stacjonarny oddział ginekologii onkologicznej

Projektowana rozbudowa wpisuje się w istniejący układ zabudowy szpitala. Zaplanowano rozbudowę głównego zespołu budynku WSS
we Wrocławiu poprzez rozbudowę budynku H. Część dobudowywana będzie nawiązywać bryłą do istniejącego budynku H jednak będzie
wyższa o dwie kondygnacje od budynku H. Nowy budynek będzie miał kształt litery L o zewnętrznych wymiarach 45,75x22,94x15,34 m i
wysokości 19,53m.Projektuje się wykonanie elewacji z tynki oraz płyt elewacyjnych.
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytko-
wania, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając
spełnienie wymagań.
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w
należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
techniczne.
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przedmiar BUDOWLANY TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE 0,00

1.1 Roboty ziemne 0,00
2 Roboty rozbiórkowe 0,00
3 ROBOTY BETONOWE - monolityczne i prefa-

brykowane
0,00

3.1 Fundamenty 0,00
3.2 Nadproża, wieńce, podciągi i słupy, ściany 0,00
3.3 Stropy 0,00
3.4 Schody 0,00
3.5 Ściany 0,00

4 BILANS STALI ZBROJENIOWEJ  - w/g wykazu 0,00
5 KONSTRUKCJE STALOWE 0,00
6 ROBOTY MUROWE 0,00

6.1 Sciany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne 0,00
6.2 Ścianki działowe 0,00

7 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE 0,00
7.1 Fundamenty 0,00

8 Pokrycia dachowe 0,00
9 STOLARKA I ŚLUSARKA 0,00

9.1 Stolarka okienna 0,00
9.2 Klapy oddymiające 0,00
9.3 Stolarka drzwiowa wraz ze ściankami 0,00
9.4 Elementy ślusarsko kowalskie 0,00
10 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 0,00
11 PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE 0,00
12 PODŁOŻA I POSADZKI NA STROPIE 0,00
13 ROBOTY MALARSKIE 0,00
14 ROBOTY ELEWACYJNE 0,00

14.1 Ściany 0,00
15 Wyposażenie stałe 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar BUDOWLANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1.1 45111000-8 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

SST
1.1

Pomiary przy wykopach fundamentowych m3

poz.2+poz.3 m3 4255,200
RAZEM 4255,200

2
d.1.1

KNNR 1 0202-
06 0208-02

SST
1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi

m3

(3,0*24,0*44,10+3,0*15,0*24,0)*0,90 m3 3829,680
RAZEM 3829,680

3
d.1.1

KNNR 1 0305-
02

SST
1.2

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w
gruncie kat. III

m3

(3,0*24,0*44,10+3,0*15,0*24,0)*0,10 m3 425,520
RAZEM 425,520

4
d.1.1

KNNR 6 0103-
03

SST
1.2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

24,0*44,0+15,0*24,0 m2 1416,000
RAZEM 1416,000

5
d.1.1

KNNR 1 0214-
02

SST
1.2

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm)
- kat.gr. III-IV -piasek dowieziony

m3

poz.2+poz.3 m3 4255,200
<minus>-[poz.11+poz.13+poz.14] m3 -662,905

RAZEM 3592,295
6

d.1.1
KNNR 1 0215-
01

SST
1.2

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do
10 m

m3

poz.5 m3 3592,295
RAZEM 3592,295

7
d.1.1

KNNR 1 0215-
03

SST
1.2

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każ-
de rozp. 10 m przem.w zakresie pow. na odl 100 m
Krotność = 10

m3

poz.5 m3 3592,295
RAZEM 3592,295

2 Roboty rozbiórkowe
8

d.2
KNR 4-01
0349-02

SST
1.1

Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1,60*2,10*5 m3 16,800
RAZEM 16,800

9
d.2

KNR 2-02
1207-01
analogia

SST
1.1

Balustrady schodowe pochylni i tarasów - demontaż m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

10
d.2 wycena indy-

widualna

SST
1.1

Demontaż i ponowny montaż klap napowietrzających - przeniesienie szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

3 45262311-4 ROBOTY BETONOWE - monolityczne i prefabrykowane
3.1 Fundamenty
11

d.3.1
KNNR 2 1201-
01

SST
1.3

Podkłady betonowe - chudy beton C 12/15 pod płytę fundamentową m3

<płyta fundamenmtowa>0,10*[15,0*24,0+(7,20*3+6,60+0,75)*(0,75+6,80+3,20+6,0+
0,50)]

m3 85,939

RAZEM 85,939
12

d.3.1
TZKNBK VII
49

SST
1.10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm
Krotność = 2

m2

[15,0*24,0+(7,20*3+6,60+0,75)*(0,75+6,80+3,20+6,0+0,50)]*1,20 m2 1031,265
RAZEM 1031,265

13
d.3.1

KNR 2-02
0205-01

SST
1.3

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 W8 m3

<płyta fundamentowa>0,50*[14,40*23,60+(7,20*3+6,60+0,75)*(0,75+6,80+3,20+6,0+
0,50)]

m3 419,614

<płyta posadzki poz 2.4>0,20*2,90*(0,25+6,0+3,20+6,80+0,25) m3 9,570
<płyta ścian>0,30*14,06*2,0+0,20*1,60*1,55 m3 8,932

RAZEM 438,116
14

d.3.1
KNR 2-02
0202-03

SST
1.3

Żebro fundamentowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 W8 m3

21,55*3+7,45+11,25*2+11,25+8,25*2+8,25*2 m3 138,850
RAZEM 138,850

3.2 Nadproża, wieńce, podciągi i słupy, ściany
15

d.3.2
KNR 2-02
0258-06

SST
1.4

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

<słup 4,1.A>4,78*17 m3 81,260
<słup 4,1.B>4,78*14 m3 66,920
<słup 4.2>5,73*2 m3 11,460
<słup 4,3>0,063*58 m3 3,654

RAZEM 163,294
16

d.3.2
KNR 2-02
0262-04

SST
1.4

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wycią-
giem

m3
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przedmiar BUDOWLANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<wieniec W 1A>0,25*0,50*41 m3 5,125
<wieniec W 1>0,25*0,22*47 m3 2,585
<wieniec W 2>0,25*0,20*47*4 m3 9,400
<wieniec W 3>0,25*0,15*135 m3 5,063
<podciąg POZ 3.1>0,50*0,50*(5,73+0,85+8,35+0,85+6,53)*5 m3 27,888
<podciąg POZ 3.1.A>0,50*0,50*8,70*4 m3 8,700
<podciąg POZ 3.1.B>0,50*0,50*10,50*5 m3 13,125
<podciąg POZ 3.1.C>0,50*0,50*2,70*1 m3 0,675
<podciąg POZ 3.2>0,50*0,50*(8,93+0,85+6,53)*15 m3 61,163
<podciąg POZ 3.3>0,50*0,50*12,95*10 m3 32,375
<podciąg POZ 3.4>0,50*0,60*11,08*10 m3 33,240
<podciąg POZ 3.5>0,30*1,20*29,05*3 m3 31,374
<podciąg POZ 3.6>0,30*1,20*9,25*3 m3 9,990
<podciąg POZ 3.7>0,30*1,20*31,10*3 m3 33,588
<podciąg POZ 3.8>0,30*1,20*14,90*3 m3 16,092
<podciąg POZ 3.9>0,30*0,50*7,20*5 m3 5,400
<podciąg POZ 3.10>0,30*0,50*16,0*6 m3 14,400
<podciąg POZ 3.11>0,50*0,50*29,05*2 m3 14,525
<podciąg POZ 3.12>0,50*0,50*9,25*1 m3 2,313
<podciąg POZ 3.13>0,50*0,50*31,10*1 m3 7,775
<podciąg POZ 3.14>0,50*0,50*14,90*2 m3 7,450
<podciąg POZ 3.15>0,50*0,60*2,50*2 m3 1,500
<podciąg POZ 3.16>0,50*0,60*2,50*4 m3 3,000
<nadproże POZ 6.1>0,24*0,30*5,0*2 m3 0,720

RAZEM 347,466
3.3 Stropy
17

d.3.3
KNR 2-02
0216-02 0216-
05

SST
1.4

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 22 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

<piniski parter>740 m2 740,000
<pwysoki parter>750 m2 750,000
<I i II piętro>760+770 m2 1530,000

RAZEM 3020,000
18

d.3.3
KNR 2-02
0216-02 0216-
05

SST
1.4

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

<płyta stropodachu>760 m2 760,000
<płyta  nadszybia>13,15*4,20-1,60*1,0 m2 53,630

RAZEM 813,630
3.4 Schody
19

d.3.4
KNR-W 2-02
0219-02

SST
1.4

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2 rzu-
tu

<5.1.A>3,97*1,50*8+1,50*3,30*8 m2 rzu-
tu

87,240

<5.1.B>3,97*1,50*8+1,50*3,30*8 m2 rzu-
tu

87,240

<5.3>2,80*2,80+1,75*2,80
RAZEM 174,480

20
d.3.4

KNR-W 2-02
0219-07

SST
1.4

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,68*0,30*3,30*2+0,20*0,98*2,80+0,20*2,33*2,80 m3 3,200
RAZEM 3,200

3.5 Ściany
21

d.3.5
KNR 2-02
0255-01 0255-
05

SST
1.4

Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<8.3.A>122,80 m2 122,800
<8.3.B>7,80*2 m2 15,600
<8.4>8,80 m2 8,800
<8.5>34,80 m2 34,800

RAZEM 182,000
22

d.3.5
KNR 2-02
0255-01 255-
02  0255-05

SST
1.4

Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości 17 m w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<8.1.A>404,80 m2 404,800
<8.1.B>326 m2 326,000
<8.1.C>128 m2 128,000

RAZEM 858,800
23

d.3.5
KNR 2-02
0255-01 255-
02  0255-05

SST
1.4

Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości 20 m w deskowaniu U-Form - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<8.2>302,50 m2 302,500
RAZEM 302,500

4 45262400-5 BILANS STALI ZBROJENIOWEJ  - w/g wykazu
24
d.4

KNNR 2 0104-
04

SST
1.6

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr do
12 mm

t

<fundamenty>43,10 t 43,100
<płyty stropowe i wieńce>62,80 t 62,800
<schody>3,80 t 3,800
<ściany>35,28 t 35,280
<słupy trzpienie>22,38 t 22,380
<podciagi nadproża>34,10 t 34,100

RAZEM 201,460
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przedmiar BUDOWLANY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE
25
d.5

KNR 2-05
0118-08

SST
1.6

Konstrukcje stalowe wsporcze pod centrale t

1,31 t 1,310
RAZEM 1,310

26
d.5

KNR 4-01
0317-05
analogia

SST
1.6

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych nadproża stalowe INP 200 m

8,80*3 m 26,400
RAZEM 26,400

6 45262500-6 ROBOTY MUROWE
6.1 Sciany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne
27

d.6.1
KNR 9-01
0104-02

SST
1.7

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2

NISKI PARTER
<oś A>3,70*(7,20+7,20+7,20+7,20) m2 106,560
<otwory>-[1,0*1,80*4+2,36*1,80*4] m2 -24,192
<oś C>3,70*2,20-0,90*2,10 m2 6,250
<oś D>3,70*(14,40+14,40) m2 106,560
<otwory>-[0,90*2,10*1+1,90*2,10*1+2,36*1,60+1,0*1,60*1] m2 -11,256
<oś 1>3,70*(3,20+6,80) m2 37,000
<oś 2>3,70*(1,90+3,30) m2 19,240
<Oś 3>3,70*1,90 m2 7,030
<oś 5>3,70*3,0 m2 11,100
<od osi 6 do osi 7>3,70*6,50 m2 24,050
<oś 7>3,70*5,50 m2 20,350
<oś 8>3,70*(6,0+3,20+6,80) m2 59,200
<otwory>-[1,60*2,10] m2 -3,360
WYSOKI PARTER
<oś 1>3,40*(5,50+1,70+2,60+6,30) m2 54,740
<otwory>-[1,0*1,80] m2 -1,800
<oś 5>3,40*3,60 m2 12,240
<oś 7>3,40*1,80 m2 6,120
<oś 8>3,40*(6,80+3,20+6,0) m2 54,400
<otwory>-[1,60*2,10] m2 -3,360
<oś E>3,40*(7,20+7,20) m2 48,960
<otwory>-[2,36*1,80*4] m2 -16,992
<oś D>3,40*(7,20+7,20+6,60+2,68) m2 80,512
<otwory>-[2,36*1,80*3+1,0*1,80*2) m2 -16,344
<oś A>3,40*(7,20+7,20+7,20+7,20+6,60+2,53) m2 128,962
<otwory>-[2,36*1,80*6+1,0*1,80*5+0,80*1,80*2+4,60*2,20] m2 -47,488
I PIĘTRO
<oś 1>4,10*(5,50+1,70+2,60+6,30) m2 66,010
<oś 2>4,10*3,30-1,20*2,10 m2 11,010
<oś 5>4,10*3,06 m2 12,546
<oś 6>4,10*2,80 m2 11,480
<oś 8>4,10*(6,0+3,20+6,80) m2 65,600
<otwory>-[1,60*2,20] m2 -3,520
<oś E>4,10*(7,20+7,20) m2 59,040
<otwory>-[2,36*1,80*3+1,0*1,80*1] m2 -14,544
<oś D>4,10*(7,20+7,20+7,20+6,60+2,68) m2 126,608
<otwory>-[2,36*1,80*5+1,0*1,80*6+1,80*1,80*1] m2 -35,280
<oś B>4,10*2,20+4,10*2,20 m2 18,040
<oś A>4,10*(7,20+7,20+7,20+7,20+6,60+2,53) m2 155,513
<otwory>-[2,36*1,80*6+1,0*1,80*7+0,80*1,80*2+1,80*1,80] m2 -44,208
II PIĘTRO
<oś E>4,10*(7,20+7,20) m2 59,040
<otwory>-[2,36*1,80*2+1,0*1,80*1] m2 -10,296
<oś D>4,10*(7,20+7,20+7,20+6,60+2,40) m2 125,460
<otwory>-[2,36*1,80*5+1,0*1,80*6+1,80*1,80] m2 -35,280
<oś A>4,10*(7,20+7,20+7,20+7,20+6,60+2,53)
<otwory>-[2,36*1,80*7+1,0*1,80*6+0,80*1,80*2+1,80*1,80] m2 -46,656
<oś 1>4,10*(5,50+1,70+2,60+6,30) m2 66,010
<oś 2>4,10*3,0-1,20*2,10 m2 9,780
<oś 5>4,10*3,06 m2 12,546
<oś 6>4,10*2,80 m2 11,480
<oś 6'>4,10*(6,0+3,20+6,80) m2 65,600
<otwory>-[1,60*2,10+1,0*2,10] m2 -5,460
<oś 8>4,10*(6,0+3,20+6,80) m2 65,600
III PIĘTRO
<oś E>4,10*(7,20+7,20) m2 59,040
<otwory>-[2,36*1,80*2+1,0*1,80*4] m2 -15,696
<oś D>4,10*(7,20+7,20+7,20+6,60+2,40) m2 125,460
<otwory>-[1,0*1,80*10+2,36*1,80*3+1,80*1,80] m2 -33,984
<oś b'>4,10*3,17 m2 12,997
<oś A>4,10*(45,50-7,20) m2 157,030
<otwory>-[2,36*1,80*4+1,0*1,80*12+0,80*1,80*2+1,80*1,80] m2 -44,712
<oś 1>4,10*(5,50+1,70+2,60+6,30) m2 66,010
<oś 5>4,10*3,06 m2 12,546
<oś 6>4,10*2,80 m2 11,480
<oś 8>4,10*(6,0+3,20+6,80) m2 65,600

RAZEM 1820,372
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28
d.6.1

KNR 9-01
0105-02

SST
1.7

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

NISKI PARTER
<oś 1-2>3,70*(6,75+6,50+4,40+6,02) m2 87,579
<oś 2-3>3,70*(2,0+3,80+4,0+4,50+5,80+3,30+4,50+5,50) m2 123,580
<oś 3-4>3,70*(6,80+6,80+3,20+3,80+1,92*2+4,60+6,30+2,20+2,20+2,50) m2 156,288
<oś 4-5>3,70*(6,80+6,80+3,20+3,80+1,92*2+4,60+6,30+2,20+2,20+2,50) m2 156,288
<os 5-6>3,70*(1,0+7,20+6,10+5,50+3,13*2+0,90*2,0) m2 103,082
<oś 6-7-8>3,70*(6,55+6,10+6,60+2,40+6,60+3,13+3,13) m2 127,687
<otwory>-[0,90*2,10*27] m2 -51,030
WYSOKI PARTER
<oś 1-2>3,40*(6,70+3,0)-1,0*2,10 m2 30,880
<oś 2-3>3,40*(5,50+6,94+6,94+3,80+3,80+3,80+3,80+3,28+5,50+2,45+12,50+3,0)-
(1,0*2,10*7+0,90*2,10+1,60*2,10)

m2 188,504

<oś 3-4>3,40*(4,40+6,30+2,0+2,0+3,60+6,60*2+2,0*2+3,60+4,0+5,50+1,60)-(1,0*
2,10+5+0,90*2,10)

m2 161,690

<oś 4-5>3,40*(4,40+6,30+2,0+2,0+3,60+6,60*2+2,0*2+3,60+4,0+5,50+1,60)-(1,0*
2,10+5+0,90*2,10)

m2 161,690

<oś 5-6>3,40*(6,60+6,0*2+1,0)-(1,0*2,10*2) m2 62,440
<oś 6-7-8>3,40*(1,50+1,10+2,10+6,0+2,4+2,40+2,40+3,0)-(1,0*2,10*2) m2 66,860
I PIĘTRO
<oś 1-2>4,10*(7,0+6,30+2,30+2,30+2,33+2,0*2+6,70*2+1,70+5,50+2,95)-(1,0*2,10*2+
0,90*2,10*4)

m2 184,138

<oś 2-3>4,10*(7,0+6,30+2,30*2+2,0*2+6,70+3,80+3,80+3,80+3,0+5,50+2,80+3,30+
11,50)-(1,0*2,10*5+0,90*2,10*4)

m2 252,950

<oś 3-4>4,10*(7,0+6,30+2,30*2+2,0*2+6,70+6,70+3,50+1,80*2+4,50+5,50)-(1,0*2,10*
7)

m2 200,140

<oś 4-5>4,10*(6,70+3,50+6,50+5,50)-(1,20*2,0+1,0*2,10*2) m2 84,420
<oś 5-6>4,10*(1,0+6,70+4,40+5,50)-(1,0*2,10*4) m2 63,760
<oś 6-7-8>4,10*(7,0+6,30+6,30+5,50+3,17+3,17+2,54+3,17+3,36*3)-(1,0*2,10*7) m2 178,943
II PIĘTRO
<oś 1-2>4,10*(7,0+6,30+2,30+2,30+2,33+2,0*2+6,70*2+2,15+0,80+6,0+2,0)-(1,0*
2,10*2+0,90*2,10*4)

m2 187,418

<oś 2-3>4,10*(7,0+6,30+2,30+2,0+6,70+3,80+3,80+3,0+6,80+3,20+3,0*2+1,40+2,20+
2,10+3,28+5,50+2,0*2+2,30)-1,0*2,10*7

m2 279,188

<oś 3-4>4,10*(7,0+2,30+4,20+2,80*2+4,50+5,50+3,50+6,80+6,80)-(1,0*2,10*6) m2 176,820
<os 4-5>4,10*(7,0+2,30*2+2,0*2+6,80+3,60+6,30+5,50+2,80)-(1,0*2,10*4+1,60*2,10) m2 154,700
<oś 5-6>4,10*(1,0+6,80+6,0+1,50+0,60)-1,0*2,10*3 m2 58,890
<oś 6-7-8>4,10-(6,50+2,60+5,50+3,20+2,54+3,30+2,54+3,20+2,54+1,60)-(1,0*2,10*8) m2 -46,220
III PIĘTRO
<oś 1-2>4,10*(7,0+6,30+2,30*2+2,0*2+6,80*2+2,33+1,70+5,50)-(1,0*2,10*7+1,20*2,0) m2 167,523
<oś 2-3>4,10*(7,0+6,30+2,30*2+2,0*2+6,80+2,78+0,50+4,0+3,70+3,0+5,50)-1,0*2,10*
10

m2 176,538

<oś 3-4>4,10*(7,0+6,30+2,30*2+2,0*2+6,80*2+3,50+1,80*2+4,50+5,50)-1,0*2,10*8 m2 198,860
<os 4-5>4,10*(6,80+4,0+6,50+5,50)-1,0*2,10*2 m2 89,280
<oś 5-6>4,10*(1,0+6,80+4,50+5,50+3,0)-(1,0*2,10*2+1,60*2,10) m2 77,720
<oś 6-7-8>4,10*(2,54*5+3,17*4+6,20+2,20+5,50)-1,0*2,10*5 m2 150,548

RAZEM 4011,154
29

d.6.1
KNR-W 2-02
0132-01

SST
1.7

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt.

<niski parter>1+3+2+2+4 szt. 12,000
<wysoki parter>1+1+4+3+16+2+1 szt. 28,000
<I pietro>1+2+8+8+13+2+1 szt. 35,000
<II piętro>1+1+7+7+13+1+2+1 szt. 33,000
<III pietro>1+1+13+13+8+1+2+1 szt. 40,000

RAZEM 148,000
30

d.6.1
KNNR 2 0302-
07

SST
1.7

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych laminat kolor biały m

<niski parter>1,05*(1+2+2)+2,40*(3+4) m 22,050
<wysoki parter>0,85*(1+1)+1,05*(4+3)+2,40*(16+1)+1,85*2 m 53,550
<I pietro>0,85*(1+2)+1,05*(8+8)+2,40*(13+1)+1,85*2 m 56,650
<II piętro>0,85*(1+1+1)+1,05*(7+7)+2,40*(13+1)+1,85*2 m 54,550
<III piętro>0,85*(1+1+1)+1,05*(13+13)+2,40*(8+1)+1,85*2 m 55,150

RAZEM 241,950
6.2 Ścianki działowe
31

d.6.2
KNR-W 2-02
2003-06

SST
1.12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

7 45320000-6 IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE
7.1 Fundamenty
32

d.7.1
KNR 0-17
2609-06

SST
1.10

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach za pomocą szpachli m2

2,50*(23,50+46,0+44,40+16,75) m2 326,625
RAZEM 326,625

33
d.7.1

ZKNR C-1
0306-01-ana-
logia

SST
1.10

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian
wodoodporny gr 10 cm

m2

poz.32 m2 326,625
RAZEM 326,625

34
d.7.1

KNR-W 2-02
0602-05

SST
1.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

poz.33 m2 326,625
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RAZEM 326,625
35

d.7.1
KNR-W 2-02
0602-06

SST
1.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2

poz.33 m2 326,625
RAZEM 326,625

36
d.7.1

KNR 2-02
0607-01

SST
1.10

Izolacje z foli  kubełkowej m2

poz.33 m2 326,625
RAZEM 326,625

8 Pokrycia dachowe
37
d.8

TZKNBK VII -
49

SST
1.10

Izolacja paroszczelna PE m2

30,74*16,86+15,30*23,04 m2 870,788
RAZEM 870,788

38
d.8

KNR 2-02
0613-03
analogia

SST
1.10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa gr 25 cm z wyrobieniem spadków i koryt

m2

poz.37 m2 870,788
RAZEM 870,788

39
d.8

KNR-W 2-02
0504-02

SST
1.9

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.37 m2 870,788
RAZEM 870,788

40
d.8

KNR-W 2-02
0514-02

SST
1.9

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan cynk m2

0,90*(46,04*2+23,04*2) m2 124,344
RAZEM 124,344

41
d.8

KNR-W 2-02
0529-01

SST
1.9

Rury spustowe o śr 12,50 z blachy stalowej tytan -cynk m

16,50*8 m 132,000
RAZEM 132,000

42
d.8

NNRNKB 202
0546-02
analogia

SST
1.9

Montaż koszy przelewowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9 45420000-7 STOLARKA I ŚLUSARKA
9.1 Stolarka okienna
43

d.9.1
KNR-W 2-02
1039-02

SST
1.11

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 współczynnik U=0,9 W/m2k EI60 pozostałe
wymogi zgodnie z dokumentacja projektową

m2

<okna 08>0,80*1,80*2 m2 2,880
RAZEM 2,880

44
d.9.1

KNR-W 2-02
1039-03

SST
1.11

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 -   współczynnik U=0,9 W/m2k  EI 60
pozostałe wymogi zgodnie z dokumentacja projektową

m2

<okna 09>1,80*1,80*8 m2 25,920
<okno 010>2,36*1,80*4 m2 16,992

RAZEM 42,912
45

d.9.1
KNR-W 2-02
1004-03

SST
1.11

Okna  użyteczności publicznej fabrycznie wykończone - szklenie szkłem bezpiecznym
antywłamaniowym P2 U=0,9 Wm2K

m2

1,0*1,60*1+2,36*1,60*3+0,80*1,80*4+0,80*1,80*5+1,0*1,80*34+1,0*1,80*33+2,36*
1,80*54

m2 375,880

RAZEM 375,880
46

d.9.1
KNR-W 2-02
1039-02

SST
1.11

Okna aluminiowe wewnetrzne jednodzielne szklenie szkłem bezpiecznym pozostałe
wymogi zgodnie z dokumentacja projektową

m2

<Ow1>1,0*1,0*2 m2 2,000
<Ow2>1,18*1,0*8 m2 9,440
<Ow3>1,91*1,0*1 m2 1,910
<Ow4>2,20*1,0*1+<Ow5>2,27*1,0*1 m2 4,470

RAZEM 17,820
47

d.9.1 analiza indywi-
dualna

SST
1.11

Kabina kwadratowa  z drzwiami rozsuwanymi, szkło przezroczyste - akres regulacji:
865-890 mm, szerokość wejścia: 450 m, szkło przezroczyste / profile srebrny połysk

szt

<2.03, 2.06, 2.08, 2.10, 2.12, 2,14, 2,38>7 szt 7,000
<3.02, 3.05, 3.08, 3.15, 3.36>5 szt 5,000
<4.03, 4.06, 4.08, 4.10, 4,12, 4.14, 4.39>7 szt 7,000

RAZEM 19,000
48

d.9.1 analiza indywi-
dualna

SST
1.11

Drzwi wnękowe skrzydłowe- szkło hartowane z powłoką Reflex, profile srebrne połysk szt

<2.40, 3.38, 4.41>3 szt 3,000

RAZEM 3,000
9.2 Klapy oddymiające
49

d.9.2
KNR-W 2-02
1017-03

SST
1.11

Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1,50*1,80+1,50*2,10 m2 5,850
RAZEM 5,850

9.3 Stolarka drzwiowa wraz ze ściankami
50

d.9.3
KNR-W 2-02
1027-03

SST
1.11

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe oklejone dwustronne płytą HDF i pokryte lamina-
tem HPL gr 2 mm, ościeznica drewniana  o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

<D1>1,12*2,15*27 m2 65,016
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<D2>1,12*2,15*50 m2 120,400
<D3>1,12*2,15*1 m2 2,408
<D5>1,22*2,15*23 m2 60,329
<D6>1,22*2,15*23 m2 60,329
<D7>1,20*2,10*2 m2 5,040

RAZEM 313,522
51

d.9.3
KNR-W 2-02
1027-03

SST
1.11

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe oklejone dwustronne płytą HDF i pokryte lamina-
tem HPL gr 2 mm, ościeznica drewniana  o powierzchni ponad 1.5 m2  EI 60

m2

<D10>1,12*2,15*1 m2 2,408
<D11>1,20*2,10*2 m2 5,040
<D12>1,20*2,10*10 m2 25,200
<D13>1,20*2,10*4 m2 10,080
<D14>1,20*2,10*4 m2 10,080

RAZEM 52,808
52

d.9.3
KNR-W 2-02
1203-02

SST
1.11

Drzwi stalowe dymoszczelne m2

<D9a>1,20*2,10*4 m2 10,080
RAZEM 10,080

53
d.9.3

KNR-W 2-02
1203-02

SST
1.11

Drzwi stalowe m2

<D4>1,12*2,15*7 m2 16,856
<D8>1,20*2,10*2 m2 5,040
<D9>1,20*2,10*2 m2 5,040

RAZEM 26,936
54

d.9.3
KNR-W 2-02
1203-02

SST
1.11

Drzwi stalowe techniczne m2

<Dt2>1,0*2,15*2 m2 4,300
<Dt3>1,20*2,15*1 m2 2,580

RAZEM 6,880
55

d.9.3
KNR-W 2-02
1204-05

SST
1.11

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 m2

<Dt4>1,0*2,15*3 m2 6,450
<Dt5>1,70*2,15*1 m2 3,655

RAZEM 10,105
56

d.9.3
KNR-W 2-02
1204-05

SST
1.11

Drzwi pełne ochronne rtg m2

<Dt1>1,0*2,15*1 m2 2,150
RAZEM 2,150

57
d.9.3

KNR-W 2-02
1204-05

SST
1.11

Drzwi stalowe zewnętrzne m2

<Dz1 , DZ2>2,315*2,33*2 m2 10,788
<DZ3 i DZ4>2,315*2,50*2 m2 11,575
<DZ5>1,40*2,50 m2 3,500

RAZEM 25,863
58

d.9.3
KNR-W 2-02
1204-05

SST
1.11

Drzwi stalowe zewnętrzne EI 60 m2

<Dz6>1,40*2,30*1 m2 3,220
RAZEM 3,220

59
d.9.3

KNR-W 2-02
1027-03

SST
1.11

Drzwi wewnętrzne łazienkowe  jednoskrzydłowe  o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

<Ds1>1,02*2,15*4 m2 8,772
<Ds2>0,92*2,15*11 m2 21,758
<Ds3>1,02*2,15*30 m2 65,790
<Ds4>1,12*2,15*15 m2 36,120
<Ds5>1,22*2,15*8 m2 20,984

RAZEM 153,424
60

d.9.3
KNR-W 2-02
1029-05

SST
1.11

Ścianki ustępowe wraz z drzwiami systemowe m2

0,80*2,10*3+0,90*2,10*2+1,0*2,10*2+1,20*2,10*1+1,25*2,10*2+1,35*2,10*2 m2 26,460
RAZEM 26,460

9.4 Elementy ślusarsko kowalskie
61

d.9.4
KNR 2-02
1218-02-ana-
logia

SST
1.11

Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, uchwyt umywalkowy ścienny łukowa  uchylny
60 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

62
d.9.4

KNR 2-02
1218-02-ana-
logia

SST
1.11

Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz WC ścienna łukowa uchyla 85 cm, mo-
cowany na kotwy montażowe stalowe

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

63
d.9.4

KNR 2-02
1218-02-ana-
logia

SST
1.11

Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz kątowa 30x61 cm, mocowany na kotwy
montażowe stalowe

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

64
d.9.4

KNR 2-02
1218-02-ana-
logia

SST
1.11

Krzesła prysznicowe dla  niepełnosprawnych, mocowany na kotwy montażowe stalowe szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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65
d.9.4 analiza indywi-

dualna

SST
1.11

Dostawa i montaz luster uchylnych m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

66
d.9.4

KNR 2-02
1208-01
kalk. własna

SST
1.11

Balustrady schodowe  ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym m

<Klatki schodowe>45*2*2 m 180,000
RAZEM 180,000

67
d.9.4

KNR 2-02
1208-01
kalk. własna

SST
1.11

Balustrady schodowe  ze stali nierdzewnej m

<schody zewnetrzne>2,0*2+1,50*2+1,50 m 8,500
RAZEM 8,500

10 45410000-4 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
68

d.10
KNR 2-02
0803-06

SST
1.12

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

<pow, posadzek niski parter>734,41 m2 734,410
<pow. posadzek wysoki parter>745,17 m2 745,170
<pow. posadzek piętro>749,74 m2 749,740
<pow. posadzek II pietro>746,44 m2 746,440
<pow. posadzek III pietro>748,10 m2 748,100

RAZEM 3723,860
69

d.10
KNR 2-02
0803-03

SST
1.12

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

NISKI PARTER
<pom 0,01>3,50*(4,91+5,0*2+7,36*2+2,0+3,80+6,0*2+2,90+16,51*2)-(1,0*2,10*7+
1,60*2,10*2+1,10*2,10*5+0,90*2,10*2)

m2 254,975

<pom 0,02>3,50*(4,41+2,50+1,91*2)-0,90*2,10 m2 35,665
<pom 0.03>3,50*(6,56*2+3,55*2)-(2,36*2,80+1,0*2,10) m2 62,062
<pom 0.04>3,50*(3,11*2+1,92*2)-0,90*2,10 m2 33,320
<pom 0.05>3,50*(3,48*2+6,56*2)-(1,0*2,10+2,36*1,80) m2 63,932
<pom 0.06>3,50*(3,48*2+6,56*2)-(1,0*2,10+2,36*1,80) m2 63,932
<pom 0.07>3,50*(3,19*2+2,0*2)-1,0*2,10 m2 34,230
<pom 0.08>3,50*(3,29*2+6,56*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10) m2 62,602
<pom 0.10>3,50*(5,10*2+7,20*2)-1,20*2,10 m2 83,580
<pom 0.11>3,50*(3,08*2+16,30*2+1,67+2,60)-(1,60*2,10*2+0,90*2,10*6+1,10*2,10+
1,20*2,10)

m2 127,715

<pom 0.12>3,50*(2,88*2+1,80*2)-0,90*2,10 m2 30,870
<pom 0.13>3,50*(2,76*2+4,64*2)-0,90*2,10 m2 49,910
<pom 0.14>3,50*(2,82*2+6,55*2)-1,10*2,10 m2 63,280
<pom 0.15>3,50*(6,55*2+2,82*2)-0,90*2,10 m2 63,700
<pom 0.16>3,50*(6,14*2+4,02*2)-0,90*2,10*2 m2 67,340
<pom 0.17>3,50*(3,30*2+6,14*2)-0,90*2,10*2 m2 62,300
<pom 0.18>3,50*(6,02*2+2,16*2)-0,90*2,10 m2 55,370
<pom 0.19>3,50*(3,13*6+6,14*2+0,80*4)-(0,90*2,10+0,80*2,10*2) m2 114,660
<pom 0.20>3,50*(3,13*6+6,14*2+0,80*4)-(0,90*2,10+0,80*2,10*2) m2 114,660
<pom 0.21>3,50*(5,94*2+5,20*2+2,30)-(1,10*2,10*2+2,36*1,60) m2 77,634
<pom 0.22>3,50*(3,38*2+2,20*2)-0,90*2,10 m2 37,170
<pom 0.23>3,50*(5,17*2+5,94*2)-(2,36*1,60+1,10*2,10*3) m2 67,064
<pom 0.24>3,50*(3,19*2+2,0*2)-1,0*2,10 m2 34,230
<pom 0.25>3,50*(3,39*2+5,94*2)-(2,36*1,60+1,10*2,10*2) m2 56,914
<pom 0.26>3,50*(1,85*2+3,10*2)-1,10*2,10 m2 32,340
<pom 0.27>3,50*(1,0*2+1,0*2+1,99*2+2,06*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 38,360
<pom 0.28>3,50*(1,23*2+1,03*2+1,60*2+1,60*2+2,24*2+2,38*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 66,570
<pom 0.29>3,50*(6,01*2+10,99*2)-1,60*2,10 m2 115,640
<pom 0.30>3,50*(3,29*2+6,02*2)*0,90*2,10 m2 123,171
<pom 0.31>3,50*(7,20*2+5,10*2)-1,10*2,10 m2 83,790
<pom 0.32>3,50*(1,60*2+1,75*2)-1,0*2,10 m2 21,350
<pom 0.33>3,50*(1,60*2+1,75*2)-1,0*2,10 m2 21,350
<pom 0.34>3,50*(6,56*2+3,55*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10*2) m2 62,970
<pom 0.35>3,50*(6,56*2+3,55*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10*2) m2 62,970
WYSOKI PARTER
<pom 1.01>3,15*(6,22+5,50*2+3,50+0,50*4+3,28*2+30,70*2)-(1,60*2,10*2+1,10*2,10*
13+0,90*2,10*2)

m2 245,112

<pom 1.02>3,15*(2,40*2+6,56*2)-(1,80*1,80) m2 53,208
<pom 1.03>3,15*(2,42*2+2,20*2)*1,10*2,10 m2 67,235
<pom 1.04>3,15*(3,03+2,20*2)-1,0*2,10 m2 21,305
<pom 1.05>3,15*(3,62*2+5,57*2)-(2,36*1,80+1,80*1,80+1,0*2,10+1,91*1,0) m2 46,399
<pom 1.06>3,15*(3,33+3,62*2)-2,36*1,/80 m2 33,266
<pom 1.07>3,15*2,20*2 m2 13,860
<pom 1.08>3,15*(3,39+3,62*2)-1,0*1,80*2 m2 29,885
<pom 1.09>3,15*(3,39+2,20*2)-1,0*2,10 m2 22,439
<pom 1.10>3,15*(3,48*2+5,94*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10+1,10*2,10) m2 50,688
<pom 1.11>3,15*(3,48*2+5,94*2)-(2,36*1,80+1,*2,10*3) m2 48,798
<pom 1.12>3,15*(1,20*2+1,78*2+2,06*2+1,78*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 38,976
<pom 1.13>3,15*(3,48*2+5,94*2)-(1,0*2,10*2+2,36*1,80) m2 50,898
<pom 1.14>3,15*(3,48*2+5,94*2)-(1,0*2,10*2+2,36*1,80) m2 50,898
<pom 1.15>3,15*(1,20*2+1,78*2+2,06*2+1,78*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 38,976
<pom 1.16>3,15*(3,48*2+5,94*2)-(1,0*2,10*2+2,36*1,80) m2 50,898
<pom 1.17>3,15*(2,95*2+10,98*2+3,0+8,76*2)-(1,10*2,10*3+1,60*2,10*2+0,90*2,10*
2)

m2 134,967

<pom 1.18>3,15*(2,78*2+1,76*2)-0,90*2,10 m2 26,712
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<pom 1.19>3,15*(1,99*2+2,78*2)-0,90*2,10 m2 28,161
<pom 1.20>3,15*(2,10*2+3,87*2)-1,10*2,10 m2 35,301
<pom 1.21>3,15*(3,93*2+7,22*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 63,687
<pom 1.22>3,15*(3,0*2+3,38*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10) m2 33,846
<pom 1.23>3,15*(7,24*2+8,21*2)-(2,36*1,80*2+1,0*1,80+1,10*2,10) m2 84,729
<pom 1.24>3,15*(7,20*2+3,30*2)-1,60*2,10 m2 62,790
<pom 1.25>3,15*(2,95*4+3,30*2)-(0,90*2,10*2+1,0*2,10) m2 52,080
<pom 1.26>3,15*(10,65*2+6,94*2)-(2,36*1,80*3+1,10*2,10+1,0*2,10) m2 93,663
<pom 1.27>3,15*(3,48+4,25*2)-(1,0*1,80*2) m2 34,137
<pom 1.28>3,15*2,69*2-1,0*2,10 m2 14,847
<pom 1.29>3,15*(3,48*2+6,56*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 56,694
<pom 1.30>3,15*(3,45*2+1,80*2)-0,90*2,10 m2 31,185
<pom 1.31>3,15*(3,48*2+6,56*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 56,694
<pom 1.32>3,15*(3,48*2+6,56*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 57,342
<pom 1.33>3,15*(3,38*2+1,80*2)-0,90*2,10 m2 30,744
<pom 1.34>3,15*(3,29*2+6,56*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10) m2 55,707
<pom 1.36>3,15*(3,81*2+7,20*2)-(0,80*1,80+1,20*2,10) m2 65,403
I PIĘTRO
<pom 2.01>3,95*(28,14*2+2,570*2+8,76*2+3,0*2)-(1,10*2,10*10+0,90*2,10*3+1,60*
2,10+1,0*2,103+1,20*2,10*4)

m2 291,200

<pom 2.02>3,95*(2,95*2+1,97*2)-0,90*2,10 m2 36,978
<pom 2.03>3,95*(2,18*2+1,97*2)-1,0*2,10 m2 30,685
<pom 2.04>3,95*(3,55*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 76,313
<pom 2.05>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 75,760
<pom 2.06>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 2.07>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 76,408
<pom 2.08>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 2.09>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 75,760
<pom 2.10>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 2.11>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 75,760
<pom 2.12>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 2.13>3,95*(1,33*2+1,19*2)-1,10*2,10*2 m2 15,288
<pom 2.14>3,95*(2,20*2+2,0*2)-0,90*2,10 m2 31,290
<pom 2.15>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+0,90*2,10+1,10*2,10) m2 74,518
<pom 2.16>3,95*(6,89*2+6,94*2)-(2,34*1,80*2+1,20*2,0) m2 98,433
<pom 2.18>3,95*(3,31*2+7,20*2)-(0,80*1,80*2+1,20*2,10) m2 77,629
<pom 2.19>3,95*(12,10*2+2,50*2+2,81*2+16,02*2)-(1,20*2,10+1,10*2,10*8+1,60*
2,10*2+2,36*1,80)

m2 232,129

<pom 2.20>3,95*(3,30*2+3,50*2)-1,10*2,10 m2 51,410
<pom 2.21>3,95*(3,30*2+3,50*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10) m2 48,020
<pom 2.22>3,95*(2,54*2+4,40*2)-(1,80*1,80+1,0*2,10) m2 49,486
<pom 2.23>3,95*(2,54*2+2,20*2)-0,90*2,10 m2 35,556
<pom 2.24>3,95*(2,42*2+2,70*2)-1,60*2,10*2 m2 33,728
<pom 2.25>3,95*(2,26*2+2,54*2)-1,10*2,10 m2 35,610
<pom 2.26>3,95*(3,64*2+2,54*2)-(1,80*1,80+1,0*2,10) m2 43,482
<pom 2.27>3,95*(3,36*2+2,31*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10) m2 38,445
<pom 2.28>3,95*(1,52*2+2,20*2)-(1,0*2,10+0,90*2,10) m2 25,398
<pom 2.29>3,95*(1,52*2+1,10*2)*0,90*2,10 m2 39,119
<pom 2.30>3,95*(3,36*2+2,10*2)-1,0*2,10 m2 41,034
<pom 2.31>3,95*(6,34*2+3,15*2+6,34*2+3,81*2)-(2,36*1,80+1,0*1,80*3+1,0*2,10*2+
1,10*2,10)

m2 138,998

<pom 2.32>3,95*(6,34*2+3,48*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10+1,0*2,10) m2 68,920
<pom 2.33>3,95*(3,48+3,66*2)-2,36*1,80 m2 38,412
<pom 2.34>3,95*2,68*2 m2 21,172
<pom 2.35>3,95*(3,48*2+6,34*2)-(1,0*1,80+1,10*2,10) m2 73,468
<pom 2.36>3,95*(3,15*2+1,75*2)-0,90*2,10 m2 36,820
<pom 2.37>3,95*(6,34*2+4,47*2)-(1,0*2,10*1,0*2,10) m2 80,989
<pom 2.38>3,95*(1,46*2+3,28*2)-0,90*2,10 m2 35,556
<pom 2.39>3,95*(1,80*2+2,90*2)-0,90*2,10 m2 35,240
<pom 2.40>3,95*(1,99*2+2,90*2+1,42*2)-(1,0*2,10+0,90*2,10) m2 45,859
<pom 2.41>3,95*(3,28*2+2,29*2)-1,10*2,10 m2 41,693
<pom 2.42>3,95*(5,94*2+3,84*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 70,704
<pom 2.43>3,95*(3,0*2+3,38*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10*2) m2 42,602
<pom 2.44>3,95*(5,76*2+7,24*2)-(2,36*1,80*2+0,90*2,10+1,20*2,0+1,0*2,10) m2 87,814
<pom 2.45>3,95*(3,49*2+2,33*2)-0,90*2,10 m2 44,088
<pom 2.46>3,95*(3,63*2+2,33*2)-0,90*2,10 m2 45,194
<pom 2.47>3,95*(3,30*2+7,10*2)-(0,80*1,80+1,20*2,10*2) m2 75,680
II PIĘTRO
<pom 3.01>3,95*(2,90*2+ 26,66*2+3,72*2+2,90)-(1,60*2,10*2+1,0*2,10*2+1,10*2,10*
10+0,90*2,10*4)

m2 232,787

<pom 3.02>3,95*(1,97*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,895
<pom 3,03>3,95*(3,55*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 76,313
<pom 3.04>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 75,760
<pom 3.05>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10*2 m2 28,452
<pom 3.06>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+0,90*2,10+1,10*2,10) m2 73,870
<pom 3.07>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10+0,90*2,10) m2 73,870
<pom 3.08>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10*2 m2 28,452
<pom 3.09>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+0,90*2,10+1,10*2,10) m2 73,870
<pom 3.10>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10+0,90*2,10) m2 74,518
<pom 3.11>3,95*(2,26*2+3,76*2)-0,90*2,10*2 m2 43,778
<pom 3.12>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+0,90*2,10+1,10*2,10) m2 74,518
<pom 3.13>3,95*(1,50*2+2,40*2)-1,10*2,10*2 m2 26,190
<pom 3.14>3,95*(3,29*2+4,65*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10+0,90*2,10) m2 54,926
<pom 3.15>3,95*(1,90*22,26*2)-0,90*2,10 m2 332,233
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<pom 3.16>3,95*(10,56*2+2,50*2)-(1,10*2,10+1,20*2,10+1,0*2,10*2+0,90*2,10*2+
1,60*2,10*2)

m2 83,644

<pom 3.18>3,95*(3,31*2+7,20*2)-0,80*1,80 m2 81,589
<pom 3.19>3,95*(3,17*2+3,32*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10) m2 44,923
<pom 3.20>3,95*(2,69*2+16,0*2)-(1,0*2,10*4+1,10*2,10*1+1,60*2,10+2,36*1,80*2) m2 125,085
<pom 3.21>3,95*(3,17*2+3,38*2)-1,0*2,10 m2 49,645
<pom 3.22>3,95*(2,54*2+6,56*2)-(1,80*1,80+1,0*2,10) m2 66,550
<pom 3.23>3,95*(2,54*2+3,08*2+2,54*2)-1,0*2,10 m2 62,364
<pom 3.24>3,95*(2,38*2+2,54*2)-1,10*2,10 m2 36,558
<pom 3.25>3,95*(2,54*2+3,64*2)-(1,80*1,80+1,0*2,10) m2 43,482
<pom 3.26>3,95*(1,88*2+1,50*2)-0,90*2,10*2 m2 22,922
<pom 3.27>3,95*(1,88*2+1,90*2)-0,90*2,10*2 m2 26,082
<pom 3.28>3,95*(7,08*2+6,34*2)-(2,36*1,80*2+0,90*2,10+1,0*2,10+1,10*2,10) m2 91,222
<pom 3.29>3,95*(3,36*2+6,34*2)-(2,36*2+1,0*2,10*2) m2 67,710
<pom 3.30>3,95*(3,48*2+6,34*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 71,020
<pom 3.31>3,95*(3,48+3,66*2)-(1,0*1,80*2) m2 39,060
<pom 3.32>3,95*2,68*2 m2 21,172
<pom 3.33>3,95*(3,48*2+6,34*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 71,668
<pom 3.34>3,95*(3,15*2+1,75*2)-0,90*2,10 m2 36,820
<pom 3.35>3,95*(3,48*2+6,34*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10) m2 71,878
<pom 3.36>3,95*(1,46*2+3,28*2)-0,90*2,10 m2 35,556
<pom 3.37>3,95*(2,88*2+1,80*2)-0,90*2,10 m2 35,082
<pom 3.38>3,95*(1,99*2+2,88*2+1,42*2)-(0,80*2,10+1,0*2,10) m2 45,911
<pom 3.39>3,95*(2,29*2+3,28*2)-0,90*2,10*2 m2 40,223
<pom 3.40>3,95*(2,32*2+2,10*2)-1,0*2,10*2 m2 30,718
<pom 3.41>3,95*(2,30*2+2,10*2)-1,0*2,10*2 m2 30,560
<pom 3.42>3,95*(3,37*2+5,94*2)-(1,0*1,80*2+1,0*1,0+1,0*2,10) m2 66,849
<pom 3.43>3,95*(7,16*2+3,72*2)-(2,36*1,80+1,0*1,0*2+1,0*2,10*2) m2 75,504
<pom 3.44>3,95*(3,64*2+5,94*2)-(2,36*1,80+1,0*2,10*2+1,0*1,0) m2 66,234
<pom 3.45>3,95*(2,30*2+2,10*2)-(1,0*2,10*3) m2 28,460
<pom 3.46>3,95*(2,15*2+1,82*2)-0,90*2,10 m2 29,473
<pom 3,47>3,95*(2,15*2+8,42*2)-(0,90*2,10*2+1,10*2,10*2+1,60*2,10) m2 71,743
<pom 3.48>3,95*(3,30*2+7,20*2)-(0,80*1,80+1,10*2,10+1,20*2,10) m2 76,680
<pom 3.49>3,95*(1,97*2+2,95*2)-0,90*2,10 m2 36,978
III PIĘTRO
<pom 4.01>3,95*(2,70*2+28,10*2+2,90*2+8,76*2)-(1,10*2,10*10+0,90*2,10*2+1,0*
2,10*2+1,20*2,0*2+1,60*2,10)

m2 296,194

<pom 4.02>3,95*(2,95*2+1,97*2)-0,90*2,10 m2 36,978
<pom 4.03>3,95*(1,97*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,895
<pom 4.04>3,95*(3,55*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 76,313
<pom 4.05>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 75,760
<pom 4.06>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 4.07>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 76,408
<pom 4.08>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 4.09>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 76,408
<pom 4.10>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 4.11>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 76,408
<pom 4.12>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 4.13>3,95*(1,33*2+2,20*2)-1,10*2,10*2 m2 23,267
<pom 4.14>3,95*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 30,342
<pom 4.15>3,95*(3,48*2+4,65*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10+0,90*2,10) m2 56,427
<pom 4.16>3,95*(6,89*2+6,94*2)-(2,34*1,80*2+1,20*2,0) m2 98,433
<pom 4.18>3,95*(7,20*2+3,30*2+3,25*2)-(0,80*1,80*2+1,20*2,10) m2 103,225
<pom 4.19>3,95*(2,70*2+9,0*2)-(1,10*2,10+1,20*2,10+1,0*2,10+1,60*2,10*2) m2 78,780
<pom 4.20>3,95*(3,17*2+3,39*2)-1,0*2,10 m2 49,724
<pom 4.21>3,95*(3,17*2+3,31*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10) m2 45,492
<pom 4.22>3,95*(4,38*2+2,54*2)-(1,80*1,80+1,0*2,10) m2 49,328
<pom 4.23>3,95*(2,44*2+2,54*2)-0,90*2,10 m2 37,452
<pom 4.24>3,95*(2,69*2+16,02*2)-(1,0*2,10*7+1,60*2,10) m2 129,749
<pom 4.25>3,95*(2,54*2+2,70*2+2,54*2)-(0,80*2,10+1,0*2,10) m2 57,682
<pom 4.26>3,95*(2,38*2+2,54*2)-1,10*2,10 m2 36,558
<pom 4.27>3,95*(2,54*2+3,64*2)-(1,80*1,80+1,0*2,10) m2 43,482
<pom 4.28>3,95*(3,36*2+2,31*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10) m2 39,093
<pom 4.29>3,95*(1,52*2+2,20*2+1,52*2)-1,0*2,10 m2 39,296
<pom 4.30>3,95*(31,52*2+1,10*2)-0,90*2,10 m2 255,808
<pom 4.31>3,95*(3,36*2+2,07*2)-1,0*2,10
<pom 4.32>3,95*(6,94*2+7,10*2+4,40*2)-(1,0*1,80*2+2,36*1,80+1,0*2,10*5) m2 127,328
<pom 4.33>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 75,760
<pom 4.34>3,95*(3,48+3,66*2)-1,0*1,80*2 m2 39,060
<pom 4.35>3,95*2,68*2 m2 21,172
<pom 4.36>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,10*2,10) m2 76,408
<pom 4.37>3,95*(3,34*2+1,75*2)-0,90*2,0 m2 38,411
<pom 4.38>3,95*(3,48*2+6,94*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10+0,90*2,10) m2 74,728
<pom 4.39>3,95*(3,22*2+1,46*2)-0,90*2,10 m2 35,082
<pom 4.40>3,95*(1,80*2+2,91*2)-0,90*2,10 m2 35,319
<pom 4.41>3,95*(1,99*2+2,88*2+1,42*2)-(0,80*2,10+1,0*2,10) m2 45,911
<pom 4.42>3,95*(3,28*2+2,29*2)-1,10*2,10 m2 41,693
<pom 4.43>3,95*(3,84*2+5,94*2)-(2,36*1,80+1,10*2,10) m2 70,704
<pom 4.44>3,95*(3,0*2+3,38*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10*2) m2 42,602
<pom 4.45>3,95*(5,76*2+5,76*2)-(2,36*1,80+1,0*1,80*2+1,0*2,10+0,90*2,10+1,20*
2,0)

m2 76,770

<pom 4.46>3,95*(2,33*2+3,49*2)-0,90*2,10 m2 44,088
<pom 4.47>3,95*(2,33*2+3,63*2)-0,90*2,10 m2 45,194
<pom 4.48>3,95*(7,20*2+3,30*2)-(0,80*1,80+1,20*2,10*2) m2 76,470
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RAZEM 13132,539
70

d.10
KNR 2-02
0810-06

SST
1.11

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow.
ponad 3 m2 o szerokości 20 cm

m2

<01>0,30*(1,60*2+1,0)*1 m2 1,260
<02>0,30*(1,60*2+2,36)*3 m2 5,004
<03, 04, 08>0,30*(1,80*2+0,80)*11 m2 14,520
<05, 06>0,30*(1,80*2+1,0)*(34+33) m2 92,460
<07, 010>0,30*(1,80*2+2,36)*(54+4) m2 103,704
<09>0,30*(1,80+1,80*2)*8 m2 12,960

RAZEM 229,908
71

d.10
KNNR 2 1702-
03
analogia

SST
1.12

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami GK na stelażu z profili CW z wygłuszeniem
prasowana wełną mineralną gr 5 cm

m2

(0,35*0,35)*4,0*550 m2 269,500
RAZEM 269,500

72
d.10

KNR 9-03
0109-07

SST
1.12

Założenie narożników tynkarskich m2

poz.69+poz.70 m2 13362,447
RAZEM 13362,447

73
d.10

KNR 2-02
2009-02

SST
1.12

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i sufitach
na podłożu z tynku

m2

poz.69+poz.70 m2 13362,447
<Niski parter>23,76+4,29+13,30+18,47+18,37+13,0+65,80+19,77+34,87+20,22 m2 231,850
<wysoki parter>20,59+17,26+17,26+17,26+16,83+28,13+59,30+23,83+74,12+14,74+
9,32+19,42+19,42+19,42+18,22+23,76

m2 398,880

<I piętro>29,06+71,49 m2 100,550
<II pietro>29,06+23,83 m2 52,890
<III pietro>29,06+23,83 m2 52,890

RAZEM 14199,507
74

d.10
KNR-W 2-02
2702-01

SST
1.12

Sufity podwieszone akustyczny, higieniczny z ukrytą konstrukcją nośną z płytami z pra-
sowanej wełny kamiennej o module 120x60 - kolor biały

m2

<niski parter>132,41+54,42+8,42 m2 195,250
<wysoki parter>133,40+55,54+15,81 m2 204,750
<I pietro>99,29+23,83 m2 123,120
<II pietro>80,90+30,66+42,98+17,83 m2 172,370
<III pietro>99,45+26,25+42,98 m2 168,680

RAZEM 864,170
75

d.10
KNR-W 2-02
2702-01

SST
1.12

Sufity podwieszone akustyczny, higieniczny z ukrytą konstrukcją nośną z płytami z pra-
sowanej wełny kamiennej o module 60x60 - kolor biały

m2

<niski parter>24,40+20,02+19,07+19,07+22,77+7,44+6,60+5,86+6,33+9,42+2,80+
2,80+20,21

m2 166,790

<wysoki parter>5,53+8,13+10,14+9,54+6,02+6,02+7,64+5,01 m2 58,030
<I pietro>4,20+19,76+19,46+4,07+19,46+4,07+19,46+4,07+19,46+4,07+3,46+4,12+
15,71+6,53+5,64+3,34+6,88+42,71+21,90+12,69+9,19+19,21+4,75+4,96+5,73+7,51+
23,23+10,11+8,07+8,40

m2 342,220

<II piętro>4,20+19,76+19,46+4,07+24,03+19,46+4,07+24,07+18,83+8,67+19,47+
3,46+14,90+3,75+7,68+5,90+12,69+9,19+19,21+18,13+5,73+7,51+3,84+5,52

m2 283,600

<III pietro>4,20+19,76+19,46+4,07+19,46+4,07+19,46+4,07+19,46+4,07+3,46+4,12+
15,71+7,68+5,90+6,88+42,71+21,90+12,69+9,19+19,21+4,75+5,73+7,51+23,23+
10,11+8,40

m2 327,260

RAZEM 1177,900
76

d.10
KNR-W 2-02
2702-01

SST
1.12

Sufity podwieszone akustyczny, higieniczny z widoczną  konstrukcją nośną z płytami z
prasowanej wełny kamiennej o module 60x60 - kolor biały

m2

<niski parter>19,86+5,88+19,42+19,19+17,95+16,76 m2 99,060
<wysoki parter>5,88+6,08+12,27+11,97+6,66+20,11+7,46 m2 70,430
<I Piętro>5,76+18,13+5,62+1,67+7,71+9,15+11,03+5,79+10,90+10,71 m2 86,470
<II piętro>10,52+10,71+16,56+9,15+3,03+3,39+36,0+20,51+21,64+5,62+4,75 m2 141,880
<III piętro>5,75+10,71+10,52+11,03+5,23+9,15+7,71+3,34+1,67+5,62+18,13+8,07 m2 96,930

RAZEM 494,770
77

d.10
KNR-W 2-02
2702-01

SST
1.12

Sufity podwieszone akustyczny, higieniczny i szczelny  z widoczną  konstrukcją nośną
z płytami z prasowanej wełny kamiennej o module 60x60 - kolor biały

m2

<niski parter>26,59 m2 26,590
<wysoki parter>4,78 m2 4,780
<I pietro>47,52+41,56 m2 89,080
<II pietro>4,96+4,87+4,78+19,91+26,50+21,55+4,83 m2 87,400
<III piętro>47,52+4,96+41,56 m2 94,040

RAZEM 301,890
78

d.10
KNR 2-02
1112-01

SST
1.12

Okładzina ścienna PVC m2

NISKI PARTER
<pom 0,01>1,10*(4,91+5,0*2+7,36*2+2,0+3,80+6,0*2+2,90+16,51*2) m2 91,685
<pom 0.03>1,60*(6,56*2+3,55*2) m2 32,352
<pom 0.04>2,20*(3,11*2+1,92*2)-0,90*2,10 m2 20,242
<pom 0.05>1,60*(3,48*2+6,56*2) m2 32,128
<pom 0.06>1,60*(3,48*2+6,56*2) m2 32,128
<pom 0.07>2,20*(3,19*2+2,0*2)-1,0*2,10 m2 20,736
<pom 0.08>1,60*(3,29*2+6,56*2) m2 31,520
<pom 0.11>1,10*(3,08*2+16,30*2+1,67+2,60) m2 47,333
<pom 0.14>2,20*(2,82*2+6,55*2) m2 41,228
<pom 0.16>2,20*(6,14*2+4,02*2)-0,90*2,10*2 m2 40,924
<pom 0.17>2,20*(3,30*2+6,14*2)-0,90*2,10*2 m2 37,756
<pom 0.19>2,20*(3,13*6+6,14*2+0,80*4)-(0,90*2,10+0,80*2,10*2) m2 70,122
<pom 0.20>2,20*(3,13*6+6,14*2+0,80*4)-(0,90*2,10+0,80*2,10*2) m2 70,122
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<pom 0.21>1,60*(5,94*2+5,20*2+2,30) m2 39,328
<pom 0.22>2,20*(3,38*2+2,20*2)-0,90*2,10 m2 22,662
<pom 0.23>1,60*(5,17*2+5,94*2) m2 35,552
<pom 0.24>2,20*(3,19*2+2,0*2)-1,0*2,10 m2 20,736
<pom 0.25>1,60*(3,39*2+5,94*2) m2 29,856
<pom 0.26>2,20*(1,85*2+3,10*2)-1,10*2,10 m2 19,470
<pom 0.27>2,20*(1,0*2+1,0*2+1,99*2+2,06*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 22,630
<pom 0.28>2,20*(1,23*2+1,03*2+1,60*2+1,60*2+2,24*2+2,38*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 40,362
WYSOKI PARTER
<pom 1.01>1,10*(6,22+5,50*2+3,50+0,50*4+3,28*2+30,70*2) m2 99,748
<pom 1.02>1,10*(2,40*2+6,56*2) m2 19,712
<pom 1.03>2,20*(2,42*2+2,20*2) m2 20,328
<pom 1.07>1,10*2,20*2 m2 4,840
<pom 1.10>1,60*(3,48*2+5,94*2) m2 30,144
<pom 1.11>1,60*(3,48*2+5,94*2) m2 30,144
<pom 1.12>2,20*(1,20*2+1,78*2+2,06*2+1,78*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 26,018
<pom 1.13>1,60*(3,48*2+5,94*2) m2 30,144
<pom 1.14>1,60*(3,48*2+5,94*2) m2 30,144
<pom 1.15>2,20*(1,20*2+1,78*2+2,06*2+1,78*2)-(0,90*2,10+1,0*2,10) m2 26,018
<pom 1.16>1,60*(3,48*2+5,94*2) m2 30,144
<pom 1.17>1,10*(2,95*2+10,98*2+3,0+8,76*2) m2 53,218
<pom 1.18>2,20*(2,78*2+1,76*2)-0,90*2,10 m2 18,086
<pom 1.19>2,20*(1,99*2+2,78*2)-0,90*2,10 m2 19,098
<pom 1.20>2,20*(2,10*2+3,87*2)-1,10*2,10 m2 23,958
<pom 1.21>1,60*(3,93*2+7,22*2) m2 35,680
<pom 1.22>1,60*(3,0*2+3,38*2) m2 20,416
<pom 1.23>1,60*(7,24*2+8,21*2) m2 49,440
<pom 1.25>2,20*(2,95*4+3,30*2)-(0,90*2,10*2+1,0*2,10) m2 34,600
<pom 1.26>1,60*(10,65*2+6,94*2) m2 56,288
<pom 1.27>1,60*(3,48+4,25*2) m2 19,168
<pom 1.28>1,10*2,69*2 m2 5,918
<pom 1.29>1,60*(3,48*2+6,56*2)-(1,10*2,10) m2 29,818
<pom 1.31>1,60*(3,48*2+6,56*2)-(1,10*2,10) m2 29,818
<pom 1.32>1,60*(3,48*2+6,56*2)-(1,10*2,10) m2 29,818
<pom 1.34>1,60*(3,29*2+6,56*2)-(1,0*2,10) m2 29,420
I PIĘTRO
<pom 2.01>1,10*(28,14*2+2,570*2+8,76*2+3,0*2) m2 93,434
<pom 2.03>2,20*(2,18*2+1,97*2)-1,0*2,10 m2 16,160
<pom 2.04>1,60*(3,55*2+6,94*2)-(1,10*2,10) m2 31,258
<pom 2.05>1,60*(3,48*2+6,94*2)-(1,10*2,10) m2 31,034
<pom 2.06>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 2.07>1,60*(3,48*2+6,94*2)-(11,10*2,10) m2 10,034
<pom 2.08>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 2.09>1,60*(3,48*2+6,94*2)-(1,10*2,10) m2 31,034
<pom 2.10>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 2.11>1,60*(3,48*2+6,94*2)-(1,10*2,10) m2 31,034
<pom 2.12>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 2.13>1,60*(1,33*2+1,19*2)-1,10*2,10 m2 5,754
<pom 2.14>2,20*(2,20*2+2,0*2)-0,90*2,10 m2 16,590
<pom 2.15>1,60*(3,48*2+6,94*2)-(0,90*2,10+1,10*2,10) m2 29,144
<pom 2.16>1,60*(6,89*2+6,94*2)-(1,20*2,0) m2 41,856
<pom 2.19>1,10*(12,10*2+2,50*2+2,81*2+16,02*2) m2 73,546
<pom 2.23>2,20*(2,54*2+2,20*2)-0,90*2,10 m2 18,966
<pom 2.24>1,10*(2,42*2+2,70*2) m2 11,264
<pom 2.25>2,20*(2,26*2+2,54*2)-1,10*2,10 m2 18,810
<pom 2.27>1,60*(3,36*2+2,31*2)-(1,0*2,10) m2 16,044
<pom 2.30>2,20*(3,36*2+2,10*2)-1,0*2,10 m2 21,924
<pom 2.31>1,60*(6,34*2+3,15*2+6,34*2+3,81*2) m2 62,848
<pom 2.32>1,60*(6,34*2+3,48*2) m2 31,424
<pom 2.33>1,60*(3,48+3,66*2) m2 17,280
<pom 2.34>1,10*2,68*2 m2 5,896
<pom 2.35>1,60*(3,48*2+6,34*2) m2 31,424
<pom 2.37>1,60*(6,34*2+4,47*2) m2 34,592
<pom 2.38>2,20*(1,46*2+3,28*2)-0,90*2,10 m2 18,966
<pom 2.39>2,20*(1,80*2+2,90*2)-0,90*2,10 m2 18,790
<pom 2.40>2,20*(1,99*2+2,90*2+1,42*2)-(1,0*2,10+0,90*2,10) m2 23,774
<pom 2.41>2,20*(3,28*2+2,29*2)-1,10*2,10 m2 22,198
<pom 2.42>1,60*(5,94*2+3,84*2) m2 31,296
<pom 2.43>2,20*(3,0*2+3,38*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10*2) m2 20,272
<pom 2.44>1,60*(5,76*2+7,24*2) m2 41,600
<pom 2.46>2,20*(3,63*2+2,33*2)-0,90*2,10 m2 24,334
II PIĘTRO
<pom 3.01>1,10*(2,90*2+ 26,66*2+3,72*2+2,90) m2 76,406
<pom 3.02>2,20*(1,97*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,370
<pom 3,03>1,60*(3,55*2+6,94*2) m2 33,568
<pom 3.04>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 3.05>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10*2 m2 14,172
<pom 3.06>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 3.07>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 3.08>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10*2 m2 14,172
<pom 3.09>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 3.10>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 3.11>2,20*(2,26*2+3,76*2)-0,90*2,10*2 m2 22,708
<pom 3.12>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
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<pom 3.13>1,60*(1,50*2+2,40*2) m2 12,480
<pom 3.14>1,60*(3,29*2+4,65*2) m2 25,408
<pom 3.15>2,20*(1,90*2+2,26*2)-0,90*2,10 m2 16,414
<pom 3.16>1,10*(10,56*2+2,50*2) m2 28,732
<pom 3.20>1,10*(2,69*2+16,0*2) m2 41,118
<pom 3.23>2,20*(2,54*2+3,08*2+2,54*2)-1,0*2,10 m2 33,804
<pom 3.24>2,20*(2,38*2+2,54*2)-1,10*2,10 m2 19,338
<pom 3.28>1,60*(7,08*2+6,34*2) m2 42,944
<pom 3.30>1,60*(3,48*2+6,34*2) m2 31,424
<pom 3.31>1,60*(3,48+3,66*2)-(1,0*1,80*2) m2 13,680
<pom 3.32>1,10*2,68*2 m2 5,896
<pom 3.33>1,60*(3,48*2+6,34*2) m2 31,424
<pom 3.36>2,20*(1,46*2+3,28*2)-0,90*2,10 m2 18,966
<pom 3.37>2,20*(2,88*2+1,80*2)-0,90*2,10 m2 18,702
<pom 3.38>2,20*(1,99*2+2,88*2+1,42*2)-(0,80*2,10+1,0*2,10) m2 23,896
<pom 3.39>2,20*(2,29*2+3,28*2)-0,90*2,10*2 m2 20,728
<pom 3.40>1,60*(2,32*2+2,10*2) m2 14,144
<pom 3.41>1,60*(2,30*2+2,10*2) m2 14,080
<pom 3.45>1,60*(2,30*2+2,10*2) m2 14,080
III PIĘTRO
<pom 4.01>1,10*(2,70*2+28,10*2+2,90*2+8,76*2) m2 93,412
<pom 4.03>2,20*(1,97*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,370
<pom 4.04>1,60*(3,55*2+6,94*2) m2 33,568
<pom 4.05>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 4.06>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 4.07>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 4.08>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 4.09>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 4.10>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 4.11>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 4.12>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 4.13>1,60*(1,33*2+2,20*2) m2 11,296
<pom 4.14>2,20*(1,90*2+2,18*2)-0,90*2,10 m2 16,062
<pom 4.15>1,60*(3,48*2+4,65*2) m2 26,016
<pom 4.16>1,60*(6,89*2+6,94*2) m2 44,256
<pom 4.19>1,10*(2,70*2+9,0*2) m2 25,740
<pom 4.23>2,20*(2,44*2+2,54*2)-0,90*2,10 m2 20,022
<pom 4.24>1,10*(2,69*2+16,02*2) m2 41,162
<pom 4.25>2,20*(2,54*2+2,70*2+2,54*2)-(0,80*2,10+1,0*2,10) m2 30,452
<pom 4.26>2,20*(2,38*2+2,54*2)-1,10*2,10 m2 19,338
<pom 4.28>1,60*(3,36*2+2,31*2) m2 18,144
<pom 4.31>2,20*(3,36*2+2,07*2)-1,0*2,10
<pom 4.32>1,60*(6,94*2+7,10*2+4,40*2) m2 59,008
<pom 4.33>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 4.34>1,60*(3,48+3,66*2) m2 17,280
<pom 4.35>1,10*2,68*2 m2 5,896
<pom 4.36>1,60*(3,48*2+6,94*2) m2 33,344
<pom 4.39>2,20*(3,22*2+1,46*2)-0,90*2,10 m2 18,702
<pom 4.40>2,20*(1,80*2+2,91*2)-0,90*2,10 m2 18,834
<pom 4.41>2,20*(1,99*2+2,88*2+1,42*2)-(0,80*2,10+1,0*2,10) m2 23,896
<pom 4.42>2,20*(3,28*2+2,29*2)-1,10*2,10 m2 22,198
<pom 4.43>1,60*(3,84*2+5,94*2) m2 31,296
<pom 4.44>2,20*(3,0*2+3,38*2)-(1,0*1,80*2+1,0*2,10*2) m2 20,272
<pom 4.47>2,20*(2,33*2+3,63*2)-0,90*2,10 m2 24,334

RAZEM 4254,412
79

d.10
KNNR 2 1206-
07

SST
1.13

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

poz.78 m2 4254,412
RAZEM 4254,412

80
d.10

KNR 2-02
1112-01

SST
1.12

Okładzina ścienna  typu CORIAN m2

<pom 4.45>3,95*(5,76*2+5,76*2)-(2,36*1,80+1,0*1,80*2+1,0*2,10+0,90*2,10+1,20*
2,0)

m2 76,770

RAZEM 76,770
81

d.10 analiza indywi-
dualna

SST
1.12

Odbojoporęcz ścienna kompletna o wysokości min. 145 mm i głębokosci 85 mm na
profilu aluminiowym ciągłym z pojedynczym amortyzatorem gumowym i pokrywą winy-
lową - zastosować konsole, narożniki zewnętrzne oraz systemowe zakończenia -

mb

<Niski parter>51,56+<Wysoki parter>50,21+<Piętro I>76,51+<Piętro II>81,84+<Piętro
III>76,07

mb 336,190

RAZEM 336,190
82

d.10 analiza indywi-
dualna

SST
1.12

Taśma winylowa zabezpieczająca o szerokości 200 mm i grubości 2 mm z fabrycznie
zakończonymi bokami -

mb

<Niski parter>38,12+<Wysoki parter>48,01+<Piętro I>54,31+<Piętro II>46,71+<Piętro
III>55,25

mb 242,400

RAZEM 242,400
83

d.10 analiza indywi-
dualna

SST
1.12

Osłona narożnika systemowa profilowana z winylu o szerokości 50x50 mm i długości
min. 1500 mm -

mb

<Niski parter>121,50+<Wysoki parter>154,50+<Piętro I>112,50+<Piętro II>124,50+<
Piętro III>114,00

mb 627,000

RAZEM 627,000
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84
d.10 analiza indywi-

dualna

SST
1.12

Systemowy parawan medyczny w ksztacie "L"o wym 2,5m x 2,5m , podwieszany do su-
fitu, szyna aluminiowa wykonana z profilu aluminiowego. W zestawie zasłona poliestro-
wa o gr. 220g/m2

komplet

59 komplet 59,000
RAZEM 59,000

11 45430000-0 PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE
85

d.11
TZKNBK VII
49

SST
1.10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm
Krotność = 2

m2

734,41*1,30 m2 954,733
RAZEM 954,733

86
d.11

KNNR 2 1201-
03

SST
1.13

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - żwir ubity warstwami gr.
25 cm

m3

bilans posadzek
<niski parter>734,41*0,25 m3 183,603

RAZEM 183,603
87

d.11
KNNR 2 1201-
01

SST
1.13

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu C 12/15 gr. 10 cm m3

734,41*0,10 m3 73,441
RAZEM 73,441

88
d.11

TZKNBK VII
49

SST
1.10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm
Krotność = 2

m2

734,41*1,30 m2 954,733
RAZEM 954,733

89
d.11

KNNR 2 0602-
03

SST
1.10

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

<bilans posadzek niski parter>734,41 m2 734,410
RAZEM 734,410

90
d.11

TZKNBK VII
49

SST
1.10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm m2

734,41*1,30 m2 954,733
RAZEM 954,733

91
d.11

KNR 2-02
1106-01 1106-
07

SST
1.13

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbroje-
niem siatką

m2

734,41 m2 734,410
RAZEM 734,410

92
d.11

KNR 2-02
1106-03

SST
1.13

Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogru-
bienie o 2,5 cm do docelowej grubości 4 cm
Krotność = 2

m2

poz.91 m2 734,410
RAZEM 734,410

93
d.11

KNNR 2 1203-
02

SST
1.13

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres m2

<niski parter>18,37+13,0+4,29+65,80+19,77 m2 121,230
RAZEM 121,230

94
d.11

KNNR 2 1203-
03

SST
1.13

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres m

niski parter
<pom 0.15>(6,55*2+2,82)*2-0,90 m 30,940
<pom 0.18>(16,02+2,16)-0,90 m 17,280
<pom 0.29>(10,99+6,01)*2-1,60 m 32,400
<pom 0.30>(6,02+3,29)*2-0,90 m 17,720

RAZEM 98,340
95

d.11
KNR-W 2-02
1130-01

SST
1.13

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.96 m2 613,180
RAZEM 613,180

96
d.11

NNRNKB 202
1130-02

SST
1.13

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

734,41-<gres>poz.93 m2 613,180
RAZEM 613,180

97
d.11

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej gr. 2 mm zaabezpieczona IQ  PUR z wy-
winięciem naściany 10 cm

m2

[734,41-(poz.98+poz.99+poz.100+poz.93)]*1,10 m2 395,133
RAZEM 395,133

98
d.11

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej, antyelektrostatyczna gr. 2 mm, prado-
przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem pradoprzewo-
dzącym ,z wywinięciem naściany 10 cm

m2

<pom 0.13>13,30*1,10 m2 14,630
<pom 0.23>26,59*1,10 m2 29,249
<pom 0.32>2,80*1,10 m2 3,080
<pom 0.33>2,80*1,10 m2 3,080
<pom 0.34>20,22*1,10 m2 22,242
<pom 0.356>20,21*1,10 m2 22,231

RAZEM 94,512
99

d.11
KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej gr. 2 mm  z "nopkami" antypoślizgowymi
do pomieszczeń mokrych z wywinięciem na ściany 10 cm

m2

<pom 0.04>5,88*1,10 m2 6,468
<pom 0.07>6,60*1,10 m2 7,260
<pom 0.19>19,07*1,10 m2 20,977
<pom 0.20>19,07*1,10 m2 20,977
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<pom 0.22>7,44*1,10 m2 8,184
<pom 0.24>6,69*1,10 m2 7,359
<pom 0.26>5,83*1,10 m2 6,413
<pom 0.27>6,33*1,10 m2 6,963
<pom 0.28>9,42*1,10 m2 10,362

RAZEM 94,963
100
d.11

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV  heterogeniczna antypoślizgowa o właściowościach akus-
tycznych i wysokiej odporności na ścieranie i wgniecenia na schody  z wywinięciem na-
ściany 10 cm

m2

<pom 0.10>23,76*1,10 m2 26,136
<pom 0.31>34,87*1,10 m2 38,357

RAZEM 64,493
101
d.11

KNR 2-05
0904-01

SST
1.13

Wykonanie podłogi podniesionej m2

<pom 0.13>14,00 m2 14,000
RAZEM 14,000

102
d.11

KNNR 2 1206-
07

SST
1.13

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 m2 649,101
RAZEM 649,101

103
d.11

NNRNKB 202
2810-06

SST
1.13

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm

m2

6,0*2,50+1,50*4,50+2,50*(9*0,15+0,35) m2 26,000
RAZEM 26,000

104
d.11

KNR 2-02
1219-03

SST
1.13

Wycieraczki do obuwia zewnętrzna krata stalowa ocynkowana o wym 60x200 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.11

KNR 2-02
1219-03

SST
1.13

Wycieraczki do obuwia wewnętrzna gumowa montowana w posadzce o wym 90x200
cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12 PODŁOŻA I POSADZKI NA STROPIE
106
d.12

KNNR 2 0602-
03

SST
1.10

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 4 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

<bilans wysoki parter>745,17 m2 745,170
<bilans posadzek I piętro>749,74 m2 749,740
<bilans posadzek II piętro>746,44 m2 746,440
<bilans posadzek III piętro>748,10 m2 748,100

RAZEM 2989,450
107
d.12

TZKNBK VII
49

SST
1.10

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE  z wywinięciem na ściany 30 cm m2

poz.106*1,30 m2 3886,285
RAZEM 3886,285

108
d.12

KNR AT-27
0401-01

SST
1.10

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.115 m2 462,385
RAZEM 462,385

109
d.12

KNR AT-27
0401-02

SST
1.10

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

poz.108 m2 462,385
RAZEM 462,385

110
d.12

KNR 2-02
1106-01 1106-
07

SST
1.13

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbroje-
niem siatką

m2

poz.106 m2 2989,450
RAZEM 2989,450

111
d.12

KNR 2-02
1106-03

SST
1.13

Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogru-
bienie o 2,5 cm do docelowej grubości 5 cm
Krotność = 2,5

m2

poz.106 m2 2989,450
RAZEM 2989,450

112
d.12

KNR-W 2-02
1130-01

SST
1.13

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

<wysoki parter>poz.114+poz.115+poz.116+poz.117 m2 3189,415
RAZEM 3189,415

113
d.12

NNRNKB 202
1130-02

SST
1.13

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.112 m2 3189,415
RAZEM 3189,415

114
d.12

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej gr. 2 mm z wywinięciem naściany 10 cm m2

<wysoki parter, I, II i III pietro>[(745,17+749,74+746,44+748,10)-(poz.115+poz.116+
poz.117)]*1,10

m2 2199,613

RAZEM 2199,613
115
d.12

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej, antyelektrostatyczna gr. 2 mm, prado-
przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem pradoprzewo-
dzącym ,z wywinięciem naściany 10 cm

m2

<pom 1.13>17,26*1,10 m2 18,986
<pom 1,29>19,42*1,10 m2 21,362
<pom 2.16>47,52*1,10 m2 52,272
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<pom 2.32>21,90*1,10 m2 24,090
<pom 2.35>19,21*1,10 m2 21,131
<pom 2.44>41,56*1,10 m2 45,716
<pom 3.30>21,64*1,10 m2 23,804
<pom 3.33>19,21*1,10 m2 21,131
<pom 3.40>4,87*1,10 m2 5,357
<pom 3.41>4,78*1,10 m2 5,258
<pom 3.42>19,91*1,10 m2 21,901
<pom 3.43>26,50*1,10 m2 29,150
<pom 3.44>21,55*1,10 m2 23,705
<pom 3.45>4,83*1,10 m2 5,313
<pom 4.16>47,52*1,10 m2 52,272
<pom 4.33>21,90*1,10 m2 24,090
<pom 4.36>19,21*1,10 m2 21,131
<pom 4.45>41,56*1,10 m2 45,716

RAZEM 462,385
116
d.12

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV homogenicznej gr. 2 mm  z "nopkami" antypoślizgowymi
do pomieszczeń mokrych z wywinięciem na ściany 10 cm

m2

<pom 1,03>5,01*1,10 m2 5,511
<pom 1.12>6,02*1,10 m2 6,622
<pom 1.15>6,02*1,10 m2 6,622
<pom 1.18>4,76*1,10 m2 5,236
<pom 1.19>5,83*1,10 m2 6,413
<pom 1.20>8,13*1,10 m2 8,943
<pom 1.25>9,54*1,10 m2 10,494
<pom 2.03>4,20*1,10 m2 4,620
<Pom 2.06>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 2.08>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 2.10>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 2.12>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 2.14>4,12*1,10 m2 4,532
<pom 2.23>5,79*1,10 m2 6,369
<pom 2.25>5,64*1,10 m2 6,204
<pom 2.30>6,88*1,10 m2 7,568
<pom 2.38>4,75*1,10 m2 5,225
<pom 2.39>4,96*1,10 m2 5,456
<pom 2.40>5,73*1,10 m2 6,303
<pom 2.41>7,51*1,10 m2 8,261
<pom 2.46>8,40*1,10 m2 9,240
<pom 3.02>4,20*1,10 m2 4,620
<pom 3.05>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 3.08>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 3.11>8,67*1,10 m2 9,537
<pom 3.15>3,75*1,10 m2 4,125
<pom 3.21>10,71*1,10 m2 11,781
<pom 3.23>7,68*1,10 m2 8,448
<pom 3.24>5,90*1,10 m2 6,490
<pom 3.36>4,75*1,10 m2 5,225
<POM 3.37>4,96*1,10 m2 5,456
<pom 3.38>5,73*1,10 m2 6,303
<pom 3.39>7,51*1,10 m2 8,261
<pom 4.03>4,20*1,10 m2 4,620
<pom 4.06>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 4.08>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 4.10>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 4.12>4,07*1,10 m2 4,477
<pom 4.14>4,12*1,10 m2 4,532
<pom 4.23>5,23*1,10 m2 5,753
<pom 4.25>7,68*1,10 m2 8,448
<pom 4.26>5,90*1,10 m2 6,490
<pom 4.31>6,88*1,10 m2 7,568
<pom 4.39>4,75*1,10 m2 5,225
<pom 4.40>4,96*1,10 m2 5,456
<pom 4.41>5,73*1,10 m2 6,303
<pom 4.42>7,51*1,10 m2 8,261
<pom 4.47>8,40*1,10 m2 9,240

RAZEM 300,531
117
d.12

KNNR 2 1206-
01

SST
1.13

Posadzki z wykładzin z PCV  heterogeniczna antypoślizgowa o właściowościach akus-
tycznych i wysokiej odporności na ścieranie i wgniecenia na schody  z wywinięciem na-
ściany 10 cm

m2

<pom 1,24>23,83*1,10 m2 26,213
<pom 1.36>23,76*1,10 m2 26,136
<pom 2,18>29,06*1,10 m2 31,966
<pom 2,47>23,83*1,10 m2 26,213
<pom 3,18>29,06*1,10 m2 31,966
<pom 3,48>23,83*1,10 m2 26,213
<pom 4.18>29,06*1,10 m2 31,966
<pom 4.48>23,83*1,10 m2 26,213

RAZEM 226,886
118
d.12

KNNR 2 1206-
07

SST
1.13

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

poz.114+poz.115+poz.116+poz.117 m2 3189,415
RAZEM 3189,415

13 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
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119
d.13

KNR 0-40
0212-02

SST
1.14

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

poz.120+poz.121 m2 9916,395
RAZEM 9916,395

120
d.13

KNNR 2 1401-
05

SST
1.14

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowa-
nia - sufity

m2

poz.68-(poz.74+poz.75+poz.76+poz.77) m2 885,130
RAZEM 885,130

121
d.13

KNNR 2 1401-
05

SST
1.14

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową,  odporna na zmywanie i
szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - ściany

m2

poz.69+poz.70-(poz.78+poz.80) m2 9031,265
RAZEM 9031,265

14 ROBOTY ELEWACYJNE
14.1 Ściany
122

d.14.
1

KNR 0-23
2613-01

SST
1.15

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 22 cm m2

ELEWACJA  WSCHODNIA
16,50*(7,20*4) 475,200
20,20*7,20 145,440
18,0*9,30 167,400
ELEWACJA ZACHODNIA
18,0*45,75+3,97*14,40 880,668
ELEWACJA PÓŁNOCNA
20,20*22,94 463,388
ELEWACJA POŁUDNIOWA
8,0*22,94 183,520
OTWORY
-(1,0*1,80*1+2,36*1,60*3+0,80*1,80*4+0,80*1,80*5+1,0*1,80*34+1,0*1,80*33+2,36*
1,8*54+0,80*1,80*2+1,80*1,80*8+2,36*1,80*4)

-421,872

A  (obliczenia pomocnicze) =========
1893,744

1709,55*90% m2 1538,595

RAZEM 1538,595
123

d.14.
1

KNR 0-23
2613-01

SST
1.15

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.18 cm m2

1709,55*10% m2 170,955
RAZEM 170,955

124
d.14.

1

KNR 0-23
2613-02

SST
1.15

Ocieplenie ościeży budynków płytami z wełny mineralnej -  gr 2 cm m2

0,35*[(1,0+1,80*2)*1+(2,36+1,60*2)*3+(0,80+1,80*2)*4+(0,80+1,80*2)*5+(1,0+1,80*2)*
34+(1,0+1,80*2)*33+(2,36+1,8*2)*54+(0,80+1,80*2)*2+(1,80+1,80*2)*8+(2,36+1,80*2)
*4]

m2 268,366

RAZEM 268,366
125

d.14.
1

KNR 0-23
2613-03

SST
1.15

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z
gazobetonu

szt

(poz.122+poz.123+poz.124)*6 szt 11867,496
RAZEM 11867,496

126
d.14.

1

KNR 0-23
2614-11

SST
1.15

Zamocowanie listwy cokołowej m

45,75*2+22,94 m 114,440
RAZEM 114,440

127
d.14.

1

KNR 0-17
2609-06

SST
1.15

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.122+poz.123 m2 1709,550
RAZEM 1709,550

128
d.14.

1

KNR 0-17
2609-07

SST
1.15

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.124 m2 268,366
RAZEM 268,366

129
d.14.

1

KNR 0-17
2609-08

SST
1.15

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.128/0,15 m 1789,107
RAZEM 1789,107

130
d.14.

1

KNR 0-17
0929-01

SST
1.15

Nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa m2

poz.127 m2 1709,550
RAZEM 1709,550

131
d.14.

1

KNR 0-17
0929-03

SST
1.15

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  z gotowej mieszanki sili-
konowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych

m2

poz.130 m2 1709,550
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RAZEM 1709,550
132

d.14.
1

KNR 0-17
0929-05

SST
1.15

Jak wyżej lecz na ościeżach o szer. do 30 cm m2

poz.128 m2 268,366
RAZEM 268,366

133
d.14.

1
wycena indy-
widualna

SST
1.15

Okładzina z płyt HPL na podkonstrukcji stalowej/aluminiowej systemowej m2

<elewacja zachodnia>3,50*16,0 m2 56,000
<elewacja wschodnia>4,20*9,50+4,20*2,10*2-(2,0*2,20*2+1,80*1,80-1,20*2,20) m2 48,140
<elewacja wschodnia>3,20*14,40+4,20*2,10*2-(2,0*2,40*2+1,0*1,80*4) m2 46,920

RAZEM 151,060
134

d.14.
1

KNR 2-02
0923-04

SST
1.15

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0,25*[1,0*68+0,80*2+2,36*61+1,80*8] m2 56,990
RAZEM 56,990

135
d.14.

1

NNRNKB 202
0541-02

SST
1.9

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<Parapety>0,35*[1,05*68+0,85*2+2,41*61+1,85*8] m2 82,219
RAZEM 82,219

136
d.14.

1

KNNR 2 1501-
01

SST
1.15

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m /wraz z czasem pracy rusztowań
w/g ilości brygad i zmianowości/

m2

<oś A>16,50*45,80 m2 755,700
<oś D>16,50*45,80 m2 755,700
<oś 1>16,50*23,0 m2 379,500
<oś 8>8,0*23,0 m2 184,000

RAZEM 2074,900
137

d.14.
1

analiza indywi-
dualna

SST
1.15

Zabezpieczenie istniejącego dachu przed uszkodzenia przy ustawianiu rusztowania m2

23,0*4,0 m2 92,000
RAZEM 92,000

15 Wyposażenie stałe
138
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montaz windy osobowej o udźwigu 630 kgn dla 8 osób przystosowana dla
osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montaz windy szpitalnej  przystosowanej do przewozu łóżek szpitalnych oraz
osób niepełnosprawnych o udźwigu 1600 kg dla 21 osób

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montaz platformy pionowej śrubowej dla osób niepełnosprawnych udźwig
385 kg

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montż śluzy materiałowej  z niezależnym systemem wentylacyjnym (okienko
podawcze)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montaż  identyfikacji wizualnej - Tabliczki wykonane z bezpiecznego - harto-
wanego szkła oraz uchwytów - elementów aluminiowych anodowanych

szt.

165 szt. 165,000
RAZEM 165,000

143
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montaż  identyfikacji wizualnej - tablice informacyjne o wym. 500x1200mm
dotyczące lokalizacji poszczególnych oddziałów

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

144
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Dostawa i montaż  identyfikacji wizualnej wejście  - tablicę informacyjną.Wym.
1200x700mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.15 analiza indywi-

dualna

SST
1.19

Wykonanie numeru kondygnacji wykonanego z folii matowej białej, wewnętrznej, po-
zwalającej na pełny przepływ światła dziennego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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