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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR
Wojewddzki Szpital Specijalistyczny we Wroctawiu
ul. H. Kamieniskiego 73A, 51-124 Wroctaw

INWESTYCJA:
"Budowa Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworéw Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu" dz.ew.nr 4/
1 obreb Poswietne.

ZIELEN:

Projektowana zielen ma nawiazuje do istniejacego zatozenia. Projektowana czes$¢ budynku catkowicie ostoni teren pod planowane nasa-
dzenia. W tym zacisznym miejscu posadzone zostana trzy magnolie 'Yellow Bird’, a pod nimi grupa rozplenicy japoriskiej. Wzdtuz ciggu
pieszego zaprojektowano dtugokwitnacy liliowiec 'Stella d’Oro’. Naprzeciwko tawek pojawi sie soliterowy deren kousa, podsadzony cisem
pospolitym 'Elegantissima o zéttych brzegach igiet, przeznaczonym do niskiego strzyzenia. Zatozenie uzupetni okaz jodly koreanskiej.

DROGI:

Przedmiotem opracowania jest projekt :
- nawierzchni poszerzenia p.poz,

- nawierzchni utwardzenia gruntu,

- nawierzchni chodnika

- nawierzchni trawnika

Roboty budowlane przewidziane do wykonania obejmuja budowe utwardzenia gruntu z betonowej kostki brukowej oraz ciagi piesze z be-
tonowej kostki brukowej grub. 6cm. Na pozostatym obszarze zaprojektowana zostata ziele. W opracowaniu przyjeto takze poszerzenie
istniejacej drogi p.poz do szerokosci 4,00m

Bilans terenu:

powierzchnia dziatki 113 871 m2

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji 5 561,28 m2
Powierzchnia bilogicznie czynna 3 398,26 m2
Powierzchnia terenu utrwardzonego 1 824,51 m2
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zag. terenu PRZEDMIAR

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty rozbiorkowe 0,00
2|Roboty ziemne 0,00
3|Utwardzenie terenu 0,00
4|Utwardzenie gruntu 0,00
5|Nawierzchnia chodnikéw 0,00
6|Obrzeza betonowe 0,00
7|Krawezniki betonowe wtopione 0,00
8|Odwaodnienie liniowe 0,00
9| Zielen 0,00

10|Ogrodzenie 0,00
11|Mata architektura 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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zag. terenu PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 SST |Scinanie drzew pita mechaniczna szt.
d.1/0103-07 1.17
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 2-01 SST |Reczne Scinanie i karczowanie krzewow m2
d.1/0109-05 1.17
17+6+1,50+1,50+1,50+6,0+2,50+3,50+2,50+1,50+2,0+2,0 m2 47,500
RAZEM 47,500
3|KNR 2-01 SST |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1/0110-02 0110-|1.17
05
90 mp 90,000
RAZEM 90,000
4|KNR 2-31 SST |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0813-03 1.17
140 m 140,000
RAZEM 140,000
5|KNR 4-01 SST |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm (frag{m3
d.1/0212-01 1.17 |mentu rampy, schod6w terenowych i murkéw)
<ramopa, schody, murek oporowy>19,50 m3 19,500
<pochylnia dla niepetnosprawnych>100*0,20 m3 20,000
<taras>50*0,30 m3 15,000
RAZEM 54,500
6|KNR 2-31 SST |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0803-03 1.17 |3cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
7|KNR 2-31 SST |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy |m2
d.1/0803-04 1.17 |dalszy 1 cm grubos$ci
Krotnos$¢ = 27
poz.6 m2 900,000
RAZEM 900,000
8|KNR 4-01 SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiroim3
d.1/0108-19 1.17 |betonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
900*0,30+19,50 m3 289,500
RAZEM 289,500
9/KNR 4-01 SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-20 1.17 |kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.8 m3 289,500
RAZEM 289,500
2 Roboty ziemne
10|KNR-W 2-01 [SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 wm3
d.2|0201-05 0210-|1.17 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9
04 km
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
11/KNR-W 2-01 [SST |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll - |m3
d.2|0227-02 s.sz. |1.17 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-01
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR 2-01 SST |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. Il m2
d.2/0234-09 1.17
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
3 Utwardzenie terenu
13|KNR 2-31 SST |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
d.3/0101-01 0101-|1.17 |IV gtebokosci 30 cm
02
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
14|KNR 2-31 SST |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|mz2
d.3|0103-02 1.17 |gruncie kat. Ill-IV
poz.13 m2 260,000
RAZEM 260,000
15/KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.3/0114-05 1.17
poz.13 m2 260,000
RAZEM 260,000
16|KNR 2-31 SST |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warstwy po zageszcze-| m2
d.3|0105-01 0105-|1.17 |niu
02
poz.13 m2 260,000
RAZEM 260,000
17|KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci 6 cm na podsypce ce-|m2
d.3|/0511-03 1.17 |mentowo-piaskowej
poz.13 m2 260,000
RAZEM 260,000
4 Utwardzenie gruntu
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zag. terenu PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
18|KNR 2-31 SST |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m2
d.4|0103-02 1.17 |gruncie kat. Ill-IV
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
19/KNR 2-31 SST |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepny- | m2
d.4/0111-03 1.17 | mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
20|KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.4|0114-05 1.17
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
21|KNR 2-31 SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$ci warstwy pd m2
d.4/0105-05 0105-|1.17 |zageszczeniu
06
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
22|KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce-|m2
d.4|0511-03 1.17 |mentowo-piaskowej
poz.18 m2 150,000
RAZEM 150,000
5 Nawierzchnia chodnikéw
23|KNR 2-31 SST |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m2
d.5|0103-02 1.17 |gruncie kat. Ill-IV
260,0 m2 260,000
RAZEM 260,000
24|KNR 2-31 SST |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m2
d.5/0104-01 0104-|1.17 |nie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
02
poz.23 m2 260,000
RAZEM 260,000
25|KNR 2-31 SST |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warstwy po zageszcze-| m2
d.5|0105-01 0105-{1.17 |niu
02
poz.23 m2 260,000
RAZEM 260,000
26|KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.5|0511-01 1.17 |piaskowej
poz.23 m2 260,000
RAZEM 260,000
6 Obrzeza betonowe
27|KNR 2-31 SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV |m
d.60401-04 1.17
110 m 110,000
RAZEM 110,000
28|KNR 2-31 SST |tawa pod obrzeza betonowa m3
d.6|0402-04 1.17
0,033*110 m3 3,630
RAZEM 3,630
29|KNR 2-31 SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoirm
d.6/0407-03 1.17 |piaskiem
110,0 m 110,000
RAZEM 110,000
7 Krawezniki betonowe wtopione
30|KNR 2-31 SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV |m
d.7/0401-04 1.17
180 m 180,000
RAZEM 180,000
31|KNR 2-31 SST |tawa pod obrzeza betonowa m3
d.7|0402-04 1.17
0,052*180 m3 9,360
RAZEM 9,360
32|KNR 2-31 SST |Krawezniki betonowe wtopone o wymiarach 12,50x25 cm na podsypce piaskowej m
d.7/0403-02 1.17
180 m 180,000
RAZEM 180,000
8 Odwodnienie liniowe
33|KNR 2-31 SST |Odwodnienie liniowe m
d.8|0606-04 1.17
14 m 14,000
RAZEM 14,000
9 Zielen
34|KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z geosiatki m2
d.9/0509-03 1.17
70*0,5 m2 35,000
RAZEM 35,000
35|KNR 2-21 SST |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - z zakupem zie-/m3
d.9|0218-01 1.17 |mi
326 m3 326,000
RAZEM 326,000
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
36|KNR 2-21 SST |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.9|0401-05 1.17
3260 m2 3260,000
RAZEM 3260,000
37|KNR 2-21 SST |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.9/0702-04 1.17
3260 m2 3260,000
RAZEM 3260,000
38|KNR 2-21 SST |Rozécielenie kory reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.9|0218-01 1.17
375*0,10 m3 37,500
RAZEM 37,500
39|KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.9|0302-05 1.17 |kat. Il z catkowitg zaprawa dotdw; Srednica/gtgbokos$¢ : 0.5 m
Magnolia brooklinska
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l z zaprawa do-|szt.
d.9|0323-05 1.17 |t6w; Srednica/glebokos$¢ : 0.7 m
Jodta koreariska
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.9/0302-02 1.17 |kat. Ill bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Deren Kousa
1,0 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie  |szt.
d.9|0302-02 1.17 | Suchodrzew chiriski
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
43|KNR 2-21 SST |Obsadzenie bylinami szt.
d.9|0414-09 1.17 |Liliowiec 130 szt
Rozplenica japoniska 250
130+250 szt. 380,000
RAZEM 380,000
10 Ogrodzenie
44 SST |Rozbiérka fragmentu istniejagcego ogrodzenia i bramy wjazdowej i przeniesienie w inne |m
d.10|analiza indywi-|1.17 | miejsce
dualna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11 Mata architektura
45 SST1. |Zakup i montaz tawek szt
d.11|analiza indywi-| 17
dualna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
46 SST1. |Zakup i montaz kosz na $mieci szt
d.11|analiza indywi-|17
dualna
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 SST1. |Schody terenowe wraz z balustradami kpl
d.11|wycena indy- |17
widualna
3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 10059




