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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA
Rozbudowa budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Budowa Os$rodka
Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworéw".

LOKALIZACJA:
51-124 Wroctaw, ul. H. Kamienskiego 73A, obreb:Poswietne, AM-13,dz. nr 4/1.

INWESTOR:
Wojewddzki Szpital Specijalistyczny we Wroctawiu

Projektowane przytacze wykonaé w z rur preizolowanych, utozonych w gruncie o $rednicy 2 x Dn 60,3 x 2,9mm o $rednicy izolacji
Dn125mm o tacznej dtugosci 48,0m

Wezet cieplny zaprojektowano jako wymiennikowy, zasilajacy:

. C.0. o parametrach 80/600C

. C.T. o parametrach 80/600C dla CT1 (I transformaciji) oraz CT2 75/550C dla Il transformacii.

Czynnikiem grzewczym w obiegi miedzy wymiennikiem CT1 a CT2 bedzie woda, zas$ w

obiegu miedzy CT2 a centralami wentylacyjnymi bedzie woda z domieszka 35% glikolu.

. Woda uzytkowa o parametrach 60/100C

Wezet bedzie zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej pracujacej przy temperaturach eksploatacyjnych 130/650C w sezonie grzewczym
poza sezonem grzewczym 65/250C. Wezet bedzie podtaczony do nowoprojektowanego przytgcza cieptowniczego. W wydzielonym po-
mieszczeniu wezta projektuje sie wykonanie nowego wezta cieplnego zgodnie z przedstawionym schematem. Modut przytaczeniowy na-
lezy wydzieli¢ z kompaktowego wymiennika ciepta tak aby stanowit osobny modut przedstawiony

na schemacie technologicznym.

. Wymienniki :

Projektuje sie lutowane wymienniki ciepta 2-wu stopniowe o budowie kompaktowej

. Liczniki ciepta:

Cieptomierz gtéwny zamontowaé na rurociggu zasilajacym po stronie wody sieciowej z zachowaniem odcinkéw prostych przed/za prze-
ptywomierzem 10xdn/5xDn ($rednica przeptywomierza) o ile DTR zastosowanego przetwornika nie wymaga wiekszych odcinkéw .
Licznik bedzie mierzyt zuzycie energii cieplnej na potrzeby C.O. C.T. i cieptej wody uzytkowe;.

Pomiar catkowitej ilosci ciepta zaprojektowano licznikiem ciepta firmy Kamstrup , Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 o przeptywie no-
minalnym Qp=3,5 m3/h, L=260mm, G1 1/4 ", PN16,kvs=13,4, Gwint zewnetrzny, montowany na powrocie
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sieci co wezet cieplny przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Siec¢ cieplna 0,00
2|Wezet cieplny 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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sieci co wezet cieplny przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Sie¢ cieplna
1/KNR 2-01 SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodociagowego m
d.1/0119-03 3.07
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
2|KNR 2-01 SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w|{m3
d.1|0215-02 3.07 |gruncie kat. Ill
(1,60*42*1,50)*0,80 m3 80,640
RAZEM 80,640
3|KNR 2-01 SST |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migh do1,5mze [m3
d.1/0310-02 3.07 |ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
(1,60*42*1,50)*0,20 m3 20,160
RAZEM 20,160
4/KNNR 4 1411-|SST  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - podsypka i obsyp- |m3
d.1/03 + KNNR 4 [3.07 |ka
1411-01
0,30*1,0*42 m3 12,600
RAZEM 12,600
5[/KNNR 1 0317-[|SST |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zageszcze- |[m3
d.1/01 3.07 |niem; kat. gruntu I-11l
poz.2+poz.3-poz.4 m3 88,200
RAZEM 88,200
6/KNNR 4 2301-|SST |Montaz rur preizolowanych o $r.60,3/125 mm m
d.1|01 3.07
82 m 82,000
RAZEM 82,000
7|KNNR 4 2303-[|SST |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.60,3/125 mm (gr.Scianki 2,9 mm) ze |zlacz.
d.1|01 3.07 |stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
14 ztacz. 14,000
RAZEM 14,000
8|KNR 2-19 SST |Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01 3.07
42 m 42,000
RAZEM 42,000
9/KNNR 4 2305-|SST |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 125 mm i r.zewn.rury muf.
d.1/03 3.07 |stalowej 60,3 mm
14 muf. 14,000
RAZEM 14,000
10/KNNR 4 2309-|SST  |Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 125 mm kol.
d.1/09 3.07
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 4 2312-|SST |Montaz tréjnika wynistego 50/100 szt
d.1/01 3.07
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
12/KNNR 4 0520-|SST | Zawory odcinajace i odpowioetrzajace o ér 50 mm szt.
d.1|06 3.07
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 1413-[SST |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1/01 3.07
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 2017-|SST  |Przejécia przez $ciane betonowa przej-
d.1/10 3.07 Scie
1,00 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 2321-|SST |Polgczenia przewoddéw alarmowych potfacz.
d.1/01 3.07
2 potacz. 2,000
RAZEM 2,000
16 |KNNR 4 2322-|SST |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel (5 m) szt.
d.1|02 3.07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
17/KNNR 4 2322-|SST |Montaz elementéw systemu alarmowego - lokalizator usterek szt.
d.1/01 3.07
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 4 2322-|SST |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytaczeniowa szt.
d.1|05 3.07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-20 [SST |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $srednicy do 150 mm m
d.1/0207-01 3.07
82 m 82,000
RAZEM 82,000
20|KNR-W 2-20 [SST |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dhugoéci o $r. 25-150 mm |szt.
d.1/0208-01 3.07
1 szt. 1,000
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sieci co wezet cieplny przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 1,000
2 Wezel cieplny
21 SST |Dostawa i montaz kompaktowego wezta cieplnego kpl
d.2|analiza indywi-| 3.07
dualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 [SST |Naczynia wzbiorcze NG80 6 bar szt.
d.2|0510-02 3.07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 |SST |Naczynia wzbiorcze NG18 6 bar szt.
d.2|0510-02 3.07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 [SST |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2|0530-01 3.07
4,0 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2-15 |SST |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-04 3.07
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
26|KNR-W 2-15 [SST |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci Scianek do 3.65 |m
d.2|0514-04 3.07 |mm tgczonych przez spawanie
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR-W 2-15 [SST |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i gruboéci $cianek do 3.25 |m
d.2|0514-02 3.07 |mm taczonych przez spawanie
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
28|KNZ-15 30-04 |[SST |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurociggéw o $r. |m
d.2 3.07 |50 mm, gr. izolacji 40 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
29|KNR-W 2-15 [SST |Proéby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych wezet
d.2|0516-02 3.07
1,0 wezet 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-15 [SST |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2|0517-01 3.07
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-17 [SST |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm - udziat |m2
d.2|0122-03 3.07 |ksztattek do 35 %
3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR-W 2-17 [SST |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.2|0147-01 3.07
1,0 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-17 [SST |Wentylatory 600m3/h 100Pa z regulatorem obrotéw szt.
d.2|0201-02 3.07
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 10059




