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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu WYKONAWCZEGO Rozbudowy budynku Wojewddzkiego Szpitala

Specjalistycznego we Wroctawiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Budowa
Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworow”.

LOKALIZACIJA: 51-124 Wroctaw, ul. H. Kamienskiego 73A, obreb: Po$wietne, AM-
13, dz. nr 4/1.
INWESTOR: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku przeznaczonego dla cele medyczne
w pofaczeniu z istniejgcym uktadem funkcjonalno-przestrzennym, w oparciu o
wytyczne Inwestora.

Gtéwnym celem rozbudowy istniejacego budynku 1H polegajacej na budowie nowego
skrzydta jest poprawa standardéw obstugi medycznej oraz warunkdéw pracy.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czesSci opisowej oraz rysunkowej.

1.1. OSWIADCZENIE O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA INWESTYCJII

Zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie z zakresem opracowania oznaczonym
na projekcie zagospodarowania terenu jako granica opracowania i mieSci sie w
catosci na dziatce nr 4/1, obreb: Po$wietne, AM-13. Wyznaczony zostat na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) § 12 i 13 w/w Rozporzadzenia. Powyzsze
oznaczono réwniez na projekcie zagospodarowania terenu.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

— szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe: m.in. branza sanitarna, elektryczna

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi w
skali 1:500

— koncepcja  architektoniczno-funkcjonalna Budowy Osrodka  Profilaktyki,
Diagnostyki i Terapii Nowotworéw Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wroctawiu poprzez rozbudowe gtéwnego zespotu budynkdéw Szpitala.
Oprac. biuro projektowe EDAN z Wroctawia

— opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego
opracowana przez GeoJust s.c. Justyna Buratynska, Grzegorz Buratynski z
Wroctawia. Maj 2017r.
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— Decyzja Nr 2014/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. znak: WAB-
P5.6733.1.2017.P5BW-6 wydana przez Wydziat Architektury i Budownictwa we
Wroctawiu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

— wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze
zm.)

— ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2015r.,, poz. 2164 ze zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sSprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (t.j.: Dz. U. z 2012r.
poz. 739 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.), przepisy prawa budowlanego i
pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz
dane z literatury fachowej

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej —
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu o nowg cze$¢ stanowigcg
przedtuzenie pawilonu 1 H przeznaczong na cele medyczne. Nowy V kondygnacyjny
pawilon zlokalizowano od strony poétnocno-zachodniej i projektuje sie go w celu
przeniesienia z istniejacej czesci szpitalnej wszystkich oddziatdow onkologicznych
zlokalizowanych w réznych czesciach szpitala, do jednego nowego budynku
poprawiajac tym standardy obstugi medycznej oraz warunki pracy. Nowa czes¢
budynku bedzie obstugiwana za posrednictwem nowoprojektowanych klatek
schodowych i wind oraz za posrednictwem powierzchni komunikacyjnych ktora na 3
kondygnacjach taczy sie z istniejgcym obiektem tworzac z nim funkcjonalnie
integralng cato$¢. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakq strukture
funkcjonalno-przestrzenng posiada¢ bedzie zagospodarowanie terenu wokot
projektowanego budynku, jakie beda zasadnicze rozwigzania architektoniczno-
budowlane. Projektowany budynek jest to obiekt czesSciowo podpiwniczony z rzutem
opartym na ksztatcie litery L. Budynek posiada V kondygnacji, w catosSci przekryty
dachem ptaskim . Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 867,05 mZ.
Planuje sie wycinke kilku drzew i krzewdw kolidujacych z rozbudowg oraz rozebranie
istniejacej rampy dla osoéb niepetnosprawnych zlokalizowanej wzdiuz budynku 1G
oraz istniejgcych utwardzen terenu. Nie projektuje sie nowej wiaty $mietnikowej,
planuje sie  wykorzystanie istniejagcego miejsca gromadzenia  odpaddw,
zlokalizowanego przy jednym z pawilonéw. Na dziatce nie projektuje nowych miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, poniewaz bilansujg sie one w terenie.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane mozna podzieli¢ na :
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1. przeniesienie istniejacego przewodu telekomunikacyjnego oraz demontaz
fragmentu istniejgcej nieeksploatowanej, wewnetrznej instalacji wodociggowej
kolidujacych z nowo projektowanym budynkiem

2. budowa nowej trasy energetycznej prowadzacej od rozdzielni nn 0,4kV stacji
transformatorowej do nowo projektowanego budynku

3. wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z rozbudowg

4. demontaz istniejacej rampy dla 0séb niepetnosprawnych i fragmentu
ogrodzenia oraz istniejgcego utwardzenia terenu

5. budowa nowego skrzydta

6. wykonanie nasadzen zastepczych

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Budynek Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego zlokalizowany jest w miescie
Wroctaw przy ulicy Kamienskiego. Teren inwestycji obejmuje cze$¢ dziatki ew. nr 4/1,
obreb Poswietne. Na terenie inwestycji znajduje sie zespét budynkdw Szpitala wraz z
drogami wewnetrznymi, infrastrukturg techniczng i zielencami. Wiascicielem dziatki
jest Wojewoddzki DolnoSlaski Urzad Marszatkowski. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciq zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr
3324/2004, w ktorym wiasciciel przekazat dziatke Inwestorowi w nieodptatne
uzytkowanie (ograniczone prawo rzeczowe).

2.1.2. ISTNIEJACY UKEAD KOMUNIKACYINY

Wjazd na teren Inwestycji odbywa sie istniejgcym zjazdem z drogi publicznej ul.
Kamienskiego, a nastepnie istniejagcymi, utwardzonymi drogami wewnetrznymi. Na
terenie inwestycji znajduje sie kilka parkingdw dla samochoddw osobowych.

2.1.3. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji zostata nadbudowana, od strony
potnocnej znajduje sie mur oporowy o wysokosci ok. 2m. Teren inwestycji
charakteryzuje sie rdéznicami wysokosciowymi terenu rzedu ca 1,50 cm. Teren obniza
sie w strone wschodnig. Poziom posadzki (wysokiego parteru) przyjmuje sie jako
+0,00=118,40 m n.p.m. Obecnie w miejscu inwestycji znajduje sie cigg pieszo-
jezdny uksztattowany w formie okregu o nawierzchni asfaltowej, miejsca parkingowe
(5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych) wykonane z kostki brukowej
oraz tereny zielone (trawniki). Na terenach zielonych znajdujg sie skupiska zieleni
wysokiej : drzewa i krzewy. Wzdtuz tacznika 1G zlokalizowano podjazd dla oséb
niepetnosprawnych prowadzacy do budynku. Na terenie inwestycji znajdujg sie
rowniez elementy matej architektury - tawki.

BILANS TERENU:
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Powierzchnia dziatki nr 4/1 113 871,00 m2
Powierzchnia terenu planowanej inwestycji ca 5 561,28 m2= 100%
(Decyzja Nr 2014/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.)

Fragm. istn. powierzchni zabudowy budynkéw : 338,51 m2=6 ,09%
Powierzchnia biologicznie czynna : 3398,26 m2=61,11%
Powierzchnia terenu utwardzonego : 1824,51 m2=32 ,80%

2.1.4. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu to obiekt wielokondygnacyijny,
czeSciowo podpiwniczony. Bryla catego budynku sklada sie z kilku
prostopadtosciennych blokéw ustawionych w sposéb roéwnolegty i potaczonych
prostopadle dostawionymi tacznikami. Planowana inwestycja polega na rozbudowie
budynku o kolejng czeS¢ zlokalizowang od strony potnocno-wschodniej. Planowana
rozbudowa stanowi przedtuzenie czeSci H, przewyzszajac ja o 2 kondygnacje.
Rozbudowa swoimi gabarytami nawigzuje jednak do pozostatych czesci budynku
szpitala. Planuje sie wykorzystanie istniejgcych utwardzonych drég komunikaciji
wewnetrznej zapewniajacej dojazd do budynku. Planuje sie rowniez wycinke drzew i
krzewow kolidujacych z rozbudowa.

2.1.5. UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463) warunki gruntowo -
wodne w podiozu badanego terenu sg proste. Istniejacy budynek przyporzadkowuje
sie do II kategorii geotechnicznej .

Na podstawie genezy, litologii, stopnia zageszczenia i konsystencji gruntu
wydzielono dziewie¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa Mg

Wierzchnig warstwe na catej powierzchni badanego terenu stanowig grunty
antropogeniczne — nasypy (warstwa Mg) w postaci mieszaniny gruntéw mineralnych
(piasku, piasku z item — piasku gliniastego, ity z piaskiem i pytem — gliny, zwiru) z
humusem, kamieniami i gruzem ceglano -betonowym, barwy czarnej,
ciemnobrazowej, brazowej i szarobrgzowej.

Sq to grunty powstate w sposob niekontrolowany, charakteryzujgce sie duzym
zroznicowaniem sktadu i stanu w profilu pionowym i poziomym. Biorgc pod uwage
projektowany poziom posadowienia obiektu (ponizej spagu warstwy nasypowej ) w
dokumentacji pominieto geotechniczng ocene nasypéw warstwy Mg.

Nasypy niekontrolowane nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia.

Warstwa O

Grunty organiczne — namuty (piaski z item — piaski gliniaste i ity z piaskiem i pytem —
gliny piaszczyste ), barwy ciemnoszarej i szarej. Wskaznik konsystencji okreslono na
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podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych na twardoplastyczny i zwarty, od
1c=0,95 do Ic=1,00 (I.=0,05-0,00).
Grunty warstwy O ze wzgledu na zawarto$C substancji organicznej w wysokosci
powyzej 8% nie powinny stanowi¢ bezpiecznego podtoza fundamentow.
Warstwa CI1
Holocenskie osady tarasdéw zalewowych rzeki Odry — pyty i piaski z item (piaski
gliniaste), z fragmentami roslin, barwy szarej, wilgotne. Sq to osady mitode i
nieskonsolidowane.
Wskaznik konsystencji okreSlono na podstawie badain makroskopowych na
miekkoplastyczny na granicy plastycznego, Ic=0,50 (I,=0,50).
Warstwa C2, C3
Holocenskie osady tarasow zalewowych rzeki Odry — ity z piaskiem i pytem —gliny,
gliny piaszczyste) oraz pyty z item (gliny pylaste), barwy brgzowej, jasnobrgzowej i
jasnoszarej, wilgotne. Sg to osady miode i nieskonsolidowane, zawierajqg domieszki
czesci organicznych w ilosci do 2%.
Ze wzgledu na konsystencje gruntu, okreslong na podstawie badan makroskopowych
i laboratoryjnych wydzielono:
Warstwa C2 - o konsystencji plastycznej, 1c=0,70 (I.=0,30)
Warstwa C3 o konsystencji twardoplastycznej, od 1c=0,80 do Ic=1,00 (I.=0,20-
0,00). Do charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrow geotechnicznych
przyjeto $redni wskaznik konsystenciji : 1c=0,90 (I.=0,10).
Warstwa 12
Holocenskie osady tarasow zalewowych rzeki Odry — piaski drobne, barwy szarej,
nawodnione. Stan gruntu okres$lono na podstawie obserwacji postepu wiercenia na
Sredniozageszczony, ID=55%.
Warstwa II2Za, IIZb
Holocenskie osady tarasow zalewowych rzeki Odry — piaski $rednie, piaski $rednie z
matq ilosciq zwiru i piaski grube, barwy jasnobrazowej, jasnoszarobrazowej i szarej,
wilgotne i nawodnione.
Ze wzgledu na stan gruntu, okreSlony na podstawie obserwacji postepu wiercenia
oraz badan sondg dynamiczng wydzielono:
Warstwa II2a — w stanie $redniozageszczonym, ID=40%.
Warstwa II2b- w stanie $redniozageszczonym, ID=50%.
Warstwa III2
Holocenskie osady taraséw zalewowych rzeki Odry — piaski z duzg iloscig Zzwiru
(pospotki), barwy jasnoszarobrgzowej i szarej, wilgotne i nawodnione. Stan gruntu
okreSlono na podstawie obserwacji postepu wiercenia na $redniozageszczony,
ID=50%.

Podtoze terenu badan budujg holocenskie osady rzeczne taraséw zalewowych
Odry: namuty i ity z piaskiem i pytem (gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste).
Ponizej  projektowanego  poziomu posadowienia  wystepuja ~ wzajemnie
przewarstwiajgce sie piaski i piaski z duzg iloscig zwiru (pospotki) w stanie
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$redniozageszczonym, miejscami przykryte cienkg  warstwg  gruntow
drobnoziarnistych o konsystencji twardoplastycznej i lokalnie plastycznej. Grunty
stabonosne i nienosne (grunty organiczne i nasypy niekontrolowane) o tacznej
migzszosci do 3,5m wystepujg powyzej projektowanego poziomu posadawiania.

Grunty rodzime z wyjatkiem warstwy O,C1,C2 stanowig nosne podioze
budowlane. Grunty warstwy O ze wzgledu na zawarto$¢ substancji organicznej w
wysokosci powyzej 8% nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentdw.
Pyly i pyly z item (gliny pylaste) warstwy C1 o konsystencji miekkoplastycznej sgq
gruntami stabonos$nymi, natomiast pyty z item warstwy C2 o konsystencji plastycznej
charakteryzujq sie obnizong nosnoscia. Grunty drobnoziarniste warstw C sg gruntami
miodymi, nieskonsolidowanymi, bardzo wysadzinowymi, w kontakcie z wodg fatwo
uplastyczniajg sie, co prowadzi do znacznego obnizenia ich nosnosci. Zaleca sie
posadowienie fundamentow w obrebie warstw C3, 112, III2. W przypadku
posadowienia fundamentéw w obrebie gruntdw warstwy C3 nie mozna dopusci¢ do
utrzymywania sie wéd opadowych na dnie wykopu fundamentowego. Zaleca sie
zabezpieczenie dna wykopu chudym betonem natychmiast po jego wykonaniu. W
obrebie piaskéw i pospdtek warstw 112, III12 mogg wystepowal strefy o obnizonym
zageszczeniu lub  przewarstwienia gruntami organicznymi nie rozpoznane
wykonanymi otworami. Zaleca sie dokonanie odbioru geotechnicznego dna wykopu
przez uprawnionego geologa oraz prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem
geotechnicznym.

Woda gruntowa wystepuje w postaci ciggtego, swobodnego poziomu na
gtebokosci od 3,5 do 5,2 m p.p.t.(rzedne od 111,43 do 111,70 m n.p.m.). Poziom
zwierciadta moze ulegaC sezonowym wahaniom w zakresie +1,0m od stanu
wykonywania badan.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

3.1.1. INSTALACIE SANITARNE

Scieki bytowo — gospodarcze w iloéci max. 5,00dm>/s projektuje sie odprowadzi¢ do
istniejagcej wewnetrznej podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie
nieruchomosci, a nastepnie do istniejacego przytacza wg Warunkow Technicznych nr
021844/17/FBOU/MLe. Scieki przed zrzutem z budynku poddane sg dezynfekcji.
Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacej wewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej dn200. Wody deszczowe zostang zebrane i zretencjonowane
w zbiornikach rurowych i odprowadzone do istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej w ilosci nie wiekszej niz 4 |/s.

Woda na cele bytowo — gospodarcze w iloéci do 5,00dm?>/s zostanie doprowadzona z
istniejagcej na terenie Inwestora sieci wodociggowej. Istniejgcq podziemng,
nieeksploatowang, wewnetrzng  instalacje wodociagowg  kolidujacg  z
nowoprojektowanym budynkiem nalezy zdemontowac.
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Zasilenie w ciepto nastgpi zgodnie z warunkami technicznymi nr SPw/257/2017 z
sieci cieptowniczej 2 x dn100 przebiegajacej na terenie Inwestora.

3.1.2. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Budynek zasilany bedzie projektowang linig kablowa wyprowadzong z rozdzielni nn
istniejacej stacji transformatorowej. Linia kablowa wyprowadzona bedzie z
rezerwowych pol zainstalowanych ~w istniejacej rozdzielnicy nn stacji
transformatorowe;j. Linia kablowa uktadana bedzie doziemnie na gtebokosci 0,9m.
Teren zewnetrzny przy budynku oraz parkingi zostang oswietlone Swiattem
sztucznym. Projektuje sie posadowienie stupdw rozmieszczonych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Przewiduje sie zastosowanie stupdw wysokosci 4,0m na
prefabrykowanym fundamencie betonowym. Stupy zasilane bedg linig kablowg
uktadang doziemnie w wykopie na gtebokosci 0,7m. Na stupach zainstalowane bedq
oprawy os$wietleniowe ze zrédtami Swiatta typu LED o mocy 30W.

3.2. UKEAD KOMUNIKACYINY

Wjazd na teren Inwestycji odbywa sie istniejgcym zjazdem z drogi publicznej ul.
Kamienskiego, a nastepnie istniejagcymi, utwardzonymi drogami wewnetrznymi. Nie
projektuje sie nowych miejsc postojowych, poniewaz bilansujg sie one w terenie.
Parkowanie odbywa sie w ramach istniejgcych miejsc postojowych na terenie
Szpitala.

3.3. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Na terenie inwestycji znajduje sie kilka hydrantéw zewnetrznych. Jeden z nich DN
100 zlokalizowany jest w odlegtosci 8,85m, drugi natomiast znajduje sie w odlegtosci
26,19m. IloS¢ ta jest wystarczajagca i nie projektuje sie nowych hydrantow
zewnetrznych.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji zostata nadbudowana i charakteryzuje sie
réznicami wysokosciowymi terenu rzedu ca 1,50 cm. Teren obniza sie w strone
wschodnig i pétnocna.

Od strony poétnocnej znajduje sie mur oporowy o wysokosci ok. 2m. Planuje sie dwie
fragmentowe rozbidrki tego muru. Jedna z nich planowana jest od strony pétnocno —
zachodniej, gdzie przewiduje sie rozbidrke muru o szerokosci ca 250 cm, ze wzgledu
na wykonanie w tym miejscu nowych schoddw terenowych faczacych oba poziomy
terenu, natomiast od strony pétnocno — wschodniej przewiduje rozbidrke muru o
szerokosci ca 90 cm.

Na terenie inwestycji projektuje sie w trzech roznych lokalizacjach schody terenowe.
Jedne z nich zlokalizowane zostaty od strony poétnocno-wschodniej w miejscu
fragmentowej rozbiorki muru oporowego, drugie od strony elewacji potnocnej
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projektowanego budynku, trzecie natomiast od strony potudniowo — wschodniej w
miejscu istniejacych schoddw terenowych, ktore przewiduje sie do rozbidrki. Schody
te nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami zawartymi w branzy
drogowej.

Ze wzgledu na ksztatt nowego budynku planuje sie réwniez rozbiorke fragmentu
istniejgcego ogrodzenia ca 20mb i bramy wjazdowej kolidujacej z rozbudowgq i
projekt nowego ogrodzenia przesunietego o ca 5,50m w kierunku potnocnym.
Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie ciag pieszo-jezdny uksztattowany w
formie okregu o nawierzchni asfaltowej, miejsca parkingowe (5 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych) wykonane z kostki brukowej oraz tereny zielone
(trawniki). Planuje sie rozbiorke istniejagcych powierzchni utwardzonych wraz z
podbudéwkg o powierzchni ca 900m2 oraz kraweznikdw betonowych ca 250mb i
wykonanie nowych ciggéw pieszych z kostki zlokalizowanych wokét projektowanego
budynku zachowujac mozliwie jak najwiekszg powierzchnie terenéw zielonych. Ciagi
te nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

CIAGI PIESZE - 260m2

kostka fazowana szara - 6cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -
15cm

UTWARDZENIE GRUNTU - 150m2

kostka fazowana szara - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie -
15cm

grunt z dowozu lub miejscowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 15cm

Na terenach zielonych aktualnie znajdujg sie skupiska zieleni wysokiej: drzewa i
krzewy. W zwigzku z tym planuje sie wycinke kilku drzew i krzewdéw kolidujacych z
planowang inwestycja.

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 17,0 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 6,0 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 1,5 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 1,5 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq
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przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 1,5 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

) przeznaczone do
Swierk ktujacy - Picea pungens Engelm. 23 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Ligustr pospolity - Ligustrum vulgare L. 6,0 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Orzech wioski - Juglans regia L. 70 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 2,5 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Tamaryszek - Tamarix L. 35 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 25 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Laurowisnia wschodnia - Prunus laurocerasus L. 15 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L 2,0 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

przeznaczone do
Jasminowiec wonny - Philadelphus coronarius L. 2,0 usuniecia -kolizja z
planowang inwestycjq

Dokfadna lokalizacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki znajduje sie w
opracowaniu inwentaryzacja zieleni. W zwigzku z wycinkg planuje sie wykonanie
nasadzen zastepczych. Nasadzenia nalezy wykonal zgodnie z projektem zieleni.
Zlokalizowany wzdtuz facznika 1G istniejacy podjazd dla oséb niepetnosprawnych
wraz z fragmentem podestu (tarasu) planuje sie rozebrac.
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Poziom posadzki budynku (wysokiego parteru) przyjmuje sie jako +0,00=118,40
m n.p.m.

3.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.5.1. OGRODZENIE

Przewiduje sie budowe fragmentu nowego ogrodzenia i montaz bramy wjazdowej o
szerokosci 6m Stupki stalowe. Panele wykonane z profili stalowych zamknietych o
25x25mm spawanych wewnatrz ramy z ksztattownikédw zamknietych 40x40mm.
Zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng, i pomalowac proszkowo na kolor grafitowy.
Wysoko$¢ ogrodzenia 180cm (dostosowana do wysokosci istniejacej czesci
ogrodzenia).

3.5.2. tAWKI

tawka stalowa z drewnianym siedziskiem. Konstrukcja stalowa ocynkowana i
pomalowana proszkowo kolor szary. Do zabezpieczenia S$wierkowych desek
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wykorzystano lakierobejce lub farbe akrylowga. Stalowe nogi wykonane z blachy o
grubosci 4 mm mocowane do podtoza kotwami lub kotkami rozporowymi. Kolory teak
lub sosna. Wysokos$¢ 44 cm. Szeroko$¢ 42 cm. Dtugos¢ 170 cm. Ilos¢: 4szt.

=

W
e

3.5.3. KOSZE NA SMIECI

Konstrukcja kosza zeliwno-stalowa. Listwy malowane lakierobejca. Specjalna noga do
zabetonowania. Wktad posiada popielnice oraz raczke do wyciggania. Wysokos¢: 85
cm. Srednica 38 cm. Pojemnos: 35 L. Ilo$¢: 2szt.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki nr 4/1 113 871,00 m?
Powierzchnia terenu planowanej inwestycji ca 5 561,28 m’= 100%
(Decyzja Nr 2014/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.)

Powierzchnia zabudowy proj. budynku : 867,05 m*= 15,59%
Fragment istniejacej pow. zabudowy budynku : 338,51 m*= 6,09%
Powierzchnia biologicznie czynna : 3259,42 m?= 58,61%
Powierzchnia terenu utwardzonego : 1096,30 m%= 19,71%

5. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
ZABYTKOW

Teren Inwestycji i zlokalizowane na dziatce nr 4/1 obiekty budowlane nie sg objete

ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
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zabytkéw i opiece nad zabytkami(j.t. Dz. U. z 2014r. Nr 1446 ze zm.), jak rowniez nie
sq ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkdw (Zarzadzenie Nr 12549/14 Prezydenta
Wroctawia z dnia 24 listopada 2014r.).

6. WYTYCZNE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

e Zaprojektowano budynek ustugowy — ustugi stuzby zdrowia

e Uwzgledniono nieprzekraczalng linie zabudowy od strony drogi wewnetrznej.

e Maksymalna wysoko$¢ budynku - 19m od istniejgcego poziomu terenu.
Najnizsza istniejaca rzedna terenu przy obrysie projektowanego budynku wynosi
115,25 m npm. WysokosS¢ projektowanego budynku od istniejacego poziomu terenu
w tym miejscu wynosi 18,99m.

Nie przekroczono dopuszczalnej wysokosci max 19m. (przekr6j A-A)

e Miejsca postojowe bilansujg sie w terenie.

7. USTALENIA DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE]

Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje sie pod wplywem eksploatacji
gorniczej. Ulica Kamienskiego zlokalizowana jest poza granicami terendw gérniczych.

8. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko z dnia 18 stycznia 2018r. Poz.71 § 3 ust. 2 pkt. 1,2 (Dz. U
z 2016r.poz.71) rozpatrywana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na S$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych, poniewaz nie osigga progow okreslonych w ust.
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000. W
zwigzku z powyzszym planowana inwestycja wpisuje sie w otaczajacy teren nie
naruszajac przy tym wartosci kulturowych srodowiska.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

Dzieki podiaczeniu do kanalizacji, planowanemu utrzymaniu porzadku na terenie
inwestycji oraz utylizowaniu wszystkich odpaddéw powstajacych w czasie realizacji
inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami wptyw projektowanej rozbudowy na
stan $rodowiska zostat zminimalizowany. Nowoprojektowany obiekt  zostanie
wyposazony w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami i
wymogami Ppoz, SANEPID oraz BHP.

A/ ilos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw socjalno-bytowych:

Scieki socjalno — bytowe projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci, a nastepnie do istniejacego
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przylacza zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi. Scieki przed zrzutem z
budynku poddane sg dezynfekgji.

B/ ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw technologicznych:

Scieki technologiczne planuje sie gromadzic w atestowanych pojemnikach, a
nastepnie utylizowac.

C/ iloS¢ i sposob odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych
powierzchni utwardzonych ( parkingi, drogi itp.):

Wody deszczowe zostang zretencjonowane w rurowym zbiorniku retencyjnym. W
celu ograniczenia wyptywu wéd deszczowych do ilosci 4dm?/s (zgodnie z Warunkami
Technicznymi nr 021844/17/FBOU/MLe), na instalacji podziemnej zamontowany
zostanie regulator przeptywu na faczny wydatek 4dm?*/przy maksymalnym spietrzeniu
1,0m st. H,O. Tak zretencjonowane wody deszczowe zostang odprowadzone do
wewnetrznej podziemnej kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcego
przytacza.

D/ rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami

( segregacja , gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

Sktadowanie odpadow w istniejgcej wiacie smietnikowej zlokalizowanej na terenie
nieruchomosci w pojemnikach oraz ich utylizacja przez wyspecjalizowang firme.

W trakcie realizacji inwestycji powstawac¢ beda gtdwnie odpady budowlane zwigzane
z nastepujacymi pracami: prace rozbidrkowe, roboty ziemne, budowa nawierzchni i
obiektdéw, prace pomocnicze. Prace budowlane mozna podzieli¢ na kilka podetapow:
przygotowawczy (rozbiérka obiektéw, demontaz zbednych elementéw infrastruktury
towarzyszacej, roboty ziemne), prace wiasciwe (budowa obiektéw i uktadanie
kolejnych warstw nawierzchni asfaltowej) oraz prace wykonczeniowe i porzadkowe.
Podczas prac mogq powstawac odpady, ktorych zestawienie oraz szacunkowe ilosci
przedstawiajq sie nastepujaco:

15 01 01 opakowania z papieru i tektury — okoto 0,15 Mg;

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych — okoto 0,15 Mg;

15 01 03 opakowania z drewna — okoto 1 Mg

15 01 04 opakowania z metali — okoto 1 Mg;

16 02 13 odpady zuzytych urzadzen zawierajacych niebezpieczne elementy, na
przykfad

lampy sodowe — okoto 0, 01 Mg;

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — okoto 800 Mg;
17 01 81 odpady z remontow i przebudowy drog — okoto 30 Mg;

17 02 01 odpady drewna — okoto 50 Mg;

17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (nie zawierajgcy smoty) — okoto

5 Mg;

17 04 07 mieszanina metali — okoto 0,2 Mg;

17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 — okoto 0,4 Mg;

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — okoto
500 Mg;
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20 03 01 niesegregowane odpady komunalne — okoto 0,5 Mg.

Odpady powstajace podczas budowy beda przekazywane innym posiadaczom,
uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie,
transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych
beda wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru (tektura,
palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne beda przekazywane do
zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu.

Catos¢ mas ziemnych powstatych w trakcie prac zostanie wykorzystana w ramach

Po oddaniu ocenianej inwestycji do eksploatacji za utrzymanie czystosci i porzadku
odpowiedzialny bedzie administrator obiektu. Eksploatacja obiektu bedzie
powodowac¢ powstawanie odpadéw komunalnych oraz odpaddéw zwigzanych z
pracami porzadkowymi, utrzymaniem zieleni i przebywaniem ludzi. Ich zestawienie
oraz szacunkowe ilosci przedstawiajg sie nastepujaco:

19 08 10 ttuszcze i mieszaniny olejéw z separacji olej/woda — okoto 0,8 Mg/rok,

20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji — okoto 20 Mg/rok,

20 03 01 niesegregowane odpady komunalne — okoto 1,4 Mg/rok,

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placow — okoto 15 Mg/rok.

16 01 19 tworzywa sztuczne — okoto 2 Mg/rok,

16 01 20 szkio — okoto 1 Mg/rok,

Przed przystgpieniem do eksploatacji wytwdrca zobowigzany jest do uregulowania
gospodarki odpadami zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach.

E/ ilo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urzadzen
emitujacych halas, zanieczyszczenia powietrza , odpady, scieki , pola
elektromagnetyczne lub innych elementow powodujacych uciazliwosci (
np. Odory):

Przedsiewziecie nie ma znaczacego wpitywu na warunki akustyczne w otoczeniu.
Jedynymi zrédtami hatasu beda: Srodki transportu — pojazdy osobowe dla ktérych
istnieje parking, , urzadzenia wentylacyjne, ktére zostaty zlokalizowane w piwnicy i
wydzielone akustycznie. Zrodta te bedq oddziatywaly tak jak dotychczas tylko
okresowo w porze dziennej, a ich wypadkowa moc akustyczna réwnowazna nie
bedzie powodowata przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku, poza granicg lokalizacji. Przedsiewziecie nie ma znaczacego wptywu na
stan zanieczyszczenia powietrza. Podczas uzytkowania oraz emitowane s jedynie
spaliny ze Srodkéw transportu. Wykonywanie robdt budowlanych polegajacych na
budowie nie spowoduje wystgpienia ucigzliwosci zwigzanych z emisjq zanieczyszczen.
Mozliwe beda tylko zanieczyszczenia zwigzane z pracg silnikdw spalinowych urzadzen
uzytych do budowy obiektdéw.

10. DROGI POZAROWE

Zgodnie z § 12.1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030), zachodzi konieczno$¢ zapewnienia drogi
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pozarowej do obiektu. Jako dojazd do drogi ppoz planuje sie wykorzystac istniejacy
wjazd od strony ulicy Kamienskiego, a nastepnie istniejgcymi, utwardzonymi drogami
wewnetrznymi. Droge ppoz dla projektowanej wyznaczono wzdtuz dtuzszej elewacji —
wschodniej. Projektuje sie czeSciowe poszerzenie istniejacej drogi dla zapewnienia
400 cm jej szerokosci. Droga znajduje sie w odlegtosci 11,50m od elewacji i nie
znajdujg sie na niej state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci
przekraczajacej 3m.

II. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktdw, nie gorszych jakoSciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej a takze zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i
aktami pokrewnymi.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentaciji.

6. Wszystkie materialy podane w dokumentacji jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw réwnowaznych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej
sytuacji wykonawca robdt jest zobowigzany do uzgodnienia tych materiatéw z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

7. Dobierajgc winde nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaprojektowane parametry techniczne szybu,
podszybia i nadszybia. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie pod warunkiem uzgodnienia tych
rozwigzan z projektantem petnigcym nadzor autorski.

8. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkdéw montazowych takich elementéw jak okna,
drzwi, balustrady oraz wszelkiego rodzaju wyposazenia budynku wymagajacego montazu, takze
systemowych elementdw wykonczenia, a w szczegdlnosci elementdw akustycznych. Przed montazem
konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

9. Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementéw budynku nalezy traktowac
jako minimalne konieczne.

10. Wszystkie przegrody we wszystkich i przestrzeniach technicznych, w ktérych znajdujg sie
urzadzenia techniczne przeznaczone s do wygtuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej
producenta urzadzen.

11. W zwigzku z tym, ze teren inwestycji charakteryzuje sie znaczacymi réznicami wysokosci terenu
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed przystgpieniem do prac budowlanych,
szczegbtowych pomiardow geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod budynkiem oraz terendéw
przylegtych i przedtozenia projektantowi w celu weryfikacji.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Monika Weber
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Podstawa opracowania planu:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami),

— prawo budowlane, obowigzujace normy branzowe.

1. ZAKRES Rp,BC’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane mozna podzieli¢ na :

1. przeniesienie istniejacego przewodu telekomunikacyjnego oraz demontaz
fragmentu istniejgcej nieeksploatowanej, wewnetrznej instalacji wodociggowej
kolidujacych z nowo projektowanym budynkiem

2. budowa nowej trasy energetycznej prowadzacej od rozdzielni nn 0,4kV stacji

transformatorowej do nowo projektowanego budynku

wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z rozbudowg

4. demontaz istniejacej rampy dla 0s6b niepetnosprawnych i fragmentu
ogrodzenia oraz istniejgcego utwardzenia terenu

5. budowa nowego skrzydta

6. wykonanie nasadzen zastepczych

w

Dodatkowe informacje o kolejnosci robét

— w pierwszym etapie realizacji zostanie wykonana rozbiorka istniejgcej utwardzonej
nawierzchni oraz rampy dla oséb niepetnosprawnych, demontaz elementéw matej
architektury i wycika drzew i krzewow kolidujacych z rozbudowgq

— nastepnie nalezy przenie$¢ istniejacy przewdd telekomunikacyjny oraz
zdemontowac fragment istniejacej nieeksploatowanej, wewnetrznej instalacji
wodociggowej kolidujace z nowo projektowang rozbudowaq oraz wybudowac nowq
trase energetyczng

— zostang wykonane wykopy pod fundamenty przy uzyciu sprzetu ciezkiego, nalezy
zapewni¢ suchy wykop podczas trwania realizacji posadowienia i $cian
fundamentowych.

— po zaizolowaniu i zasypaniu wykopu mozna realizowa¢ kondygnacje nadziemne

— przy wszelkich pracach na styku istniejacego budynku nalezy wprowadzi¢
odcinkowe wykonywanie prac budowlanych,

— na potrzeby montazu elementéw stropowych i dachowych potrzeba dodatkowego
utwardzenia placu do montazu ; montaz wszystkich elementéw wykonywany przez
ekipe przeszkolong do prac na wysokosciach, (po zakonczeniu prac budowlanych
utwardzenie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego)
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— montaz deskowan pod roboty betonowe oraz zbrojenia - wykonywany przez
brygade wyszkolong w tym zakresie i odpowiednio wyposazong,

Ze wzgledu na ograniczong mozliwg powierzchnie montazowo magazynowa -—
utwardzenie przed projektowanym budynkiem — nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
biezacego opracowywania szczegdotowych harmonograméw prac budowlanych i
dostosowania do tego matych i czestych dostaw materiatéw budowlanych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce budynki Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
Istniejace przytacza

3. WSKAZANIE ELEMENTéWIZAGOSP_C)DATOWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Czes¢ prac bedzie przebiegac na styku z istniejgcym budynkiem. Prace budowlane nie
mogaq naruszy¢ konstrukcji tego budynku.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH

- podczas realizacji nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu do
istniejacego budynku. Prace takie nalezy prowadzi¢ odcinkowo.
- wykop w czasie realizacji posadowienia musi pozostaé suchy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTA2U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do pefnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i
technologii prowadzenia robdt budowlanych i montazowych, a takze S$rodkdéw
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM y 4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren znajdujacy sie przy rozbudowywanym budynku wygrodzony zostanie
ogrodzeniem.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace na wysokosciach muszg sie legitymowac
odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronna.
Robotnicy wykonujacy montaz elementdéw stalowych - podciggdw i stupéw - muszg
posiadaC uprawnienia do montazu konstrukcji stalowych. Sprzet i urzadzenia



Rozbudowa budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
— — we Wroctawiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa

— 7 Osrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworow" STRONA 21

GPVT Pracow ktoniczna S.C.

Projekt zagospodarowania terenu
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng,
sprawdzang przez kierownika budowy.

Plac budowy musi posiadac:

- biuro kierownika

- zaplecze dla robotnikéw budowlanych

- budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentdw,
takich jak dziennik budowy, itp.,

- dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zakfada sie staty pobyt
kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Na terenie dziatki nalezy zamontowaC kontener socjalny oraz przeznaczony dla
kierownika budowy. Lokalizacje kontenerow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

7. GOSPODARKA MATERIALOWA

Przewiduje sie skladowanie materiatdbw w niewielkich ilosciach i wykonywanie
zamowien wedtug aktualnych potrzeb. Ewentualne miejsce sktadowania oraz ilosci
materiatdw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane z Inwestorem.

8. UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych konieczne jest opracowanie Planu BIOS.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Monika Weber



