
A NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (POSZERZENIA):

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm
· podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) -

9cm
· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
- 20cm

· podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Razem 49cm

UTWARDZENIE:

· kostka fazowana szara - 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie - 15cm
· grunt z dowozu lub miejscowy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym - 15cm
Razem 43cm

ZIELEŃ:

· warstwa ziemi urodzajnej grub. 10 cm
· podłoże gruntowe nieutwardzone

CHODNIK:

· kostka fazowana szara - 6cm
· podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie - 15cm
Razem 26cm
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ISTNIEJĄCA DROGA
P. POŻ.

SZCZEGÓŁ A-P.POŻ "I"
POŁĄCZENIE (POSZERZENIE - ISTNIEJĄCA

DROGA P.POŻ.)
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Pas geosiatki na styku warstw
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SZCZEGÓŁ B-C "II"
POŁĄCZENIE (UTWARDZENIE - ZIELEŃ)
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SZCZEGÓŁ B-A "III"
POŁĄCZENIE (UTWARDZENIE - POSZERZENIE)
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SPADEK W DOSTOSOWANIU DO TERENU ISTNIEJĄCEGO
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SZCZEGÓŁ D-C "IV"
POŁĄCZENIE (CHODNIK - ZIELEŃ)

D

2. KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY 12 x 25 cm

4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2

3. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm

7. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2

upr.nr PDK/0047/PWOD/04
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SZCZEGÓŁ "V"
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POŁĄCZENIE (SCHODY - CHODNIK)
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