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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Nr Tytuł rysunku Skala 
DR-01 PLAN ORIENTACYJNY 1:XX 
DR-02 PLAN NAWIERZCHNI 1:500 
DR-03 PLAN SYTUACYJNY 1:500 
DR-04 PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY 1:500 
DR-05 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  1:10 
DR-06 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 1:20 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami  
i normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć. 
 

Projekt dróg dot. projektu: „BUDOWY OŚRODKA PROFILAKTYKI, 
DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW WOJEWÓDZKIEGO 

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt : 
- nawierzchni poszerzenia p.poż, 
- nawierzchni utwardzenia gruntu,   
- nawierzchni chodnika  
- nawierzchni trawnika  
dla Budowy ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu” 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 inwentaryzacja budowlana; 
 wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja inwentaryzacyjna; 
 szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia mię-

dzybranżowe, 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 

1:500, udostępniona przez Zamawiającego  
 umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą; 
 konsultacje z zamawiającym; 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z granicami i urządzeniami podziemnymi w skali 

1:500;  
 badania geotechniczne; 
 przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy bu-

dowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej. 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I LOKALIZACJI 
 

 
Inwestycja położona we Wrocławiu, przy ulicy H. Kamieńskiego 73A i obejmuje działkę  

nr 4/1 obręb Poświętne. Wszystkimi działkami dysponuje Inwestor.  
W stanie istniejącym na terenie inwestycji  występuję nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. Chodniki są w małej ilości. Brak jest miejsc postojowych oraz uporządkowanych 
dojść do budynku.  

Wzdłuż inwestycji biegnie droga przeciw pożarowa o szerokości zmiennej. Nawierzchnia 
istniejącej drogi z betonu asfaltowego.  
 
 
 
 



 

 
Rozbudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we 

Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów" 

 

 
 
STRONA 6 

Tel/fax 0-(61) 22 48 120 Branża drogowa – PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 

4. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA  
Ogólne założenia projektowe: 

Projektowane nawierzchnie na terenie działki, na których znajduje się inwestycja zo-
stały dowiązane do istniejącego zagospodarowania. Dzięki projektowanym nawierzch-
niom możliwa jest obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji oraz zapewnienie funkcji 
przeciwpożarowej dla projektowanego obiektu.  

           W stanie projektowanym zostało wykonane zagospodarowanie, którego głównym 
celem jest umożliwienie możliwości dojazdu do budynku ośrodka. Dodatkowo zagospoda-
rowanie zawiera drogę dojazdową p.poż. 

Konstrukcja została sklasyfikowana w jednym rodzaju nośności, czyli KR2. Zaprojektowano 
nawierzchnie z kostki betonowej. Tereny zielone zaprojektowano z gruntu urodzajnego – 
humus grub. 10cm. 

Zaprojektowano krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm oraz obrzeża betonowe o 
wym. 8x30cm. 

W opracowaniu przyjęto także budowę schodów terenowych po wschodniej stronie                  
budynku. Schody zostały wykonane z betonowej kostki brukowej. 

Wymiary schodów: 11x14,91x35 oraz 15x14,87x35 

W stanie istniejącym większość wód wsiąkała w grunt, poza terenem istniejącej drogi. Za-
gospodarowanie zostało zaprojektowane tak, aby wody opadowe wsiąkały w tereny zie-
lone. Zaprojektowano także odwodnienie liniowe tak, aby usprawnić odprowadzenie wód 
opadowych. 

Spadki poprzeczne i podłużne zostały tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedo-
stawały się na tereny sąsiednie-przyległe.  

Planowana inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na środowisko. Projektanci pod-
czas sporządzania dokumentacji przyjęli takie rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe, aby 
zminimalizować ingerencję w stosunki wodno – gruntowe jak i istniejącą zieleń. 

Inwestycję zaprojektowano w taki sposób, aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystać 
powierzchnie wykorzystaną przez infrastrukturę i pozostawić jak najwięcej terenu pod 
powierzchnie biologicznie czynną. Wykonując roboty ziemne wykonawca będzie musiał 
zagospodarować humus. 

 
 Z racji prób jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne poniżej wypisano rozwią-
zania je chroniące: 

- kruszywo łamane oraz naturalne,  

- zagospodarowanie zostało tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przezna-
czyć pod tereny zielone, a co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.  
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- wykorzystanie jak największej ilości elementów prefabrykowanych małogabarytowych, 
aby zmniejszyć ilość maszyn budowlanych i uciążliwość z racji hałasu. 

 

 

 

4.1. PLAN NAWIERZCHNI 

 
Projektowaną  lokalizację i parametry projektowanych nawierzchni przedstawiono  

na  rysunku nr DR_02 - PLAN NAWIERZCHNI. 

Roboty budowlane przewidziane do wykonania obejmują budowę utwardzenia gruntu z 
betonowej kostki brukowej oraz ciągi piesze z betonowej kostki brukowej grub. 6cm. Na 
pozostałym obszarze zaprojektowana została zieleń. W opracowaniu przyjęto także po-
szerzenie istniejącej drogi p.poż do szerokości 4,00m. Konstrukcja nawierzchni utwardzo-
nych oraz poszerzenia drogi p.poż. pokazana na rys. SZCZEGÓŁÓW KOSNTRUKCYJNYCH 
DR_05 oraz PRZEKROJÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DR_06 i  w dalszej części opisu. 

Nawierzchnie utwardzone oraz drogę p.poż. obramowano krawężnikiem betonowym  
wym. 15x30cm. Ciągi piesze obramowano obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm. 

Szerokości projektowanej nawierzchni drogi p.poż 4 metry. Z punktu widzenia przepi-
sów prawa budowlanego nie należy ich traktować jako dróg w rozumieniu rozporządzenia 
430 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Projektowane ciągi piesze zlokalizowane są w bezpośrednio przy projekto-
wanym  budynku ośrodka.  Szerokość ciągów pieszych zmienna. 

Spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym ciągu pieszym zmienne. Spadki za-
projektowano tak, aby wody opadowe miały możliwość swobodnego wsiąknięcia 
w projektowane tereny zielone, bądź spływu do projektowanego odwodnienia liniowego 
ujętego w branży odwodnienia.  

Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rysunku D_04 – plan sytuacyjno – 
wysokościowy. 

 

4.2. PRZEKROJE  CHARAKTERYSTYCZNE  I  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI   
 

Przekroje poprzeczne charakterystyczne ujęto na rysunku PRZEKROJÓW CHARAKTERY-
STYCZNYCH DR_06 w odniesieniu do rysunku PLANU SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEGO 
DR_04. Na projektowane nawierzchnie składają się następujące elementy.  
 

Konstrukcję nawierzchni poszerzenia p.poż. 
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· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) - 5cm   
· podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) - 9cm   
· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 

kamiennego - 20cm 
· podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - 15cm 
 RAZEM 49cm.  

 
Konstrukcję utwardzenia gruntu. 
 

· kostka fazowana szara - 8cm   
· podsypka cementowo-piaskowa - 5cm   
· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm 
· grunt z dowozu lub miejscowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 15cm 
 RAZEM 43 cm.  

 
Konstrukcję chodnika. 
 

·      kostka fazowana szara - 6cm   

·       podsypka cementowo-piaskowa - 5cm   

·       podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm 
 

Konstrukcję trawnika. 

- warstwa ziemi urodzajnej obsiana trawą trawnikową  gr. 10cm 
 
 

 

4.3. UKSZTAŁTOWANIE  WYSOKOŚCIOWE 
 

Projektowane rzędne nawierzchni podano na PLANIE SYTUACYJNO-
WYSOKOSCIOWYM(DR_04) jak i na PRZEKROJACH CHARAKTERYSTYCZNYCH (DR_05. Zna-
komita część wód będzie kierowana do projektowanego odwodnienia liniowego, bądź te-
renów zielonych.   
 

4.4. ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne w trakcie budowy obejmują wykonanie wykopu koryta pod konstrukcję 
nawierzchni: poszerzenia drogi p.poż, utwardzenia gruntu oraz chodnika.  

Podbudowę i nawierzchnię z kostki należy wykonywać na dobrze zagęszczonym  
i wyprofilowanym podłożu gruntowym, aby osiągnąć wskazane na rysunku SZCZEGÓŁY 
KONSTRUKCYJNE DR_03 parametry warstwy.  
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4.5. ILOŚCI ROBÓT 
      Szczegółowe ilości robót zostały przedstawione w przedmiarach i kosztorysach robót, 
które zostały ujęte w odrębnym zeszycie dołączonym do dokumentacji.   

 

5. ZAŁĄCZNIKI 
 
ZAŁĄCZNIKI 

Nr Tytuł załącznika Liczba 
stron 

1/1 Uprawnienia projektant 2 
1/2 Izba projektant 1 
2/1 Uprawnienia sprawdzający 2 
2/2 Izba sprawdzający 1 
 
 
OPRACOWANIE 
 
mgr inż.  Maciej Białoszewski 
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5.Załączniki 
Dokumenty projektanta  

i sprawdzającego 
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