Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Zadanie nr 1 - Pozycja nr 1
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 
 Przedmiot zamówienia – Macierz – 2 sztuki

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………
Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2020

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość oferowana *)

	1.
	2.
	3.

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Obudowa - gęstość upakowania:

· Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19"
· Wysokość dostarczanej macierzy nie może być większa niż 4U
· Urządzenie musi wspierać półki dyskowe 2U obsługujące co najmniej 24 dyski 2,5" lub 12 dysków 3.5”
· Urządzenie musi wspierać półki dyskowe wysokiej gęstości obsługujące co najmniej 90 dysków na maksymalnej wysokości 5U.
	

	1.2
	Zarządzanie:
· Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet.

· Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.

· Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje się macierz.

· Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenie skryptów użytkownika.
	

	1.3
	Ilość portów:

· Minimum 4 porty Ethernet 10Gb/s BaseT

· Minimum 8 portów Fibre Channel 16Gb/s w pełni obsadzone modułami 16 Gb/s
	

	1.4
	Obsługa dysków:

Macierz musi być wyposażona w minimum 12 dysków SSD o pojemności 3.84TB oraz 24 dyski 2.4TB 10k
Macierz musi obsługiwać dyski:

· SAS 2,5” o pojemności minimum: 2.4 TB i prędkości 10k rpm 

· NLSAS 2,5” o pojemności minimum : 2 TB i prędkości 7.2k rpm 

· SAS 3,5” o pojemności minimum: 2.4 TB i prędkości 10k rpm (dopuszczalna jest instalacja dysków 2.5” w obudowach 3.5”) 

· NL SAS 3,5” o pojemności minimum: 14 TB i prędkości 7.2k rpm 

· SSD 2,5” o pojemności minimum:  30 TB

Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 500 dysków 2,5" na parę kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek bez potrzeby wymiany zainstalowanych komponentów. 

Musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5" z półkami na dyski 3,5".

Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,10 oraz umożliwiać stworzenie rozproszonego / wirtualnego systemu RAID 5 i 6.
	

	1.5
	Wymiana dysków:

Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).
	

	1.6
	Obsługa pamięci Cache:
Macierz musi być wyposażona w minimum 64 GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów).

 Macierz musi posiadać funkcjonalność Cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla procesu zapisu.
Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 128GB w ramach klastra macierzy zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI.
	

	1.7
	Wsparcie dla systemów operacyjnych (co najmniej):
· Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019

· Vmware vSphere 6.5, 6.7, 7.0

· Hyper-V 2012 R2, 2016, 2019

· Red Hat Enterprise Linux 7, 8

· SUSE Linux Enterprise Server 15

· HP-UX 11iv3, IBM i 7.4
	

	2
	Dodatkowe wymagania i funkcjonalności

	2.1
	Funkcje niezawodnościowe:
Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu.
Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy.
Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash
	

	2.2
	Funkcjonalności:
Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu.
Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu.
Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów.
Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami.
Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów.
Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji l/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. 
Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przestane operacje wejścia/wyjścia w żądanym przez użytkownika czasie.
Macierz musi wspierać dostęp wieloma ścieżkami do zasobów dyskowych poprzez dedykowane sterowniki dostarczane przez producenta macierzy lub poprzez natywne sterowniki MPIO systemów operacyjnych.
	

	2.3
	Obsługa wirtualnych dysków logicznych:
Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping.
Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi zasobami dyskowymi, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta.
	

	2.4
	Funkcjonalność thin provisioning:
Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć na całość oferowanych zasobów.
	

	2.5
	Kopie migawkowe:
Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in- time copy). Jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć na całość oferowanych zasobów
	

	2.6
	Migracja wolumenów logicznych:
Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA).
	

	2.7
	Replikacja:

· Macierz musi umożliwiać replikację synchroniczną i asynchroniczną danych na inną identyczną macierzą. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, NL-SAS/SATA/midline SAS). Replikacja musi być realizowana zarówno przy użyciu interfejsów Fibre Channel (FC) jak i protokołu IP. Macierz musi wspierać program Vmware Site Recovery Manager. Replikacja nie może być realizowana przez oprogramowanie lub urządzenie zewnętrzne. 
Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to należy ją dostarczyć.


	

	2.8
	Klaster macierzowy:

· Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać implementacje klastra geograficznego.

W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. Rozwiązanie nie może być zrealizowane przez oprogramowanie lub urządzenie zewnętrzne.
Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to należy ją dostarczyć.
	

	2.9
	Wirtualizacja zasobów:
Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych niż oferowane macierze dyskowe na potrzeby migracji danych. Migracja musi się odbyć w trybie bezprzerwowym.
	

	2.10
	Kompresja i deduplikacja danych:
Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji danych.
	

	2.11
	Macierz musi mieć funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz.
	

	2.12
	Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy
	

	2.13
	Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie Online.
	

	2.14
	Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 256 TB
	

	2.15
	Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD i HDD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów woluminów w zarządzanych zasobach dyskowych (wewnętrznych jak i zewnętrznych, zwirtualizowanych) oraz ich automatyczną migrację na grupę dyskową składającą się z szybszych nośników. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami grup dyskowych składających się z dysków - SSD, SAS oraz NL-SAS/SATA/midline SAS, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego woluminu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to należy ją dostarczyć.
	

	2.16
	Do macierzy należy dołączyć wszelkie niezbędne okablowanie umożliwiające redundantne podłączenie do obudowy i dwóch serwerów (konfiguracja HA)
	

	3
	Inne

	3.1
	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).
	

	3.2
	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE,
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
	

	3.3
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
	

	3.4
	Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz.
	

	3.5
	Wymagana jest gwarancja świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na okres 36 miesięcy wraz z czasem reakcji 4 godziny. 
Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu lub podmiot wskazany przez producenta sprzętu (wymagane oświadczenie producenta).


Wymagane jest pozostawienie uszkodzonych nośników danych u klienta.
	


*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – Pozycja nr 2 

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

 Przedmiot zamówienia – Przełącznik SAN – 2 sztuki

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2020

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość oferowana *)

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8, 4 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.
	

	2. 
	W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 32Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 32, 16 lub 8 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.
	

	3. 
	W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji.
	

	4.
	Przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 16 aktywnych portów FC z możliwością rozbudowy do 24 portów za pomocą odpowiedniej licencji i dodatkowych wkładek optycznych.
	

	5.
	14 portów przełącznika należy obsadzić wkładkami SR 16 Gb/s  a 2 porty wkładkami LR 16 Gb/s.

14 patchcordów światłowodowych LC-LC Multimode 3 metry
4 patchcordy światłowodowe LC-LC SingleMode 3 metry
	

	6.
	Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w zależności od zastosowanych wkładek FC
	

	7.
	Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji (24 porty) wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 768 Gb/s end-to-end.
	

	8.
	Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 900ns
	

	9.
	Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F.
	

	10.
	Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.
	

	11.
	Przełącznik FC musi być wyposażony w mechanizm agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o przepustowości minimum 256 Gb/s half duplex (dla wkładek 32Gbps) dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie postępowania.
	

	12.
	Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi ścieżkami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID.
	

	13.
	Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie postępowania.
	

	14.
	Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.
	

	15.
	Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa:

· mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric

· uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP

· uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP

· szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2.

· definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control)

· definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+

· szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS

· obsługa SNMP v1 oraz v3

· IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika

· wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

· wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP


	

	16.
	Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez:

· polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala

· przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie.
	

	17.
	Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC:

· logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”,

· ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora, wyłączeniem pracy portu lub przesunięciem przepływów tzw. slow drain na niski priorytet w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie administrator musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail, pułapki SNMP lub komunikatu w logu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie postępowania.

· port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16Gbps/32Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16Gbps lub 32Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric.

· FCping

· FC traceroute

· kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika

· Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego monitorowania przepływów danych dla wskazanych jak i automatycznie wykrywanych par urządzeń komunikujących się przez dany port przełącznika. Dla każdego monitorowanego przepływu muszą być gromadzone statystyki dotyczące, co najmniej liczby wysłanych i odebranych ramek, przepustowości, liczby zapisów i odczytów SCSI, przy czym musi istnieć możliwość zawężenia zakresu monitorowania do następujących typów ramek: SCSI Reserve, SCSI Aborts, SCSI Read, SCSI Write, rejected frames. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie postępowania.

· Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie postępowania.

· Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej przełącznika w celu dalszej analizy.

· Przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający sprzętowe identyfikowanie ramek FC oznaczonych parametrem VM ID oraz integrację tego mechanizmu z systemami monitorowania przepływów danych w szczególności w zakresie przepustowości oraz liczby zapisów i odczytów na sekundę.
	

	18.
	Po zainstalowaniu dodatkowej licencji przełącznik FC musi zapewnić możliwość przydzielenia, co najmniej 1700 tzw. buffer credits do pojedynczego portu FC przełącznika. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji to nie jest ona wymagana na tym etapie postępowania.
	

	19.
	Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet.
	

	20.
	Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S.
	

	21.
	Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.
	

	22.
	Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie
	

	23.
	Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika.
	

	24.
	Gwarancja 3 lata NBD
	


*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – Pozycja nr 3
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

 Przedmiot zamówienia – Wkładka LR 16 Gb/s – 4  sztuki

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2020

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Wartość oferowana *)

	1.
	2.
	3.

	1
	Wymagania techniczne

	1.1
	Wkładka LR 16 Gb/s kompatybilna z przełącznikami HPE SN6000D
	


*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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