PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

45262311-4 Betonowanie konstrukc;ji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45261410-1 Izolowanie dachu

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa zadania: Przebudowa Archiwum Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu

Lokalizacja obiektu: ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Nazwa zamawiajgcego: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Adres zamawiajgcego: ul. Kamienskiego 73a, 51-124 Wroctaw

Data opracowania: 08.04.2020

KOSZTORYSANT: ZAMAWIAJACY:
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.04.2020

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | RUSZTOWANIA 1 3
2 | ROBOTY ROZBIORKOWE (wraz z wywozem i utylizacjg uwzgledniang w 4 27
pozycji podstawowe;j)
2.1 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Stolarka 4 9
2.2 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Zadaszenia nad wejsciem 10 11
2.3 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Sufit podwieszany 12 13
2.4 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Sciany wewnetrzne 14 14
2.5 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Posadzki (rozbiorki wykonane mechaniczne 15 17
koparka mieszczacg sie w istniejgcym otworze drzwiowym)
2.6 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Pota¢ dachu 18 20
2.7 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Elewacja 21 25
2.8 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Tynki wewnetrzne 26 26
2.9 | ROBOTY ROZBIORKOWE - PZT 27 27
3 | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ISTNIEJACYCH 28 64
3.1 | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ISTNIEJACYCH - poszerzeniem 28 44
fundamentow od wewnatrz
3.2 | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ISTNIEJACYCH - od zewnatrz z 45 64
poszerzeniem fundamentow
4 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE 65 112
4.1 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Podkfad pod posadzki 65 71
41.1|P.1 65 71
4.2 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Zamurowania 72 75
4.3 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Wience 76 81
R*1,5 - objetosc¢ elementu do 1 m3
4.4 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Trzpienie 82 86
R*1,5 - objetos¢ elementu do 1 m3
4.5 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Nadproza 87 94
4.6 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje pod 95 97
centrale
4.7 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje pod 98 101
centrale podwieszona
4.8 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcja stalowa - nosna - konstrukcja 102 107
dachu - wzmocnienia
4.9 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Zadaszenie nad wejsciem 108 112
5 | POSADZKI NA GRUNCIE 113 128
5.1 | POSADZKI NA GRUNCIE - Izolacja 113 116
5.2 | POSADZKA NA GRUNCIE - Betonowanie 117 118
5.3 | POSADZKI NA GRUNCIE - Dylatacja A 119 121
5.4 | POSADZKI NA GRUNCIE - Dylatacja B 122 124
5.5 | POSADZKI NA GRUNCIE - Dylatacja C 125 128
6 | STOLARKA ZEWNETRZNA 129 133
6.1 | STOLARKA ZEWNETRZNA - Drzwi 129 130
6.2 | STOLARKA ZEWNETRZNA - Okna 131 132
6.3 | STOLARKA ZEWNETRZNA - Drabina 133 133
7 | POKRYCIA DACHU 134 157
7.1 | POKRYCIA DACHU - Naprawa ptyt korytkowych 134 137
7.2 | POKRYCIA DACHU - Izolacja dachu 138 145
7.3 | POKRYCIA DACHU - Izolacja attyk 146 154
7.4 | POKRYCIA DACHU - Odwodnienie 155 157
8 | ROBOTY ELEWACYJNE 158 177
8.1 | ROBOTY ELEWACYJNE - Przygotowanie podtoza 158 161
8.2 | ROBOTY ELEWACYJNE - Wyréwnanie zamurowan 162 165
8.3 | ROBOTY ELEWACYJNE - Docieplenie elewacji 166 172
8.4 | ROBOTY ELEWACYJNE - Obrébki blacharskie 173 175
8.5 | ROBOTY ELEWACYJNE - Oktadzina zadaszenia nad wejsciem 176 177
9 | OPASKA PRZY BUDYNKU 178 188
9.1 | OPASKA PRZY BUDYNKU - Nawierzchnia zwirowa 178 183
9.2 | OPASKA PRZY BUDYNKU - Teren zielony 184 185
9.3 | OPASKA PRZY BUDYNKU - Nawierzchnia betonowa 186 188
10 | ROBOTY WEWNETRZNE 189 239
10.1 | ROBOTY WEWNETRZNE - Sciany dziatowe 189 191
10.2 | ROBOTY WEWNETRZNE - Roboty tynkarskie 192 198
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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
10.3 | ROBOTY WEWNETRZNE - Zabudowy GK 199 199
10.4 | ROBOTY WEWNETRZNE - Sufity podwieszane 200 203
10.5 | ROBOTY WEWNETRZNE - Stolarka drzwiowa 204 210
10.6 | ROBOTY WEWNETRZNE - Oktadziny posadzkowe 211 219
10.7 | ROBOTY WEWNETRZNE - Oktadziny $cienne 220 225
10.8 | ROBOTY WEWNETRZNE - Wymalowania 226 230
10.9 | ROBOTY WEWNETRZE - Biaty montaz 231 239
11 | WYPOSAZENIE RUCHOME 240 240
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji | spec. tech | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 RUSZTOWANIA
1] KNR AT-05 [A-01 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer.| m2
d.1| 1651-01 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57
m o wys.do 10 m
(54,36 + 54,36 + 15,31 + 15,31) * 5,00 m2 696,70
RAZEM 696,70
2| KNR AT-05 [A-01 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla m2
d.1| 1663-04 rusztowan ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m
poz.1 m2 696,70
RAZEM 696,70
3| analiza |A-01 czas pracy rusztowan kpl
d.1|indywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
2 ROBOTY ROZBIORKOWE (wraz z wywozem i utylizacjg uwzgledniang
w pozycji podstawowej)
21 ROBOTY ROZBIORKOWE - Stolarka
4] KNR 4-01 [ST-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2.1| 0354-12 betonowych z lastryko
2,70 * 36{szt} m 97,20
RAZEM 97,20
5] KNR 4-01 |ST-01 Woykucie z muru podokiennikéw m
d.2.1| 0354-11 stalowych
2,70 * 36{szt} m 97,20
RAZEM 97,20
6] KNR 4-01 |ST-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.2.1| 0354-04 wraz z demontazem skrzydta
wewnetrzne 5 szt. 5
zewnetrzne 1 szt. 1
RAZEM 6
7] KNR 4-01 |ST-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.2.1| 0354-04 wraz z demontazem skrzydta - drzwi
dwuskrzydtowe
wewnetrzne 1 szt. 1
zewnetrzne 1 szt. 1
RAZEM 2
8| KNR 4-01 |ST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - | szt.
d.2.1| 0354-04 okna
wewnetrzne 1+1 szt. 2
RAZEM 2
9] KNNR7 [ST-01 Okna otwierane o powierzchni powyzej | m2
d.2.1| 0503-06 2 m2 aluminiowe - demontaz wraz z
z.0.3.4. kratami
pas stolarki 53,62*1,70* 2 m2 182,31
na elewaciji
RAZEM 182,31
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - Zadaszenia nad wejsciem
10| KNR 4-04 |ST-01 Rozebranie konstrukcji swietlikow m2
d.2.2| 0803-01 dachowych z elementéw stalowych nad |
kondygnacja
1,15* 3,32 m2 3,82
RAZEM 3,82
11| KNNR7 |ST-01 Wykonanie na budowie i montaz t
d.2.2| 0208-06 konstrukcji spawanych - masa elementu
z.0.3.4. 100 kg - demontaz
350/1000 t 0,350
RAZEM 0,350
23 ROBOTY ROZBIORKOWE - Sufit podwieszany
12| KNR K-06 |ST-01 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej m3
d.2.3] 0102-06
(8,69 5,44 + 3,38 * 5,44) * 0,10 m3 6,57
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,57
13| KNNR7 |ST-01 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z m2
d.2.3| 0502-03 blach stalowych powlekanych -
z.0.3.4. demontaz
(8,69 * 5,44 + 3,38 * 5,44) m2 65,66
RAZEM 65,66
2.4 ROBOTY ROZBIORKOWE - Sciany wewnetrzne
14] KNR 4-01 ([ST-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z m3
d.2.4| 0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej wraz z oktadzinami
(5,70*0,25+5,21*0,25+5,44 * 0,33+ | m3 30,35
0,88*0,33+2,72*0,17 +2,81*0,15 +
1,90*0,10+1,30 * 0,10 + 1,25 * 0,35 +
5,45*0,12 + 3,38 * 0,26) * 3,80
RAZEM 30,35
25 ROBOTY ROZBIORKOWE - Posadzki (rozbiérki wykonane
mechaniczne koparkg mieszczgcy si¢ w istniejgcym otworze
drzwiowym)
15| KNR AT-99 |ST-01 Burzenie z uzyciem mtota m3
d.2.5| 0401-01 hydraulicznego na koparce kons
fundamentow i konstrukcji betonowych  |trukc
bez wzgledu na grubos¢ z oktadzinami z | ji
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km
po drogach o nawierzchni utwardzone;j
samochodami samowytadowczymi
53,63 * 14,57 * 0,20 m3 156,28
kons
trukc
ji
RAZEM 156,28
16| KNR BO-01 |ST-01 Demontaz izolacji poziomej z ptyt m2
d.2.5| 0104-01 styropianowych
53,63 * 14,57 m2 781,39
RAZEM 781,39
17] KNNR 1 |ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.2.5| 0201-03 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
0208-02 gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
53,63 * 14,57 * 0,50 m3 390,69
RAZEM 390,69
2.6 ROBOTY ROZBIORKOWE - Potaé dachu
18| KNR 19-01 |ST-01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy | m2
d.2.6|] 0530-03 na dachu betonowym
7,92 * 1,02 {wspdtczynnik pochylenia} * | m2 863,58
53,45 * 2
RAZEM 863,58
19| KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, | m2
d.2.6| 0545-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
obrobka 15,84 *1,02*0,85* 2 m2 27,47
attyki
pas 54,89 *0,25* 2 m2 27,45
nadrynnowy
RAZEM 54,92
20| KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej | m
d.2.6|] 0545-04 sie do uzytku
54,89 + 54,89 m 109,78
RAZEM 109,78
2.7 ROBOTY ROZBIORKOWE - Elewacja
21[KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie | m
d.2.7| 0545-06 nadajgcej sie do uzytku
6*4,50 m 27,00
RAZEM 27,00
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22| KNR 19-01 |ST-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek | m2
d.2.7| 0934-06 - strefa cokotowa
Elewacja (6,45 + 6,45) * 0,62 m2 8,00
pétnocna
Elewacja (6,45 + 6,45) * 0,62 m2 8,00
potudniowa
Elewacja 54,79 * 0,62 m2 33,97
wschodnia
Elewacja 54,79 * 0,62 m2 33,97
zachdonia
RAZEM 83,94
23 KNR BO-01 |ST-01 Demontaz zabezpieczenia izolacji z m2
d.2.7] 0104-09 siatki zbrojgcej i kleju
poz.22 m2 83,94
RAZEM 83,94
24| KNR BO-01 [ST-01 Demontaz izolacji pionowej z ptyt m2
d.2.7 0104-02 styropianowych
poz.22 m2 83,94
RAZEM 83,94
25[KNR-W 2-02 |ST-01 Demontaz drabiny zewnetrzne z m
d.2.7| 1213-03 kabtgkiem o dtugosci do 4 m
demontaz
R*0,30
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
2.8 ROBOTY ROZBIORKOWE - Tynki wewnetrzne
26| KNR 4-01 |ST-01 Odbicie luznych tynkéw zewnetrznych z | m2
d.2.8] 0701-02 zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach, filarach, pilastrach
(53,63 + 53,63 + 14,57 + 14,57) * 3,75 511,50
-1*(2,70*1,17* 36 + 3,00 * 3,90 * 2) -137,12
A (Obliczenie pomocnicze) ========
374,38
poz.26 A* 10% m2 37,44
RAZEM 37,44
29 ROBOTY ROZBIORKOWE - PZT
27] KNR 4-04 |ST-01 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego | m3
d.2.9] 0301-03 o grubosci do 15 cm
opaska (15,74*2)* 1,50 * 0,12 m3 5,67
betonowa
RAZEM 5,67
IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ISTNIEJACYCH
3.1 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ISTNIEJACYCH -
poszerzeniem fundamentéw od wewnatrz
28 KNNR-W 3 |ST-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami m3
d.3.1] 0106-02 istniejgcych fundamentow w gruncie
suchym kat. 11l
[(2,20 * 1,00) * 1,35] * 34 m3 100,98
1,00 * 1,35 * (14,57 * 2) m3 39,34
36 *0,80* 1,00 * 0,35 m3 10,08
RAZEM 150,40
29 KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za szt.
d.3.1| 0204-01 pomocg zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podfozu z
betonu zbrojonego lub Zzelbetowym;
srednica otworu w podtozu 12 mm - pret
fi 8 mm dtugosci 30 cm
ST-01 24* 34 szt. 816
RAZEM 816
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30| KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretow zbrojeniowych za szt.
d.3.1| 0204-01 pomoca zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podtozu z
betonu zbrojonego lub zelbetowym;
Srednica otworu w podtozu 12 mm - pret
fi 8 mm dtugosci 21,5 cm
tF-01 414 szt. 414
RAZEM 414
31| KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za szt.
d.3.1] 0204-01 pomoca zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podfozu z
betonu zbrojonego lub Zzelbetowym;
Srednica otworu w podfozu 12 mm - pret
fi 8 mm dtugosci 70 cm - wbijany na
wylot
LF-01 207 szt. 207
RAZEM 207
32| KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretow zbrojeniowych za szt.
d.3.1| 0204-03 pomoca zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podtozu z
betonu zbrojonego lub zelbetowym;
Srednica otworu w podtozu 16 mm - pret
fi 12 dtugosci 110 cm - wbijane na wylot
12* 34 szt. 408
RAZEM 408
33| KNNR2 |ST-02 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.3.1] 0105-09 zbrojarskich - pret fi 12
ST-01 [1,10*3* 34 * 0,888] / 1000 t 0,100
RAZEM 0,100
34 KNR-W 2-02 [ST-02 Podktady betonowe w budownictwie m3
d.3.1f 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym (C8/10)
ST-01 0,36 1,30 * 0,10 * 34 m3 1,59
LF-01 0,12*14,57*2*0,10 m3 0,35
RAZEM 1,94
35| KNR-W 4-01|ST-05 Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy | m2
d.3.1| 0602-02 termozgrzewalnej na sucho
ST-01 0,36 * 1,30 * 34 m2 15,91
tF-01 0,17 *14,57* 2 m2 4,95
RAZEM 20,86
36| KNNR2 |ST-02 Deskowanie konstrukcji betonowych lub | m2
d.3.1] 0101-02 zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
ST-01 (1,10 + 0,315+ 0,315) * 0,50 * 34 m2 29,41
tF-01 (14,57 * 2) * 0,50 m2 14,57
RAZEM 43,98
37 ST-02 Czas pracy deskowan m-g
d.3.1
poz.36 * 10 * 4 m-g 1759,20
RAZEM 1 759,20
38] KNNR2 |ST-02 Betonowanie zbrojonych faw i stop m3
d.3.1] 0109-03 fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg C25/30
ST-01 0,315* 1,10 * 0,50 * 34 m3 5,89
LF-01 0,115*0,50 * (14,57 * 2) m3 1,68
RAZEM 7,57
39 KNR AT-26 [ST-05 Przygotowanie i naprawa podfoza - m2
d.3.1| 0101-04 oczyszczenie powierzchni muru
2,20*1,00 * 34 m2 74,80
14,57 *2* 1,00 m2 29,14
RAZEM 103,94

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

przestrzeni

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40| KNR K-17 |ST-05 Prace przygotowawcze przy renowacji m2
d.3.1f 0101-01 starego budownictwa - jednokrotne
z.0.2.2 0001- odgrzybianie podtozy budowlanych
03 przez malowanie; roboty w ograniczonej
przestrzeni
poz.39 m2 103,94
RAZEM 103,94
41] KNR9-32 |ST-05 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o m
d.3.1] 0207-01 promieniu 5 cm na styku fundamentu i
Sciany
2,20* 34 m 74,80
14,57 * 2 m 29,14
RAZEM 103,94
42 KNRK-17 |ST-05 Prace przygotowawcze przy renowacji m2
d.3.1| 0103-01 starego budownictwa - reczne
2.0.2.2 0001- gruntowanie podtozy budowlanych;
03 roboty w ograniczonej przestrzeni
2,20*1,50 * 34 m2 112,20
14,57 *2* 1,50 m2 43,71
RAZEM 155,91
43| KNR K-17 |ST-05 Uszczelnienie przeciwwilgociowe m2
d.3.1] 0603-02 elastyczng cementowo-polimerowg
2.0.2.2 0001- zaprawg uszczelniajgcg w obiektach
03 narazonych na dziatanie wilgoci
gruntowej na powierzchniach
pionowych; roboty w ograniczonej
przestrzeni
poz.42 m2 155,91
RAZEM 155,91
44 KNR 4-01 |ST-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z | m3
d.3.1] 0105-02 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Ill
poz.28 - poz.34 - poz.38 m3 140,89
RAZEM 140,89
3.2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ISTNIEJACYCH - od
zewnatrz z poszerzeniem fundamentéw
45 KNNR-W 3 |ST-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami m3
d.3.2| 0106-02 istniejgcych fundamentéw w gruncie
suchym kat. Ill
Elewacja 15,51 * 2,05 * 2,00 m3 63,59
pétnocna
Elewacja 15,51 * 2,05 * 2,00 m3 63,59
potudniowa
Elewacja 54,79 * 2,05 * 2,00 m3 224,64
wschodnia
Elewacja 54,79 * 2,05 * 2,00 m3 224,64
zachdonia
RAZEM 576,46
46| KNR AT-26 |ST-05 Przygotowanie i naprawa podtoza - m2
d.3.2| 0101-04 oczyszczenie powierzchni muru
Elewacja 15,51 * (2,05 - 0,50 + 0,62) m2 33,66
pétnocna
Elewacja 15,51 * (2,05 - 0,50 + 0,62) m2 33,66
potudniowa
Elewacja 54,79 * (2,05 - 0,50 + 0,62) m2 118,89
wschodnia
Elewacja 54,79 * (2,05 - 0,50 + 0,62) m2 118,89
zachdonia
RAZEM 305,10
47 KNRK-17 |ST-05 Prace przygotowawcze przy renowacji m2
d.3.2 0101-01 starego budownictwa - jednokrotne
z.0.2.2 0001- odgrzybianie podtozy budowlanych
03 przez malowanie; roboty w ograniczonej
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Elewacja 15,51 * (2,05 + 0,62) m2 41,41
pétnocna
Elewacja 15,51 * (2,05 + 0,62) m2 41,41
potudniowa
Elewacja 54,79 * (2,05 + 0,62) m2 146,29
wschodnia
Elewacja 54,79 * (2,05 + 0,62) m2 146,29
zachdonia
RAZEM 375,40
48| KNR K-17 |ST-05 Prace przygotowawcze przy renowacji m2
d.3.2| 0102-02 starego budownictwa - powierzchniowa
z.0.2.2 0001- neutralizacja soli przez malowanie;
03 roboty w ograniczonej przestrzeni
poz.47 m2 375,40
RAZEM 375,40
49 KNR BC-02 |ST-05 Przepona pozioma metodg iniekcji m
d.3.2 0105-03 grawitacyjnej w murze z cegly zwykiej -
iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2
ceg.
Elewacja 15,51 m 15,51
pétnocna
Elewacja 15,51 m 15,51
potudniowa
Elewacja 54,79 m 54,79
wschodnia
Elewacja 54,79 m 54,79
zachdonia
RAZEM 140,60
50| KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za szt.
d.3.2| 0204-01 pomocg zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podfozu z
betonu zbrojonego lub Zzelbetowym;
Srednica otworu w podfozu 12 mm - pret
fi 8 mm dtugosci 30 cm
ST-01 24* 34 szt. 816
RAZEM 816
51] KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretow zbrojeniowych za szt.
d.3.2| 0204-01 pomoca zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podtozu z
betonu zbrojonego lub zelbetowym;
Srednica otworu w podtozu 12 mm - pret
fi 8 mm dtugosci 21,5 cm
tF-01 414 szt. 414
RAZEM 414
52 KNNR2 |ST-02 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.3.2| 0105-09 zbrojarskich - pret fi 12
ST-01 [1,10*3* 34 * 0,888] / 1000 t 0,100
RAZEM 0,100
53| KNR-W 2-02 [ST-02 Podktady betonowe w budownictwie m3
d.3.2| 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym (C8/10)
ST-01 0,36 1,30 * 0,10 * 34 m3 1,59
LF-01 0,12*15,51*2*0,10 m3 0,37
RAZEM 1,96
54| KNR-W 4-01|ST-05 Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy | m2
d.3.2| 0602-02 termozgrzewalnej na sucho
ST-01 0,36 * 1,30 * 34 m2 15,91
LF-01 0,17 *15,51*2 m2 5,27
RAZEM 21,18
55| KNNR2 |ST-02 Deskowanie konstrukcji betonowych lub | m2
d.3.2 0101-02 zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
ST-01 (1,10 + 0,315+ 0,315) * 0,50 * 34 m2 29,41
tF-01 (15,51 *2) * 0,50 m2 15,51
RAZEM 44,92
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56 ST-02 Czas pracy deskowan m-g
d.3.2
poz.55* 10 * 4 m-g 1796,80
RAZEM 1 796,80
57] KNNR2 |ST-02 Betonowanie zbrojonych faw i stop m3
d.3.2] 0109-03 fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg C25/30
ST-01 0,315*1,10 * 0,50 * 34 m3 5,89
tF-01 0,115* 0,50 * (15,51 * 2) m3 1,78
RAZEM 7,67
58| KNR 9-32 |ST-05 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o m
d.3.2| 0207-01 promieniu 5 cm na styku fundamentu i
Sciany
poz.49 m 140,60
RAZEM 140,60
59] KNR 9-32 |ST-05 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa w m2
d.3.2 0219-01 istniejgcych budynkach w warunkach
wilgoci gruntowej i wody nie
wywierajgcej cisnienia
Elewacja 15,51 * (2,05 + 0,62) m2 41,41
poétnocna
Elewacja 15,51 * (2,05 + 0,62) m2 41,41
potudniowa
Elewacja 54,79 * (2,05 + 0,62) m2 146,29
wschodnia
Elewacja 54,79 * (2,05 + 0,62) m2 146,29
zachdonia
RAZEM 375,40
60| KNR 9-15 |ST-05 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 20 cm m2
d.3.2| 0401-01 0,038 - pionowe
Elewacja 15,51 * (1,50) m2 23,27
pétnocna
Elewacja 15,51 * (1,50) m2 23,27
potudniowa
Elewacja 54,79 * (1,50) m2 82,19
wschodnia
Elewacja 54,79 * (1,50) m2 82,19
zachdonia
RAZEM 210,92
61] KNR 2-02 |ST-05 Izolacje przeciwwilgociowe i m2
d.3.2] 0607-02 przeciwwodne z folii kubetkowej i forlii
PE
poz.60 m2 210,92
RAZEM 210,92
62| KNR 0-23 |ST-05 Zamocowanie listwy zamykajgcej dla m
d.3.2|] 2612-09 izolacji folig kubetkowa
Elewacja 15,51 m 15,51
pétnocna
Elewacja 15,51 m 15,51
potudniowa
Elewacja 54,79 m 54,79
wschodnia
Elewacja 54,79 m 54,79
zachdonia
RAZEM 140,60
63| KNR AT-31 |ST-05 Ocieplenie Scian cokotu z m2
d.3.2| 0205-05 wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej
mozaikowej; ptyty xps gr. 20 cm na
Scianach
Elewacja 15,51 * 0,62 m2 9,62
pétnocna
Elewacja 15,51 * 0,62 m2 9,62
potudniowa
-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Kod pozycji

spec. tech

Opis i wyliczenia j.m.

Poszcz.

Razem

Elewacja
wschodnia
Elewacja
zachdonia

54,79 * 0,62 m2

54,79 * 0,62 m2

33,97

33,97

RAZEM

87,18

64
d.3.2

KNR 4-01
0105-02

ST-01

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z | m3
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. Ill

poz.45 - (poz.60 * 0,20) m3

534,28

RAZEM

534,28

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

41

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Podktad pod posadzki

411

P.1

65
d4.1.

KNR-W 2-02
1103-01

ST-09

Podktady z ubitych materiatow sypkich m3
(podsypka piaskowo-cementowa) na
podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej

53,42 * 14,37
A (Obliczenie pomocnicze)

poz.65 A * 0,15 m3

115,15

66
d4.1.

KNR-W 2-01
0228-03

ST-09

Zageszczenie zageszczarkami nasypow | m3

z gruntu sypkiego kategorii |-l

poz.65 m3

115,15

67
d.4.1.

KNNR 1
0318-01

ST-09

Zasypywanie wykopdw o $cianach m3
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11I -
zasypka z tlucznia 0/63 mm o wtérnym
module scisliwosci Ev2= 80 MPa, gr. 15

cm

53,42 * 14,37 * 0,15 m3

115,15

RAZEM

115,15

68
d4.1.

KNNR 1
0318-01

ST-09

Zasypywanie wykopdw o $cianach m3
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11I -
zasypka z tlucznia 0/31 mm o wtérnym
module scisliwosci Ev2= 100 MPa, gr.

10 cm

53,42 * 14,37 * 0,10 m3

76,76

RAZEM

76,76

69
d4.1.

analiza
indywidualna

ST-09

Dostawa ttucznia 0/63 mm o wtérnym m3

module Scisliwosci Ev2= 80 MPa,

poz.67 m3

115,15

RAZEM

115,15

70
d4.1.

analiza
indywidualna

ST-09

Dostawa ttucznia 0/31 mm o wtérnym m3

module scisliwosci Ev2= 100 MPa

poz.68 m3

76,76

RAZEM

76,76

71
d.4.1.

KNR-W 2-02
1101-03

ST-09

Podktady betonowe na podfozu m3
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.

Beton C8/10

53,42 * 14,37 * 0,10 m3

76,76

RAZEM

76,76

4.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Zamurowania

-11 -
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72] KNNR-W 3 |ST-03 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie m3
d.4.2| 0302-02 otworéw w Scianach z cegly bloczkami
wapienno-piaskowymi
2,70*1,17*0,24 * 27 m3 20,47
(2,70*1,17-0,6 *0,6) * 0,24 m3 0,67
(0,52*2,09)*2*0,24 m3 0,52
(0,52 + 0,60) * 2,09 * 0,24 m3 0,56
3,90 *1,89*0,24 m3 1,77
3,02*1,89*0,24 m3 1,37
RAZEM 25,36
73] KNR DC-03 |ST-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za szt.
d.4.2| 0203-01 pomoca zywicy w podiozu ceglanym;
Srednica otworu w podifozu 12 mm, pret
fi 8 300mm
8*28 szt. 224
6+6+6+6 szt. 24
9+9 szt. 18
RAZEM 266
74 KNR 4-01 ([ST-03 Naprawienie uszkodzonych w murze szt.
d.4.2| 0308-03 cegiet w ilosci do 5 szt.
zatozenie 50 szt. 50
RAZEM 50
75| KNR 19-01 |ST-03 Zamurowanie przebi¢ o pow. do 0,05 m2 | szt.
d.4.2| 0327-02 w murach z cegty budowlanej o gr.
ponad 1/2 cegty
zatozenie 5 szt. 5
RAZEM 5
4.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Wience
R*1,5 - objetos¢ elementu do 1 m3
76] KNNR-W 3 |ST-01 Reczne wykucie wnek w Scianach z m3
d.4.3] 0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej z ich
otynkowaniem
poz.81* 5% m3 0,111
RAZEM 0,111
77 KNNR2 [ST-02 Deskowanie systemowe m2
d.4.3|] 0103-05 wielkowymiarowe konstrukciji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiencow
WZ-01 (0,20 + 0,20) * 21,50 m2 8,60
Wz-02 (0,20 + 0,20) * 3,90 m2 1,56
Wz-03 (0,15 +0,15) * 62 m2 18,60
WZz-03 (0,24 + 0,24) * 3,90 m2 1,87
WZ-04 (0,20 + 0,20) * 5,45 * 2 m2 4,36
RAZEM 34,99
78 ST-02 Czas pracy deskowan m-g
d.4.3
poz.77 * 10 * 12 m-g 4 198,80
RAZEM 4 198,80
791 KNNR2 |ST-02 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.4.3| 0105-05 zbrojarskich zeber, belek, podciggdéw i
wiencow
WZ-01 47,66 47,660
WZz-02 8,71 8,710
Wz-03 276,25 276,250
WZz-03 19,72 19,720
WZ-04 24,30 24,300
A (Obliczenie pomocnicze) ========
376,640
poz.79 A /1000 t 0,377
RAZEM 0,377

-12-
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80| KNR DC-03 |ST-02 Kotwienie pretow zbrojeniowych za szt.
d.4.3| 0203-03 pomoca zywicy syntetycznej w
amputkach Koelner R-HAC w podtozu
betonowym; Srednica otworu w podtozu
16 mm
4 szt. 4
4*2 szt. 8
RAZEM 12
81| KNNR2 |ST-02 Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.4.3] 0109-07 podciggow i wiencéw w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
WZz-01 0,12*0,20 * 21,50 m3 0,52
WZ-02 0,12*0,20 * 3,90 m3 0,09
WZ-03 0,12*0,15* 62 m3 1,12
WZ-03 0,24 * 0,24 * 3,90 m3 0,22
WZ-04 0,12*0,20*5,45*2 m3 0,26
RAZEM 2,21
4.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Trzpienie
R*1,5 - objetos¢ elementu do 1 m3
82 KNNR-W 3 [ST-01 Reczne wykucie wnek w $cianach z m3
d.4.4| 0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej z ich
otynkowaniem
poz.86 * 5% m3 0,002
RAZEM 0,002
83 KNNR2 ([ST-02 Deskowanie systemowe m2
d.4.4| 0102-04 drobnowymiarowe stupdw prostokgtnych
TZ-02 (0,12*2+0,20*2)*0,62* 2 m2 0,79
RAZEM 0,79
84 ST-02 Czas pracy deskowan m-g
d4.4
poz.83 * 10 * 12 m-g 94,80
RAZEM 94,80
85 KNNR2 [ST-02 Montaz dostarczonych prefabrykatow t
d.4.4| 0105-04 zbrojarskich w elementach budynku -
stupy
TZ-02 7,51 7,510
A (Obliczenie pomocnicze) ========
7,510
poz.85 A /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
86/ KNNR2 |ST-02 Betonowanie stupow prostokatnych m3
d.4.4| 0109-06 zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa
TZ-02 0,12*0,20 * 0,62 * 2 m3 0,03
RAZEM 0,03
4.5 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Nadproza
87| KNNR-W 3 |ST-01 Reczne wykucie wnek w Scianach z m3
d.4.5] 0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej z ich
otynkowaniem
N-01 1,50*0,17*0,18*2* 2 m3 0,18
N-02 2,35*0,17*0,18*2* 2 m3 0,29
RAZEM 0,47
88| KNNR-W 3 [ST-04 Dostarczenie i obsadzenie belek i m
d.4.5| 0306-04 ksztattownikéw stalowych do 2x C140
mm skrecanych na $ruby
N-01 1,50*2*2 m 6,00
N-02 236*2*2 m 9,44
RAZEM 15,44
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89| KNR 4-06 |ST-04 Skrecanie potgczen Srubami o Srednicy | szt
d.4.5| 0112-01 do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt
na jednym stanowisku
N-01 3*2 szt 6
N-02 5*2 szt 10
RAZEM 16
90f KNNR7 |ST-04 Malowanie zmontowanych, t
d.4.5] 0904-02 zabezpieczonych farbg podktadowa
belek stalowych
(89,49 + 58,70) * 2/ 1000 t 0,30
RAZEM 0,30
91| KNR 19-01 |ST-13 Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.4.5| 0321-05
1,50* 2 m 3,00
2,36*2 m 4,72
RAZEM 7,72
92| KNR K-41 |ST-13 Wykonanie wypetnien pomiedzy belkami | m2
d.4.5| 0105-01 zaprawg montazowg
1,50*0,40*2*2 m2 2,40
2,36*0,40*2*2 m2 3,78
RAZEM 6,18
93| KNR-W 4-01|ST-13 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto- m2
d.4.5| 0703-02 ciggnionej na stropach pfaskich,
podciggach, biegach i spocznikach
schodowych
1,50 *1,00 * 2 m2 3,00
2,36 *1,00* 2 m2 4,72
RAZEM 7,72
94| KNR-W 4-01|ST-13 Wypetnienie oczek siatki cieto- m2
d.4.5| 0704-03 ciggnionej na Scianach i stropach
poz.93 m2 7,72
RAZEM 7,72
4.6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje
pod centrale
95| KNNR7 |ST-04 Wykonanie na budowie i montaz t
d.4.6| 0209-07 konstrukcji skrecanych na sruby - masa
elementu 200 kg
269,58 269,580
A (Obliczenie pomocnicze) ========
269,580
poz.95 A /1000 t 0,270
RAZEM 0,270
96| KNR DC-03 |ST-04 Mocowanie elementéw za pomocg szt.
d.4.6| 0102-03 kotew chemicznych i pretow
ocynkowanych gwintowanych do
podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych; srednica otworu w podiozu
14 mm
6*4 szt. 24
RAZEM 24
97| KNNR7 |ST-04 Malowanie dwukrotne farbami PUR, t
d.4.6| 0904-02 zmontowanych, zabezpieczonych farbg
podkfadowg konstrukcji wiezb
dachowych na murach lub stupach
poz.95 t 0,270
RAZEM 0,270
4.7 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcja stalowa - podkonstrukcje
pod centrale podwieszona
98| KNNR-W 3 |ST-04 Reczne wykucie wnek w Scianach z m3
d.4.7| 0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej z ich
otynkowaniem
0,15*0,20* 0,20 * 2 m3 0,01
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RAZEM 0,01
99| KNR K-41 |ST-04 Wykonanie podlewki zaprawg m2
d.4.7| 0105-01 montazowa
0,20*0,15*2 m2 0,06
RAZEM 0,06
100] KNNR7 [ST-04 Wykonanie na budowie i montaz t
d.4.7 0209-06 konstrukcji skrecanych na Sruby - masa
elementu 100 kg
62,52 62,520
A (Obliczenie pomocnicze) ========
62,520
poz.100 A/ 1000 t 0,063
RAZEM 0,063
101] KNNR 7 [ST-04 Malowanie dwukrotne farbami PUR, t
d.4.7| 0904-02 zmontowanych, zabezpieczonych farbg
podktadowag konstrukcji wiezb
dachowych na murach lub stupach
poz.100 t 0,063
RAZEM 0,063
4.8 ROBOTY KONSTRUKCYJINE - Konstrukcija stalowa - nodna -
konstrukcja dachu - wzmocnienia
102] KNNR7 [ST-04 Wykonanie na budowie i montaz t
d.4.8] 0208-03 konstrukcji spawanych - masa elementu
10 kg
L50x50x4 (5,97 *2*17) /1000 t 0,20
RAZEM 0,20
103] KNNR7 |ST-04 Wykonanie na budowie i montaz t
d.4.8| 0208-04 konstrukcji spawanych - masa elementu
20 kg
bl. 5x70 (17,33*2*17) /1000 t 0,59
RAZEM 0,59
104| KNNR7 [ST-04 Wykonanie na budowie i montaz t
d.4.8] 0208-05 konstrukcji spawanych - masa elementu
50 kg
bl. 5x70 (22,00 *2*17)/ 1000 t 0,75
RAZEM 0,75
105/ KNR-W 7-12 |ST-04 Czyszczenie przez szczotkowanie m2
d.4.8| 0103-02 mechaniczne do drugiego stopnia
z.0.3.3. czystosci konstrukcji kratowych (stan
9905-3 - wyjsciowy powierzchni B) - robota z
oczyszczenie rusztowan przestawnych
do kl. 11/l
powierzchni
o lll stopniu
zniszczenia
(0,5*7,85*1,90*2)* 17 m2 253,56
RAZEM 253,56
106| KNR-W 7-12 [ST-04 Malowanie pedzlem farbami do m2
d.4.8| 0204-02 gruntowania chlorokauczukowymi
z.0.3.2. konstrukcji kratowych - robota z
rusztowan przestawnych
poz.105 m2 253,56
RAZEM 253,56
107|KNR-W 7-12 |ST-04 Malowanie pedzlem farbami m2
d.4.8] 0211-02 nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji kratowych
poz.105 m2 253,56
RAZEM 253,56
4.9 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - Zadaszenie nad wej$ciem
108] KNNR7 [ST-04 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston t
d.4.9| 0206-03 o masie do 50 kg
Element 1 (76,98 * 4) / 1000 t 0,308
Element 2 (16,60 * 4) / 1000 t 0,066
Element 3 (17,12*4) /1000 t 0,068
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Element 4 (14,14 * 4) /1000 t 0,057
RAZEM 0,499
109| KNR-W 4-03 |ST-04 Mechaniczne przebijanie otworéw o otwo
d.4.9] 1003-06 diugosci 1 cegty w scianach lub stropach | row
z cegly
8*4 otwo 32
row
RAZEM 32
110 KNR 4-06 [ST-04 Skrecanie potgczen Srubami o Srednicy | szt
d4.9| 0112-01 do 20mm do 10szt na jednym
stanowisku
8*4 szt 32,00
RAZEM 32,00
111| analiza |ST-04 Dostawa stali konstrukcyjne;j - t
d.4.9|indywidualna ocynkowanej
poz.108 t 0,499
RAZEM 0,499
112 KNNR 7 [ST-04 Malowanie dwukrotne farbami PUR, t
d.4.9] 0904-02 zmontowanych, zabezpieczonych farbg
podkfadowg konstrukcji wiezb
dachowych na murach lub stupach
poz.108 t 0,499
RAZEM 0,499
5 POSADZKI NA GRUNCIE
5.1 POSADZKI NA GRUNCIE - Izolacja
113| KNR-W 2-02 |ST-05 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng | m2
d.5.1] 0504-01 jednowarstwowe
poz.115 * 1,10 {wsp. wywinigcia} m2 859,53
RAZEM 859,53
114| KNR AT-27 [ST-05 Wklejanie ksztattek w ksztatcie klinbwo | m
d.5.1| 0502-04 wymiarach 10x10 cm
wywiniecia 53,63 + 53,63 + 14,57 + 14,57 m 136,40
RAZEM 136,40
115 KNR 2-02 |ST-05 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2
d.5.1] 0609-03 ptyt XPS gr. 10 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
53,63 * 14,57 m2 781,39
RAZEM 781,39
116 KNR W-01 [ST-05 Podktad na warstwie rozdzielajgce; - m2
d.5.1] 0206-01 warstwa rozdzielajgca - folia PE
poz.115 * 1,05 {wsp. wywiniecia} m2 820,46
RAZEM 820,46
5.2 POSADZKA NA GRUNCIE - Betonowanie
117 KNNR2 [ST-09 Montaz dostarczonych prefabrykatow t
d.5.2| 0105-09 zbrojarskich w elementach budynku -
ptyty krzyzowo zbrojone - posadzki
zbrojenie 2960 /1000 t 2,960
dolne
zbrojenie 2960 /1000 t 2,960
gorne
RAZEM 5,920
118 KNR 13-12 |ST-09 Posadzki betonowe - C20/25 m3
d.5.2 1001-05
analogia
poz.115* 0,20 m3 156,28
RAZEM 156,28
5.3 POSADZKI NA GRUNCIE - Dylatacja A
119 ZKNR C-2.1 |ST-09 Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - m
d.5.3|] 0604-07 nacinanie
14,53*6 m 87,18
9,67 *2 m 19,34
4,83 m 4,83
RAZEM 111,35
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120 ZKNR C-2.1 [ST-09 Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - m
d.5.3| 0604-09 wypefnianie szczelin o szerokosci do
20mm - pianka PE+sznur dylatacyjny fi 5
mm
poz.119 m 111,35
RAZEM 111,35
121| KNR 13-12 |ST-09 Spoinowanie szczelin masg trwale m
d.5.3|] 0501-06 elastyczng chemoodporng
poz.119 m 111,35
RAZEM 111,35
5.4 POSADZKI NA GRUNCIE - Dylatacja B
122 KNR W-01 |ST-09 Przyklejenie profili dylatacyjnych do m
d.5.4| 0103-01 dylatacji obwodowych grubosci 10 mm i
wysokosci 200 mm (brzegowych)
(14,53 -1,80) * 2 m 25,46
53,63 * 2 m 107,26
0,15*8 m 1,20
RAZEM 133,92
123| KNR 13-12 |ST-09 Spoinowanie szczelin masg trwale m
d.5.4| 0501-06 elastyczng chemoodporng
poz.122 * 2 m 267,84
RAZEM 267,84
124 NNRNKB ([ST-09 (z.VI) Pokrycie cokotow blachg m
d.5.4] 202 0539-03 powlekang gr. 0,70 mm - montaz
cokotéw z blachy wysokosci 300 mm
poz.122 m 133,92
RAZEM 133,92
5.5 POSADZKI NA GRUNCIE - Dylatacja C
125 KNR 2-02 ([ST-09 Dylatacja plyt styropianowych m2
d.5.5| 0609-03 podtogowych gr. 1 cm na sucho - jedna
warstwa
(41,09 +4591+2,34+485+ 16,86+ | m2 27,04
14,14 + 4,84 + 2,48 + 2,69) * 0,20
RAZEM 27,04
126 KNR 2-13 |ST-09 Obudowa krawedzi kgtownikiem o m
d.5.5| 1009-04 wymiarach do 60x60 mm - katownik
50x50x4 z wasami fi 6mm
(41,09 +45,91 +2,34 + 4,85 + 16,86 + m 270,40
14,14 + 4,84 + 2,48 + 2,69) * 2
RAZEM 270,40
127] KNNR 7 [ST-09 Malowanie dwukrotne farbami PUR, t
d.5.5| 0904-02 zmontowanych, zabezpieczonych farbg
podktadowg konstrukcji stalowych
772,44 /1000 t 0,772
RAZEM 0,772
128 KNR 13-12 |ST-09 Spoinowanie szczelin masg trwale m
d.5.5| 0501-06 elastyczng chemoodporng
41,09 + 45,91 +2,34 + 4,85 + 16,86 + m 135,20
14,14 + 4,84 + 2,48 + 2,69
RAZEM 135,20
6 STOLARKA ZEWNETRZNA
6.1 STOLARKA ZEWNETRZNA - Drzwi
129| KNR-W 2-02 |ST-07 Drzwi stalowe petne o powierzchni m2
d.6.1] 1203-02 ponad 2 m2
Dz-01 1,60 * 2,00 * 2 m2 6,40
RAZEM 6,40
130| analiza [ST-07 Dostawa stolarki drzwiowe;j, kpl.
d.6.1|indywidualna antywtamaniowej, stalowej wg
zestawienia
poz.129 6
A (Obliczenie pomocnicze) ========
6
2 kpl. 2
RAZEM 2
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6.2 STOLARKA ZEWNETRZNA - Okna
131] KNR AT-99 [ST-07 Termoizolacyjny montaz okien m2
d.6.2| 0302-03 stalowych antywtamaniowych o
powierzchni pow. 2 m2 bez mostkow
termicznych w systemie tzw. ,cieptym”
o1 270*1,17*7 m2 22,11
02 263*1,17*1 m2 3,08
RAZEM 25,19
132| analiza [ST-07 Dostawa stolarki okiennej wg kpl.
d.6.2|indywidualna zestawienia
poz.131 25
A (Obliczenie pomocnicze) ========
25
1 kpl. 1
RAZEM 1
6.3 STOLARKA ZEWNETRZNA - Drabina
133 KNR 2-02 |ST-07 Drabiny zewnetrzne z koszem m
d.6.3| 1213-04 ochronnym fi 80cm o dtugosci ponad 4
m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
D1 6,58 m 6,58
RAZEM 6,58
7 POKRYCIA DACHU
71 POKRYCIA DACHU - Naprawa ptyt korytkowych
134 ZKNR C-2 |ST-13 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie m2
d.7.1| 0801-01 powierzchni betonu
7,92 * 1,02 {wsp. pochylenia} * 53,45 * 2 | m2 863,58
RAZEM 863,58
135] ZKNR C-2 [ST-13 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie | m2
d.7.1| 0806-01 marek stalowych - recznie
poz.134 * 2% m2 17,27
RAZEM 17,27
136 ZKNR C-2 |ST-13 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie | m2
d.7.1| 0807-04 antykorozyjne marek stalowych
poz.135 m2 17,27
RAZEM 17,27
137 ZKNR C-2 [ST-13 Reprofilacja poditoza. Mechaniczne m2
d.7.1] 0814-06 uzupetnienie ubytkdw na stropach
betonowych i zelbetowych metoda
suchg; strop wypukty lub wklesty o wys.
do 4 m, grubos¢ wypetnienia 2x10 mm
poz.134 * 5% m2 43,18
RAZEM 43,18
7.2 POKRYCIA DACHU - Izolacja dachu
138| KNR AT-27 [ST-05 Natryskowe gruntowanie podtozy m2
d.7.2] 0302-03 poziomych pod paroizolacje
samoprzylepne - podtoza mineralne
7,92 * 1,02 {wsp. pochylenia} * 53,45 * 2 | m2 863,58
poz.139 * 0,32 m2 10,34
RAZEM 873,92
139 KNR AT-27 |ST-05 Wklejanie ksztattek wetny mineralnej w m
d.7.2| 0502-04 ksztalcie klinbw o wymiarach 10x10 cm
przy ocieplaniu stropodachéw
7,92*1,02*4 m 32,31
RAZEM 32,31
140| KNR AT-27 [ST-05 Izolacja z samoprzylepnych folii m2
d.7.2] 0305-01 paroizolacyjnych na podtozu poziomym
poz.138 m2 873,92
RAZEM 873,92
141| KNR AT-27 [ST-05 Izolacja z samoprzylepnych folii m
d.7.2| 0507-02 paroizolacyjnych - wklejenie pasow w
narozach
7,92*1,02*4 m 32,31
RAZEM 32,31
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142 KNNR2 [ST-05 Izolacje stropodachu z wetny mineralnej | m2
d.7.2| 0602-05 z.o. dachowej, twardej grubosci 16 cm 0,036
2.8. W/mK uktadane na sucho
jednowarstwowo
7,92 * 1,02 {wsp. pochylenia} * 53,45 * 2 | m2 863,58
RAZEM 863,58
143| KNR AT-27 |ST-05 Wklejanie ksztattek wetny mineralnej w m
d.7.2| 0502-04 ksztalcie klinbw o wymiarach 10x10 cm
przy ocieplaniu stropodachéw
7,92*1,02*4 m 32,31
RAZEM 32,31
144 KNR 9-14 |ST-05 Pokrycia dachow nowe w uktadach m2
d.7.2| 0202-01 dwuwarstwowych, z wykorzystaniem
papy podktadowej oraz pap
wierzchniego krycia
poz.142 m2 863,58
RAZEM 863,58
145 KNR 9-14 |ST-05 Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o szt.
d.7.2] 0302-01 powierzchni do 0,5 m2 obrabianej
powierzchni wykonane papg Szybki
Syntan i Szybki Profil SBS (podpérek,
sztyc, stupdw, uchwytéw, odgromnikow,
kominkéw wentylacyjnych itp.)
12 szt. 12
RAZEM 12
7.3 POKRYCIA DACHU - Izolacja attyk
146 KNR AT-27 |ST-05 Natryskowe gruntowanie podtozy m2
d.7.3|] 0302-01 pionowych pod paroizolacje
samoprzylepne - podtoza mineralne
7,92*1,04*4*0,60 m2 19,77
RAZEM 19,77
147] KNR AT-27 [ST-05 Izolacja z samoprzylepnych folii m2
d.7.3] 0305-02 paroizolacyjnych na podtozu pionowym
poz.146 m2 19,77
RAZEM 19,77
148 KNR K-58 |ST-05 Przyklejenie ptyt lamelowych z wetny m2
d.7.3| 0103-08 mineralnej gr 10 cm na osciezach o
szerokosci do 30 cm
7,92*1,02*47*0,20 m2 6,46
RAZEM 6,46
149] KNR K-58 [ST-05 Przyklejenie ptyt lamelowych z wetny m2
d.7.3| 0103-05 mineralnej gr. 5 cm na attyce
7,92*1,02*4*0,60 m2 19,39
RAZEM 19,39
150 KNR K-58 [ST-05 Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2
d.7.3] 0104-03 pomoca tgcznikow mechanicznych w
ilosci 4 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.148 + poz.149 m2 25,85
RAZEM 25,85
151 KNR 9-14 |ST-05 Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o m2
d.7.3| 0302-03 powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej
powierzchni wykonane papg Szybki
Syntan i Szybki Profil SBS (murkéw
ogniowych, attyk, koszy itp.)
poz.150 m2 25,85
RAZEM 25,85
152 KSNR2 ([ST-06 Podktad z ptyt OSB mocowany do m2
d.7.3| 0603-04 podtoza betonowego attyki
7,92*1,02*4*0,50 m2 16,16
RAZEM 16,16
153 NNRNKB |ST-06 (z.1) zatozenie pasow usztywniajgcych m
d.7.3|202 0521-08
7,92*1,02*4 m 32,31
RAZEM 32,31
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154 NNRNKB |[ST-06 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy m2
d.7.3] 202 0541-02 ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obrobka attyk poz.153 * 1,06 m2 34,25
RAZEM 34,25
7.4 POKRYCIA DACHU - Odwodnienie
155 NNRNKB [ST-06 (z.VI1) Pokrycie dachéw blacha m
d.7.4] 202 0539-02 powlekang - montaz pasow
nadrynnowych - okapéw
53,45* 2 m 106,90
RAZEM 106,90
156 NNRNKB |ST-06 (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien m
d.7.4| 202 0517-04 dachowych z blachy ocynkowanej
powlekanej potokragtych o $r. 16 cm
53,45* 2 m 106,90
RAZEM 106,90
157] NNRNKB ([ST-06 (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien szt.
d.7.4|202 0517-09 dachowych z blachy ocynkowanej
powlekanej zbiorniczki przy rynnach
6 szt. 6
RAZEM 6
8 ROBOTY ELEWACYJNE
8.1 ROBOTY ELEWACYJNE - Przygotowanie podtoza
158| KNR AT-38 [ST-05 Oczyszczenie i zmycie istniejgcego m2
d.8.1| 0103-01 tynku strukturalnego
Elewacja 15,74 * 4,20 + (0,5* 7,87 *1,52) * 2 m2 78,07
pétnocna
Elewacja 15,74 * 4,20 + (0,5* 7,87 *1,52) * 2 m2 78,07
potudniowa
Elewacja 53,49 * 3,80 + 0,65 * 4,20 * 2 m2 208,72
wschodnia
Elewacja 53,49 * 3,80 + 0,65 * 4,20 * 2 m2 208,72
zachdonia
-poz.161 m2 -31,59
RAZEM 541,99
159 KNR AT-38 |ST-05 Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze m2
d.8.1] 0103-03 istniejgcego tynku strukturalnego -
natryskowo
poz.158 m2 541,99
RAZEM 541,99
160| KNR AT-38 [ST-05 Jednokrotne gruntowanie istniejgcego m2
d.8.1| 0103-07 tynku strukturalnego - natryskowo
poz.158 m2 541,99
RAZEM 541,99
161| KNR AT-38 |ST-05 Zabezpieczenie okien folig m2
d.8.1] 0104-02
poz.129 + poz.131 m2 31,59
RAZEM 31,59
8.2 ROBOTY ELEWACYJNE - Wyréwnanie zamurowan
162| KNR K-58 ([ST-05 Przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.8.2 0102-01 grubosci 27 cm na $cianach
2,98 *3,55-1,75* 1,50 m2 7,95
2,98 *3,55-1,75* 1,50 m2 7,95
2,70*1,20 * 28 m2 90,72
RAZEM 106,62
163| KNR K-58 ([ST-05 Przyklejenie ptyt styropianowych m2
d.8.2| 0102-04 grubosci 15 cm na osciezach o
szerokosci do 30 cm
0,30 1,20 * 35 m2 12,60
RAZEM 12,60
164| KNR K-58 [ST-05 Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2
d.8.2| 0104-01 pomoca tgcznikow mechanicznych w
ilosci 4 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
poz.162 + poz.163 m2 119,22
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RAZEM 119,22
165 KNR K-58 |ST-05 Wykonanie warstwy zbrojonej z jedne;j m2
d.8.2| 0105-01 warstwy siatki na ptytach
styropianowych na scianach
(p0z.162 + poz.163) * 1,15 m2 137,10
RAZEM 137,10
8.3 ROBOTY ELEWACYJNE - Docieplenie elewac;ji
166| KNR AT-38 [ST-05 Montaz listwy startowej m
d.8.3] 0501-01
Elewacja 15,74 - 1,78 m 13,96
poétnocna
Elewacja 15,74 - 1,78 m 13,96
potudniowa
Elewacja 54,69 m 54,69
wschodnia
Elewacja 54,69 m 54,69
zachdonia
RAZEM 137,30
167| KNR AT-38 [ST-05 System na styropianie (EPS) - zestaw m2
d.8.3| 0214-01 do wtornego (na istniejgcym ociepleniu)
docieplania ATLAS RENOTER - ptyty o
grubosci 5 cm
Elewacja 15,74* 4,20+ (0,5* 7,87 *1,52) * 2 m2 78,07
poétnocna
Elewacja 15,74* 4,20+ (0,5* 7,87 *1,52) * 2 m2 78,07
potudniowa
Elewacja 53,49 * 3,80 + 0,65 * 4,20 * 2 m2 208,72
wschodnia
Elewacja 53,49 * 3,80 + 0,65 * 4,20 * 2 m2 208,72
zachdonia
-poz.161 m2 -31,59
RAZEM 541,99
168| KNR AT-38 [ST-05 System na styropianie (EPS) - zestaw m2
d.8.3| 0214-03 do wtornego (na istniejgcym ociepleniu)
docieplania ATLAS RENOTER -
warstwa zbrojona i tynk na osciezach
(2,70+2,70+ 1,17 +1,17)* 0,21 * 8 m2 13,00
(1,78 + 2,00 + 2,00) * 0,33 * 2 m2 3,81
RAZEM 16,81
169] KNR AT-38 [ST-05 Dodatkowa warstwa siatki wtapiana m2
d.8.3| 0504-01 podczas wykonywania warstwy
zbrojonej na $cianach
poz.167 * 20% m2 108,40
RAZEM 108,40
170| KNR AT-38 [ST-05 Montaz profili ochronnych m
d.8.3| 0502-01 naroznikowych
(2,70+1,17+1,17)* 8 m 40,32
(1,78 + 2,00 + 2,00) * 2 m 11,56
419*4 m 16,76
0,37*4 m 1,48
RAZEM 70,12
171] KNR AT-38 [ST-05 Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) | m2
d.8.3] 0215-02 termoizolacji Scian ze styropianu lub
weftny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w
podtozu z cegly
poz.167 m2 541,99
RAZEM 541,99
172| KNR AT-38 |ST-05 Wypetnienie elastyczng masg i m
d.8.3| 0503-01 uszczelnienie przy parapetach i oknach
szczelin o szerokosci do 6 mm
(2,70+2,70+1,17+1,17)* 8 m 61,92
(1,78 + 2,00 + 2,00) * 2 m 11,56
RAZEM 73,48
8.4 ROBOTY ELEWACYJNE - Obrébki blacharskie
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173] NNRNKB ([ST-06 (z.I) montaz prefabrykowanych rur m
d.8.4| 202 0520-04 spustowych z blachy ocynkowanej
powlekanej okragtych o $r. 14 cm
6 * 4,50 m 27,00
RAZEM 27,00
174 KNR2- [ST-06 Czyszczaki polietylenowe proste z szt.
d.8.4[15/GEBERIT kratkg na liscie o sr. zewn. 125-160 mm
0305-03
6 szt. 6
RAZEM 6
175 NNRNKB |ST-06 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy m2
d.8.4] 202 0541-02 ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
podokienniki 2,75*0,30*8 m2 6,60
kapinos przy 0,35 * poz.166 m2 48,06
cokole
RAZEM 54,66
85 ROBOTY ELEWACYJNE - Oktadzina zadaszenia nad wejsciem
176 KNR 2-05 |ST-06 Lekka obudowa dachu ptaskiego z m2
d.8.5| 1008-01 poliweglanu litego gr. 20 mm
3,05 * 3,60 m2 10,98
RAZEM 10,98
177 KNR 2-02 [ST-06 Uszczelnienie taSma rozprezng m
d.8.5| 0617-01
3,05 m 3,05
RAZEM 3,05
9 OPASKA PRZY BUDYNKU
9.1 OPASKA PRZY BUDYNKU - Nawierzchnia zwirowa
178 KNR 2-31 |ST-09 Rowki pod krawezniki i fawy m
d.9.1| 0401-02 kraweznikowe o wymiarach 20x25 cm w
gruncie kat.lll-IV
8X25 56,79 * 2 m 113,58
RAZEM 113,58
179 KNR 2-31 |ST-09 tawa pod krawezniki betonowa z m3
d.9.1] 0402-04 oporem - tawa pod krawezniki
8X25 ((0,21 * 0,30) - (0,08 * 0,15)) * (poz.178) | m3 5,79
RAZEM 5,79
180 KNR 2-31 ([ST-09 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 m
d.9.1] 0407-03 cm na podsypce piaskowej z
wypeftnieniem spoin piaskiem
8X25 56,79 * 2 m 113,58
RAZEM 113,58
181 KNR 2-31 |ST-09 Reczne profilowanie i zageszczenie m2
d.9.1] 0103-02 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
55,79 * 0,50 m2 27,90
RAZEM 27,90
182 KNR9-11 ([ST-09 Separacja warstw gruntu geowtokninami | m2
d.9.1| 0201-04 uktadanymi sposobem recznym
poz.181 m2 27,90
RAZEM 27,90
183| KNNR-W 10 [ST-09 Nawierzchnie zwirowe na gruntach m2
d.9.1] 2407-01 mineralnych bez warstwy odsgczajgce;j -
reczne formowanie korpusu gr. 25 cm -
Reczne
poz.181 m2 27,90
RAZEM 27,90
9.2 OPASKA PRZY BUDYNKU - Teren zielony
184 KNNR1 |ST-09 Reczne plantowanie powierzchni gruntu | m2
d.9.2| 0501-01 rodzimego kat.|-ll
55,79 *2* 1,50 m2 167,37
RAZEM 167,37
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185| KNR 2-21 ([ST-09 Wykonanie trawnikow dywanowych m2
d.9.2| 0401-04 siewem na gruncie kat. |-l z
nawozeniem
poz.184 m2 167,37
RAZEM 167,37
9.3 OPASKA PRZY BUDYNKU - Nawierzchnia betonowa
186/ KNR 2-23 ([ST-09 Podbudowa z pospétki - warstwa dolna | m2
d.9.3| 0104-01 o grubosci 15 cm
16,00 * 2,00 * 2 m2 64,00
RAZEM 64,00
187 KNR 2-23 |ST-09 Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 - | m2
d.9.3|] 0104-01 warstwa dolna o grubosci 22 cm
0104-02
poz.186 m2 64,00
RAZEM 64,00
188 KNR AT-03 [ST-09 Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 15 cm, z| m2
d.9.3] 0303-01 warstwa poslizgowa dylatowana, z
nacieciem szczelin i zalaniem masg
zalewowg
poz.186 m2 64,00
RAZEM 64,00
10 ROBOTY WEWNETRZNE
10.1 ROBOTY WEWNETRZNE - Sciany dziatlowe
189 KNR K-02 |ST-03 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 0 | m2
d.10.1] 0105-06 wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowe;j (klejowej)
(6,37 +13,48 + 6,37 + 6,37 + 1,48 + m2 161,65
1,25 +2,81 + 1,42 +2,99) * 3,80
(6,15*3+11,93+1,91) * 3,80 m2 122,70
-(1,20* 2,04 * 4 + 0,90 * 2,04 * 6) m2 -20,81
RAZEM 263,54
190| KNR-W 2-02 [ST-03 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi  |otwo
d.10.1 0132-02 balkonowe i wrota w $cianach r
murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10 otwo 10
r
RAZEM 10
191|KNR-W 2-02 |ST-03 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.10.1| 0132-05
N120 1,20%6 m 7,20
N150 1,50 * 4 m 6,00
RAZEM 13,20
10.2 ROBOTY WEWNETRZNE - Roboty tynkarskie
192 NNRNKB |[ST-10 Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.10.2{ 202 1134-02 np.CERESIT CT 17 pod tynk
[p0z.193 + poz.194 + poz.196] m2 1581,14
RAZEM 1 581,14
193] KNR K-04 ([ST-10 Tynki cementowo-wapienne kat. Ill na m2
d.10.2] 0304-01 Scianach wykonywane mechanicznie gr.
15 mm
poz.189 * 2 m2 527,08
RAZEM 527,08
194/ KNR K-04 |ST-10 Tynki cementowo-wapienne kat. Ill na m2
d.10.2[ 0304-01 Scianach wykonywane mechanicznie gr.
15 mm - uzupetnienia
poz.26 m2 37,44
2,70*1,20 * 28 m2 90,72
3,02*3,90*2-1,78*2,00* 2 m2 16,44
RAZEM 144,60
195/ KNR 19-01 |ST-10 Przetarcie istniejgcych tynkow m2
d.10.2[ 0716-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach
(53,63 + 53,63 + 14,57 + 14,57) * 3,75 m2 511,50
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-1*(2,70*1,17* 36 + 3,00 * 3,90 * 2) m2 -137,12
RAZEM 374,38
196/ KNR K-01 |ST-10 Prace wykonczeniowe - szpachlowanie | m2
d.10.2[ 0307-01 tynkow na Scianach warstwa gtadzi
tynkowej cementowo-wapiennej do
filcowania
0.1 6,30 * 0,50 m2 3,15
0.2 4,14 * 0,50 m2 2,07
0.3 12,07 * 3,52 - 3,23 * 0,60 m2 40,55
0.4 4,92 * 0,50 m2 2,46
0.5 24,25* 3,52 m2 85,36
0.6 23,89*3,52-1,93*1,60 m2 81,00
0.7 119,14 * 3,65 m2 434,86
0.8 18,05 * 3,52 m2 63,54
0.9 18,25 * 3,52 m2 64,24
0.10 24,03 * 3,90 m2 93,72
0.11 27,51*1,40 m2 38,51
RAZEM 909,46
197|KNR-W 2-02 |ST-10 Filcowanie tynku wewnetrznego - sciany | m2
d.10.2| 0833-01
poz.196 m2 909,46
RAZEM 909,46
198| KNR 9-03 ([ST-10 Zatozenie naroznikow tynkarskich m2
d.10.2| 0109-07
poz.193 m2 527,08
RAZEM 527,08
10.3 ROBOTY WEWNETRZNE - Zabudowy GK
199 KNR AT-43 |ST-08 Oktadziny scienne z plyt gipsowo- m2
d.10.3] 0104-05 kartonowych impregnowanych
mocowane na pojedynczej metalowe;j,
wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 75
mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (system 3.22.00)
0.1 1,88 * 2,50 m2 4,70
0.2 0,90 * 2,50 m2 2,25
0.4 1,36 * 2,50 m2 3,40
RAZEM 10,35
104 ROBOTY WEWNETRZNE - Sufity podwieszane
200 KNR AT-43 [ST-08 Sufit podwieszany z plyt gipsowo- m2
d.10.4| 0210-01 kartonowych na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD 60
ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe
(system 4.05.24)
0.11 1,27 * 2,99 m2 3,80
RAZEM 3,80
201) KNR AT-43 [ST-08 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo- m2
d.10.4| 0210-01 kartonowych impregnowanych GKBI na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie
jednowarstwowe (system 4.05.24)
0.1 2,38 m2 2,38
0.2 1,05 m2 1,05
0.4 1,50 m2 1,50
RAZEM 4,93
202 KNR AT-43 [ST-08 Sufit podwieszany kasetonowy z m2
d.10.4] 0212-01 wypetnieniem ptytami sufitowymi ;
konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi
co 120 cm - np. Rockfon Tropic A24 -
600x600 z konstrukcjg T24 Universal
Longspan 8280
0.3 8,97 m2 8,97
0.5 34,70 m2 34,70
0.6 33,61 m2 33,61
0.7 595,31 -6,78 m2 588,53
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0.8 17,70 m2 17,70
0.9 18,32 m2 18,32
RAZEM 701,83
203| KNR AT-43 [ST-08 Sufit podwieszany kasetonowy z m2
d.10.4| 0212-01 wypetnieniem ptytami sufitowymi ;
konstrukcja rusztu z profilami glownymi
co 120 cm - np. Rockfon Tropic A24 -
1200x600 z konstrukcjg T24 Universal
Longspan 8280
0.7 6,00 * 1,13 m2 6,78
0.11 20,87 -3,79 m2 17,08
RAZEM 23,86
10.5 ROBOTY WEWNETRZNE - Stolarka drzwiowa
204| KNR 2-02 ([ST-07 Drzwi przylgowe, petne, drewniane dla m2
d.10.5[ 1004-11 budownictwa uzytecznosci publicznej
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki D01
DO1 0,90*2,04*3 m2 5,51
RAZEM 5,51
205 KNR 2-02 (ST-07 Drzwi przylgowe, petne, drewniane dla m2
d.10.5 1004-11 budownictwa uzytecznosci publicznej
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki Dk1
Dk1 0,90 * 2,04 * 1 m2 1,84
RAZEM 1,84
206/ KNR 2-02 (ST-07 Drzwi przylgowe, petne, drewniane dla m2
d.10.5[ 1004-11 budownictwa uzytecznosci publicznej
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki D02
D02 0,90 *2,04*2 m2 3,67
RAZEM 3,67
207 KNR 2-02 ([ST-07 Drzwi przylgowe, petne, drewniane dla m2
d.10.5 1004-11 budownictwa uzytecznosci publicznej
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki D03
D03 1,202,042 m2 4,90
RAZEM 4,90
208 KNR 2-02 (ST-07 Drzwi przylgowe, petne, drewniane dla m2
d.10.5 1004-11 budownictwa uzytecznosci publicznej
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki Dk3
Dk3 1,20%2,04*2 m2 4,90
RAZEM 4,90
209 KNNR7 [ST-07 Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, m2
d.10.5| 0503-08 antywtamaniowe, aluminiowe petne
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki Dk4
Dk4 1,60 * 2,00 m2 3,20
RAZEM 3,20
210 analiza [ST-07 Dostawa drzwi Dk4 szt
d.10.5|indywidualna
1 szt 1
RAZEM 1
10.6 ROBOTY WEWNETRZNE - Okfadziny posadzkowe
211 KNR 2-02 ([ST-11 Posadzki epoksydowe wylewano- m2
d.10.6] 1116-03 szpachlowe przeciwslizgowe
0.11 20,87 m2 20,87
--- cokot ---
0.11 27,51*0,15 m2 4,13
RAZEM 25,00
212 KNR 2-02 ([ST-11 Posadzki epoksydowe wylewano- m2
d.10.6] 1116-02 szpachlowe
0.6 35,61 m2 35,61
0.7 595,31 m2 595,31
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0.8 17,70 m2 17,70
0.9 18,32 m2 18,32
0.10 35,02 m2 35,02
--- cokot ---
0.6 23,89*0,15 m2 3,58
0.7 119,14 * 0,15 m2 17,87
0.8 18,05 * 0,15 m2 2,71
0.9 18,25 * 0,15 m2 2,74
0.10 24,03*0,15 m2 3,60
RAZEM 732,46
213] KNRW-01 [ST-11 Samopoziomujacy podktad uktadany m2
d.10.6| 0218-01 pompg - gruntowanie
poz.216 + poz.217 m2 55,88
RAZEM 55,88
214] KNR W-01 (ST-11 Samopoziomujgcy podktad o grubosci 4 | m2
d.10.6| 0218-02 z.o. mm na podtozu anhydrytowym uktadany
4.2. pompa
poz.213 m2 55,88
RAZEM 55,88
215 KNR AT-40 [ST-11 Izolacje na powierzchni poziomej z m2
d.10.6] 0413-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii
w plynie) wykonywane recznie -
natozenie dwéch warstw
0.1 2,38 m2 2,38
0.2 1,05 m2 1,05
0.3 8,97 m2 8,97
RAZEM 12,40
216| KNR 2-02 [ST-11 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.10.6] 1112-05 sztucznych - Wykfadzina PCV z cokotem
na 15 cm z wyobleniem
0.3 8,97 m2 8,97
0.5 34,70 m2 34,70
- Cokot ---
0.3 (12,07 - 3,23) * 0,15 m2 1,33
0.5 24,25*0,15 m2 3,64
RAZEM 48,64
217 KNR 2-02 ([ST-11 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.10.6] 1112-05 sztucznych - Wyktadzina PCV
antyposlizgowe R10 z cokotem na 15
cm z wyobleniem
0.1 2,38 m2 2,38
0.2 1,05 m2 1,05
0.4 1,50 m2 1,50
--- Cokot ---
0.1 6,30 * 0,15 m2 0,95
0.2 4,14~ 0,15 m2 0,62
0.4 4,92 0,15 m2 0,74
RAZEM 7,24
218 KNR 2-02 [ST-11 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.10.6] 1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
poz.216 + poz.217 m2 55,88
RAZEM 55,88
219 KNR-W 2-02 [ST-11 Woycieraczki do obuwia 160x100 cm szt.
d.10.6] 1219-03
1 szt. 1
RAZEM 1
10.7 ROBOTY WEWNETRZNE - Okfadziny $cienn
220 ZKNR C-2 ([ST-11 Gruntowanie przygotowanego podioza m2
d.10.7| 0603-04 mineralnego chtonnego
poz.222 m2 65,54
RAZEM 65,54
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221 KNR AT-42 [ST-11 Przygotowanie podtoza pod okfadziny m2
d.10.7] 0101-02 scienne przez szpachlowanie; warstwa
szpachli o grubosci 1 mm
poz.222 m2 65,54
RAZEM 65,54
222 ZKNR C-2 ([ST-11 Gruntowanie przygotowanego podioza m2
d.10.7] 0603-04 mineralnego chionnego
0.1 6,30 * 2,00 m2 12,60
0.2 4,14 *2,00 m2 8,28
0.3 3,23*0,80 m2 2,58
0.4 4,92 * 2,00 m2 9,84
0.6 1,93 * 1,60 m2 3,09
0.11 27,51*1,10 m2 30,26
0.7 10,70 * 1,10 m2 11,77
-(0,9*2,00*3+160*1,1*2+1,20* m2 -12,88
1,10 * 3)
RAZEM 65,54
223 ZKNR C-2 [ST-11 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW m2
d.10.7] 0606-04 jednowarstwowych na przygotowanym
9914 podiozu
0.1 6,30 * 2,00 m2 12,60
0.2 4,14 *2,00 m2 8,28
0.3 3,23*0,80 m2 2,58
0.4 4,92 * 2,00 m2 9,84
0.6 1,93 * 1,60 m2 3,09
-(0,9*2,00 * 3) m2 -5,40
RAZEM 30,99
224 ZKNR C-2 [ST-11 Klejenie wykfadzin rulonowych linoleum | m2
d.10.7 0606-04 jednowarstwowych na przygotowanym
9914 podiozu
0.11 27,51*1,10 m2 30,26
0.7 10,70 * 1,10 m2 11,77
-(1,60*1,1*2+1,20* 1,10 * 3) m2 -7,48
RAZEM 34,55
225 ZKNR C-2 [ST-11 Klejenie wyktadzin na przygotowanym m2
d.10.7 0610-04 podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z
tworzyw sztucznych
poz.223 + poz.224 m2 65,54
RAZEM 65,54
10.8 ROBOTY WEWNETRZNE - Wymalowania
226 KNR 0-40 ([ST-10 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie | m2
d.10.8] 0212-02 pod powtoki malarskie
0.1 6,30 * 0,60 m2 3,78
0.2 4,14 * 0,60 m2 2,48
0.3 12,07 * 3,62 - 3,23 * 0,60 m2 41,76
0.4 4,92 * 0,60 m2 2,95
0.5 24,25 * 3,62 m2 87,79
0.6 23,89*3,62-1,93*1,60 m2 83,39
0.7 119,14 * 3,75 m2 446,78
0.8 18,05 * 3,62 m2 65,34
0.9 18,25 * 3,62 m2 66,07
0.10 24,03 * 3,90 m2 93,72
0.11 27,51*1,50 m2 41,27
RAZEM 935,33
227 KNR BC-02 [ST-10 Malowanie tynkow wewnetrznych farbg | m2
d.10.8] 0620-05 lateksowg metodg natrysku jednokrotne
poz.226 m2 935,33
RAZEM 935,33
228| KNR BC-02 [ST-10 Malowanie tynkow wewnetrznych m2
d.10.8| 0620-06 metodg natrysku - doptata za drugie
malowanie
poz.226 m2 935,33
RAZEM 935,33
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229 KNNR2 (ST-10 Malowanie farbg dwukrotnie z m2
d.10.8| 1402-05 gruntowaniem ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych
poz.200 + poz.201 m2 8,73
RAZEM 8,73
230|KNR-W 2-02 [ST-10 Narozniki z katownika ze stali m
d.10.8| 1217-01 nierdzewnej 75x75 mm z zakonczeniami
systemowymi
14 * 1,50 m 21,00
RAZEM 21,00
10.9 ROBOTY WEWNETRZE - Bialy montaz
231] KNNR4 [ST-12 Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.10.9] 0230-01 wpuszczane w blat
1 kpl. 1
RAZEM 1
232 KNNR4 ([ST-12 Zlewozmywaki na szafce szt.
d.10.9| 0229-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233] KNNR4 [ST-12 Komora gospodarcza na $cianie szt.
d.10.9] 0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
234] KNNR4 [ST-12 Umywalki pojedyncze ceramiczne z kpl.
d.10.9] 0230-01 syfonem uruchamianym kolanem
2 kpl. 2
RAZEM 2
235 analiza [ST-12 Dopfata do lustra wklejanego - m2
d.10.9]indywidualna licowanego z powierzchnig wykfadziny -
o wymiarach 40x60 cm, krawedzie
szlifowane
0,40 * 0,60 * poz.234 m2 0,48
RAZEM 0,48
236 KNNR4 [ST-12 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.10.9] 0230-05
2 kpl. 2
RAZEM 2
237 KNR2- [ST-12 Elementy montazowe Geberit Unifix kpl.
d.10.9]15/GEBERIT System lub rownowazny
0103-03 +
KNR 2-
15/GEBERIT
0101-01 +
KNR 2-
15/GEBERIT
0103-01 +
KNR 2-
15/GEBERIT
0103-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
238 KNR2- [ST-12 Urzadzenia sanitarne na elemencie kpl.
d.10.9{15/GEBERIT montazowym - ustep
0104-01
1 kpl. 1
RAZEM 1
239 KNR2- [ST-12 Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.10.9|15/GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1
RAZEM 1

-28 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

17

WYPOSAZENIE RUCHOME

240 analiza ST-12

d.11]indywidualna

Dostawa i montaz regatow
stacjonarnych przesuwnych

- wysokos¢ regatow: 3129 mm

- dtlugosc pétek: 1000,1100 mm

- gtebokos¢ p6tki:300 mm

- Swiatto miedzy potkami: 397 mm
- no$nosc potki: 70 kg

- ilo$¢ potek w regale: 7szt. + 1
zamykajgca

- naped reczny korbowy z blokada
przesuwu w korbie, stezenia tylne,
Sciany boczne petne

- tory nawierzchniowe

- llos$¢ metrow uzytkowych potek : 9

318,4 mb

kpl.

1

kpl.

RAZEM
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